SPECYFIKACJA TECHNICZNA

EGZEMPLARZ NR 1

Nazwa zamierzenia | PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI
budowlanego: ZAKLADOWEJ W ARESZCIE SLEDCZYM PRZY UL.
POLUDNIOWEJ 5 W LUBLINIE

wraz niezbednymi instalacjami wewnetrznymi

Adres inwestycji: Lublin ul. Potudniowa 5
Kategoria obiektu
budowlanego:

dz. nr ewid. 15

obreb ewidencyjny: 9 — Dziesigta Il

arkusz mapy: 18

jednostka ewidencyjna: 066301_1 - Lublin

Kategoria Xll — budynek aresztu sledczego, zakiad karny

Jednostka BMP Projekt mgr inz. arch. Barttlomiej Pawetczuk
projektowa: ul. Wojciechowska 5a p.21, 20-704 Lublin NIP 712 3069151
Inwestor: Areszt Sledczy w Lublinie

ul. Potudniowa 5, 20-482 Lublin

Projektant:
mgr inz. Adam Suchecki
LUB/0027/PWBE/18
br. elektryczna
data
podpis

Maj 2024 .




Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasy roboét:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategorie robét:

4531100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
31518200-2 Oswietlenie awaryjne

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
45312100-8 Instalowanie pozarowych systemow alarmowych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie potgczen wyréwnawczych
45311000-0 Préby i pomiary elektryczne



1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

1.2 Zakres stosowania ST

1.3 Zakres robot objetych ST

1.4. Informacje o terenie budowy

1.5 Okreslenia podstawowe

1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

1.7 Przekazywanie Terenu Budowy

1.8 Zgodnosc¢ robdot z Dokumentacjg Projektowg i ST
1.9 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
1.10 Ochrona przeciwpozarowa

1.11 Odbior robot

1.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatow

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdine ustalenia dotyczgce robot

5.2 Ogdlne wymagania dotyczgce instalacji

5.3 Wymagania dotyczgce wykonania robot

5.3.1 Trasowanie, kucie bruzd, przebicia przez Sciany i stropy
5.3.2 Uktadanie przewoddw w korytach kablowych
5.3.3 Uktadanie przewodow pod tynk i na tynk

5.3.4 Uktadanie przewodow w rurach

5.3.5 Montaz osprzetu i aparatury

5.3.6 Montaz opraw oswietleniowych

5.3.7 Montaz zrodet Swiatta

5.3.8 Montaz rozdzielnic oraz aparatéow w tablicach rozdzielczych
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogodlne.

6.2 Ogledziny instalacji elektrycznych.

6.2.1 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.
6.2.2 Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi
6.2.3 Dobdr przewodow do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz
dobdr i nastawienie urzgdzen zabezpieczajgcych

6.2.4 Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych
6.3 Badania i pomiary

7. ODBIOR ROBOT

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w przebudowywanym
budynku kuchni zakladowej zlokalizowanym w  Areszcie Sledczym przy ul.
Potudniowej 5 w Lublinie.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig zbior
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji i kontroli
jakosci robdt. Sg one podstawg, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech eksploatacyjnych budowli.

Opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy obligatoryjne, warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt atakze zgodne z przepisami budowy urzgdzen
elektrycznych.

1.3 Zakres robot objetych ST

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje nizej wymienione roboty:

- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej;

- wymiana rozdzielnic gtéwnych do obstugi budynku RG-K, RG-P;
- dostawa i montaz przeciwpozarowych wytgcznikow prgdu ZK-PWP;
- instalacje oswietlenia podstawowego;

- instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego;

- instalacje gniazd wtykowych porzgdkowych 230VAC;

- zasilanie urzgdzen technologicznych;

- sterowanie obwodami elektrycznymi;

- ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa;

- zasilanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

1.4. Informacje o terenie budowy

Budynek murowany, zamkniety. Remont obejmuje pomieszczenia kuchni
zaktadowej. Organizacja rob6t budowlanych nalezy do Wykonawcy w porozumieniu z
Wykonawcami robét ogélnobudowlanych i instalacyjnych.

Ochrona $rodowiska: wszystkie materialy z demontazu (przewody, oprawy,
wytgczniki itp.) nalezy po uzgodnieniu z Inwestorem przekazaé do dalszego
wykorzystania lub utylizowaé. Gruz budowlany usuwac¢ wspoélnie z gruzem po
robotach remontowych ogélnobudowlanych.
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1.5 Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke.

- Aparatura rozdzielcza i sterownicza - ogolna nazwa aparatéw elektrycznych, a
takze zespotow tych aparatdw ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi
potgczeniami, osprzetem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi — stuzgcych do
taczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczeh | regulacji pracy obwodow
elektrycznych.

- Certyfikacja zgodnoSci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z
wiasciwymi przepisami prawnymi.

- Czynnosci ftgczeniowe w instalacji - czynnosci wykonywane recznie lub
automatycznie, ktorych celem jest wigczanie bgdz wytgczanie pradu lub napiecia w
obwodach elektrycznych, zabezpieczeniowych, sterowniczych pomiarowych,
czynnosci te wykonywane sg przy pomocy aparatury fgczeniowo rozdzielczej i
zabezpieczeniowej (np. styczniki, przekazniki, wylgczniki urzadzenia
przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe, bezpieczniki i inne).

- Deklaracja zgodnoSci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg
techniczng.

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy).

- Instalacja elektryczna - zespét odpowiednio potgczonych kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujgcymi i izolacyjnymi) a takze
urzgdzeniami oraz aparatami przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i
zasilania odbiornikéw energii elektrycznej. W obiekcie budowlanym zespédt
wspofpracujgcych ze sobg elementéw elektrycznych o skoordynowanych
parametrach technicznych, przeznaczonych do okreslonych celéw. Poczatkiem
instalacji elektrycznych sg zaciski wyjsciowe wewnetrznych linii zasilajgcych (wlz) w
ztgczu.

- Instalacja odbiorcza - czesc instalacji elektrycznej, znajdujgca sie za uktadem
pomiarowym stuzgcym do rozliczeh pomiedzy dostawcg i odbiorcg energii
elektrycznej, a w przypadku braku takiego uktadu pomiarowego, za wyjsciowymi
zaciskami pierwszego urzgdzenia zabezpieczajgcego instalacje odbiorcy od strony
zasilania.

- Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robo6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- Kabel (kabel elektryczny) - przewdd jedno lub wielozytowy z oddzielng izolacjg
kazdej zyly, przeznaczony do przewodzenia prgdu elektrycznego, zaopatrzony w
powtoke ochronng i pancerz uzalezniony od srodowiska, w jakim ma byc¢ utozony.
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- Klasa ochronno$ci urzgdzenia - klasyfikacja (podziat) urzadzen elektrycznych z
punktu widzenia zastosowanych srodkéw ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym, rozrdznia sie cztery klasy ochronnosci O, |, II, lII.

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

- Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

- Obwod instalacji elektrycznej - zespot elementéw (np. odbiorniki, aparaty
elektryczne, liczniki) odpowiednio potgczonych ze sobg przewodami elektrycznymi
posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii, chronionych wspoinym
zabezpieczeniem.

- Odbiornik energii elektrycznej - urzgdzenie przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii np. Swiatto, ciepto, energie mechaniczna.

- Osprzet elektroinstalacyjny - zestaw elementéw o roznej konstrukcji, zaleznej od
sposobu uktadania przewodow instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania,
tgczenia i ochrony (ostony) tych przewodow, (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy
ostonowe i zaciskowe, rury ostonowe itp.)

- Oswietlenie podstawowe - oswietlenie elektryczne wewnetrzne lub zewnetrzne
zasilane z podstawowego Zrodta energii, zapewniajgce w danym miejscu wymagane
warunki oswietlenia przy normalnej pracy urzgdzen oswietleniowych.

- Oswietlenie awaryjne - oswietlenie elektryczne samoczynnie wigczajgce sie w
przypadku wystgpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majgce na celu
zapewnienie  dostatecznej widocznosci w  pomieszczeniach  (oswietlenie
bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewentualnej ewakuacji plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ), (oswietlenie ewakuacyjne), oswietlenie awaryjne jest
zasilane z awaryjnych zrodet zasilania poprzez niezalezne obwody oswietleniowe lub
czes¢ obwodow oswietlenia podstawowego.

- Porazenie pradem elektrycznym - skutki patofizjologiczne wywotane przeptywem
pradu elektrycznego przez ciato cztowieka lub zwierzecia.

- Przewdd elektryczny - element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia
pradu, wykonany z materiatu dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki
lub szyny, izolowany lub bez izolaciji.

- Przewdd neutralny (N) - przewdd elektryczny majacy stuzy¢ do przesytania energii
elektrycznej, potgczony bezposrednio z punktem neutralnym zrédta zasilania lub ze
sztucznym punktem neutralnym.

- Przewdd ochronny (PE) - przewdd Ilub zyta przewodu przeznaczony do
elektrycznego potgczenia nastepujgcych czesci : dostepnej przewodzgcej, obcej
przewodzgcej, gtbwnej szyny (zacisku uziemiajgcego), uziomu, uziemionego punktu
neutralnego zrédta zasilania lub punktu neutralnego sztucznego.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;j.
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- Rozdzielnice i tablice rozdzielcze- urzgdzenia przeznaczone do wigczenia w
obwody elektryczne, spetniajgce jedng lub wiecej z nastepujacych funkciji:
zabezpieczenie, sterowanie, odtgczenie, tgczenie.

- Alarm - Ostrzezenie o istnieniu niebezpieczenstwa dla Zzycia, mienia lub
Srodowiska.

- System alarmowy - Instalacja elektryczna do wykrywania i sygnalizowania
nienormalnych warunkow, wskazujgcych na istnienie niebezpieczenstwa ( np.
zagrozenie pozarem).

- Zaktfad instalacji alarmowych - Instytucja , ktéra dostarcza i /lub instaluje i /lub
konserwuje systemy alarmowe.

- Centrala oddymiania - Zespét srodkow sprzetowych i programowych, dziatajgcy
wedtug okreslonego algorytmu i realizujgcy co najmniej funkcje decyzyjne oraz
sterujgce w systemie alarmowym.

- Dane obiektowe - Zmienne dane , niezbedne do pracy centrali oddymiania w
okreslonej konfiguracji systemu, dotyczgce konkretnego obiektu.

- Kasowanie - Czynnos¢ umozliwiajgca wyj$cie oddymiania ze stanu alarmowania
pozarowego i /lub ze stanu uszkodzenia.

- Linia dozorowa - Tor transmisji tgczacy elementy detekcyjne z CSP.

- Obowigzkowe - Przymiotnik uzywany do opisania funkcji, ktére powinny by¢
spetniane przez wszystkie CSP i wymagan dotyczgcych tych funkcji , oraz wymagan
dotyczgcych konkretnych funkcji fakultatywnych, jezeli sg takie przewidziane w danej
CSP.

- Okno - Czesc¢ lub catos¢ wyswietlacza alfanumerycznego, przeznaczona do
informowania o jednym stanie pracy w danym czasie ; podziat wySwietlacza moze
by¢ zrealizowany przez oddzielenie mechaniczne albo sterowanie programowe.

- Czujka (detektor) - Urzgdzenie do wytwarzania stanu alarmowania po wykryciu
nienormalnych warunkow wskazujgcych na wystgpienie niebezpieczenstwa.

- Czujnik (sensor) - Czesc¢ czujki reagujgca na zmiany wielkosci fizycznych, mogace
wskazywac na pojawienie sie niebezpieczenstwa.

- Ostrzegacz - Urzadzenie uruchamiane recznie lub noznie, wytwarzajgce stan
alarmowania.

- Uktad decyzyjny - Uktad, ktory przetwarza sygnat wejsciowy z jednego lub wiecej
zrodet sygnatu i rozstrzyga, czy powinien zosta¢ wytworzony stan alarmowania.

- Ostrzegacz pozarowy - Element reczny zdolny do nadawania informacji zwigzanej z
wykrywaniem pozaru.

- Sygnalizacja - Informacja przekazywana za pomocg elementu sygnalizacyjnego.

- Wyswietlacz alfanumeryczny - Wskaznik zdolny do podania informacji przez
wyswietlenie komunikatow z uzyciem liter i cyfr.

- Wskaznik - Element sygnalizacyjny, stuzacy do przekazywania informacji przez
zmiane swego stanu.

- Urzadzenie sterujgce - Cze$¢ systemu alarmowego do wigczania, wytgczania,
blokowania, odblokowywania systemu alarmowego lub jego czesci przez zmiane
stanu centrali alarmowej

- Sygnalizator - Urzgdzenie wytwarzajgce sygnat alarmu lub pogotowia.
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- Urzgdzenie zasilajgce - Czes¢ systemu alarmowego, dostarczajgca energii o
okreslonych parametrach, niezbednej do dziatania systemu lub jego czesci.

- Linia - Zespot potgczen pomiedzy centralg a czujkg lub grupg czujek (linia
dozorowa), centralg a sygnalizatorem lub przekaznikiem alarmu (linia alarmowa) itp.
Moze by¢ przewodowa lub bezprzewodowa.

- Uzytkownik - Osoba, uprawniona do obstugi systemu alarmowego.

- Konwencjonalna linia dozorowa - Dwuprzewodowa linia dozorowa, pracujgca z
dwustanowymi czujkami bez identyfikacji ich numerdéw, zakonczona rezystorem
kohcowym —

- Reczny ostrzegacz nieadresowany -Element nieadresowalny, ktéry po zbiciu
szybki przesyta do centrali kryterium alarmu pozarowego.

- Gniazda adresowalne - Elementy adresowalne do wspotpracy z czujkami.

- Linia sygnatowa - Dwuprzewodowa, potencjatowa linia tgczgca centrale z
zewnetrznymi urzgdzeniami sygnalizacyjnymi i wykonawczymi. Linie sygnatowe
nazywane sg rowniez zamiennie liniami sterujgcymi.

- Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosé
ich wykonania z dokumentacjg projektowg i ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru robét zwigzanych z instalacjami elektrycznymi®.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i Uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji na inne, nie
mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty instalacyjne nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych w zakresie instalacji
elektrycznych", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalaciji.

Wykonawca robot wykazac¢ sie musi niezbednymi uprawnieniami do prowadzenia
robot instalacyjnych. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robdét
oraz ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg i poleceniami
inspektora nadzoru.

1.7 Przekazywanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dokumentacje
Projektowg. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji prac az do ich zakonczenia i przekazania.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
iz jest wliczony w cene umowna.
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1.8 Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesc¢
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacii
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty
lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.9 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Wykonawca bedzie podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0soOb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisbw ochrony przeciwpozarowej i jest
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotywanym z
niedopatrzenia. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.11 Odbiér robot

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem oraz
stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Teren budowy powinien by¢
komisyjnie przekazany i potwierdzony wpisem do dziennika budowy przy
wspotudziale zainteresowanych stron. Wykonywanie prac nalezy koordynowaé na
biezgco z kierownikiem budowy oraz innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

1.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji prac wykonawca bedzie przestrzegat przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
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prac w niebezpiecznych warunkach, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce wymagania socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng.
Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie
podlegajg odrebnej zaptacie i uwzglednione sg w cenie kontraktowej. Wykonawca
obowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce podczas wykonywania prac przepisy,
normy, normatywy i wytyczne zwigzane z zakresem wykonywanych prac.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce
robét elektrycznych z wyprzedzeniem co najmniej trzy tygodniowym. Wykonawca
winien podac Inzynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

Materiaty dopuszczone do zabudowania powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

- oznaczenie zgodnosci z wymaganiami PN

- znak CE — gdy wymagane

- znak bezpieczenstwa B- gdy wymagane

- atest producenta lub aprobate techniczng wydang przez uprawnione Laboratorium,
- spetniaé okreslone w ST wymagania, a decyzje o ich zabudowaniu podejmie
Inzynier.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewiewnych i dobrze oswietlonych.

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej lub zaleceniami generalnego wykonawcy. Sposob sktadowania
materiatow elektrycznych w magazynie jak i ich konserwacja powinny byc¢
dostosowane do rodzaju materiatow.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robot niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
inzyniera.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed Uzyciem materiatu, albo
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w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony
bez zgody zainteresowanych stron.

3. SPRZET

Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi,
elektronarzedzi wiasciwych do wykonywanego rodzaju robot i spetniajgcych
wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom
zawartym w specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedacy wiasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonania prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

Wykonawca przystepujgcy do pracy powinien posiada¢ niezbedne narzedzia
gwarantujgce wiasciwg jakos¢ wykonywanych prac.

Roboty bedg prowadzone przy uzyciu:
- elektronarzedzi,

- narzedzi recznych,

- drabin

- rusztowan

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robot
osobom nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig
instrukcje,

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania; nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane, przekraczanie parametrow
technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do Uzytkowania tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Materiaty przewidziane do wykonania rob6ét mogg by¢é przewozone dowolnym
Srodkiem transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz przechowywania materiatéw
nalezy:
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- przestrzegac¢ zalecen Wytworcow urzgdzen, aparatow i opraw odnos$nie transportu i
sktadowania,

- armature i urzadzenia chroni¢ przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami
powiok,

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét sanitarnych powinna nastgpi¢ po
odpowiednim  przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych.

Masa sktadowanych materiatbw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci
podtoza.

Sktadowanie materiatdw elektrycznych, powinno odbywac¢ sie w warunkach
zapobiegajgcych  zniszczeniu, uszkodzeniu lub  pogorszeniu  wiasciwosci
technicznych na  skutek  wplywéw  atmosferycznych  lub  czynnikow
fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne ustalenia dotyczgce robot

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg, normami, oraz
przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ).

5.2 Ogolne wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

W ciggach komunikacyjnych oprzewodowanie powinno by¢ instalowane w
obudowach ktore nie podtrzymuja lub nie rozprzestrzeniajg ognia lub stosowaé
przewody bezhalogenowe typu N2XH dla instalacji elektrycznych oraz dla
instalacji teletechnicznych LSOH (klasa palnosci min. B2ca, s1, d0, a1).

Roboty montazowe instalacji elektrycznych mozna rozpocza¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym 2z przepisami bezpieczenstwa pracy
doprowadzenia robét instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne ktére majg wptyw na montaz urzgdzen instalaciji
elektrycznej, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

- Roboty instalacyjne wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowg. Ukfadanie
przewodow stosownie do dokumentacji technicznej wykonywaé pod tynkiem
natomiast nad sufitem podwieszanym w rurach instalacyjnych.

- Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych muszg by¢é dostosowane
do sieci o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50
Hz.

- Sposob uktadania okablowania multimedialnego analogiczny jak instalacji
elektrycznych.
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- Przewody zasilajgce i teleinformatyczne muszg sie przecinaé pod katem 90°,
minimalny promien ugiecia przewodow multimedialnych zgodnie z zaleceniami
producenta.

- Zalecenia dla okablowania poziomego: sie¢ zasilajgca i teleinformatyczna mogag
by¢ prowadzone w jednym kanale, w takim przypadku kable teleinformatyczne
nalezy prowadzi¢ w dolnym przedziale. Gniazdo musi by¢ montowane w tym samym
przedziale kanatu co kable, do ktorych jest podtgczane. W przypadku prowadzenia
instalacji w podniesionej podtodze lub nad sufitem podwieszanym, nalezy zachowac
miedzy nimi dystans min. 5cm. Jezeli kable zasilajgce i teleinformatyczne sg
prowadzone w rurkach (podtynkowo lub natynkowo), muszg to by¢ oddzielne rurki.

- Stosowaé w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N).

- Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowac¢ wytgczniki
ochronne nadmiarowo prgdowe oraz roznicowoprgdowe. Parametry tych
wytgcznikow (czas wytgczania i wielkoS¢ znamionowego pradu

wytgczajgcego) okreslajg rysunki dokumentacji projektowe;j.

- W obwodach odbiorczych instalacji elektrycznych nalezy stosowac¢ wytgczniki
nadmiarowe:

o o pragdach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikéw,

o wymaganej zdolnosci wytgczeniowej w stanach zwarc.
- W instalacjach elektrycznych stosowa¢ potgczenia wyréwnawcze gtéwne i
miejscowe, tgczgce przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalacji
I konstrukcji budynku.
- Stosowac zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi scian i stropow.
- Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy ich
wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.
- Zyly przewodéw i kabli w instalacjach elektrycznych muszg by¢ wykonane
wylgcznie z miedzi.
- Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgadzen elektrycznych powinno
zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i
ich wzajemnego usytuowania
- Wartos¢ rezystancji izolacji kabla okreslic w temperaturze 20 °C i wyrazi ¢ w
MQ/km. Winna wynosic dla kabli do 1 kV:
o0 izolacji gumowej - 75 MQ/km,
o0 izolacji polietylenowej - 100 MQ/km.
- W miejscach przejs¢ przewodow instalacyjnych przez elementy oddzieleh
przeciwpozarowych przez sciany istropy o odpornosci ogniowej przewidziec
przepusty lub uszczelnienia przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej
wymaganej dla tych oddzielen p. pozarowych prod. np. Hilti.
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5.3 Wymagania dotyczgce wykonania robét

5.3.1 Trasowanie, kucie bruzd, przebicia przez $ciany i stropy

Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami oraz uziemieniami. Trasy powinny byc proste,
rownolegle do $cian i sufitdw. Bruzdy pod przewody powinny by¢ dostosowane do
przekrojow uktadanych przewodow, ilosci przewoddw na wspolnym odcinku. Przy
uktadaniu réwnolegtym kilku przewodow bruzda powinna by¢ taka, aby odstepy
miedzy przewodami wynosity min. Smm.

Przewody ukfadac¢ jednowarstwowo. Zabrania sie wykonywania bruzd w scianach
dziatowych w sposob ostabiajgcy ich konstrukcje. Wszelkie przebicia i przejscia
przez elementy konstrukcyjne budynku powinny by¢ uzgodnione z konstruktorem.

5.3.2 Uktadanie przewodow w korytach kablowych
Zasadnicze czynnosci przy montazu koryt kablowych:

- Trasowanie.

- Odmierzenie i uciecie.

- Wykonanie $lepych otworow.

- Zamocowanie koryt kablowych do scian za pomocg dybli.
- Zmontowanie elementow tgczgcych poszczegolne odcinki listew.
Instalowanie przewodow kablowych:

- Rozwiniecie, wymierzenie i uciecie przewodow.

- Uktadanie przewoddw w kortach kablowych.

- Wprowadzenie przewodow do puszek i rozgateznikow

5.3.3 Uktadanie przewodoéw pod tynk i na tynk

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robat:

- Rozwiniecie przewodu z krgzka.

- Sprawdzenie ciggtosci i opornosci izolaciji.

- Odmierzenie i ciecie.

- Wprowadzenie koncow przewodow do puszek lub rozgateznikdw.
- Zatozenie oznacznikéw adresowych.

Wymagania dodatkowe dotyczgce robdt:

- Kazde przejscie przewodow kabelkowych przez stropy i sciany musi byé
zabezpieczone rurg ostonowg lub odpowiednio obudowane.

- Wszystkie rury/rurki ostonowe stalowe muszg posiada¢ koncéwki z PVC na obu
kohcach lub inne skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabla krawedzig
rury.

- Trasy przewodow kabelkowych, sposob utozenia oston lub konstrukcji w kazdym
przypadku muszg zapewnia¢ tatwos¢ ich wymiany Ilub wymiany przewodéw
kabelkowych.

- Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do
wykonania potgczen.

- Mocowanie klamerkami lub uchwytami wykonywa¢ w odstepach okoto 50cm.
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- Do puszek wprowadza¢ tylko te przewody ktére wymagajq tgczenia w puszce.
- Przed tynkowaniem scian konce przewodow zwing¢ w luzny kragzek i wsadzi¢ do
puszek , a puszki zabezpieczy¢ przed ich zatynkowaniem.
- Minimalny przekrdj zyt przewodzgcych przewodow kabelkowych dla:

o obwoddéw oswietleniowych 1,5 mm2 Cu,

o obwoddéw gniazd wtykowych 2,5 mm2 Cu.
- Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyty przewodzace wykonane z miedzi,
by¢ oznakowane przez producenta (marka), posiada¢ kolorystykg izolacji robocze;j
zyt zgodng z wymaganiami tj.

a przewdd ochronny PE - kolor Zéttozielony

o przewdd neutralny N - kolor niebieski

o przewody fazowe L1, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brgzowy, czarny i

by¢ wykonane na napiecie 750V.

5.3.4 Ukfadanie przewodow w rurach

Zasadnicze czynnosci przy montazu rur elektroinstalacyjnych:
- Trasowanie.

- Odmierzenie i uciecie rury.

- Wykonanie $lepych otworow.

- Osadzenie uchwytoéw przy pomocy kottéw rozporowych.

- Zamocowanie rur do podtoza za pomocg uchwytow.

- Zmontowanie elementdw fgczgcych poszczegdine odcinki rur.
Instalowanie przewoddw w rurach elektroinstalacyjnych.

- Rozwiniecie, wymierzenie i uciecie przewodow.

- Wprowadzenie przewodow do rur.

- Wprowadzenie przewoddw do puszek i rozgateznikow.

5.3.5 Montaz osprzetu i aparatury

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

- Trasowanie.

- Wykonanie slepych otworow mechanicznie/recznie.

- Wykruszenie lub wyciecie otworéw do wprowadzenia przewodow w puszkach.
- Wprowadzenie przewodow w otwory puszki.

- Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej.

- Osadzenie puszki w gotowym podtozu.

- Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni.
- Odkrywanie puszek.

- Podtaczenie i przedzwonienie przewoddw.

- Zamkniecie puszek.

- Podtagczenie fgcznikdw i gniazd wtykowych.

- Zamocowanie tgcznikdw i gniazd wtykowych w puszce.
Wymagania dodatkowe dotyczgce robot:
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- kaczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach (od
wykonczonego podtoza pomieszczen) okreslonych dokumentacjg projektowg lub
wedtug odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku.

- Przed wykonaniem podtgczen tgcznikdw i aparatury nalezy sprawdzi¢ poprawnosé
ich funkcjonowania.

5.3.6 Montaz opraw oswietleniowych

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robat:

- Rozpakowanie oprawy.

- Oczyszczenie oprawy z materiatéw zabezpieczajgcych.

- Wytrasowanie miejsc osadzenia opraw i uchwytow.

- Zamocowanie uchwytéw.

- Obciegcie i obrobienie koncéw przewodow.

- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem.

- Zamontowanie oprawy i podtgczenie.

- Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.).

5.3.7 Montaz zrédet Swiatfa

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robat:

- Zdjecie klosza, odbtysnika, rastra itp. oprawy.

- Wyjecie zrodfa Swiatta z opakowania.

- Sprawdzenie marki, zgodnosci oznaczen parametrow.
- Zamontowanie zrodta Swiatta w oprawie.

- Sprawdzenie swiecenia oprawy.

- Zamontowanie klosza, odbtysnika, rastra itp.

5.3.8 Montaz rozdzielnic elektrycznych oraz aparatow w tablicach
rozdzielczych

- Rozpakowanie.

- Ustawienie na miejscu montazu wg projektu.

- Wyznaczenie miejsca zainstalowania.

- Trasowanie.

- Wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw Scianach.

- Osadzenie kotkow plastikowych, srub kotwigcych Iub wspornikow wraz z
zabetonowaniem.

- Montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementow domontowanych na czas
mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy).

- Podtgczenie uziemienia.

- Sprawdzenie prawidtowos$ci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegolnosci
zachowania minimalnych szerokosci przej$¢ i drég ewakuacyjnych.

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania po zmontowaniu.

- Przeprowadzenie préb i badan.
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- Aparature taczeniowg, sterujgcg i zabezpieczajgcg montowac zgodnie z
zaleceniami producentow

- Przy rozdzielnicy musi by¢ umieszczony jej schemat ideowy pofgczen z opisem
aparatury, wielkosci nastaw aparatow i prgdoéw znamionowych zabezpieczen.
Schemat winien by¢ zabezpieczony przed kurzem i wilgocig.

- Na rozdzielnicy powinien by¢ naniesiony jej numer. Rozdzielnice zastosowac i
wyposazy¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdline.

Wykonawca powinien zadba¢, aby jakos¢ materiatébw, urzgdzen i montazu byta
zgodna z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakonczeniu badan Iub inspekcji, Wykonawca przedstawi
Inzynierom dwa egzemplarze swiadectwa badan z jego wynikami.

6.2 Ogledziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do préb i po odfgczeniu zasilania
instalacji. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia, aparaty i
Srodki zabezpieczen spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich
normach, czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie
z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie
bezpieczenstwa.

Podstawowe czynnosci jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, takze
wymagania norm, ktorych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania
poszczegolnych sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem Kkolejnosci
wymienionego zakresu ogledzin.

6.2.1 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed
dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa)
przewidziano do zastosowania.

Zastosowane srodki ochrony od porazen prgdem elektrycznym powinny spetniac
przede wszystkim wymagania podane w normie PN- IEC 60364.

6.2.2 Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢ czy:

- instalacja i urzgdzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla
materiatéw lub podtozy, na ktdrych sg zainstalowane,

- urzgdzenia moggce powodowac¢ powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
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- dostepne czesci urzgdzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem.

6.2.3 Dobor przewodow do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz
dobor i nastawienie urzagdzen zabezpieczajacych

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ doboru parametrow technicznych i dostosowanie do
warunkow pracy urzgdzen:

- zabezpieczajgcych przed prgdem przecigzeniowym,

- zabezpieczajgcych przed prgdem zwarciowym,

- réznicowopradowych,

- zabezpieczajgcych przed przepieciami,

a takze czy zastosowane srodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

6.2.4 Oznaczenia przewododw neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddéw neutralnych N i ochronnych PE
polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewoddéw i
stwierdzenia, ze Kkolory zielonozotty i niebieski nie zostaty zastosowane do
oznaczenia przewodéw fazowych.

6.3 Badania i pomiary
Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiarow i préb czy
zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i sSrodki ochrony:
- spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,
- nie majg uszkodzen, wad, lub odpornosci mniejszej niS wymagana,
- sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw:

o Sprawdzenie ciggtosci przewodow.
Sprawdzenie poprawnos$ci potgczen.
Sprawdzenie adreséw przewodow kabelkowych z listwg adresowa.
Sprawdzenie natezenia oswietlenia.
Pomiar rezystancji izolacji obwoddw.
Pomiar rezystancji petli zwarcia.
Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych.
Badanie wytgcznikow ochronnych réznicowoprgdowych.
Badanie obwoddéw sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszgcych
instalacjom
oswietleniowym.
Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiarow
- Wszystkie przyrzady pomiarowe Uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadac
aktualne swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane
identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie
(protokole) z badan i pomiaréow.

00000 D0 0O
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7. ODBIOR ROBOT

Odbiory robot nastepujg w cyklach czasowych ustalonych na etapie podpisywania
umowy wykonawczej. Rozliczenia bedg dokonywane na podstawie przerobow
poszczegolnych czynnosci wyszczegolnionych dla wykonania danego systemu.
Przeroby bedg udokumentowywane odpowiednimi protokotami wraz z Inspektorem
Nadzoru.

Do odbioru roboét elektrycznych/teletechnicznych wykonawca powinien przedtozyc
cztonkom komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg opieczetowang i poswiadczong za zgodnoscC z
wykonawstwem przez osobe uprawniong do wykonywania prac oraz podpisana
przez Inspektora Nadzoru,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty,

- oSwiadczenie kierownika robot zgodne z ustalonym wzorem,

- dziennik budowy

- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna,

- protokoty badan i pomiardéw.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiaru jest metr (m) przewodu elektrycznego, rury dla danej $rednicy,
sztuka lub komplet zamontowanego osprzetu .

- Obmiar robot wykona¢ na podstawie typowych ksigg obmiarowych zgodnie z
katalogami norm KNR, KNNR, KSNR.

- Obmiar robdét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych oraz pozytywny wynik odbioru komisji
odbiorczej.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla roboty w SST i
w dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz.
1118 z p6zn.zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Dz.U. 54/1997 poz.348 z
pdzn.zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst
Dz.U.147/2002 p0z.1129 z p6zn.zm.),
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz.
881)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
75/2002 poz.690 z pdzn.zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U.80/2006 poz.563),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U.
169/2003 poz.1650 z pézn.zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
47/2003, poz. 401),

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. 80/1999, p0z.912).

8.2.Ustawy i rozporzgdzenia < Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81, poz. 351).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75, poz. 690).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.
U. nr 121, poz. 1138).

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji w obiektach budowlanych.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01255 Barwy i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 50310:2002 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzgdzen i zakonczeh zyt przewodow oraz ogodlne zasady systemu
alfanumerycznego.
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PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wewnetrzne. Ogolne wymagania.

PN - EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy we wnetrzach.
Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 50171-1:2005 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czesc¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe.

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.

Normy SEP :

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Ponadto nalezy stosowac , o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i
normami:

- ,Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych”

- ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych- tom V
instalacje elektryczne”

oraz wycofane i nie zastgpione innymi normy :

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

- PN-89/E-05028 Barwy wskaznikéw swietlnych i przyciskow.

- BN-85/3081-01 Urzadzenia i ukfady elektryczne. Wytyczne przeprowadzanych
podstawowych badan elektrycznych.

« PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne
planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

* PN-ISO-6790:1996 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczeh przeciwpozarowych i
zwalczania pozarow. Symbole graficzne stosowane na planach ochrony
przeciwpozarowe;.

* PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.
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« PN-E-05125:1976. Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

*« PN-92/M-511004/09 Czesci sktadowe automatycznych urzgdzen sygnalizaciji
pozarowej. Badania przydatnosci w warunkach pozarow testowych.
PN-93/E-08390/51 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogodlne
wymagania dotyczgce systemow.

+ PN-93/E-08390/52 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogodlne
wymagania dotyczgce urzgdzen.

* PN-93/E-08390/56 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy
tgcznosci akustycznej wykorzystujgce telefoniczng sie¢ komutowang. 12

* PN-93/E-08390/54 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy
transmisji alarmu wykorzystujgce specjalizowane tory transmisji.

* PN-93/E-08390/55 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy
tacznosci cyfrowej wykorzystujgce telefoniczng publiczng siec komutowana.

* PN — E — 08390/1 Systemy alarmowe. Terminologia.

* PN-94/E-01221/11 Materiaty do projektowania elektrycznych instalacji alarmowo-
pozarowe,.

* PN-92/M-51004/01 Urzadzenia elektrycznej sygnalizacji pozarowej. Czujki
pozarowe-podziat, oznaczenie.

* PN-82/M-51006 Urzadzenia elektrycznej sygnalizacji pozarowej. Technologia

* PN-93/E-08390/11 Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Postanowienia ogélne

* PN-93/E-08390/12 Systemy alarmowe. Wymagania ogoélne. Zasilacze Parametry
funkcjonalne i metody badan.

* PN-93/E-08390/13 Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Proby srodowiskowe.

* PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Zasady stosowania.
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