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PROJEKTOWANE TYNKI

PROJEKTOWANA WYMINA POSADZKI-—WYKrLADZINA PCV

PROJEKTOWANA NAPRAWA TYNKOW WEWNETRZNYCH PROJEKTOWANA POSADZKA— WYKLADZINA PVC
— zmycie oraz oczyszczenie podfoza POM. GASTRONOMICZNE | TOWARZYSZACE
— zagruntowanie jednokrotne miejsc usunigcia — wyktadzina homogeniczna antyelektrostatyczna
tynku odporna na czynniki chemiczne
— wykonanie tynkdw cem.—wap. kat. lll gr. wg — klej do wyktadzin
stanu istniejgcego w miejscach usunigcia — wykfadzina wywingta na $ciane z warstwg SW3 do wys.1,8 m
wypraw
— zatarcie na gfadko PROJEKTOWANA WYMIANA POSADZKI— WYKLADZINA PVC
POM. TECHNICZNE, POM. SOCJALNE
PROJEKTOWANE NOWE TYNKI WEWNETRZNE — wykfadzina homogeniczna antyelektrostatyczna,

— zmycie oraz oczyszczenie podfoza

— zagruntowanie Scian

— wykonanie tynkéw cem.—wap. kat. Il gr.
— zatarcie na gtadko

PROJEKTOWANE WYKONCZENIE SCIAN — MALOWANIE

— klej do wykfadzin
— wyktadzina wywinieta na sciane do wys 10 cm (cokét)

PROJEKTOWANA WYMIANA POSADZKI — GRES

< PROJEKTOWANE ROBOTY MALARSKIE — SCIANY PROJEKTOWANA POSADZKA — GRES
POM. HIGIENICZNO— SANITARNE | POM. GASTRO. H POM. HIGIENICZNO— SANITARNE
— dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych — piytki gresowe, antyposlizgowe R10,
— dwukrotne malowanie powierzchni pionowych kl.” scieralnosci PEI4, gr. Tcm, wym. 45x45 lub
powyzej ptytek ceramicznych/oktadziny PCV 80x60 cm
farbq lateksowq (odporng na wilgo¢) — zaprawa klejowa do pfytek
— folia w ptynie
l6pz| PROJEKTOWANE ROBOTY MALARSKIE — SCIANY

POM. BIUROWE, SOCJALNE,KOMUNIKACJA

— dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych

— dwukrotne malowanie powierzchni pionowych
farbq akrylowg

PROJEKTOWANE WYKONCZENIE SCIAN — PEYTKI

PROJEKTOWANE ULOZENIE PLYTEK CERAMICZNYCH
SCIANY— POM. HIGIENICZNO— SANITARNE

— dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych
— izolacja z folii w ptynie

— ptytki ceramiczne do wysokosci 2,5 m

PROJEKTOWANE ULOZENIE PLYTEK CERAMICZNYCH
SCIANY— POM. SOCJALNE nr 1.17

— dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych
— izolacja z folii w ptynie

— ptytki ceramiczne do wysokosci 1,4 m na
dfugosci 3 m

PROJEKTOWANE WYKONCZENIE SCIAN — WYKKADZINA PCV
PROJEKTOWANE ULOZENIE WYKLADZINY PCV

(WYWINIECIE) NA SCIANY— POM. GASTRONOMICZNE |
TOWARZYSZACE

— wyktadzina homogeniczna antyelektrostatyczna
odporna na czynniki chemiczne do wys. 1,8 m

PROJEKTOWANA POSADZKA— GRES
STOPNIE, PODSTOPNICE | SPOCZNIKI KLATKI SCHODOWE
— ptytki gresowe, antyposlizgowe R10,
kl. scieralnosci PEI4, gr. 1cm, stopnie ryflowane, wym.
30x30 cm
— zaprawa klejowa do pfytek
— posadzka samopoziomujgca— wyréwnanie poziomdow

— klej do wykfadzin

v,

> R.

Projektowane sciany gazobetonowe
(bloczki cementowo—piaskowe)
gr 12 cm tynkowane obustronnie 1,5 cm

Projektowane drzwi, numeracja wg zestawienia
stolarki projektu technicznego
SZ— drzwi wyposazone w samozamykacz

Projektowane przybory sanitarne

Projektowane drzwi przeciwpozarowe o odpornosci
ogniowej El....; S200— dymoszczelne;numeracja
wg zestawienia stolarki projektu technicznego
SZ- wypodazeone w samozamykacz

O] Projektowana lokalizacja gasnicy
@ Projektowana lokalizacja naroznika wys. 180 cm
Montaz nowych parapetéw podokiennych wewnetrznych
Przeciwpozarowy wytgfcznik prqdu
CFEZ]  Hydrant HP33

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO
DOKLADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W
NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

. o ul. Wojciechowska 5a p.21
BMP PROJ EKT mgr inz. arch. Bartlomiej Pawetczuk 20-704 Lublin
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNA

NAZWA ZAMIERZENIA

INWESTYCYJNEGO PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKLADOWEJ
NAZWA OBIEKTU w Areszcie Sledczym ul. Potudniowa 5, 20-482 Lublin

BUDOWLANEGO REWIZJA
TYTUL RYSUNKU Rzut piwnicy A

IMIE | NAZWISKO P o PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYSUNKU
PREJEKTANTA magr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk

subowiaver | 242/LBOKK/2018 1:100
DATA SPORZADZENIA | maj 2024 r.

hRAWRaAIGEco | Mar inz. arch. Piotr Kendzierawski PODPIS SPRAWDZAJACEGO | - NUMER RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEN | 2565/ BOKK/2019 A -01
DATA SPRAWDZENIA | maj 2024 r.




