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1.1.

1.2,

1.3.

ZALACZNIKI FORMALNE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Decyzja o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie projektantéw i sprawdzajacych

Na podstawie art. 34 pkt. 3da. Ustawy Prawo budowlane do projektu nie dofgcza sie kopii decyzji
nadania uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do Izby 0séb posiadajgcych wpis do centralnego
rejestru 0sob posiadajacy uprawnienia budowlane.

Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw projektantow i sprawdzajacych

Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych



2. ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy w ramach modernizacji kuchni
zaktadowej w areszcie Sledczym czeSci pomieszczen objetych opracowaniem na kondygnacji podziemnej
(piwnica) i na |-kondygnacji (parterze) w budynku przy ul. Potudniowej 5 w Lublinie wraz z niezbednymi
instalacjami wewnetrznymi.

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego istniejacy budynek, w ktérym miesci sie modernizowana zaktadowa
kuchnia aresztu $ledczego nie zostanie powiekszony ani rozbudowany, zakres opracowania obejmuje czes$¢
pomieszczen dwdch kondygnacji w tym jednej podziemnej. Projekt przebudowy obejmuje swoim zakresem
pomieszczenia wewnatrz budynku. W ramach przebudowy cze$ci pomieszczen kuchni wraz z zapleczem
zostanie poprawiona funkcjonalno$¢ oraz stan techniczny obiektu. Pomieszczenia wraz z instalacjami
wewnetrznymi zostang dostosowane do nowej technologii kuchni opracowanej na potrzeby zamierzenia
inwestycyjnego.

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sig w catosci na dziatce, na ktdrej sie znajduije.

Zakres prac branzy architektoniczno-budowlane:
- roboty rozbiérkowe i demontazowe
(demontaz istniejacych warstw podtogowych, demontaz istniejacych warstw  wykoriczeniowych $cian,
demontaz drzwi i wyposazenia);
- wykonanie nowych §cian dziatowych, zamurowania;
- poszerzenia otwordéw drzwiowych z wykonaniem nowych nadprozy;
- wykonanie nadprozy w nowoprojektowanych scianach dziatowych;
- montaz nowej stolarki drzwiowej wewnatrz budynku;
- wymiana czesci drzwi zewnetrznych;
- tynki na nowoprojektowanych $cianach dziatowych
- usuniecie starych powtok malarskich i wykonanie nowych
- wykonanie nowych warstw podtogowych i izolacji poziomej
- oktadziny podtogowe i $cienne do wys. 1,8 m PCV
- zabezpieczenia narozy Scian w miejscach narazonych na uszkodzenia

Zakres prac branzy konstrukcyjnej wg projektu technicznego
- roboty rozbiérkowe
- wykonanie nadprozy w istniejgcych $cianach
- wykonanie nadprozy w nowoprojektowanych scianach

Zakres prac w branzy sanitarnej:
- roboty demontazowe i rozbiérkowe
- instalacja wody uzytkowe;
- instalacja wentylacji
- pary technologicznej




Zakres prac w branzy elektryczneyj:
- roboty rozbidrkowe i demontazowe
- wymiana rozdzielni NN
- montaz tras kablowych
- instalacja gniazd 230 V i zasilanie urzadzen 230 V
- instalacja gniazd 400 V i zasilanie urzadzen 400 V
- instalacja Przeciwpozarowego wytacznika pradu
- instalacja o$wietlenia podstawowego

2.2. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajacym

- Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

- Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Norm

- Inwentaryzacja budynku

- Technologia kuchni wraz z zestawieniem wyposazenia

2.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem opracowania

Budynek jest obiektem aresztu $ledczego, znajduje si¢ na terenie zakfadu karnego, petni funkcje m.in.
kuchni zakfadowej, pralni i pomieszczen magazynowych na potrzeby funkcjonowania aresztu $ledczego.
Obiekt jest zaliczany do kategorii Xl — areszt $ledczy, zaktad karny, wg zatgcznika do Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333).

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
Budynek Il-kondygnacyjny z kondygnacjq podziemna.
Obiekt stale uzytkowany przez pracownikdw i osadzonych aresztu $ledczego zgodnie ze swojg funkcja.

2.4. Zamierzony spos6b uzytkowania budynku

2.4.1 Obecny sposéb uzytkowania budynku

Budynek jest obiektem wchodzacym w sktad zabudowy aresztu Sledczego na terenie zamknietego
zaktadu karnego. W budynku znajduje sie kuchnia zaktadowa wraz z zapleczem, prania, pomieszczenia biurowe
pracownikow aresztu oraz pomieszczenia magazynowe.

Projekt swoim zakresem obejmuje pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem.

Cze$¢ obiektu, w ktdrej znajdujg sie pomieszczenia magazynowe czy pomieszczenia pralni jest poza zakresem
opracowania.

Komunikacja pozioma odbywa sig¢ korytarzami stanowigcymi rdwniez droge ewakuacyjna.

Komunikacja pionowa czesci objetej opracowaniem odbywa sie klatka schodowa, nie wydzielong pozarowo. Jest
to klatka taczaca dwie z trzech kondygnacii tj. kondygnacje podziemng z parterem. Klatka zlokalizowana

w centralnej czesci budynku.

Komunikacja pionowa czesci nieobjetej opracowaniem odbywa sie niezalezna, wydzielong klatka schodowg
taczacy wszystkie kondygnacie. Klatka ta zlokalizowana jest w potudniowym narozniku budynku.

Budynek w czesci objetej opracowaniem wyposazony jest w dzwig towarowy- uzytkowany.

Istniejacy podziat funkcjonalny budynku czesci objetej opracowaniem:
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Piwnica (kondygnacja podziemna):

W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi. lloS¢ ludzi na kondygnacji nie
przekracza okresowo 10 oséb. Na kondygnacji podziemnej znajduja sie magazyny, obieralnia, pomieszczenie
socjalne i sanitariat. Wszystkie pomieszczenia majg zapewniony dostep Swiatta dziennego.

Parter (I-kondygnacja):

Na parterze znajdujq sie pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi w tym osadzonych pracujgcych na
kuchni i pracownikdw mundurowych sprawujacych nadzor nad osadzonymi. Jednoczesnie na kondygnacii
w czesci objetej opracowaniem przebywa do 11 0sdb.

Na parterze znajdujq sie pomieszczenia kuchni, magazyndéw produktow i potprodukidw, zmywalnia,
przygotowanie, pokdj biurowy, sanitariaty osadzonych pracujacych na kuchni i we pracownikéw mundurowych.

[l-kondygnacija:
- w cato$ci nie objeta opracowaniem z wyfaczeniem demontazu pionow i ich zabudowy wg rysunkow.

24.2 Projektowany sposdb uzytkowania budynku i technologia

Czes¢ budynku objeta opracowaniem po przebudowie w ramach modernizacji kuchni zaktadowej nie
zmieni swojej podstawowej funkciji. Zmianie ulegnie podziat czesci pomieszczen, inne zmienig swojg funkcje pod
wzgledem procesu technologicznego i obowigzujacych standardéw przygotowywania positkdw na potrzeby
aresztu $ledczego. Kuchnia z przeznaczeniem na przygotowanie positkéw w systemie cateringowym dla 1000
0s06b. Jedno z pomieszczen zmieni swojg funkcje z ,magazynu chleba” na pomieszczenie socjalne. W miejscu
,Szatni czystej” powstanie pomieszczenie gospodarcze.

Technologia

Uktad funkcjonalny pomieszczen zostat zaprojektowany tak aby gwarantowaé jednokierunkowy ruch
surowcdw, potproduktow oraz produktdw bez mozliwoSci krzyzowania sie drog brudnych” i ,czystych” w catym
cyklu produkcyjnym.

Dostawa towardw bedzie odbywac sie z magazyndw znajdujacych sie w oddzielnym budynku
nieobjetym niniejszym opracowaniem. Dostawy bedag odbywaty sie na biezaco w miare zapotrzebowania.
Kuchnia gtéwna zostata podzielona na strefy czystg — przygotowanie migs/dréb/ryb, warzyw i owocow.
Stanowiska wyposazone zostaty w szereg stotow i zlew, basen do mycia warzyw i owocow oraz réznego rodzaju
urzadzenia przeznaczone do gastronomii. W centralnej czesci kuchni zlokalizowane zostaty kotty parowe 500l
pojemnosci kazdy. Dwa urzadzenia wielofunkcyjne, trzy piece konwekcyjno-parowe. Nad urzadzeniami
zaprojektowano okapy nawiewno-wywiewne z filtrami ttuszczowymi. Przy gtdwnej kuchni zaprojektowano
stanowisko mycia naczyn kuchennych oraz pomieszczenia przeznaczone do mycia i sktadowania termoséw.
Gotowe dania bedg przechowywane w komorze chtodniczej znajdujacej sie na terenie kuchni.

Szczegotowe zestawienie wyposazenia technologicznego przedstawiono w tabeli nr 1 w opracowaniu branzowym
stanowigcym czesci projektu technicznego.

Projektowany podziat funkcjonalny budynku czesci objetej opracowaniem:

Piwnica (kondygnacija podziemna):

W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi. llo$¢ ludzi na kondygnacii nie
przekracza okresowo 10 0s6b. Na kondygnaciji podziemnej uktad pomieszczen nie ulegnie zmianie. Jedno
pomieszczenie zmieni swojg funkcje z magazynu na pomieszczenie magazynowania i naswietlania jaj.




W piwnicy zlokalizowane bedg pomieszczenia:
- pomieszczenie socjalne (nieprzeznaczone na pobyt ludzi)

- sanitariat (nieprzeznaczone na pobyt ludzi)

- obieralnia warzyw (przeznaczone na czasowy pobyt ludzi)
- pomieszczenie do magazynowania i nadwietlania jaj (nieprzeznaczone na pobyt ludzi)
- komunikacja i wiatrotap

Parter (I-kondygnacja):

Na parterze znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi. lloS¢ 0s6b mogacych przebywac
na kondygnacji w cze$ci objetej opracowaniem — bez zmian. Kondygnacja przeznaczona jest gtoéwnie pod funkcje
kuchni.
Na parterze zlokalizowane bedg pomieszczenia:
- kuchnia gtéwna (przeznaczone na czasowy pobyt ludzi)

- kuchnia dietetyczna (przeznaczone na czasowy pobyt ludzi)
- przygotowalnia (przeznaczone na czasowy pobyt ludzi)

- pomieszczenie do mycia naczyn kuchennych (przeznaczone na czasowy pobyt ludzi)
- magazyn termosow (nieprzeznaczone na pobyt ludzi)

- zmywalnia termosow (przeznaczone na czasowy pobyt ludzi)

- pomieszczenie zwrotu termosow (nieprzeznaczone na pobyt ludzi)
- 2 X magazyn dobowy (nieprzeznaczone na pobyt ludzi)

- pomieszczenie odpadkéw (nieprzeznaczone na pobyt ludzi)

- pokdj biurowy (przeznaczone na czasowy pobyt ludzi)

- wydawalnia (przeznaczone na czasowy pobyt ludzi)
- rozdzielnia NN (nieprzeznaczone na pobyt ludzi)

- pomieszczenie porzadkowe (nieprzeznaczone na pobyt ludzi)

- pomieszczenie socjalne (przeznaczone na czasowy pobyt ludzi)
- W (nieprzeznaczone na pobyt ludzi)
- sanitariaty (nieprzeznaczone na pobyt ludzi)

- szatnia personelu (nieprzeznaczone na pobyt ludzi)
- pomieszczenie gospodarcze (nieprzeznaczone na pobyt ludzi)
- komunikacja, 2 x wiatrotap

2.4.3 Zmiana funkcji pomieszczen

STAN ISTNIEJACY- numeracja i
nazwy wg rysunkéw demontazy

STAN PROJEKTOWANY- numeracja

i nazwy wg rysunkéw

Lp. architektonicznych- projekt UWAGI
nr pom. nazwa pomieszczenia nr pom. hazwa pomieszczenia

1. IP.1 wiatrotap P.1 wiatrotap funkcja- bz, prace remontowe
2. IP.2 pom. socjalne P.2 pom. socjalne funkcja- bz, prace remontowe
3. IP.3 komunikacja P.3 komunikacja funkcja- bz, prace remontowe
4. IP.4 magazyn P.4 mag. i naswietlanie jaj | funkcja- bz, prace remontowe
5. IP.5 obieralnia P.5 obieralnia warzyw funkcja- bz, prace remontowe
6. IP.6 sanitariat P.6 sanitariat funkcja- bz, prace remontowe

IP.7 magazyn P.7 magazyn naprawa i zabezpieczenie
7. uszkodzonego stropu zg. z

projektem technicznym

8. 1.1 wiatrofap 1.1 wiatrofap funkcja- bz, prace remontowe
9. 1.2 wydawalnia 1.2 wydawalnia funkcja- bz, prace remontowe
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10, 1.3 pokdj biurowy 1.3 pokdj biurowy funkcja- bz, prace remontowe
11 1.4 rozdzielnia NN 1.4 rozdzielnia NN wymiana rozdzielni, prace
remontowe
12 1.5 kuchnia zasadnicza 1.5 kuchnia gtéwna funkcja- bz, prace remontowe
13 1.6 przygotowalnia 1.6 magazyn dobowy zmiana funkcji, prace
remontowe
1.7 przygotowalnia ryb 1.7 przygotowania zmiana podziatu
1 1.8 smazalnia pomieszczen, wyb. Scianki
dziatowe, nowe przegrody,
prace remontowe
1.9 przyg. miesa 1.8 mycie naczyn kuch. zmiana podziatu
15 pomieszczenia, powiekszona
pow., zmiana funkcii, prace
remontowe
11.10 kuchnia dietetyczna 1.9 kuchnia dietetyczna zmiana podziatu pomieszcz.
16 powigkszona pow., prace
remontowe
.11 magazyn nocny 1.10 magazyn termosow Zmiana podziatu
17 1.13 magazyn naczyn pomieszczenia, wyburzenie
$cian dziatowych, zmiana
funkcii, prace remontowe
11.12 zmywalnia 1.11 zmywalnia termoséw | Zmiana podziatu
18 pomieszczenia, zmiana
funkcii, prace remontowe
19 11.14 pom. naczyn brudnych | 1.12 zwrot termosow zmiana funkcii, prace
remontowe
20 11.15 pom. biurowe 1.13 pom. odpadkdéw zmiana funkcii, prace
remontowe,
21) 1.16 komunikacja 1.14 komunikacja funkcja- bz, prace remontowe
2 1.17 magazyn chleba 1.17 pom. socjalne zmiana funkcii, prace
remontowe,
03 11.18 mag. podreczny 1.15 pom. porzadkowe zmiana funkcii, prace
remontowe,
24 1119 mag. dobowy 1.16 mag. dobowy funkcja- bz, prace remontowe
25/ 11.20 |wc 1.18 we funkcja- bz, prace remontowe
26/ 11.21 sanitariaty 1.19 sanitariaty funkcja- bz, prace remontowe
27, 11.22 | wiatrotap 1.20 wiatrotap funkcja- bz, prace remontowe
o8 11.23 szatnia czysta 1.21 pom. gosp. zmiana funkcji, prace
remontowe,
29, N.24 szatnia brudna 1.22 szatnia personelu funkcja- bz, prace remontowe

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem zostang wymienione urzadzenia i wyposazenie

2.5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
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2.5.1 Stan istniejacy

Budynek wybudowany w latach 1975-1977, przebudowany w 2001-2004r. Budynek w konstrukc;i
stupowo-ryglowej w uktadzie podtuznym. Stropy migdzykondygnacyjnego kanatowe oparte na podciggach
i stupach zelbetowych, strop ostatniej kondygnacii z ptyt kanatowych.

Dach dwuspadowy — stropodach wentylowany, ptyty korytkowe na sciankach azurowych, kryty papa na lepiku.
Sciany piwnic murowane z cegly petnej gr. 51 cm. Sciany parteru i pietra z cegty kratéwki gr. 51 cm otynkowane.
Pod oknami wneki grzejnikowe gtebokosci 25 cm. Sciany dziatowe murowane gr. 12 cm obustronnie tynkowane.
Klatka schodowa zelbetowa wylewana, wykonczona lastriko. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, malowane
farbg emulsyjng. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej. Stolarka drzwiowa
PCV, aluminiowa i z materiatéw drewnopochodnych. Stolarka okienna PCV. W oknach kondygnacji podziemne;j
i parteru oraz czesciowo ll-kondygnacji nadziemnej zamontowane od zewnatrz kraty. Posadzka w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia wykonczona gresem, ptytkami PCV lub lastriko.

Budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny z kondygnacjg podziemna. Parter wysoki, kondygnacja
podziemna czes$ciowo ponizej poziomu terenu. W rzucie poziomym budynek na planie prostokata. Wejscie do
czesci budynku objetej opracowaniem zapewniajg dwa wejscia z poziomu parteru rampami od strony péthocno-
wschodniej i potudniowo-zachodniej oraz jedno z poziomu -1 od strony potudniowo-zachodniej zjazdem
w obudowie zelbetowej wystajacej ponad poziom terenu na 40 cm.

Obudowa zej$¢ do piwnicy, do wymiennikowni, zadaszenie z blachy gfadkiej na konstrukcji stalowej, wypetnienie
z ptaskownikéw w formie kraty.

Elewacje proste, bez zdobien i detali architektonicznych. Okna biate, rozmieszczone regularnie. Kolorystyka
elewacji biafa i bezowa w poziomie parteru i kondygnacji piwnicy. Na elewacji w pdtnocnej cze$ci umieszczone sg
kanaly instalacji wentylacyjnej. Parapety zewnetrzne z blachy. Nad drzwiami daszki Zelbetowe, wspornikowe.
Studzienki przy oknach piwnicznych wykonane z cegly petnej, otynkowane, od wierzchu przykryte kratami.

2.5.2 Stan projektowany

Zakres opracowania obejmuje wnetrze budynku i jego wyposazenie. Funkcja budynku, jego powierzchnia
zabudowy, wysoko$¢ oraz zagospodarowanie terenu- nie ulegajg zmianie.

Prace remontowo-budowlane wykonywane w obrysie budynku, nie przewiduje sie zmian elewacji oraz przegrod
zewnetrznych i dachu. Wymienione zostang jedynie na nowe zewnetrze drzwi wejéciowe do czesci budynku
objetej opracowaniem — dwuskrzydtowe wejsciowe i jednoskrzydtowe do pomieszczen na odpadki i zwrot
termoséw. Kolor stolarki i wymiary bez zmian.

2.6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

2.6.1 Kubatura

o Stanistniejacy : kubatura brutto — 9085 m?3
o Stan projektowany: kubatura brutto — bez zmian

2.6.2 Zestawienie powierzchni

o Pow. zabudowy stan istniejacy: 824 m?
o Pow. zabudowy stan projektowany: - bez zmian

o Pow. wewnetrzna stan istniejacy:  piwnica facznie=732,03 m?
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piwnica czes$¢ objeta opracowaniem = 172,41 m?

parter tacznie=739,05 m?

parter czes¢ objeta opracowaniem = 465,14 m?

o Pow. wewnetrzna stan projektowany: - bez zmian
o Powierzchnia uzytkowa catego budynku 2008,40 m?

Ponizsze zestawienie powierzchni netto dotycza wyfacznie czesci objetej opracowaniem.

o Pow. netto stan istniejacy: 592,38 m?
o Pow. netto stan projektowany: 595,96 m?

Powierzchnie obliczone na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9836 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm.)

Zestawienie powierzchni pomieszczen - stan istniejacy (numeracja zg. z rysunkami demontazu).

| PIWNICA - STAN ISTNIEJACY (numeracja i nazwy wg rysunkow demontazy)
P- nr pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia netto (m?)

1. IP.1 wiatrofap 4,79
2. IP.2 pomieszczenie socjalne 11,02
3. IP.3 komunikacja 33,09
4, IP.4 magazyn 9,32
5. IP.5 obieralnia 51,23
6. IP.6 sanitariat 5,16
7. IP.7 magazyn** 49,28

163,89
Ip PARTER - STAN ISTNIEJACY (numeracja i nazwy wg rysunkow demontazy)

" | nrpom. nazwa pomieszczenia powierzchnia netto (m?)

1. 1.1 wiatrotap 3,53
2. 1.2 wydawalnia 10,52
3. 1.3 pomieszczenie biurowe 18,35
4. 1.4 rozdzielnia NN 8,04
5. 1.5 kuchnia zasadnicza 155,94
6. 1.6 przygotowalnia 16,24
7. 1.7 przygotowalnia ryb 5,94
8. 1.8 smazalnia 16,8
9 1.9 przygotowalnia miesa 10,17
10 [1.10 kuchnia dietetyczna 27,96
11 .11 magazyn nocny 11,44
12 .12 zmywalnia 19,78
13 11.13 magazyn naczyn 12,49
14 11.14 pom. naczyn brudnych 4,61
15 [1.15 pom. biurowe 3,83
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16 [1.16 komunikacja 29,78
17 1.17 magazyn chleba 8,87
18 11.18 magazyn podreczny 4,92
19 11.19 magazyn dobowy 33,09
20 120 | wc 3,14
21 .21 sanitariaty 7,21
22 11.22 | wiatrotap 2,26
23 [1.23 szatnia czysta 6,90
24 [1.24 szatnia brudna 6,68

> 428,49

Ip PIWNICA - STAN PROJEKTOWANY
" | nrpom. nazwa pomieszczenia powierzchnia netto (m?)

1. P.1 wiatrofap 4,79
2. P.2 pomieszczenie socjalne 11,02
3. P.3 komunikacja 33,09
4, P.4 magazyn i naswietlanie jaj 9,32
5. P.5 obieralnia warzyw 51,23
6. P.6 sanitariat 5,16
7. P.7 magazyn** 49,28

> 163,89
Ip PARTER - STAN PROJEKTOWANY

" | nrpom. nazwa pomieszczenia powierzchnia netto (m?)

1. 1.1 wiatrofap 3,53
2. 1.2 wydawalnia 10,52
3. 1.3 pomieszczenie biurowe 18,35
4, 1.4 rozdzielnia NN 8,04
5. 1.5 kuchnia gtéwna 142,63
6. 1.6 magazyn dobowy 16,06
7. 1.7 przygotowalnia 22,79
8. 1.8 mycie naczyn kuchennych 26,54
9 1.9 kuchnia dietetyczna 34,82
10 1.10 magazyn termosow 18,45
11 1.11 zmywalnia termoséw 18,78
12 1.12 zwrot termosow 4,61
13 1.13 pomieszczenie odpadkow 3,83
14 1.14 komunikacja 29,57
15 1.15 pomieszczenie porzadkowe 4,92
16 1.16 magazyn dobowy 33,09
17 117 pomieszczenie socjalne 8,87
18 1.18 we 3,14
19 1.19 sanitariaty 7,69
20 1.20 wiatrotap 2,26
21 1.21 pomieszczenie gosp. 6,90
22 1.22 szatnia personelu 6,68

> 432,07
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2.6.3 Wysokos¢, dtugosé, szerokosé

Parametry budynku stan istniejgcy:
- wysokos¢: 8,50 m

- dtugo$¢: 42,94 m

- szerokos$¢: 18,65 m

Parametry budynku stan projektowany:
- wysoko$¢: bez zmian

- dtugo$¢: bez zmian

- szeroko$¢: bez zmian

2.6.4 Liczba kondygnac;ji

Liczba kondygnacii stan istniejacy:
- 1 czesciowo podziemna
- 2 nadziemne

Liczba kondygnaciji stan projektowany: - bez zmian

2.6.5 Inne charakterystyczne parametry

Budynek, ktdrego czes¢ stanowi przedmiot niniejszego opracowania nalezy do zespotu zabudowy
aresztu $ledczego, w ktérego sktad wchodzi 13 budynkdw o réznym przeznaczeniu. Cato$¢ zatozenia
Zlokalizowane jest na zamknietym terenie zakfadu karnego. Dziatka o powierzchni 38 889 m? otoczona jest 5 m
murem. Budynek, w ktérym znajduje sie pralnia i przedmiotowa kuchnia znajduje sie w odlegtosci 14,35 m od
najblizszego budynku od strony pdétnocno-wschodniej i 18 m od $Sciany budynku zlokalizowanego od strony
potudniowo-zachodnie;.

2.7. Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

- nie dotyczy

2.8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Budynek traktowany jest jako jeden lokal uzytkowy, ktdry posiada jednego uzytkownika. W budynku
w czesci objetej opracowaniem nie ma lokali mieszkalnych.

2.9. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych

- nie dotyczy

2.10. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

- nie dotyczy z uwagi na kwalifikacje budynku jako nie uzyteczno$ci publicznej (poniewaz znajduje si¢ na terenie
zamknietym nie ma koniecznosci dostosowania go do potrzeb osdb niepetnosprawnych. Budynki uzytecznosci
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publicznej stuza ogdtowi spoteczenistwa i sq jawne, budynek objety opracowaniem znajduje sie na terenie
zamknietym z ograniczonym dostepem oséb z zewnatrz.

2.11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

Wykonanie projektowanych prac nie oddziatuje w zaden sposob na $rodowisko zardwno podczas prac
budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu. Inwestycja ta nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, dla ktdrych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Przebudowa w ramach modemizacji kuchni zaktadowej w areszcie $ledczym nie wymusza koniecznosci
wyburzen istniejacych zabudowan ani wycinki kolidujgcych drzew. Przewidziano utylizacje odpadéw
powstajacych w trakcie realizacji inwestycji. Zaprojektowane rozwigzania pozwalajg na utrzymanie
remontowanego obiektu w nalezytej czystosci.

2.11.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekéw oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie na wode czesci objetej opracowaniem:
Budynek zaopatrywany jest w wodg z istniejgcej sieci wodociggowej w100 poprzez istniejace przytacze
wodociggowe.

Bilans zuzycia wody:
Orientacyjne zapotrzebowanie na poszczegélne media:
Pobdr wody na cele: technologiczne - 50 I/1 miejsce konsumenckie/dobe
sanitarne — 30 I/ 1 pracownika
porzadkowe — 2,5 I/1 m?
Woda ciepta stanowi 50-60% ogdlnego zapotrzebowania. llos¢ Sciekdw przyjmuije sie na poziomie 90-95 %
zuzycia wody.

Ogalny pobér mocy - 310 kW
Zapotrzebowanie na moc przy wspdtczynniku jednoczesnosci pracy urzadzen = 0,7 — 217 kW

Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw:
Scieki socjalno-bytowe: do kanalizacji sanitarnej,

Sposéb odprowadzenia wdd opadowych:
- nie dotyczy

2.11.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Zanieczyszczenie powietrza z kuchni, odprowadzane ponad dach. Zasieg rozprzestrzeniania zapachow
nie wykracza poza obszar objety opracowaniem.
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2.11.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Projektowany sposob uzytkowania czesci obiektu objetej opracowaniem — czasowe gromadzenie
wytwarzanych odpaddw w pojemnikach do tego przeznaczonych z uwzglednieniem ich segregacii.

Gospodarka wodno- $ciekowa, zaopatrzenie w wode uzywang do celdw socjalno-bytowych, nie spowoduje
niekorzystnego oddziatywania na Srodowisko w rejonie obiektu objetego opracowaniem. Projektowana inwestycja
nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska, zdrowia ludzi i sasiednich obiektow.

Odpady bedg produkowane przez pracownikéw — osadzonych oraz personel — stuzbe mundurowa,
sprawujacy nadzor. Bedg to odpady socjalno-bytowe, odpady z kuchni, odpady z zaplecza socjalnego oraz
papier, szkfo, plastik. Odpady bedg gromadzone w pojemnikach do segregacji odpadéw na terenie zaktadu
karnego nastepnie wywozone z terenu aresziu Sledczego przez uprawnionego odbiorce zgodnie z procedurami
wewnetrznymi i przepisami na podstawie zawartej w tym zakresie umowy.

2114 Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i =zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

- nie dotyczy;

W czeSci budynku objetej opracowaniem nie wystepuja czynniki szkodliwe takie jak hafas, drgania.
Projektowane prace nie wptywajg na zwiekszenie emisji hatasu oraz wibracji i promieniowania.

2.11.5 Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan:
- nie dotyczy;

Wptyw na powierzchnie ziemi:
- nie dotyczy;

Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne:
- nie dotyczy;

2.12. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Przebudowa budynku nie obejmuje wymiany, ani modernizacji instalacji grzewczej. Projektowane prace
nie wptyng na zapotrzebowanie na energie cieplng dla budynku. Budynek jest zasilany z istniejacego
zrodfa ciepta w postaci wezta cieplnego zasilanego z sieci miejskiej LPEC.

2.13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub
wyznaczonej strefie ogrzewanej
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Z uwagi na to, ze obszar objety opracowaniem wykorzystywany jest na potrzeby funkcjonowania kuchni
aresztu $ledczego w podobny sposob nie jest uzasadnione ekonomicznie stosowanie systemow regulacii
lokalnej. Naktady poniesione na system sterowania automatycznego w zwigzku z jednakowym sposobem
wykorzystywania tej czesci budynku miaty by zbyt dtugi czas zwrotu z uwagi na zblizong regulacje we wszystkich
pomieszczeniach. Istniejgca instalacja spetnia wymagania i nie wymaga wymiany.

2.14 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

2.14.1 Stan istniejacy

W budynku znajdujq sie instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, c.w.u., pary, wentylacji grawitacyjnej,
czesciowo wentylacji mechanicznej, elektryczna, instalacja gniazd 230 V i zasilania urzadzen 230 V, instalacja
gniazd V400 i zasilania urzadzen 400V, odgromowa, teletechniczna.

2.14.2 Stan projektowany

- rodzaj instalacji bez zmian, zmianie ulegnie jej stan tj. projektuje sie nowe wewnetrzne instalacje sanitarne i
elektryczne dostosowane do nowego wyposazenia modernizowanej kuchni zakfadowej zg. z projektem
branzowym

2.15. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosowane do zakresu
projektu

Zakres prac stanowi przebudowa w ramach modernizacji kuchni zaktadowej w areszcie Sledczym. Cze$é
budynku objeta opracowaniem spetnia wymagania przeciwpozarowe.

2.15.1 Parametry techniczne

Kubatura: 9085 m?
Powierzchnia zabudowy: 824 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 1471,08 m2
Powierzchnia wewnetrzna czesci objetej opracowaniem: 637,55 m?
Wysoko$¢ budynku: 8,50 m (od poziomu wejscia do budynku)
- kwalifikuje obiekt do budynkéw NISKICH (N)

Diugos¢ budynku: 42,94 m

Szeroko$¢ budynku: 18,65 m

llos¢ kondygnacii:
- Kondygnacje nadziemne: 2
- Kondygnacje podziemne: 1 (cze$ciowo usytuowana ponizej poziomu terenu)
- Poddasze: brak
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2.15.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Budynek w czesci objetej opracowaniem petni funkcje kuchni zaktadowej aresztu $ledczego. W budynku
beda wystepowaty typowe materiaty palne z jakich wykonane jest wyposazenie pomieszczen, materiaty
drewnopochodne, materiaty celulozowe ( papier, tektura), tworzywa sztuczne — wyposazenie pomieszczen.
Wyposazenie i urzadzenia kuchenne gtéwnie ze stali nierdzewne.

Do wykonczenia wnetrz nie bedg wykorzystywane materiaty ani wyroby fatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach ewakuacyjnych nie bedq stasowane materiaty i wyroby budowlane fatwo zapalne.

Pomieszczenie techniczne - rozdzielni NN bedace w czesci budynku objetej opracowaniem zostanie

wydzielone pozarowo drzwiami 0 odporno$ci ogniowej EI30.

Caty budynek stanowi jedna strefe pozarowa. Pomieszczeniami wydzielonymi pozarowo znajdujacymi sig w
czesci nieobjetej opracowaniem sg kottownia i wymiennikownia.

2.15.3 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek ze wzgledu na wysokosci jest kwalifikowany jako niski, zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi
PM. Obcigzenie ogniowe we wszystkich pomieszczeniach nie przekracza 500 MJ/m2.
Budynek jest obiektem wchodzacym w sktad zespotu zabudowy aresztu $ledczego, zaktadu zamknietego o
przeznaczeniu na kuchnie zaktadowg oraz (pralnie i magazyny — poza zakresem opracowania). Obiekt jest
zaliczany do kategorii XII — areszt $ledczy, zaktad karny. W budynku nie ma pomieszczen o powierzchni powyzej
143 m? lub przeznaczonych dla powyzej 50 0sob.
Uzytkowanie czesci objetej opracowaniem ma charakter czasowy i nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi.

Wykaz ilosci os6b na poszczegdlnych kondygnacjach w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi:
- piwnica i parter facznie: okresowo do 11 0séb
- Il kondygnacja — nie dotyczy

Podziat funkcjonalny budynku:

- piwnica: pomieszczenia magazynowe, obieralnia warzyw, czes¢ higieniczno-sanitarna, komunikacja
pozioma i pionowa

- parter (I-kond.): pomieszczenie biurowe (1-3 0s6b), kuchnia gfdwna i pomieszczenia towarzyszace w oparciu 0
technologie, réznego rodzaju pomieszczenia magazynowe na zywnos¢, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, pom. socjalne, komunikacja pozioma i pionowa, rozdzielnia NN;

- ll-kondygnacja: poza zakresem opracowania

2.15.4 Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Projektowany budynek ze wzgledu ma funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi PM.
Obcigzenie ogniowe we wszystkich pomieszczeniach nie przekracza 500 MJ/m2.

2.15.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen
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W budynku w czesci objetej opracowaniem jak i pozostatej czesci obiektu (poza zakresem opracowania)

nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem ani strefy zagrozone wybuchem.

2.15.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci
ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku
Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczanego do jednej kategorii PM, okre$la ponizsza

tabela
Budynek wielokondygnacyjny
o Budynek o jednej kondygnacii
Maksymaina gestosc obciazenia | nadziemnej (bez ograniczenia| . . |, .. . : i
ogniowego strefy pozarowej w budynku wysokosci) niski | Sredniowysoki | wysoki | wysokosciowy
Q [MJ/m2]
(N) (SW) | W) (Ww)
1 2 3 4 5 6
Q S 500 IIEII IIDII IICII IIBII IIBII
500 < Q S 1000 IIDII IIDII IICII IIBII IIBII
1000 < Q S 2000 IICII IICII IICII IIBII IIBII
2000 < Q S 4000 IIBII IIBII IIBII * *
Q > 4000 IIAII IIAII IIAII * *

* - Zgodnie 7 § 228 ust. 1 nie mogq wystepowac takie budynki.

Klasa odpornosci pozarowej budynku wynikajaca z jego funkcji PM oraz wysokosci (budynek niski) - ,,D”

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowe] elementdw budynk
poFarowe] po g | i
budynku
ghéwna ; Sciana ‘. .
konstrukcja konstrukcia strop"’ Zewnelrz- sclana 1 przakryg;e
noéna dachu na'h2 wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
i R 240 R 30 REI120 EI1120 E |60 E 30
B R 120 R 30 R E | 60 E 180 E | 30" E 30
- R 60 R 15 R E | &0 E 30 El15% E 15
D" R 30 (-) REI30 E 130 {-) {-)
<E" =) (=) (=) =) (-} ]

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budowlanych:
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Elementy budowlane

Wymagana
klasa
odpornosci
ogniowej

Istniejace i projektowane elementy
budowlane

Spetnienie wymagan

Konstrukcja no$na
budynku

R 30

Istniejace $ciany:

Sciany murowane z cegty kratéwki,
obustronnie otynkowane, grubos¢ muru: 51
cm, stupy zelbetowe

Projektowane $ciany:

Sciany i stupy istniejace
spetniajg wymagania R
30

7

Sciany zewnetrzne
nosne

El 30

- nie dotyczy

Sciany istniejace:

Sciany murowane z cegty kratowki,
obustronnie otynkowane, grubo$¢ muru: 51
cm

Sciany projektowane:

- nie dotyczy

7

Sciany istniejace
spetniajg wymagania EI30

Sciany wewnetrzne
dziatowe

Istniejace Sciany:

Sciany murowane z cegty petnej gr. 12 cm
(obustronnie tynkowane)

Projektowane $ciany:

Bloczki cementowo-piaskowe gr. 12 cm
(obustronnie tynkowane)

Sciany istniejace
i projektowane spetniajg
wymagania EI30

Stropy
-migdzykondygnacyjne
-miedzy piwnicg a
parterem

REI 30
REI 30

Istniejace stropy:

-strop I-go pietra, parteru i piwnicy: strop z
ptyt kanatowych gr. 24 cm

(otynkowany od spodu)

Projektowane stropy:
- nie dotyczy

Stropy istniejace
miedzykondygnacyjne
spetniajg wymaganie REI
60

Stropodach

R 30

Stropodach istniejacy:

Strop kanatowy gr. 24 cm, ptyty korytkowe
na $cianach azurowych,

Stropodach projektowany:

-nie dotyczy

Stropodach istniejacy
spetnia wymaganie R30
- poza zakresem
opracowania

Przekrycie dachu

Przekrycie istniejace:

3x papa na lepiku
Przekrycie projektowane:
-nie dotyczy

Istniejace przekrycie nie
spetnia E30 i NRO

- poza zakresem
opracowania

2.15.7 Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa, sklasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi PM

Pw (-1) — w czeSci objetej opracowaniem — 122,70 m?
- tacznie pow. wewnetrzna kondygnacji (-1) — 735,20 m?
Pw(+0) — w cze$ci objetej opracowaniem — 465,07 m?
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- tacznie pow. wewnetrzna kondygnacji (+0) — 739,05 m2
Pw(+1) — w czesci objetej opracowaniem — 739,05 m?

Pw} strefy wynosi - 2213,30 m?

Maksymalna powierzchnia strefy pozarowej PM w budynku niskim to: 10000 m2.
Projektowany podziat na strefy pozarowe: - bez zmian

Wydzielenia pozarowe:

Pomieszczenie rozdzielni NN na parterze dostepnej z ciggu komunikacyjnego stanowigcego droge ewakuacyjng
wydzielone drzwiami o odporno$ci ogniowej EI30 z samozamykaczem.

Pomieszczeniami wydzielonymi poza czescig objetg opracowaniem sg kottownia i wymiennikownia.

2.15.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym od obiekiow
sasiadujacych

Budynek, ktorego cze$¢ piwnicy i czeS¢ I-kondygnacii (parteru) objeta jest zakresem opracowania
usytuowany jest na terenie zamknietym, Aresztu Sledczego w Lublinie przy ul. Potudniowej. Budynek
wolnostojacy.

Odlegtos¢ obiektu od sasiednich budynkow:

- od strony pdtnocno-wschodniej: 14,35 m — budynek jednokondygnacyjny
- od strony potudniowo-zachodniej : 18 m — budynek jednokondygnacyjny
- od strony pétnocnej: 21 m — budynek jednokondygnacyjny

Odlegtosci $cian od innych budynkéw — bez zmian
- od strony pétnocno-wschodniej: ok. 119 m

- od strony pétocno-zachodniej: ok. 86 m

- od strony potudniowo- zachodniej: ok. 39 m

- 0od strony potudniowo- wschodniej: ok. 89 m

2.15.9  Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Ewakuacja z budynku

Stan istniejacy

Obecnie ewakuacja z budynku odbywa sie za pomoca poziomych i pionowych drég komunikacji ogéine;.

W czesci objetej opracowaniem komunikacje pomiedzy piwnica i parterem stanowi klatka schodowa tgczaca
jedynie te dwie kondygnacje. Kazda z kondygnacji ma niezalezne wyjscie z budynku. Z poziomu piwnicy
drzwiami 90(140)/200 cm otwierajacymi sig na zewnatrz. Z poziomu parteru drzwiami 90(140)/200 cm
otwierajacymi si¢ na zewnatrz ramp stanowigcych dojscie do budynku z poziomu terenu. Jedne od strony
pétnoco-wschodniej, drugie od strony potudniowo-zachodniej.

Stan projektowany
-bez zmian

Drogi ewakuacyjne

Poziome drogi ewakuacyjne

Korytarze petnigce funkcje drdg ewakuacyjnych posiadajg szerokos¢:
piwnica- 155 cm

parter- 154 cm
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- korytarze spetniajag wymagania

Dtugos$c¢ korytarzy piwnica- ok.12 m, parter ok. 9 m
Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej EI30.
Wysoko$¢ drdg ewakuacyjnych:
piwnica: 3,09 m (wykoniczenie — tynk cementowo- wapienny)
parter: 3,17 m (tynk cementowo-wapienny
Przy wymaganej wysokosci min. 2,20 m — wysoko$¢ drog ewakuacyjnych spetniona

Przejscia ewakuacyjne:
Dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w czesci objetej opracowaniem nie przekracza 30 m. Przej$cie nie prowadzi
przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Dojscie ewakuacyjne:
Dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych maksymalnie 12 m, co jest zgodne z przepisami — dopuszczalna dtugos¢ dojsé
przy 2 dojsciach ewakuacyjnych w strefie PM wynosi 75 m.

Drzwi zewnetrzne:

Szeroko$¢ drzwi wejsciowych do czesci objetej opracowaniem:

- od strony pdthocno-wschodniej wyjscie gtdwne: 90(140)x 200(240) cm (parter)
- wymagania spetnione

- od strony potudniowo-zachodniej wyjécie od strony zaplecza higieniczno-sanitarnego: 90 x 200(240) cm (parter)
- wymaganie spetnione

- od strony potudniowo-zachodniej: 90(140)x 200(240) cm (piwnica)
- wymaganie spetnione

Drzwi wewnetrzne:

W czesci objetej opracowaniem wystepuja drzwi wewnetrzne, ktdrych skrzydta otwierajg sie na drogi
ewakuacyjne i zawezajq droge ewakuacji ponizej wymaganej w takich drzwiach (zg. z rys.) projektuje sie
zamontowanie samozamykaczy.

Dzwig:
W czesci objetej opracowaniem na potrzeby funkcjonowania kuchni zaktadowej zamontowany jest dzwig
towarowy nieprzeznaczony do przewozu 0séb. Dzwig — bez zmian

2.15.10 Sposob  zabezpieczenia  przeciwpozarowego  instalacji  uzytkowych
aw szczegolnosci  wentylacyjnej, grzewczej, elekirycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji wentylacji i klimatyzacii:

Czes¢ objeta opracowaniem znajduje sie w jednej strefie pozarowej. Przewody wentylacyjne wyprowadzone na
poziomie kondygnacji objetych opracowaniem na zewnatrz budynku. W obrebie opracowania przewody
wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje ciepine i akustyczne oraz inne oktadziny
przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane na zewnatrz ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie sig ognia. Odlegto$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ najmniej 0,50 m. Drzwiczki rewizyjne stasowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe wezta cieptowniczego:
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- nie dotyczy

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji elektrycznej:
- w budynku zainstalowana zostanie instalacja elektryczna przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Zabezpieczone przeciwpozarowe instalacji teletechnicznej:
- nie dotyczy

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji odgromowej:
- nie dotyczy

2.15.11 Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu

- nie dotyczy

2.15.12 Wyposazenie w gashice

Modernizowang kuchnie zaktadowg nalezy wyposazy¢ w gasnice kuchenng gastronomiczng
przeznaczong materiatow statych (A), cieczy i materiatdw topiacych sie (B) oraz do gaszenia ttuszczy i olejow
oraz urzadzen kuchennych pod napieciem tj. typu (ABF).

Odlegto$¢ kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie bedzie
wigksza niz 30 m. Do gasnicy bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

- w piwnicy: 1 gasnica 2 kg na korytarzu przy klatce schodowej

- na parterze: 2 gasnice 6 kg w pom. 1.2 przy pom. biurowym pracownikéw mundurowych, druga na kuchni
gtéwnej przy pom. nr 1.9.

2.15.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych
- nie dotyczy

2.15.14 Strefa ochrony obiektu
- nie dotyczy

2.16 Uwagi koncowe

Prace przy modernizowanej kuchni zaktadowej aresztu Sledczego powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy zachowaniu przepiséw BHP.

Roboty budowlane nalezy wykonywac nie naruszajac intereséw osob trzecich oraz z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i higieny-pracy — szczegétowa informacja w planie ,BIOZ”.

opracowat: mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk
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