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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- zlecenie inwestora;

- obowigzujgce przepisy i normy;

projekty branzy sanitarnej;

projekt architektoniczno — konstrukcyjny;

inwentaryzacja do celow projektowych.

2. Przedmiot opracowania

Dokumentacja projektowa obejmuje:

- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej;

- rozdzielnice gtébwng kuchni oraz pralni;

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu budynku;

- instalacje oswietlenia ogdlnego oraz awaryjnego ewakuacyjnego;
- instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia;

- instalacje zasilajgcg urzgdzenia technologii kuchni;

- instalacje zasilajgcg urzgdzenia wentylacji;

- instalacje przeciwprzepieciowg i odgromowg;

3. Zasilanie i rozdziat enerqii

Budynek kuchni i pralni zasilany jest linig kablowg YAKY 4x150mm? z sekcji
pierwszej rozdzielni gtéwnej stacji transformatorowej. Istniejgca linia kablowa
zostanie wykorzystana do zasilania technologii pralni, natomiast na potrzeby
zasilania technologii kuchni oraz pozostatych odbiorow w budynku wykonana
zostanie nowa wewnetrzna linia zasilajgca ze stacji transformatorowej. Projekt
nowej linii zasilajgcej wedtug odrebnego opracowania.

Moc przytgczeniowa na potrzeby catego budynku wynosi 466kW w rozbiciu na
dwie linie zasilajgce:

- zasilanie technologii pralni z rozdzielnicy RG-P — 209kW (zabezpieczenie w stacji
— wyftgcznik Ir=250A z uwagi na przekrdj istniejgcego kabla zasilajgcego);

- zasilanie technologii kuchni oraz pozostatych odbioréw budynku z rozdzielnicy RG-
K — 257kW (zabezpieczenie w stacji — wytgcznik Ir=400A).
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Budynek zasilany bedzie dwutorowo ze stacji transformatorowej poprzez
ztgcza kablowe ZK-PWP. Ztgcza zlokalizowane bedg przed budynkiem w miejscu
pokazanym na rys. E-10. Ztgcza wyposazone bedg w reczne przetgczniki 1-O-ll
umozliwiajgce rozbudowe zasilania budynku o zasilanie rezerwowe. Ponad to,
ztgcza stanowi¢ bedg czion wykonawczy przeciwpozarowego wytgcznika prgdu
budynku pralni i kuchni. Ztgcza wykonac jako wolnostojgce na fundamencie w
obudowach termoutwardzalnych odpornych na dziatanie promieni UV.

Projektuje sie rozdzielnice gtowng kuchni RG-K, z ktérej zasilane bedg
wszystkie instalacje obstugujgce przebudowang technologie kuchni oraz instalacje
istniejgce nie podlegajgce przebudowie (z wytgczeniem instalacji technologii pralni)
oraz rozdzielnice gtéwng pralni RG-P obstugujgcg obwody technologiczne pralni.
Rozdzielnice metalowe w Il klasie ochronnosci, o stopniu ochrony przed dostepem
ciat obcych IP55. Schematy i elewacje tablic pokazano na rysunku E-3, E-4.
Pomieszczenie rozdzielnic gtbwnych budynku nalezy wydzieli¢ pozarowo.

Gtowng wewnetrzng linie zasilajgcg od ztgcza ZK-PWP Kuchni do
rozdzielnicy RG-K zaprojektowano w oparciu o kable w izolacji polietylenowej YKXS
prowadzone po korytkach kablowych, mocowanych na uchwytach stalowych w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Jako gtéwng wewnetrzng linie zasilajgcg od
ztgcza ZK-PWP Pralni do rozdzielnicy RG-P nalezy wykorzystac istniejgcg linie
kablowg 5xLgY 1x185mm?.

Rozdziat energii w budynku odbywaé sie bedzie za posrednictwem
rozdzielnic RG-K, RG-P oraz za posrednictwem istniejgcych rozdzielnic
obiektowych. Schemat strukturalny zasilania oraz typy przewodéw pokazane sg na
rys. E-1, E-3, E-4.

Rozdzielnice urzgdzen technologii, central wentylacyjnych, chfodnictwa
dostarczane sg przez dostawcdow urzadzen i nie sg objete zakresem niniejszego
projektu.

Instalacje elektryczne odbiorcze wykona¢ przewodami miedzianymi o izolacji
na napiecie 750V w klasie B2ca-s1a,d0,a1 jako:

- natynkowe, w korytach i uchwytach w przestrzeni miedzystropowej;
- podtynkowe, w rurkach ochronnych w pozostatych przypadkach.

W pomieszczeniach suchych zabudowal osprzet podtynkowy zwykty,

natomiast w pomieszczeniach wilgotnych i na Scianach z glazurg osprzet

podtynkowy szczelny (IP44).
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W pomieszczeniach o wymaganej wysokiej aseptyce puszki rozgatezne montowac
poza tymi pomieszczeniami, w przestrzeni miedzystropowej korytarzy. Puszki

montowac do bocznych Scian koryt kablowych.

4. Kompensacja mocy biernej

Z uwagi na fakt, ze obiekt wyposazony jest w kompensacje mocy biernej w
rozdzielnicy gtéwnej stacji transformatorowej niniejsze opracowanie nie przewiduje
dodatkowego ukfadu kompensacji mocy biernej. Zaleca sie sprawdzenie
poprawnosci dziatania istniejgcego uktadu po uruchomieniu przebudowywanej

instalaciji.

5. Instalacja oswietlenia ogdlneqgo

Natezenie oswietlenia wyliczono przy wspomaganiu oprogramowaniem
DialLux

w oparciu o norme PN-EN 12464-1. We wszystkich pomieszczeniach przewidziano
oprawy ze zrodtami LED. Instalacje oswietlenia ogdélnego wykonac¢ przewodami
kabelkowymi typu N2XH 1,5mm? ukfadanymi na korytkach w przestrzeni
miedzystropowej oraz podtynkowo. Odgatezienia do opraw wykonywaé poprzez
odgatezniki izolacyjne P5 mocowane do bokow korytek kablowych. Rozmieszczenie
i typy opraw pokazane sg na rys. E-9, E-10.

Zaprojektowano oprawy z regulowanym nastawg strumienia Swietinego.
Oprawy z oznaczeniem ,max” nalezy ustawi¢ na maksymalng wartos¢ prgdu na
zasilaczu, oprawy z oznaczeniem ,zs” nastawi¢ na zmniejszony strumief (800mA).
Oprawy bez dodatkowego oznaczenia pozostawi¢ w ustawieniu domysinym
(900mA).

Sterowanie pracg opraw poprzez taczniki instalacyjne montowane na
wysokosci 1,4m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych tgczniki w wykonaniu

szczelnym |P44.
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6. Instalacja oswietlenia awaryjneqgo ewakuacyjnego

Oswietlenie ewakuacyjne powinno umozliwi¢ bezpieczne zakonczenie pracy
oraz zapewniC oswietlenie na drodze ewakuacji w czasie zaniku napiecia
podstawowego.

Projektuje sie oswietlenie ewakuacyjne oparte na inwerterach z autonomicznym
zrédtem zasilania montowanych w oprawach pracujgcych w normalnych warunkach
oraz odrebne oprawy z autonomicznym zasilaniem w technologii LED do pracy na
ciemno.

W przypadku zaniku napiecia zasilajgcego wybrane oprawy przechodzg w
stan pracy awaryjnej zapewniajgc oswietlenie drég ewakuacyjnych przez czas 1
godziny na poziomie natezenia oswietlenia 1Ix w osi na powierzchni drdog
ewakuacyjnych.
Po przywrdceniu zasilania oprawy samoczynnie przechodzg w stan czuwania.
Ponad to, dodatkowo przewidziano oswietlenie kierunkowe wskazujgce
kierunek ewakuacji oparte na oprawach jedno i dwustronnych zaopatrzonych w
specjalne piktogramy. Oprawy posiadajg wtasne zrédto zasilania pozwalajgce na 1
godzinng prace. Oprawy pracujg ,na jasno” tzn. sSwiecg 249/24 rowniez w
przypadku obecnosci napiecia w obwodach os$wietlenia podstawowego. Oprawy
oparte sg na technologii LED co zapewnia wysokg trwatos¢ Zrodet swiatta i
niezawodnosgé.
UWAGA
Wszystkie oprawy awaryjne muszg posiadac¢ aktualny certyfikat CNBOP dotyczgcy

kompletnej oprawy dostarczanej przez producenta.

7. Instalacja gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem N2XH-j 3x2,5mm? uktadanym
pod tynkiem w rurach ostonowych oraz w korytkach kablowych. Rozmieszczenie
gniazd pokazano na rys. E-9, E-10. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac

osprzet szczelny 1P44.

Instalacje elektryczne
Projekt techniczny



8. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i sanitarnych

Zasilanie urzgdzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i sanitarnych w tym central
nawiewno-wywiewnych, komor chtodniczych realizowane bedzie z odrebnych
obwoddw rozdzielnicy RG-K. Ukfady sterowania systemami wentylacji i komor

chtodniczych dostarcza i konfiguruje dostawca urzadzen.

9. Zasilanie urzadzen technologicznych

Zasilanie urzadzen technologicznych zaprojektowano w oparciu o projekt
budowlany technologii. Zasilanie urzgdzen wedtug schematu E-3 oraz rysunku E-
10. Instalacje zasilajgcg prowadzi¢ na korytach kablowych, podtynkowo w rurkach
ochronnych lub w warstwie ocieplenia posadzki. Instalacje zakonczy¢ w miejscach
pokazanych na rys. E-10 gniazdami 230V, gniazdami sitowymi z wytgcznikiem
serwisowym, puszkami koncowymi z 2m zapasem kabla elastycznego.
Przytgczenie urzadzen wykona¢ zgodnie z instrukcja i DTR danych urzgdzen.
Catosc technologii powinna stanowi¢ kompletacje dostawcy wraz z zabudowaniem
i uruchomieniem. Instalacje technologiczne komor chtodniczych i mrozniczych
(takie jak instalacja ,cztowiek w komorze”) poza zakresem niniejszego opracowania.

Projekt przewiduje zasilanie szaf sterujgcych pomieszczeniami chtodni/mrozni.

10.0chrona odgromowa i przepieciowa

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowaq. Przewiduje sie w ramach
przebudowy kuchni, montaz nowej centrali wentylacyjnej na dachu. W celu ochrony
odgromowej centrali nalezy doposazy¢ istniejgcg instalacje w dwa maszty
odgromowe aluminiowe h=5m na trojnogu. Maszty przytgczy¢ drutem odgromowym
@8 do istniejgcej instalacji odgromowej poprzez potgczenia krzyzowe skrecane.

W budynku projektuje sie dwustopniowy system ochrony przepieciowej poprzez
zastosowanie ochronnikdéw przepieciowych iskiernikowo-warystorowych klasy |1+l w
rozdzielnicach RG-K, RG-P.

11.0chrona przeciwpozarowa

Wszystkie przejscia instalacji przez sciany i stropy nalezy zabezpieczy¢é w

sposob zapewniajgcy zachowanie dotychczasowej odpornosci ogniowej $ciany lub
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stropu przez ktéry przechodzi instalacja. Otwory przez ktére przechodzg korytka
kablowe powinny umozliwiaC montaz uszczelnienia p.poz. o szerokosci 40mm
dookota korytka.

Do zabezpieczen przepustow uzywac wytgcznie atestowanych wyrobdw np.
mas produkcji Hilti. Wykonanie uszczelnien moze wykona¢ wytgcznie
specjalistyczna firma legitymujgca sie stosownym certyfikatem potwierdzajgcym jej

kompetencje.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu budynku

Konfiguracja wylgcznika prgdu pozwala na odciecie napiecia w ztgczach ZK-
PWP.

Po uzyciu tego wytacznika nastepuje natychmiastowe otwarcie wytgcznikéw
zlokalizowanych w zitgczach ZK-PWP. Przyciski w kasetach podtynkowych
oznakowanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zlokalizowane bedg przy
wejsciach gtownych do budynku. Zestaw przeciwpozarowego wytgcznika pradu
powinien sktadac¢ sie z urzgdzenia uruchamiajgcego, urzgdzenia sygnalizacyjnego
oraz urzgdzenia wykonawczego.

Wszystkie elementy zestawu PWP wraz z okablowaniem powinny posiadac
aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej
wydane przez CNBOP w Jozefowie. Uktad sterowania i sygnalizacji stanu potozenia
wytgcznika PWP pokazany jest na rys. E-5. Stosowac przyciski z sygnalizacjg LED

zgodne z wzornictwem okreslonym przez PN.

12.0chrona od porazen pradem elektrycznym

Sie¢ pracuje w ukfadzie TN. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim
zastosowano izolacje ochronng. Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim
zaprojektowano samoczynne wylgczenie w czasie do 0,4s realizowane przez
wytgczniki réznicowoprgdowe. Wszystkie rozdzielnice i szafy posiadajg |l klase
ochronnosci.

Instalacja projektowanego budynku pracowata bedzie w uktadzie TN-C-S.
Utworzenie przewodu PE nastgpi w ztgczach ZK-PWP.
Dodatkowo nalezy wykona¢ sieC uziemionych potgczen wyrownawczych

wykonanych nad stropem podwieszonym bednarkg Fe Zn 30x4mm i przytgczy¢ jg
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do istniejgcych potgczen budynku. Lokalne potgczenia wyrownawcze wykonac
przewodami DYZzo6mm. Potgczeniami objg¢ wszystkie rury c.o. , wd — kan, kanaty
wentylacyjne, korytka, metalowe konstrukcje sufitdw podwieszanych, Slusarke
stalowa, przewody ochronne.

Przewod neutralny N w projektowanych obwodach petni role przewodu
roboczego

i nie wolno go fgczy¢ z zaciskami ochronnymi aparatdw i urzgdzen elektrycznych.

Warunkiem dopuszczenia instalacji do eksploatacji jest uzyskanie

pozytywnych wynikbw  pomiarow  oceniajgcych  skutecznos¢  ochrony

przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim i bezposrednim.

13.Demontaze, instalacje istniejace

Demontazowi podlegajg rozdzielnica gtdwna budynku, instalacje oswietlenia
wewnetrznego, instalacje gniazd wtyczkowych oraz instalacja technologii kuchni.
Pozostate instalacje w budynku, ktore nie podlegajg demontazowi nalezy
doprowadzi¢ do zgodnos$ci z obowigzujgcymi zasadami prowadzenia instalacji
elektrycznych (utozy¢ podtynkowo lub natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych).
Istniejgce instalacje elektryczne przewidziane do modernizacji nalezy
zdemontowacC, urzgdzenia, osprzet oraz aparature z demontazu przekazac
Inwestorowi. Instalacje przebiegajgce przez teren budowy, nie obstugujgce
przebudowywanej czesci budynku oraz instalacje nie podlegajgce przebudowie
nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy. Przebudowie nie podlegajg instalacje
niskoprgdowe takie jak instalacja monitoringu, radiowezta, kontroli dostepu. W
ramach przebudowy wymienione zostang rozdzielnice gtéwne budynku, istniejgce
obwody nie podlegajgce wymianie nalezy wprowadzi¢ ponownie do nowych

rozdzielnic, w przypadku zbyt krotkich zapaséw kabli wykona¢ mufy kablowe.
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14.0bliczenia techniczne

BILANS MOCY
Urzadzenie ilos¢ Pi [kW] kij Psz [kW] Isz [A]
Rozdzielnica gtéwna kuchni RG-K
Technologia kuchni 1 309 0,7 216,3 335,70
Wentylacja 1 20 0,7 14 21,73
Oswietlenie 1 3 0,7 2,1 3,26
Dzwig zewnetrzny 1 10 0,6 6 9,31
Gniazda ogdlne 1 10 0,2 2 3,10
Wymiennikownia 1 0,5 3,5 5,43
Rozdzielnice R1-R4 4 8 0,4 12,8 19,87
Razem 256,7 398,40
Urzadzenie ilos¢ Pi [kW] kij Psz [kW] Isz [A]
Rozdzielnica gtéwna pralni RG-P
Technologia pralni 1 286 0,7 200,2 310,71
Oswietlenie 1 3 0,6 1,8 2,79
Gniazda ogdlne 1 5 0,2 1 1,55
Dzwig 1 10 0,6 6 9,31
Razem 209 324,37
Dobér przekroju i typéw przewodoéw
Kryteria doboru przewodéw -
Ze wzgledu na obcigzalnos¢:
I <I,<1, oraz I <1451,
gdzie:
Is- prad znamionowy zabezpieczenia
laa — dopuszczalne dtugotrwate obcigzenie przewodu
lw — prad powodujacy zadziatanie zabezpieczenia
Linie zasilajagce ZK-PWP - RG
Dobieram kable w izolacji polietylenowej o dopuszczalnej temperaturze pracy 90°C typu YKXS

oraz LgY utozone w sposoéb E, (wg. PN-IEC60364-5-523), o obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej

ldd
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Lp ) Wartos¢
Odcinek  kabla/przewodu|Moc Prad Prad zadz.|Typ Obc. pradowa e
; X
zasilanie-odbior przyt./szczytowa (zabezp. |zabezp. kabla/przew |dtugotrw. .
X
Pp Ib Iw ldd
kW A A A A
5xYKXS
1 |ZK-PWP - RG-K 257 400 580 485 703,25
1x240
2 |ZK-PWP - RG-P 209 340 493 4xLgY 1x185 (409 593
Linia istniejgca:
3 209 250 362,5 YAKY4x150 (178*1,5 387,15
RGNN — ZK-PWP-Pralnia

Pozostate typy przewodéw podane sg na schemacie zasilania

Uwagi

Trasy prowadzenia przewoddéw okablowania poziomego oraz kabli szkieletowych okablowania pionowego nalezy
skoordynowac z istniejgcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji lub opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w specyfikacji lub opisie technicznym powinny byc¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu cze$ciach dokumentacji
projektowey.

PROJEKT PODLEGA OBOWIAZKOWEMU UZGODNIENIU PRZEZ RZECZOZNAWCE DS. ZABEZPIECZEN P.POZ.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdbw niz podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem

zapewnienia parametrow nie gorszych niz okre$lone w tej dokumentacji (materiaty rownowazne).

Wykonawca, ktéry zastosuje materiaty rownowazne ma obowigzek wskazac w swojej ofercie, jakie materiaty zostaty

zmienione i okre$li¢, jakie materiaty w ich miejsce proponuje.

Instalacje elektryczne
Projekt techniczny




LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Nalezy stosowac oprawy LED zgodne z norma PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych.
Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

Oprawa oswietleniowa LED 840 min. 2500lm maks. 18W IP44 |K06, dyfuzor opalowy, certyfikat ENEC

Oprawa os$wietleniowa podtynkowa z regulowanym nastawem strumienia zakres 23W-40W 3072Im-5148Im, dyfuzor MP, IP65

Oprawa oswietleniowa podtynkowa z regulowanym nastawem strumienia zakres 23W-40W 3072Im-5148Im, dyfuzor MP, 1P40

Oprawa oswietleniowa podtynkowa z regulowanym nastawem strumienia zakres 23W-40W 3072Im-5148Im, dyfuzor MP, 1P40

TEQE
N

Oprawa os$wietleniowa natynkowa 4010lm 25W 1P66; PZH, ENEC,HACCP; oznakowanie D

F1

o Oprawa os$wietleniowa natynkowa 2500lm 24W 1P54; certyfikat HACCP, atest PZH

AW1

e Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego LED 757 min. 180Im IP65 IK05 LiFePO4 1h autotest, atest PZH, dopuszczenie CNBOP

AW2

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LED 757 min. 180Im IP65 IK05 LiFePO4 1h autotest, atest PZH, dopuszczenie CNBOP

AWZ
o} Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LED 757 min. 250Im IP65 IK05 LiFePO4 1h autotest, atest PZH, dopuszczenie CNBOP
= Oprawa oswietlenia kierunkowego LED 757 500cd/m2 IP65 IK08 LiFePO4 1h autotest, atest PZH, dopuszczenie CNBOP

EwW2

O Oprawa oswietlenia kierunkowego LED 757 IP65 IK08 1h autotest, atest PZH, dopuszczenie CNBOP




LEGENDA |OPIS

oprawa okragta; obudowa aluminiowa biata; dyfuzor opalowy;

4000K, Ra>80, SDCM<3; max. 18W; min. 2500Im; sterowanie ON/OFF
A1 IP44; IK08

zywotno$¢ zrédta LED L80B50 100 000 h (Ta25);

certyfikat ENEC

oprawa ktadziona na ruszt+ramka do GK; obudowa aluminiowa; dyfuzor mikropryzmatyczny;

4000K, Ra>80, SDCM<3; max. 35W; min. 4488Im; sterowanie ON/OFF z mozliwo$cig ustawienia strumienia w zakresie 3072-5148Im (22,5-40W)
1P65/20; IKO3

zywotnos¢ zrodta LED L80B50 100 000 h (Ta25);

B1

oprawa ktadziona na ruszt+ramka do GK; obudowa aluminiowa; dyfuzor mikropryzmatyczny;

4000K, Ra>80, SDCM<3; max. 35W; min. 4488Im; sterowanie ON/OFF z mozliwoscig ustawienia strumienia w zakresie 3072-5148Im (22,5-40W)
IP40/20; IK03

zywotno$¢ zrédta LED L80B50 100 000 h (Ta25);

C1

oprawa ktadziona na ruszt+ramka do GK; obudowa aluminiowa; dyfuzor opalowy;

4000K, Ra>80, SDCM<3; max. 35W; min. 4488Im; sterowanie ON/OFF z mozliwo$cig ustawienia strumienia w zakresie 3072-5148Im (22,5-40W)
1P40/20; IKO3

zywotnos¢ zrodta LED L80B50 100 000 h (Ta25);

D1

oprawa natynkowa; obudowa poliweglan; dyfuzor pryzmatyczny

4000K, Ra>80, SDCM=<3; max. 25W; min. 4010Im; sterowanie ON/OFF
E1 IP66; IK08

zywotnos¢ zrédta LED L80B50 100 000 h (Ta25);

certyfikat HACCP; certyfikat ENEC; oznaczenie D

oprawa natynkowa; dyfuzor opalowy

4000K, Ra>80, SDCM=<3; max. 24W; min. 2500Im; sterowanie ON/OFF
D1 IP54; IKO7

zywotnos¢ zrédta LED L80B50 70 000 h (Ta25);

atest PZH; certyfikat HACCP;

oprawa awaryjna natynkowa; obudowa i dyfuzor z PC; rozsyt $wiattosci szeroki;
SDCMs<3; max. 1,5W; min. 180Im; IP65;

AW oprawa wyposazona w modut awaryjny 1h autotest; cert. CNBOP; atest PZH
akumulator LiFePO4
oprawa awaryjna podtynkowa; obudowa i dyfuzor z PC; rozsyt Swiattosci szeroki;
AW2 SDCM<3; max. 1,5W; min. 180Im; IP65;
oprawa wyposazona w modut awaryjny 1h autotest; cert. CNBOP; atest PZH
akumulator LiFePO4
oprawa awaryjna natynkowa; obudowa i dyfuzor z PC; rozsyt $wiattosci asymetryczny;
AWZ SDCM<3; Ra>70; max. 3W; strumien swietlny w trybie awaryjnym min. 250 Im; IP65; temp. pracy od -20°C do +25°C; IK05
oprawa wyposazona w modut awaryjny 1h autotest; cert. CNBOP; atest PZH
akumulator LiFePO4
oprawa ewakuacyjna scienna; obudowa i klosz z PC; oprawa jednostronna;
EW1 SDCMs<3; max. 4,6W; IP65;
oprawa wyposazona w modut awaryjny 1h autotest; cert. CNBOP; atest PZH
akumulator LiFePO4
oprawa ewakuacyjna natynkowa; obudowa i klosz z PC; oprawa dwustronna;
EW2 SDCMs<3; max. 1,2W; IP65;

oprawa wyposazona w modut awaryjny 1h autotest; cert. CNBOP; atest PZH
akumulator LiFePO4
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Areszt Sledczy Lublin ul. Potudniowa D |A Lu x

PIETRO - Poziom pietra (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Areszt Sledczy Lublin ul. Potudniowa D |A Lu x

PIETRO - Poziom pietra (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypanikowa (KUCHNIA GEOWNA)  1.01 Ix 5.15 Ix 0.20

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $rodkowa Linia $rodkowa
$rodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 2 1.37 Ix 4.08 Ix 1.37 Ix 4.04 Ix 0.34
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (20.50 Ix) (21.00 1x) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N

Wskazdéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Areszt Sledczy Lublin ul. Potudniowa D | A Lux

PIETRO - Poziom pietra (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Areszt Sledczy Lublin ul. Potudniowa D |A Lu x

PIETRO - Poziom pietra (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
(Zad.) (zad.)

Ptaszczyzna pracy (BIURO) 502 Ix 354 Ix 619 Ix 0.71 0.57

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=500 Ix) (= 0.60)

Wysokosc: 0.800 m, Margines: 0.150 m N N

Plaszczyzna pracy (KUCHNIA DIETETYCZNA) 506 I 332 Ix 602 Ix 0.66 0.55

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=500 Ix) (2 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m N N

Ptaszczyzna pracy (MAGAZYN DOBOWY) 153 Ix 82.7 Ix 211 Ix 0.54 0.39 WP8

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m N N

Ptaszczyzna pracy (ROZDZIELNIA NN) 284 Ix 156 Ix 409 Ix 0.55 0.38 WP9

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N NG

Plaszczyzna pracy (POKO) BIUROWY) 523 Ix 331 Ix 643 Ix 0.63 0.51 WP10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix) (2 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.359 m N N

Plaszczyzna pracy (WYDAWALNIA) 452 Ix 302 Ix 565 Ix 0.67 0.53 WP11

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=300 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.150 m N N

Ptaszczyzna pracy (WIATROLAP) 162 Ix 142 Ix 170 Ix 0.88 0.84 WP12

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m N N

Ptaszczyzna pracy (MYCIE TERMOSOW) 323 Ix 168 Ix 446 Ix 0.52 0.38 WP13

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=300 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m N N

Plaszczyzna pracy (MAGAZYN TERMOSOW) 132 Ix 63.3 Ix 154 Ix 0.48 0.41 WP14

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.081 m N N

Ptaszczyzna pracy (SZATNIA PERSONELU) 273 Ix 187 Ix 346 Ix 0.68 0.54 WP15

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N

Plaszczyzna pracy (MAGAZYN DOBOWY) 152 Ix 102 Ix 204 Ix 0.67 0.50 WP16

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix) (2 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m N N




Areszt Sledczy Lublin ul. Potudniowa D |A Lu x

PIETRO - Poziom pietra (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Plaszczyzna pracy (KUCHNIA GEOWNA - MYCIE 346 Ix 150 Ix 479 Ix 0.43 0.31 WP17
NACZYN KUCHENNYCH) (=300 Ix) (2 0.40)
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) N N

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m

Plaszczyzna pracy (KUCHNIA GEOWNA - 381 Ix 196 Ix 477 Ix 0.51 0.41 8
PRZYGOTOWALNIA) (2300 Ix) (2 0.40)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) N NG

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.105 m

H
3

Plaszczyzna pracy (KUCHNIA GEOWNA - 313 Ix 189 Ix 458 Ix 0.60 0.41 WP19
KOMUNIKACJA) (2100 Ix) (2 0.40)
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) N N

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Plaszczyzna pracy (KUCHNIA GEOWNA - KUCHNIA) 541 Ix 339 Ix 709 Ix 0.63 0.48 WP20
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=500 Ix) (2 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.150 m N %

Ptaszczyzna pracy (KOMUNIKACJA) 142 Ix 84.0 Ix 217 Ix 0.59 0.39 WP21
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.206 m N N




Areszt Sledczy Lublin ul. Potudniowa D |A Lu x

PIWNICA - Poziom piwnicy (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Areszt Sledczy Lublin ul. Potudniowa D |A Lu x

PIWNICA - Poziom piwnicy (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypanikowa (OBIERALNIA WARZYW) 0.99 Ix 1.92 Ix 0.52

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Udg Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $rodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 1 1.52 I 3.56 Ix 1.53 I 3.50 Ix 0.44
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=2 0.50 Ix) (2 1.00 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Areszt Sledczy Lublin ul. Potudniowa

PIWNICA - Poziom piwnicy (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Areszt Sledczy Lublin ul. Potudniowa D |A Lu x

PIWNICA - Poziom piwnicy (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Plaszczyzna pracy (WIATROLAP) 167 Ix 138 Ix 190 Ix 0.83 0.73

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix) (= 0.40)

Wysokosc: 0.000 m, Margines: 0.222 m N N

Ptaszczyzna pracy (POK. SOCJALNY) 432 Ix 282 Ix 527 Ix 0.65 0.54

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=2 200 Ix) (20.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.222 m N N

Ptaszczyzna pracy (OBIERALNIA WARZYW) 313 Ix 146 Ix 445 |x 0.47 0.33 WP3

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=300 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.204 m N N

Ptaszczyzna pracy (KORYTARZ) 153 Ix 83.5 Ix 199 Ix 0.55 0.42 WP4

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.226 m N NG

Plaszczyzna pracy (MAGAZYN I NASWIETLANIE JA)) 137 Ix 83.7 Ix 156 Ix 0.61 0.54

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix) (2 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.085 m N N
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO
DOKLADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W

NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

(REZERWA)

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
I KLASA OCHRONNOSCI

TN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BM P PROJ EKT mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk gld_\;vooicll_eu%r?i?‘WSka oa p'21
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA
PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA

NAZWA ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKLADOWEJ
w Areszcie Sledczym ul. Potudniowa 5, 20-482 Lublin

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT GLOWNY ZASILANIA

SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA

IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANTA mgr inz. Adam Suchecki

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH LUB/0027/PWBE/18

DATA SPORZADZENIA | maj 2024 r.

PODPIS PROJEKTANTA

IMIE | NAZWISKO

SPRAWDZAJACEGO mgr inz. Radostaw Suchecki

NUMER UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH 346/Lb/2000

DATA SPRAWDZENIA | maj 2024 r.

PODPIS SPRAWDZAJACEGO

REWIZJA SKALA RYSUNKU

A -

NUMER RYSUNKU

E-01
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Obudowa ze skrzynek z tworzyw termoutwardzalnych w Il
klasie izolacji polakierowanych lakierem uodparniajgcym przed
zabrudzeniem i promieniowaniem UV na fundamencie.
Przystostowac¢ do zamontowania zamkéw typu MASTER KEY.
Dla przeciwpozarowego wytgcznika pradu wykonac
dopuszczenie jednostkowe.

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO
DOKLADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W

NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BM P PROJ EKT mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk gld_\;vooicll_eu%r?i?‘WSka oa p'21
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA
PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA

NAZWA ZAMIERZENIA

INWESTYCYJNEGO PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKE ADOWEJ

NAZWA OBIEKTU w Areszcie Sledczym ul. Potudniowa 5, 20-482 Lublin
BUDOWLANEGO

TYTUEL RYSUNKU Zestaw zigcz ZK-PWP

SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA

Mgig@%miﬁo mgr inz. Adam SUCheCki PODPIS PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH LUB/0027/PWBE/18

DATA SPORZADZENIA | maj 2024 r.

IMIE | NAZWISKO

SPRAWDZAJACEGO mgr inz. Radostaw Suchecki

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH 346/Lb/2000

DATA SPRAWDZENIA | maj 2024 r.

PODPIS SPRAWDZAJACEGO

REWIZJA SKALA RYSUNKU

A 1:10

NUMER RYSUNKU

E-02
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO
DOKtADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W

NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Wojciechowska 5a p.21

20-704 Lublin

BMP PROJ EKT mgr inz. arch. Bartlomiej Pawetczuk

ELEKTRYCZNA

BRANZA

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKLADOWEJ

w Areszcie Sledczym ul. Potudniowa 5, 20-482 Lublin

Schemat rozdzielnicy kuchni RG-K

PODPIS PROJEKTANTA

PODPIS SPRAWDZAJACEGO

NUMER RYSUNKU

E-03

ELEKTRYCZNA

mgr inz. Adam Suchecki
LUB/0027/PWBE/18

maj 2024 r.

mgr inz. Radostaw Suchecki

346/Lb/2000
maj 2024 r.

SKALA RYSUNKU

1:10

NAZWA ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

TYTUL RYSUNKU

SPECJALNOSC
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

DATA SPORZADZENIA
IMIE | NAZWISKO

SPRAWDZAJACEGO

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

DATA SPRAWDZENIA

REWIZJA

Rozdzielnica stojgca
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Rozdzielnica stojgca LA/, PRZED FOZPOCEECIEN FOBOT SLOOWLANYCH INKONAG JEST Z0BOMAZY 00
IP55 1l klasa izolacji

NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
1950x1300x400

BM P P ROJ E KT mgr inz. arch. Bartiomiej Pawetczuk gl(')_\,;/(;)icll_eu%r?%WSKa 5a p'21

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA

SYSTEM S | EC | OWY "TN'C'S" PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA

S M O C ZYN N E WY L C Z E N | E nesrovneco | PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKEADOWEJ
A NAZWA OBIEKTU w Areszcie Sledczym ul. Potudniowa 5, 20-482 Lublin

BUDOWLANEGO

TYTUL RYSUNKU Schemat rozdzielnicy kuchni RG-P

SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA

IMIE | NAZWISKO in i PODPIS PROJEKTANTA
PROJEKTANTA mgr inz. Adam Suchecki

NOMER UPRAWNIEN | | JB/0027/PWBE/18

DATA SPORZADZENIA | maj 2024 r.

IMIE | NAZWISKO P .
SPRAWDZAJACEGO mgr inz. Radostaw Suchecki

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH 346/Lb/2000

PODPIS SPRAWDZAJACEGO

DATASPRAWDZENIA | maj 2024 r.

REWIZJA SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU

A 1:10 E-04
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T
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO
DOKtADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W
NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BM P PROJ EKT mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk glt')_\évé)icticg:%WSka 5a p'21
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA
PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA

OBIEKT POZBAWIONY
ZASILANIA

NAZWA ZAMIERZENIA

INWESTYCYJNEGO PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKt ADOWEJ

NAZWA OBIEKTU w Areszcie Sledczym ul. Potudniowa 5, 20-482 Lublin
BUDOWLANEGO

TYTUE RYSUNKU Schemat sterowania PWP

SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA

IMIE | NAZWISKO PODPIS PROJEKTANTA

PROJEKTANTA mgr inz. Adam Suchecki

DG R dINEN | LUB/0027/PWBE/18

DATA SPORZADZENIA | maj 2024 r.

IMIE | NAZWISKO P .
sPRAWDZAJACEGO | MG inZ. Radostaw Suchecki

PODPIS SPRAWDZAJACEGO

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH 346/Lb/2000

DATA SPRAWDZENIA | maj 2024 r.

REWIZJA SKALA RYSUNKU

A —

NUMER RYSUNKU

E-05




Parter

istniejgcy uziom budynku

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO
DOKLADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W
NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
. = ul. Wojciechowska 5a p.21

BM P PROJ EKT mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk 20-704 Lublin
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA
PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA
NAZWA ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKE ADOWEJ
NAZWA OBIEKTU w Areszcie Sledczym ul. Potudniowa 5, 20-482 Lublin
BUDOWLANEGO
TYTUL RYSUNKU Schemat potgczen wyréwnawczych
SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA
MIEINAZUSKO Ty inz, Adam Suchecki PODPIS PROJEKTANTA
NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH LUB/0027/PWBE/18
DATA SPORZADZENIA | maj 2024 r.
Ishgg;lvavgszXﬁE%eo mgr inz. Radostaw Suchecki PODPIS SPRAWDZAJACEGO
NUMER UPRAWNIEN
Hpppeip i 346/Lb/2000
DATA SPRAWDZENIA | maj 2024 r.

REWIZJA SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU

A -
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—*LUBELSKA
%\JOKREGOWA
\\NXRI z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 29 maja 2018 r.

LOIIB.OKK.7131/074-7132/074/2018

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278.),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Radoslaw SUCHECKI

magister inzynier
urodzony 30 kwietna 1993 r. w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0027/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 22017 r. poz. 1257 z p6zn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sl?lad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewoénict{cy
/4 )

Czlonek
mgr inz. @éyz Debowski
Otrzymuja:
1

. Pan Adam Radosiaw SUCHECKI
ul. R. Zulifiskiego 13
20-707 Lublin
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

inz. Edwa{d Wozniak




II.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Adam Radoslaw SUCHECKI

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 1., w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
1) projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych
w specjalnos$ci obje¢tej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego;
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
S) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek / Czlonek =i Przgﬁ'odnliéqcy
‘ L7
mgr inz. orz Debowski mgr inz. Maria Koslé’r\_ inz. I}d’ward Wozniak



Lublin, dnia 21 czerwca 2000 r.

Znak: ABU.OU.7342/50/2000

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 3i 4 , art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust 2, i 4, art. 14 ust. 1 pkt. 5, ust 3 pkt. 1, i
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zmianami/
oraz § 3 ust. 1§ 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. z p6zn. zmianami/, w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA /tekst jednolity w Dz. U. Nr 9 2 1980 r.,
poz. 26 z p6zn. zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Radostawa Sucheckiego z dnia 3

stycznia 2000 r., wobec ziozenia egzaminu z wynikiem pozytywnym-
Nadaje
Panu Radostawowi SUCHECKIEMU

inzynierowi
ur. dnia 4 marca 1969 r. w Lublinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 346/Lb/2000

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazato, ze Pan Radostaw Suchecki:

1. Ukonczyt wyzsze studia zawodowe na kierunku elektrotechnika w zakresie przetwarzania i
uzytkowania energii elektrycznej,  przez co spetit warunki w zakresie przygotowania
zawodowego i wykazat wymagang praktyke niezbedng do uzyskania uprawnien budowlanych;

2. Ziozyt egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzjq niniejszg postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej stuzy wniesienie odwotania do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Otrzymuija;

1. Pan Radostaw Suchecki

ul. Zulinskiego 13 —
20-707 Lublin AVE
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-98S-BH9-MB1 *

Pan Adam Radostaw Suchecki o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0190/18
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 15:00:49 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prayilitowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-R45-HL5-RGY *

Pan Radostaw Suchecki o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1318/01

adres zamieszkania Zuliriskiego 13, 20-707 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




