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ST 1
Instalacja c.o. i c.t.
Kod CPV 45331100-7

1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych w budynku kuchni aresztu $ledczego w Lublinie..

1.2. Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot w zakresie instalacji grzewczej i ciepta technologicznego.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji c.0.. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

e wykonanie demontazu i ponownego montazu grzejnikow

e wykonanie instalacji c.t.

e wykonanie regulacji instalacji poprzez zastosowanie termostatow grzejnikowych, zaworow regulacii
przeptywu

1.4. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementdéw okres$lonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

2. MATERIALY



Do wykonania instalacji c.t. moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany

wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

21. Przewody

Instalacje c.t. od wezta wykonac z rur polipropylenowych z systemem ztgczek zgrzewanych. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie elementow zaakceptowanych przez instytut wody i gazu DVGW. Potgczenie
poszczegolnych elementow wykonaC za pomocg ztgczek polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie
mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowa¢ odpowiednie parametry
wykonywania pofaczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyptywow materiatu wewnatrz rury, co moze
zwiekszy¢ opory miejscowe instalacji. Warunki prawidtowo wykonanych potaczen wedtug wytycznych
producenta systemu.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Armatura
Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne regulacje pracy instalacji prowadzi¢ za pomocg zaworéw
regulacyjnych z nastawg wstepna. Zawory termostatyczne wyposazy¢ nalezy w gtowice z wykonaniem
wandaloodpornym zabezpieczone przed manipulacja.

2.3. Odpowietrzenie instalacji
Piony oraz miejsca zatamania instalacji mogace ulec zapowietrzeniu nalezy uzbroi¢ automatyczne
zawory odpowietrzajgce.

2.4. Ilzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z ptaszczem ostonowym.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41. Rury

Rury w wigzkach i kregach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura



Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociggow

e Rurociggi faczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

e Przed ukftadaniem przewoddw nalezy sprawdziC trase oraz usungC przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

¢ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
e wykonanie pofaczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajagcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie
wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaC jedynie mozliwosc¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu.



PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji
musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy faczy¢ do rurociggéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzen przewodow.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi faczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e sprawdzenie dziatania zaworu,

e nagwintowanie koncowek,

e wkrecenie poksrubunkdw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajacym,

e skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikow automatycznych

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

e Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

e Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej cze$¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

¢ Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

e Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

e Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrzne;
powyzej 0°C.

e Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy ciSnieniu probnym 13 bardw.
Cidnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 barow.
Prébe szczelnoSci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.

Cidnienie podczas proby szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowaC i nie dopuszczaé do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaC manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczeniowych.

Préba szczelnoSci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacii.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosSci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie roznic od gruboSci okreSlonej w dokumentacii
technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w S$wiadectwo Kkontroli jakoSci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT



Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

e przejScia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

e 3Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

e Dbruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbiorébw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakoSC wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koficowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

e Dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcdw materiatdw ),

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

o protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

e aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

e protokoty badan szczelnoSci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ,WWymagania ogoine”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

o PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.



e PN-EN 215:2005 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.
o PN-EN 442-1:2015-02 ,Grzejniki i konwektory — czes¢ 1. Wymagania i warunki techniczne”.
o PN-EN 442-2:2015-02 ,Grzejniki i konwektory-- cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.



ST 2
Instalacja wentylacji
kod CPV 453312101

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych w budynku kuchni aresztu $ledczego w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania i przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu instalacji wentylacii.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji wentylacji kuchni.
Zakres robot obejmuje:

e demontaz uktadow wentylacji mechaniczne;
e montaz uktadow wentylacji mechanicznej

e montaz uktadow wentylacji grawitacyjnej

e montaz central wentylacyjnych

e montaz okapow wentylacyjnych

e regulacja przeptywow na instalacii

1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi.

2. SPRZET
21. Wymagania szczegotowe dotyczace wyrobéw budowlanych

Do wykonania instalacji wentylacji moggq by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

Odbidr techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan iw sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Przewody



Kanaty wentylacji wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej oraz w przypadku uktadow wywiewnych
kuchni ze stali nierdzewnej jako kanaty prostokatne i okragte. Kanaty prowadzone pod stropem, nad
stropem podwieszanym oraz w szachtach. Przewody w czesci wykona¢ w zabudowie gk (w kuchni
wszystkie). Kanaty uktadow nawiewno-wywiewnych.

Izolacja przewodow

Nalezy wykonac izolacje przewodow:

e izolacja 30 mm na przewodach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych

e izolacja 100 mm na kanale czerpnym i wywiewnym prowadzonym przez pomieszczenia od centrali
do czerpni i wyrzutni

e izolacja 100 mm z pfaszczem stalowym na kanale nawiewnym i wywiewnym oraz wyrzutowym
prowadzonym na zewnatrz budynku

e izolacja p.poz na kanatach przechodzacych przez odrebne strefy p.poz

2.3 Centrale wentylacyjne

Przewidziano centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta zgodnie ze specyfikacjg z
projektu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0 m nalezy stosowa¢ przeno$ne podesty lub lekkie rusztowania
posiadajace okre$lone atesty bezpieczenstwa.

4. Wymagania dotyczace Srodkoéw transportu

Urzadzenia
Dostarczone na budowe urzadzenia nalezy uprzednio sprawdzi¢. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach
zamknietych, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Rurociagi

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta.

5. Wymagania szczeg6towe wykonania robdt budowlanych
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Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisdéw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

5.1. Montaz rurociggow

Przewody rozprowadzajace powietrze do poszczegdlnych pomieszczer umieszczono w wykonanych
wnekach $ciennych oraz w zabudowach gk. Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz
usunag¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru) oraz wykona¢ niezbedne przekucia
zabezpieczajac prace zgodnie z wytycznymi prac budowlanych.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy).

Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie uzywac do zabudowy.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia i tras kanatow,

e wykonanie wykuc, rozbidrek i przebi¢ w przegrodach budowlanych,

e wykonanie izolacji kanatow

e wykonanie konstrukcji wsporczych na trasach kanatow

e ulozenie kanatow i wykonanie izolacji na potaczeniach

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przy
przejSciach przez przegrody budowlane wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang kanatu a murem
nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi oraz uzupetni¢ dla zapewnienia ciggtosci
| szczelno$ci zabezpieczenia za pomoca ptyt przeciwpozarowych oraz mas i pokry¢ ogniochronnych.

5.2 Montaz centrali wentylacyjnej

Centrale wentylacyjne zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta.

5.3 Montaz armatury i innych elementéw instalacji

Montaz armatury nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg dotaczong do kazdego kompletu.

5.4 Badania i uruchomienie instalacji

Wszystkie prace montazowe, proby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami urzadzen, obowigzujacymi normami i przepisami.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
producenta.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji techniczne;
,Wymagania ogélne”.

8. Odbior robét budowlanych

Instalacje klimatyzacji nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRI
INSTAL Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — Wentylacja z wrzesnia 2002 r.

Odbiory techniczne czeSciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementow instalacji, do ktorych
dostep zanika w wyniku postepu robét. Z odbioréw czesciowych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy
jako$¢ wykonania oraz przydatnos$¢ robdt i elementdéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koficowego odbioru
technicznego.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

e dziennik budowy,

e potwierdzenie zgodnoSci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostaw-
cow materiatow ),

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii i innych badan

Przy odbiorze korcowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,

o protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

e protokoty badan szczelnoSci instalacii.

e uruchomic instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

9. Rozliczenie robét
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ,WWymagania ogoine”.

10. Przepisy zwigzane
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z p6z. Zmianami

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacii

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o
przekroju prostokatnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary;

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkow -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym -- Wymiary

PN-EN 1507:20007 Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow -- Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogolnej

PN-EN 1751:2014:03 Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koricowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wia$ciwosci
mechaniczne;

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii;

EN 12236:2003 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow - \Wymagania
wytrzymatoSciowe.
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ST3
Instalacja wodna i hydrantowa
kod CPV 45332200-5

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych w budynku kuchni aresztu $ledczego w lublinie

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji i instalacji hydrantowe;.
Zakres robot obejmuje:

e demontaz instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji na wybranych odcinkach
e montaz instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji do odbiornikdw

e montaz armatury

e montaz przewodow instalacji hydrantowej wewnetrzne;

e montaz armatury i szafek hydrantowych z wezami dn25

e dezynfekcja i ptukanie instalacji oraz wykonanie proby hydraulicznej

e badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatnosci do spozycia przez ludzi.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania szczegétowe dotyczace wyrobéw budowlanych
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.
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Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Przewody

Instalacje wody zimnej, cieptej wykonac wykonac z rur polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie
przeznaczonych do kontaktu z wodg pitng. Instalacje hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych
dwustronnie o potaczeniach zaciskowych.

Izolacja przewodow

Nalezy wykonac izolacja przewoddw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz instalacji hydrantowej w
obrebie budynkow.

Armatura

Nalezy stosowac nastepujacq armature:

e zawory kulowe

e mieszacze termostatyczne

e zawor zwrotny

e zawdr p.poz. pierwszenstwa

o szafki hydrantowe z zaworem, wezem i pradownicqg

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robé6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0 m nalezy stosowac przeno$ne podesty lub lekkie rusztowania
posiadajace okre$lone atesty bezpieczenstwa.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Rurociagi

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta.

5. Wymagania szczeg6towe wykonania robét budowlanych

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisdw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

Pozyskany z demontazu ztom nalezy pozostawi¢ do dyspozyciji inwestora dostarczajac go we wskazane
uzgodnione miejsce. Ztom jest wtasnoscig inwestora.
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5.1 Montaz rurociggéw

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy).

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie uzywac do zabudowy.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie bruzd (w miejscach wymaganych)
e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie pofaczen,

e wykonanie izolacji

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna
by¢ wieksza o min. 10 mm od grubo$ci Sciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Rurociggi c.w.u. i solarne zaizolowac otulinami 20 mm wg podanych wytycznych.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne...” w powigzaniu z PN-86/B-02480.

Trasy prowadzenia instalacji zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami taSma ostrzegawcza.

5.2 Montaz armatury i innych elementéw instalacji

Montaz armatury nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg dotaczong do kazdego kompletu.
5.3 Badania i uruchomienie instalac;ji

Wszystkie prace montazowe, proby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami urzadzen, obowigzujacymi normami i przepisami.

Cisnienie probne dla instalacji wody zimnej i c.w.u. okreslono na pPR =6,0x1,5=9,0 bara. Przed
rozpoczeciem proby cisnieniowej (woda) nalezy rurociagi prawidtowo odpowietrzy¢. Czas trwania proby
30 minut.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ci$nieniowej rurociagi nalezy doktadnie przeptukac do
zatozenia izolacji termicznych.

5.4. Wykonanie izolaciji cieptochronnej

e Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
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elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy
dolnej.

o \Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢é prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

e Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie roznic od grubo$ci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Prace zwigzane z siecig wodociggowg oraz przytgczem prowadzi¢ z porozumieniu z zarzadca sieci.
Odbidr prowadzi¢ przy udziale przedstawiciela zarzadcy sieci.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji techniczne;
,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robdt budowlanych

Instalacje wodociggdw i kanalizacji nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi
COBRI INSTAL Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Wewnetrznych Instalacji Wodociggowych i
Kanalizacyjnych z wrze$nia 2002 .

Odbiory techniczne czeSciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementéw instalacji, do ktorych
dostep zanika w wyniku postepu robét. Z odbioréw czesciowych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy
jako$¢ wykonania oraz przydatnos$¢ robdt i elementdéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego.

Przy odbiorze korcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

e dziennik budowy,

e potwierdzenie zgodnoSci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostaw-
cow materiatow ),

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii i innych badan
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Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalaci.

uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr sieci i przytacza prowadzi¢ przy udziale przedstawiciela zarzadcy sieci.

9. Rozliczenie robot

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z p6z. Zmianami

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
PN-EN 1717 2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogéine wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997rw sprawie ogoinych
przepiséw bezpieczenstwa | higieny pracy(Dz.U. nr 129/97 poz. nr 844)

Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.nr 13/72 poz.93)

Instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegdlnych producentow.

PN-EN 200:2008 - Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systemow
zasilania woda typu 1 i typu 2 — Ogoine wymagania techniczne
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ST4
Instalacja kanalizacyjna

kod CPV 45332300-6

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych w budynku kuchni aresztu $ledczego w lublinie

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgace na celu
wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w budynku
Zakres robot obejmuje:

e demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej w wybranym zakresie
e montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

e montaz urzadzen sanitarnych

e podtgczenie urzadzen

e wykonanie prob hydraulicznych

1.3 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania szczegétowe dotyczace wyrobéw budowlanych

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan iw sposob okreslony
aktualnymi normami.

Przewody

Projektowane instalacje wykonane beda z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC uszczelnionych w
kielichach gumowymi pier§cieniami o $rednicach od @ 40 do @ 110. Nalezy zastosowa¢ rury PVC do
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instalacji wewnetrznych natomiast przewody prowadzone w gruncie jako PVC-U SN4 (od Srednicy
110mm), Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robé6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0 m nalezy stosowa¢ przeno$ne podesty lub lekkie rusztowania
posiadajace okre$lone atesty bezpieczenstwa.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Rurociagi

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku imagazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

5. Wymagania szczeg6towe wykonania robét budowlanych

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisdéw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

5.1 Montaz rurociggéw

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungl przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy).

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie uzywac do zabudowy.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie bruzd (w miejscach wymaganych)
e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie pofaczen,

e wykonanie izolacji

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany istropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
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zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna
by¢ wigksza o min. 10 mm od grubos$ci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Rurociggi c.w.u. i solarne zaizolowa¢ otulinami 20 mm wg podanych wytycznych..

5.2 Montaz armatury i innych elementéw instalacji
Montaz armatury nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg dotaczong do kazdego kompletu.
5.3 Badania i uruchomienie instalac;ji

Wszystkie prace montazowe, proby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami urzadzen, obowigzujacymi normami i przepisami.

CiSnienie probne dla instalacji wody zimnej i c.w.u. okreslono na pPR =6,0x1,5=9,0 bara. Przed
rozpoczeciem proby cisnieniowej (woda) nalezy rurociagi prawidtowo odpowietrzy¢. Czas trwania proby
30 minut.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej rurociggi nalezy doktadnie przeptuka¢ do
zatozenia izolacji termicznych.

Prace zwigzane z przytaczem prowadzi¢ z porozumieniu z zarzadcg sieci. Odbior prowadzi¢ przy
udziale przedstawiciela zarzadcy sieci.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji techniczne;
,Wymagania ogéine”.

8. Odbior robdt budowlanych

Instalacje wodociggéw i kanalizacji nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z ,\Wymaganiami Technicznymi
COBRI INSTAL Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Wewnetrznych Instalacji Wodociggowych i
Kanalizacyjnych z wrze$nia 2002 r.

Odbiory techniczne czeSciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementow instalacji, do ktorych

dostep zanika w wyniku postepu robét. Z odbioréw czesciowych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy
jako$¢ wykonania oraz przydatnos$¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.
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Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koficowego odbioru
technicznego.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

e dziennik budowy,

e potwierdzenie zgodnoSci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostaw-
cow materiatow ),

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii i innych badan

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,

o protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

e protokoty badan szczelnoSci instalacii.

e uruchomic instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr prac zwigzanych z przytaczem kanalizacyjnym prowadzi¢ przy udziale przedstawiciela zarzadcy
Sieci.

9. Rozliczenie robot

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ,WWymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane

e PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine.

e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspoine wymagania i badania.

e  PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

e - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.

e - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

22



ST5
Instalacja pary i kondensatu

kod CPV 45331000-6

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych w budynku aresztu sledczego w Lublinie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt w zakresie wykonania przebudowy instalacji pary i kondensatu na potrzeby urzadzen
kuchennych.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
przebudowe instalacji pary i kondensatu na potrzeby urzadzen kuchennych. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e demontazem zbednych odcinkdw pary i kondensatu

e montazem instalacji pary i kondensatu do nowych urzadzen lub nowej lokalizacji istniejacych
urzadzen

e montazem armatury

e badaniami odbiorczymi.

1.6 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28
ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 8 “Warunki
techniczne wykonania i odbioru weztdéw cieptowniczych”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢
jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych wezta cieplnego, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
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budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wezta cieplnego musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Wszystkie przewody wykonac z rur stalowych bez szwu produkowanych wg PN-80/H-74219.
2.2. Armatura

Na przewodach zamontowa¢ armature kotnierzowa przystosowang do pracy z para.

2.3. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw stalowych nalezy wykonac z otulin z wetny pod ptaszczem
aluminiowym o grubosci zgodnej z projektem technicznym i normg PN-B/00-0242. Otuliny muszg
posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Zbiorniki: przeponowe naczynie wzbiorcze powinno by¢
transportowane w oryginalnym opakowaniu krytymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed przemieszczaniem sie. Dostarczong na budowe armature i urzadzenia sktadowac nalezy w
magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji
cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania
izolacji cieplnych nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty demontazowe

Pozyskany z demontazu ztom nalezy pozostawi¢ do dyspozyciji inwestora dostarczajac go we wskazane
uzgodnione miejsce. Ztom jest wtasnoscig inwestora.

5.2. Montaz rurociaggow i podstawowych urzadzen

Rurociggi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Zmiany w tym
zakresie powinny uzyskac akceptacje projektanta wezta. Rurociggi nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub
przy stropie lub mocowac na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w
betonowej podtodze pomieszczenia wezta.. Potgczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢
wykonywane po przygotowaniu koncéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy
PN-ISO 676. Natomiast ksztatty ztaczy spawanych potaczen kro¢cow i odgateziert powinny by¢ zgodne
z przedmiotowg normg PN-B-69012. Jako$¢ potaczen spawanych rurociggow, ksztattek, kroccow i
odgatezien powinna odpowiadac¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci ztaczy spawanych okreslanych
przedmiotowg normg PN-M-69775. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal

5.3. Montaz armatury

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢
zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytow
lub innych trwatych podpar¢ zgodnie z projektem technicznym.

5.4. Badania i uruchomienie wezla cieplnego

Badania odbiorcze wezta cieplnego powinny przebiega¢ wg metodyki badan okreslonej normg PN-B-
02423 uwzgledniajacej ich podziat na badania przy odbiorach cze$ciowych oraz przy odbiorze
koricowym. Badania szczelno$ci wezta w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i
zaslepionych gtownych zaworach odcinajgcych wezet od sieci cieptowniczej oraz od instalacji
odbiorczych zasilanych przez wezet.. Z préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych i wykonanie izolacji cieptochronnej

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préb szczelnosci rury stalowe czarne oczysci¢ do
drugiego stopnia czysto$ci wg instrukcji KOR-3A a nastepnie pomalowac farbg poliwinylowg do
gruntowania termoodpornego i dwa razy farbg poliwinylowg termoodporna. Roboty izolacyjne nalezy
wykonac po zakoriczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelno$ci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Przewody wysokich i niskich
parametrow zaizolowac otulinami z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii PCV. Grubosci otulin
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym i przepisami. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢
natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
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wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementoéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Wymienniki ciepta powinny by¢ zaizolowane
oryginalnymi otulinami dostarczonymi przez producentow urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem wezta cieplnego powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL - zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych” Kazda
dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu wezta cieplnego nalezy dokona¢ zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow
cieptowniczych” oraz normg PN-B-02423:1999. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w
stosunku do nastepujacych robot: przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i
wymiary otworéw); Sciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie); Odbiorowi czesciowemu
podlegajq te elementy instalacji, ktore zanikajg w wyniku postepu robét jak: przewody instalacji
prowadzone w bruzdach. Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem, uzyciu
wiasciwych materiatow, prawidtowosci zamocowan, szczelno$ci urzadzen oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami. Z odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych nalezy spisa¢ protokoty stwierdzajacy
jako$¢ wykonania oraz przydatno$c¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu
prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji ¢.0. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty: —
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robot; — Dziennik
Budowy; — dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow). — protokoty wszystkich odbiorow technicznych miedzyoperacyjnych i
czesciowych; — protokoty przeprowadzenia prob szczelno$ci catej instalacji. Przy odbiorze korcowym
nalezy sprawdzic: — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej; — protokoty z odbioréw
czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek; — aktualnos¢ dokumentacii
projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia); — protokoty badan szczelnosci
instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét: — elementy liniowe w
mb; — elementy powierzchniowe w m2; — inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania i odbioru
weztow cieptowniczych”

PN-99/B-02423 Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-B/99-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco 0golnego zastosowania
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody
PN-ISO 6761:1996 Ruty stalowe. Przygotowanie koricow rur i ksztattek do spawania
PN-ISO 7005-1:2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. — Warunki techniczne
Dozoru Technicznego DT-UC-90 ZS/E

Wytyczne projektowania i odbioru weztow cieptowniczych
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