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IMIĘ I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

maj 2024 r.DATA SPORZĄDZENIA

maj 2024 r.DATA SPRAWDZENIA

PODPIS PROJEKTANTA

PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO

REWIZJA

A
SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU

Rzut piwnic

WINDA
TOWAROWA

P.1 WIATROŁAP
WYKŁADZINA PCV

P.2 POM. SOCJALNE
WYKŁADZINA PCV

P.3 KOMUNIKACJA
WYKŁADZINA PCV

P.4 MAG.i NAŚWIETLANIE JAJ
WYKŁADZINA PCV

P.5 OBIERALNIA WARZYW
WYKŁADZINA PCV

D1

D2

D1

AL
1

D1

MAGAZYN

MAGAZYN

WYMIENNIKOWNIA

WENTYLATOR. WENTYLATOR.

MAGAZYN
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POM. SOCJALNE

POM.
PORZĄD.

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

PRALNIA MOKRA

MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ

SORTOWNIA

POM.SOCJALNE

KORYTARZ

SANITARIATY
P.6 SANITARIAT
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HPLdo pralni
50/25/15

do pralni
50/32/25
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PVC110
K8

istn.
PVC110
K9

istn.
PVC110
K10

istn.
PVC110
K11

istn.
PVC110
K12

istn.
PK110
K2

istn.
PVC110
K7

pion kan
PVC110
z zaworem
napowietrzającym

rozdzielacz obiegów
c.w.u.

rozdzielacz obiegów
cyrkulacji

moduł c.t.

moduł c.w.

moduł c.o. dn 32x4,4

dn 40x5,5

dn 32x4,4

dn 32x4,4

dn 40x5,5

dn 50x6,9

dn 32x4,4

dn 32x4,4

dn 50x6,9

dn 50x6,9

dn 20x2,8
dn 20x2,8

dn 25x3,5

dn 25x3,5

dn 20x2,8
dn 20x2,8

dn 20x2,8
dn 20x2,8

dn 40x5,5
dn 25x3,5
dn 20x2,8

dn 25x3,5
dn 25x3,5

dn 40x5,5 dn 40x5,5 dn 32x4,4
dn 40x5,5

dn 25x3,5
dn 20x2,8

dn 32x4,4
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dn 20x2,8
dn 20x2,8

dn 20x2,8
dn 20x2,8

dn 20x2,8
dn 20x2,8
dn 20x2,8

dn 20x2,8
dn 20x2,8

dn 20x2,8
dn 20x2,8

dn 20x2,8
dn 20x2,8

dn 20x2,8
dn 20x2,8

dn 20x2,8
dn 20x2,8

dn 20x2,8
dn 20x2,8

dn 25x3,5
dn 32x4,4

dn 20x2,8
dn 20x2,8

dn 20x2,8
dn 20x2,8

dn 20x2,8
dn 20x2,8

dn 32x4,4 dn 32x4,4

dn 32x4,4
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WP
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SZ

istniejace przyłącze
dn80

zasilenie węzła c.w.u.

dn 25x2,8
dn 20x2,8
dn 20x2,8

istniejąca studnia zbiorcza
z odpływów kuchennych
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PCV110PCV110

PCV110

PCV110

woda 3/8" na poz. 0.4m
PCV50 na poz. 0.35mwoda 3/8" na poz. 0.5m

PCV50 na poz. 0.45m

woda 3/4" na poz. 0.3m
PCV50 na poz. 0m

woda 3/4" na poz. 0.3m
PCV50 na poz. 0m

woda 3/4" na poz. 0.3m
PCV50 na poz. 0m

woda 3/8" na poz. 0.5m
PCV50 na poz. 0.45m

woda 3/8" na poz. 1.2m

woda 3/8" na poz. 0.4m
PCV50 na poz. 0.35m

PCV50PC
V

11
0
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V

11
0

PC
V

11
0
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11
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H
P
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hydrant HP33
zasięg 30m
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zasięg 30m
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PH2
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50
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65

PCV110

PCV110

PCV110PCV110

PCV110

A- zawór do przełączenia i odcięcia zasilenia między wodą zmiękczoną
z wodą wodociągową
woda wodociągowa wykorzystywana do czasu gdy zainstalowane będą
kotły przy zakupie patelni przełączyć na zasilenie zaworów wodą
zmiękczoną

SZ- stacja zmiękczania wody, Vmin=1,2dm3/s
armatura kuchni ujęta została w części technologicznej

Przewidziano wymianę istniejacych wybranych pionów kanalizacyjnych
na poziomie piwnicy, parteru i piętra wg oznaczeń na profilu kanalizacji

Przejścia przez ściany i strop wymiennikowni  i kotłowni dla rur o
średnicy większeni niż 40mm wykonać jako przejścia p.poż .

Legenda:
woda zimna projektowana
woda zimna uzdatniona
woda zimna istniejąca
woda ciepła
woda ciepła istniejąca
cyrkulacja
cyrkulacja istniejąca
kanalizacja sanitarna istniejaca
kanalizacja sanitarna proj.
kanalizacja sanitarna proj. pod stropem
instalacja hydrantowa
oznaczenie zasiegu hydrantów
pion instalacji hydrantowej
numer hydrantu

OH1 -wpust podłogowy higieniczny
1400x200mm dn110 z rusztem ze stali nierdzewnej
OH2 -wpust podłogowy higieniczny
3400x270mm dn110 z rusztem ze stali nierdzewnej
OH3 -wpust podłogowy higieniczny
1000x270mm dn110 z rusztem ze stali nierdzewnej
OH4 -wpust podłogowy higieniczny
1000x800mm dn110 z rusztem ze stali nierdzewnej
OH5 -wpust podłogowy higieniczny
200x200mm dn32 z rusztem ze stali nierdzewnej

H
P

33

hydrant HP33
zasięg 20m

Hp1

Hp3

Hp4
Hp2

podejście
do Hp6

podejście
do Hp5

projektowany zawór  EA na inst. hydrantowej
umieścić należy jak najbliżej trójnika odejścia
od instalacji wody użytkowej by uniknąć
odcinka z zastojem wody

A- istn. przyłącze wody:
- zawór odcinający
- wodomierz
- zawór EA
- zawór odcinajacy

B- proj. armatura zasilanie inst. wody użytkowej:
- zawór odcinający dn80
- filtr dn80
- zawór pierwszeństwa dn80
- zawór odcinajacy dn80

proj. zasilanie inst.hydrantowej:
- zawór EA dn65
- zawór odcinajacy dn65

AB

C

drzwi z ograniczeniem
przejścia

21,2m

19,5m

24m

24m
Ph1
Hp1

Rzut piwnic
- instalacje wod-kan i hydrantowa
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PODPIS PROJEKTANTA

PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO
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A
SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU

Rzut parteru

M
P000772809.2.9

MP000772809.2.9
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BIURO

D1

D1

AL4

D1

AL
3

AL3
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2

1.3 POKÓJ BIUROWY

1.2 WYDAWALNIA

1.1 WIATROŁAP

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

D1

AL
1

AL
2

D1 D1 D1

1.11 ZMYWALNIA TER.
WYKŁADZINA PCV

1.10 MAG. TERMOSÓW
WYKŁADZINA PCV

D1

1.5 KUCHNIA GŁÓWNA
WYKŁADZINA PCV

1.9 KUCH.DIETETYCZ.
WYKŁADZINA PCV

D3

1.15 POM.PORZĄD.
WYKŁADZINA PCV

1.4 ROZDZIELNIA NN
GRES

1.16 MAGAZYN DOBOWY
WYKŁADZINA PCV

1.14 KOMUNIKACJA
WYKŁADZINA PCV

1.22 SZATNIA PERSONEL
GRES

1.21 POM.GOSP.
GRES

1.19 SANITARIATY
GRES

D1

D2

HPL

HPL

HPL

D2

D1

HPL

D2

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

PRALNIA SUCHA

KOMUNIKACJA

POMIESZCZENIE BIUROWE

PRACOWNIA KRAWIECKA

KORYTARZ

CELA 1 CELA 2 CELA 3

WIATROŁAP

WC
POKÓJ SOCJALNY

SZATNIA

SANITARIATY

1.18 WC
GRES

1.17 POM.SOCJALNE
WYKŁADZINA PCV

CHŁODNIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

WYKŁADZINA PCV

1.13 POM.ODPADKÓW
WYKŁADZINA PCV

1.12 ZWROT TERMOS.
WYKŁADZINA PCV

WINDA
TOWAROWA

HPL

HPL

HPL

D1

1.8 MYCIE NACZYŃ.KUCH.
WYKŁADZINA PCV

1.7 PRZYGOTOWALNIA
WYKŁADZINA PCV

1.6 MAGAZ. DOBOWY
WYKŁADZINA PCV

1.20 WIATROŁAP
WYK.PCV
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4,92

29,57

6,68

7,69

3,14

8,87

2,26

6,90
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Przewidziano wymianę istniejacych wybranych pionów kanalizacyjnych
na poziomie piwnicy, parteru i piętra wg oznaczeń na profilu kanalizacji

OH1 -wpust podłogowy higieniczny
1400x200mm dn110 z rusztem ze stali nierdzewnej
OH2 -wpust podłogowy higieniczny
3400x270mm dn110 z rusztem ze stali nierdzewnej
OH3 -wpust podłogowy higieniczny
1000x270mm dn110 z rusztem ze stali nierdzewnej
OH4 -wpust podłogowy higieniczny
1000x800mm dn110 z rusztem ze stali nierdzewnej
OH5 -wpust podłogowy higieniczny
200x200mm dn32 z rusztem ze stali nierdzewnej

woda 3/4" uzd.na poz. 0.3m
PCV50 na poz. 0m

woda 3/8" na poz. 0.4m
PCV50 na poz. 0,35m

woda 3/8" na poz. 0.35m
PCV50 na poz. 0.3m

woda 3/8" na poz. 0.4m
PCV50 na poz. 0.35m

woda 3/8" na poz. 0.5m
PCV50 na poz. 0.5m

woda uzd. 3/4" na poz. 0.3m
PCV50 na poz. 0m woda uzd. 3/4" na poz. 0.3m

PCV50 na poz. 0m

woda 3/8" na poz. 0.5m
PCV50 na poz. 0.45m

woda 3/4" na poz. 0.3m
PCV110 na poz. 0m

woda 3/4" na poz. 0.3m
PCV110 na poz. 0m

woda 3/4" na poz. 0.3m
PCV110 na poz. 0m

woda 3/4" na poz. 0.3m
PCV110 na poz. 0m

woda 3/8" na poz. 1.2m

woda uzd. 3/4" na poz. 0.3m
PCV50 na poz. 0m

woda uzd. 3/4" na poz. 0.3m
PCV50 na poz. 0m

woda uzd. 3/4" na poz. 0.3m
PCV50 na poz. 0m

woda 3/8" na poz. 0.5m
PCV50 na poz. 0.45m

woda 3/8" na poz. 0.5m
PCV50 na poz. 0.45m

woda 3/8" na poz. 0.7m
PCV50 na poz. 0.1m

OH1

OH1

OH1

OH1

OH1

OH4

OH4

OH4OH4OH4

woda 3/8" na poz. 1.2m
woda 3/8" na poz. 0.5m
PCV50 na poz. 0.45m 

woda 3/8" na poz. 0.4m
PCV50 na poz. 0.35m 

woda uzd. 3/4" na poz. 0.3m
PCV50 na poz. 0m

woda 3/4" uzd.na poz. 0.3m
PCV50 na poz. 0m

woda 3/8" na poz. 0.35m
PCV50 na poz. 0.3m

woda 3/4" uzd.na poz. 0.3m
PCV50 na poz. 0m

woda 3/8" na poz. 0.35m
PCV50 na poz. 0.3m

OH5

OH5

OH5

dn 20x2,8
dn 20x2,8

dn 20x2,8
dn 20x2,8

dn 20x2,8
dn 20x2,8

dn 20x2,8
dn 20x2,8

dn 32x4,4

dn 25x3,5

L=30m

L=36m

HP33

HP33

PH2

H
P

33

PH1

Hp5

Hp6

Hp7

24,6m

24,2m

15,5m

Legenda:
woda zimna projektowana
woda zimna uzdatniona
woda zimna istniejąca
woda ciepła
woda ciepła istniejąca
cyrkulacja
cyrkulacja istniejąca
kanalizacja sanitarna istniejaca
kanalizacja sanitarna proj.
kanalizacja sanitarna proj. pod stropem
instalacja hydrantowa
oznaczenie zasiegu hydrantów
pion instalacji hydrantowej
numer hydrantu

24m
Ph1
Hp1

Rzut parteru
- instalacje wod-kan i hydrantowa

1:100 S2
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w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA

SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk
ul. Wojciechowska 5a p.21
20-704 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UWAGA:  PRZED  ROZPOCZĘCIEM  ROBÓT  BUDOWLANYCH  WYKONAWCA  JEST  ZOBOWIĄZANY  DO
DOKŁADNEGO   ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W
NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

SPECJALNOŚĆ SANITARNA

mgr inż. Karolina Pawełczuk

LUB/0106/PWBS/21

IMIĘ I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

maj 2024 r.DATA SPORZĄDZENIA

maj 2024 r.DATA SPRAWDZENIA

PODPIS PROJEKTANTA

PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO

REWIZJA

A
SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU

#####
KLATKA SCHODOWA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE

MAGAZYNMAGAZYNMAGAZYNMAGAZYNMAGAZYNMAGAZYNMAGAZYNMAGAZYNMAGAZYNMAGAZYN

MAGAZYN

MAGAZYN

MAGAZYNMAGAZYN

MAGAZYN

MAGAZYNPRZEBIERALNIAPRZEBIERALNIAPRZEBIERALNIA

POKÓJ BIUROWY

PRZEBIERALNIA

POKÓJ BIUROWY

Rzut piętro

HP33

hydrant HP33
zasięg 30m

H
P

33

PH1

PH2

hydrant HP33
zasięg 30m

Hp8

Hp9

29,5m

Legenda:
instalacja hydrantowa proj.
instalacja hydrantowa istn.
pion instalacji hydrantowej
numer hydrantu
oznaczenie zasiegu hydrantów

Ph1
Hp1

Rzut piętra
- instalacje wod-kan i hydrantowa

1:100 S3



PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ
w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA

SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk
ul. Wojciechowska 5a p.21
20-704 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UWAGA:  PRZED  ROZPOCZĘCIEM  ROBÓT  BUDOWLANYCH  WYKONAWCA  JEST  ZOBOWIĄZANY  DO
DOKŁADNEGO   ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W
NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

SPECJALNOŚĆ SANITARNA

mgr inż. Karolina Pawełczuk

LUB/0106/PWBS/21

IMIĘ I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

maj 2024 r.DATA SPORZĄDZENIA

maj 2024 r.DATA SPRAWDZENIA

PODPIS PROJEKTANTA

PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO

REWIZJA

A
SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU

z sieci
wodociągowej

do instalacji
hydrantowej

zawór pierszeństwa DN50
zawór odcinający DN50

zawór antyskażeniowy EA DN40
zawór odcinający DN40 z opaską

zabezpieczającą przed zamknięciem
zawór antyskażeniowy

zawór odcinający DN80
wodomierz skrzydełkowy

zawór odcinający DN80

zasilenie węzła c.w.u.

7.6 7.1 7.15

stacja zmiękczania

8.4

A B

01.2 01.1 01.6

do pralni
50/32/25

rozdz. c.w.u. rozdz. cyrk.

A

8.1

6.35

6.11 6.11 6.11 6.11

6.15 6.16 6.18 6.27

B

02.2 02.6

5.1 6.1

C

pom. P.2

wc 1.22 wc 1.22

do pralni
50/25/15

stacja zmiękczania

8.5 8.2 7.11 6.30 6.8 6.10 6.3

dn 50x6,9

dn 32x4,4
dn 32x4,4

dn 50x6,9

dn 32x4,4

dn 40x5,5

dn 32x4,4

dn 40x5,5

dn 32x4,4

piwnica

parter

piwnica

parter

DN 80
DN 50

DN 25×3,5
DN 25×3,5 DN 25×3,5

DN 25×3,5

DN 50×6,9

DN 25
DN 32
DN 50

DN 20×2,8
DN 20×2,8

DN 25×3,5
DN 25×3,5

DN 20×2,8
DN 20×2,8

DN 25×3,5
DN 25×3,5

DN 25×3,5
DN 25×3,5

DN 20×2,8
DN 20×2,8 DN 25×3,5

DN 25×3,5
DN 40×5,5 DN 40×5,5

DN 32×4,4
DN 32×4,4
DN 25×3,5
DN 20×2,8 DN 20×2,8

DN 20×2,8
DN 20×2,8

DN 20×2,8
DN 20×2,8

DN 20×2,8
DN 20×2,8

DN 20×2,8
DN 20×2,8

DN 20×2,8
DN 20×2,8

DN 20×2,8
DN 20×2,8

DN 25×3,5
DN 32×4,4

DN 32×4,4
DN 20×2,8

DN 20×2,8
DN 25×3,5

ZP

ZP
6.8 6.10

DN 32×4,4
DN 20×2,8
DN 20×2,8

ZP - układ zaworów do przełączania zasilenia
wodą zimną do czasu zasilenia kotłów
wodą zmiękczoną po wymianie kotłów na palelnie

ZP - układ zaworów do przełączania zasilenia
wodą zimną do czasu zasilenia kotłów
wodą zmiękczoną po wymianie kotłów na palelnie

istniejące wyposażenie
zespołu wodomierzowego

Rozwinięcie
- instalacje wodna

S4



PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ
w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA

SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk
ul. Wojciechowska 5a p.21
20-704 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UWAGA:  PRZED  ROZPOCZĘCIEM  ROBÓT  BUDOWLANYCH  WYKONAWCA  JEST  ZOBOWIĄZANY  DO
DOKŁADNEGO   ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W
NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

SPECJALNOŚĆ SANITARNA

mgr inż. Karolina Pawełczuk

LUB/0106/PWBS/21

IMIĘ I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

maj 2024 r.DATA SPORZĄDZENIA

maj 2024 r.DATA SPRAWDZENIA

PODPIS PROJEKTANTA

PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO

REWIZJA

A
SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU

PCV50
na poz. 0m

OH1

1 1

K1

projektowane przesunięcier
wywiewki na dachgu

K2

PCV50
na poz. 0m

PCV50
na poz. 0m

OH5

projektowane przesunięcier
wywiewki na dachgu

K3

OH4 OH4 OH4 OH4 OH4

K4

2 2

OH1PCV50
na poz. 0m

3 3

OH1

K5

4

PCV50
na poz. 0m

4

OH1 OH5PCV50
na poz. 0m

K7

OH5

OH2 OH3

ZN
w magazynie

K8 K9 K10

OH1

K11

PCV50
na poz. 0m

PCV50
na poz. 0m

PCV50
na poz. 0m

K12

Legenda:
kanalizacja sanitarna istniejaca
kanalizacja sanitarna proj.

Rozwinięcie
- instalacje kanalizacyjna

S5



PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ
w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA

SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk
ul. Wojciechowska 5a p.21
20-704 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UWAGA:  PRZED  ROZPOCZĘCIEM  ROBÓT  BUDOWLANYCH  WYKONAWCA  JEST  ZOBOWIĄZANY  DO
DOKŁADNEGO   ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W
NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

SPECJALNOŚĆ SANITARNA

mgr inż. Karolina Pawełczuk

LUB/0106/PWBS/21

IMIĘ I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

maj 2024 r.DATA SPORZĄDZENIA

maj 2024 r.DATA SPRAWDZENIA

PODPIS PROJEKTANTA

PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO

REWIZJA

A
SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU

DN 65

B- istn. zasilanie woda użytkowa sala sportowa:
- zawór odcinający
- filtr
- zawór BA
- zawór pierwszeństwa
- zawór odcinajacy

C- istn. zasilanie inst. hydrantowa sala sportowa:
- zawór odcinający
- zawór EA
- zawór odcinajacy

A- istn. przyłącze wody:
- zawór odcinający
- wodomierz
- zawór EA
- zawór odcinajacy

D- proj. armatura zasilanie inst. wody użytkowej szkoły:
- zawór odcinający dn50
- filtr dn50
- zawór pierwszeństwa dn50
- zawór odcinajacy dn50

proj. zasilanie inst.hydrantowa szkoła:
- zawór odcinający dn40
- zawór EA dn40
- zawór odcinajacy dn40

A

B
armatura projektowana

redukcja 50/33

H
Hydrant naścienny 33 z
pełnym wyposażeniem
z wężem 30mb

Hp1

Legenda:
instalacja hydrantowa proj.
pion instalacji hydrantowej
numer hydrantu
instalacja wody użytkowej istniejaca
oznaczenie zasiegu hydrantów

Ph1
Hp1

C

Ph1DN 50

H Hydrant naścienny 33 z
pełnym wyposażeniem

z wężem 30mbHp8

DN 50

H Hydrant naścienny 33 z
pełnym wyposażeniem

z wężem 30mbHp5

DN 50

redukcja 50/33

H
Hydrant naścienny 33 z
pełnym wyposażeniem
z wężem 30mb

Hp2

H Hydrant naścienny 33 z
pełnym wyposażeniem

z wężem 30mbHp6

DN 50

redukcja 50/33

H
Hydrant naścienny 33 z
pełnym wyposażeniem
z wężem 30mb

Hp3

H Hydrant naścienny 33 z
pełnym wyposażeniem

z wężem 30mbHp9

DN 65

H Hydrant naścienny 33 z
pełnym wyposażeniem

z wężem 30mbHp7

redukcja 50/33

H
Hydrant naścienny 33 z
pełnym wyposażeniem
z wężem 30mb

Hp4

DN 50
DN 50

DN 50
DN 50

DN 50

Rozwinięcie
- instalacje hydrantowa

S6



PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ
w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA

SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk
ul. Wojciechowska 5a p.21
20-704 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UWAGA:  PRZED  ROZPOCZĘCIEM  ROBÓT  BUDOWLANYCH  WYKONAWCA  JEST  ZOBOWIĄZANY  DO
DOKŁADNEGO   ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W
NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

SPECJALNOŚĆ SANITARNA

mgr inż. Karolina Pawełczuk

LUB/0106/PWBS/21

IMIĘ I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

maj 2024 r.DATA SPORZĄDZENIA

maj 2024 r.DATA SPRAWDZENIA

PODPIS PROJEKTANTA

PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO

REWIZJA

A
SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU

Rzut piwnic

WINDA
TOWAROWA

P.1 WIATROŁAP
WYKŁADZINA PCV

P.2 POM. SOCJALNE
WYKŁADZINA PCV

P.3 KOMUNIKACJA
WYKŁADZINA PCV

P.4 MAG.i NAŚWIETLANIE JAJ
WYKŁADZINA PCV

P.5 OBIERALNIA WARZYW
WYKŁADZINA PCV

D1

D2

D1

AL
1

D1

MAGAZYN

MAGAZYN

WYMIENNIKOWNIA

WENTYLATOR. WENTYLATOR.

MAGAZYN

MAGAZYN

KORYTARZ

KOTŁOWNIA
POM. SOCJALNE

POM.
PORZĄD.

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

PRALNIA MOKRA

MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ

SORTOWNIA

POM.SOCJALNE

KORYTARZ

SANITARIATY
P.6 SANITARIAT

GRES

51,23

AL
2

33,09

5,16

9,32

11,02

4,79

P.7 MAGAZYN
GRES49,28G

N N

N

N

N

N

N N

HPL

HPL

HPL

T1-7

moduł c.t.

moduł c.w.

moduł c.o.

dn 63x8,6
dn 63x8,6

dn 32x4,4
dn 32x4,4

dn 63x8,6
dn 63x8,6

Legenda:
instalacja c.t. zasilanie
instalacja c.t. powrót

modernizacja wezła na potrzeby
pracy na glikolu ujęta będzie w
odrębnym opracowaniu

Rzut piwnic
- instalacje c.o. i c.t.

1:100 S7



PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ
w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA

SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk
ul. Wojciechowska 5a p.21
20-704 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UWAGA:  PRZED  ROZPOCZĘCIEM  ROBÓT  BUDOWLANYCH  WYKONAWCA  JEST  ZOBOWIĄZANY  DO
DOKŁADNEGO   ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W
NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

SPECJALNOŚĆ SANITARNA

mgr inż. Karolina Pawełczuk

LUB/0106/PWBS/21

IMIĘ I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

maj 2024 r.DATA SPORZĄDZENIA

maj 2024 r.DATA SPRAWDZENIA

PODPIS PROJEKTANTA

PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO

REWIZJA

A
SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU

Rzut parteru

M
P000772809.2.9

MP000772809.2.9

LAN

BIURO

D1

D1

AL4

D1

AL
3

AL3

AL
2

1.3 POKÓJ BIUROWY

1.2 WYDAWALNIA

1.1 WIATROŁAP

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

D1

AL
1

AL
2

D1 D1 D1
1.11 ZMYWALNIA TER.

WYKŁADZINA PCV

1.10 MAG. TERMOSÓW
WYKŁADZINA PCV

D1

1.5 KUCHNIA GŁÓWNA
WYKŁADZINA PCV

1.9 KUCH.DIETETYCZ.
WYKŁADZINA PCV

D3

1.15 POM.PORZĄD.
WYKŁADZINA PCV

1.4 ROZDZIELNIA NN
GRES

1.16 MAGAZYN DOBOWY
WYKŁADZINA PCV

1.14 KOMUNIKACJA
WYKŁADZINA PCV

1.22 SZATNIA PERSONEL
GRES

1.21 POM.GOSP.
GRES

1.19 SANITARIATY
GRES

D1

D2

HPL

HPL

HPL

D2

D1

HPL

D2

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

PRALNIA SUCHA

KOMUNIKACJA

POMIESZCZENIE BIUROWE

PRACOWNIA KRAWIECKA

KORYTARZ

CELA 1 CELA 2 CELA 3

WIATROŁAP

WC
POKÓJ SOCJALNY

SZATNIA

SANITARIATY

1.18 WC
GRES

1.17 POM.SOCJALNE
WYKŁADZINA PCV

CHŁODNIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

WYKŁADZINA PCV

1.13 POM.ODPADKÓW
WYKŁADZINA PCV

1.12 ZWROT TERMOS.
WYKŁADZINA PCV

WINDA
TOWAROWA

HPL

HPL

HPL

D1

1.8 MYCIE NACZYŃ.KUCH.
WYKŁADZINA PCV

1.7 PRZYGOTOWALNIA
WYKŁADZINA PCV

1.6 MAGAZ. DOBOWY
WYKŁADZINA PCV

1.20 WIATROŁAP
WYK.PCV

3,53

10,52

18,35

3,83

4,61

18,78

18,45
34,82

8,04

33,09

4,92

29,57

6,68

7,69

3,14

8,87

2,26

6,90
16,06 22,79

26,54

142,63

D3

D4
EI60

G

G

N N

N

N

N N

N

N
NNNN

N

NNNNNN

N

N

NNN

NNN

D3

N

1
2

AL
3

N N

T1-8 T1-4 T1-7 T1-8

T1-11

T1-9

T1-11

T1-6

T1-6T1-9

T1-7

T1-4

T1-6 T1-8

T1-3

T1-9

1
2

włączenie c.t. do centrali
z wykorzystaniem grupy pompowej

dn 32x4,4
dn 32x4,4

Legenda:
instalacja c.t. zasilanie
instalacja c.t. powrót

Rzut parteru
- instalacje c.o. i c.t.

1:100 S8



PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ
w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA

SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk
ul. Wojciechowska 5a p.21
20-704 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UWAGA:  PRZED  ROZPOCZĘCIEM  ROBÓT  BUDOWLANYCH  WYKONAWCA  JEST  ZOBOWIĄZANY  DO
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A
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WINDA
TOWAROWA

P.1 WIATROŁAP
WYKŁADZINA PCV

P.2 POM. SOCJALNE
WYKŁADZINA PCV

P.3 KOMUNIKACJA
WYKŁADZINA PCV

P.4 MAG.i NAŚWIETLANIE JAJ
WYKŁADZINA PCV

P.5 OBIERALNIA WARZYW
WYKŁADZINA PCV

D1

D2

D1

AL
1

D1

MAGAZYN

MAGAZYN

WYMIENNIKOWNIA

WENTYLATOR. WENTYLATOR.

MAGAZYN

MAGAZYN

KORYTARZ

KOTŁOWNIA
POM. SOCJALNE

POM.
PORZĄD.

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ

SORTOWNIA

POM.SOCJALNE

SANITARIATY
P.6 SANITARIAT

GRES

51,23

AL
2

33,09

5,16

9,32

11,02

4,79

P.7 MAGAZYN
GRES49,28G

N N

N

N

N

N

N N

HPL

HPL

HPL

Vnw= 156*4=630m3/h
dla n=4

Vnw1=  60m3/h
dla n=2

istn. wentylacja
grawitacyjna

S6
proj. wentylator łazienkowy
praca z oświetleniem
z opóżnieniem czasowym

NW3 - wentylacja zmywalni termosów
miejsce po demontażu obecnej centrali kuchennej
Vn=720m3/h, dP=200pa
Vw=720m3/h, dP=200pa
nagrzewnica elektryczna 3kW
odzysk ciepła: wymiennik przeciwprądowy
istniejąca czerpnia i wyrzutnia wentylatorni
nagrzewnica elektryczna 3kW
odzysk ciepła: wymiennik przeciwprądowy 66%
wymiary D/S/W 1700 x 1000 x 395
zasilanie 2x0,5kW / 230V
masa 137kg

N1-42
N1-45

W1-20
W1-23

W1-28

W1-28
W1-30

200x250W1-31

W1-31

W1-32

Ø1
00

W1-31
W1-33 Ø100

W1-34 Ø1
00

W1-29

20
0x

25
0

W1-35

 60 m³/h

N1-46

N1-47

N1-4825
0x

20
0

N1-47

N1-49

250x200

N1-47

N1-50

25
0x

20
0

N1-58

N1-60

N1-62

N1-60

N1-62

N1-59

300x200

N1-64

250x200

 315 m³/h 315 m³/h

W1-70
W1-72

W1-70
W1-72

W1-69

300x200

W1-68
W1-74

20
0x

25
0

 315 m³/h

 315 m³/h

W1-76

W1-77

N1-69

zaślepic
pion dla parteru

 50 m³/h

N3-1
W3-6

N3-10

N3-11

250x200

W3-19

klapa p.poż 250x200-S
EIS120

N3-12

N3-13 N3-14

N3-15
N3-16

25
0x

20
0

W3-23

W3-21
W3-22

W3-24

W3-25

300x200

N3-17

300x200

W3-20

250x200 W3-26

250x200

czerpnia z komory kurzowej
przepustnica w centrali
na kanale czerpnym

S6-1

klapa p.poż
250x200 -S
EIS120

istn kanał wentylacji pralni
klapa p.poż 500x630-S
EIS120

klapa p.poż 500x630 -S
EIS120
kanały  do klapy obudować EIS60

W3-1
W3-3

400x300 W3-2

W3-4
W3-5

30
0x

40
0

N3-19

400x300

istniejace wyrzutnia
wyprowadzona na dach

N3-18
N3-18

W3-27

W3-27

Ni-1

Ni-1

klapa p.poż 250x200-S
EIS120 klapa p.poż

250x200 -S
EIS120

Rzut piwnic
- instalacja wentylacji
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BUDOWLANYCH
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maj 2024 r.DATA SPRAWDZENIA

PODPIS PROJEKTANTA

PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO

REWIZJA

A
SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU

Rzut parteru

M
P000772809.2.9

MP000772809.2.9

LANoption

BIURO

D1

D1

AL4

D1

AL
3

AL3

AL
2

1.3 POKÓJ BIUROWY

1.2 WYDAWALNIA

WIATROŁAP

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

D1

AL
1

AL
2

D1 D1 D1

1.11 ZMYWALNIA TER.
WYKŁADZINA PCV

1.10 MAG. TERMOSÓW
WYKŁADZINA PCV

D1

1.5 KUCHNIA GŁÓWNA
WYKŁADZINA PCV

1.9 KUCH.DIETETYCZ.
WYKŁADZINA PCV

D3

1.15 POM.PORZĄD.
WYKŁADZINA PCV

1.4 ROZDZIELNIA NN
GRES

1.16 MAGAZYN DOBOWY
WYKŁADZINA PCV

1.14 KOMUNIKACJA
WYKŁADZINA PCV

1.22 SZATNIA PERSONEL
GRES

1.21 POM.GOSP.
GRES

1.19 SANITARIATY
GRES

D1

D2

HPL

HPL

HPL

D2

D1

HPL

D2

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

WIATROŁAP

WC
POKÓJ SOCJALNY

SZATNIA

SANITARIATY

1.18 WC
GRES

1.17 POM.SOCJALNE
WYKŁADZINA PCV

CHŁODNIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

1.13 POM.ODPADKÓW
WYKŁADZINA PCV

1.12 ZWROT TERMOS.
WYKŁADZINA PCV

WINDA
TOWAROWA

HPL

HPL

HPL

D1

1.8 MYCIE NACZYŃ.KUCH.
WYKŁADZINA PCV

1.7 PRZYGOTOWALNIA
WYKŁADZINA PCV

1.6 MAGAZ. DOBOWY
WYKŁADZINA PCV

10,52

18,35

3,83

4,61

18,78

18,45
34,82

8,04

33,09

4,92

29,57

6,68

7,69

3,14

8,87

6,90
16,06 22,79

26,54

142,63

D3

D4
EI60

G

G

N N

N

N

N N

N

N
NNNN

N

NNNNNN

N

N

NNN

NNN

D3

N

1
2

AL
3

N N

Vnw= 50m3/h
dla n=2

Vnw1=  315m3/h
dla n=2

Vnw=  90m3/h
dla n=3

Vw=  65m3/h
dla n=4

Vnw1=  1365m3/h/1365m3/h dla n=3
Vnw=  10500m3/h dla n=23

Vnw1=230m3/h
Vnw=  2760m3/h
dla n=25

Vn=  720m3/h
Vw= 570 m3/h
dla n=12

Vn=  235m3/h
dla n=4

Vn1=  170m3/h
dla n=3

went. grawitacyjna

Vw=  50m3/h

Vw=  180m3/h

Vnw=  90m3/h

Vw1=  730m3/h
dla n=10

Vn1=  220m3/h
dla n=3

tylko nawiew dla nadciśnienia

tylko nawiew dla nadciśnienia

tylko wywiew dla podciśnienia

tylko nawiew dla nadciśnienia

kratka transferowa w ścianie
ew w drzwiach

kratka transferowa w ścianie
ew w drzwiach

kratka transferowa w ścianie
ew w drzwiach

S1
Vw=  210m3/h
dla n=10
wentylator z opóźnieniem czasowym

nawietrzak ścienny dn150
z grzałką min 300W
z czujnikiem przepływu

S2
Vw=  50m3/h
wentylator
praca stała

S3
Vw=  130m3/h
wentylator
praca z ośw.

kanał na dach
ok 900x400mm (+ izolacja 100mm)

went. grawitacyjna

went. grawitacyjna

O
K1

 -O
ka

p 
6.

5 
pr

zy
śc

ie
nn

y
30

00
x1

40
0 

H
=5

50
Vw

=2
70

0 
/ 3

xd
n3

15
Vn

=2
30

0 
/ 3

xd
n2

50

OK2 - Okap 6.10
3500x1400 H=550
Vw=3000 / 4xdn315
Vn=2700 / 4xdn250

OK3 - okap kotły
4800x2300 H=550
Vw=6000 / 6xdn315
Vn=5500 / 6xdn250

O
K4

 - 
ok

ap
 k

ot
ły

43
00

x2
60

0 
H

=5
50

Vw
=5

20
0 

/ 6
xd

n3
15

Vn
=4

70
0 

/ 6
xd

n2
50

OK5 - okap 7.14
4400x2300 H=550
Vw=7200 / 6xdn315
Vn=6500 / 8xdn250

vw
=5

70
0x

0,
8=

45
60

NW1 - wentylacja ogólna kuchni
miejsce na dachu schodów do piwnicy (centrala na poziomie kuchni,
zespolona czerpnia z kolanem 90stopni
wyrzutnia wyprowadzona nad dach:
Vn=2925 m3/h, dP=350Pa
Vw=2880 m3/h, dP=300Pa
nagrzewnica wodna 15,04kW (glikol propylenowy 38%)
odzysk ciepła , wymiennik krzyżowy 78,1%
wymiary D/S/W 3520 x 980 x 1530
zasilanie 2x1,35kW / 400V
masa 690kg

N2-2

Vn=7350x0,8=5880+1700=7580
900x400mm

N2-7
N2-15
N2-3

N2-15
N2-9

Vn=5000x0,8
=4000
600x400mm

N2-12

N2-17N2-18

N2-19

N2-20

400x300

N2-19

N2-1

N2-9
N2-7

W2-6
W2-6

N2-24

vw
=1

81
00

x0
,8

=1
44

80

W2-5

W2-21

1100x300

W2-22

w pionie

W2-25

W2-8

N2-25

N2-10

2x nawiewnik kompensacyjny
1200x600mm
Vn=800m3/h

W2-22

W2-16

W2-26

W2-28

800x300

W2-27

60
0x

40
0

uwaga:
okapy OK3 o OK4 montować już z
zamontowanymi na nich kanałami
wentylacyjnymi z uwagi na brak dojścia z
powodu podciagów

N2-24

N2-27

W2-16

W2-29

W2-7
W2-31

W2-14

W2-9

W2-11

W2-32 W2-33

W2-33
W2-34

600x400

N2-33

N2-27

N2-27

N2-35
Ø250

N2-36

N2-36 N2-36

N2-26

N2-38
N2-39Ø250 N2-27

N2-28

N2-31

N2-32

50
0x

40
0

N2-29 N2-30
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500x300
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400x250
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N2-11
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500x500

W2-37

500x500

N2-37

W2-38
W2-38

W2-38 W2-38
W2-38 W2-38

regulatory i przepustnice
umiescić na pionie w szachcie
na poziomie piętra
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W2-17

W2-19

700x300
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690

Vnw1=  135m3/h
dla n=4
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krata transferowa o powierzchni
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150x150

N1-52
N1-52

N1-55

15
0x

15
0

N1-52
N1-52

W1-60
W1-60
W1-62

200x150 W1-61

20
0x

15
0

W1-63
W1-64

W1-66

15
0x

15
0

W1-65
W1-65

W1-65
W1-65

W1-15
W1-18

W1-17

 135 m³/h

W1-56

25
0x

20
0

W1-75N1-65 N1-66
N1-67

N1-67

N1-68

N1-68

N1-70

W1-78

N1-62
N1-61
N1-71
N1-57

15
0x

15
0

 315 m³/h

W1-71

W1-79

W1-73

W1-67

150x150

 315 m³/h

N1-72
N1-63

N1-73
 170 m³/h

N1-72
N1-63

 220 m³/h

N1-74
200x200

 50 m³/h

Wg-3
Wg-4

Ø160
Wg-5
Wg-6

 90 m³/h

S1-1
 210 m³/h

S1-2

 50 m³/hS2-1

S3
-1

S3-2

S3-3

Ø1
25

 130 m³/h

went. grawitacyjna

S3-6

S3-4

S3-5

Ø160
S3-7

Ø1
60

S3-8

 90 m³/h

N3-1 N3-2
N3-2

N3-3
N3-3

N3-4

250x200

N3-8
N3-9

N3-8
N3-9

 360 m³/h 355 m³/h
N3-7

N3-6

300x200

N3-5

250x200W3-6

W3-7

W3-7
W3-8

W3-9

250x200

W3-8
W3-10

25
0x

20
0

W3-13
W3-14

W3-13

W3-14
W3-12300x200

W3-11
W3-15

250x200

W3-16
W3-17
W3-18

 150 m³/h

 280 m³/h  285 m³/h

N2-80

S4-1

S4-5

Ø125

S4-1

S4-1
S4-2

Ø125

S4-3

Ø125

S4-4

Ø125

kanał wywiewny S4
wykonać w izolacji min 30mm

S4-1
S4-6

 100 m³/h

załączenie poszczególnych okapów
powoduje otwarcie przepustnic i pracę regulatorów:
- dla OK1 PW1.1, PW1.2 i reg 1.1, 1.2
- dla OK2 PW2.1, PW2.2 i reg 2.1, 2.2
- dla OK3 PW3.1, PW3.2 i reg 3.1, 3.2
- dla OK4 PW4.1, PW4.2 i reg 4.1, 4.2
- dla OK5 PW5.1, PW5.2 i reg 5.1,5.2
- regulator zmiennego wydatku RV w oparciu o presostat między
kuchnią a korytarzem dopuszcza na nawiewniki niezbędną ilość
powietrza dla bilansu kuchni bez względu na ilość pracujących okapów
Kanały oraz okapy należy zabudować do stropu zapobiegając zbieraniu
się zanieczyszczeń

kanały należy wykonać:
układ NW1 nawiewne stal ocynkowana / wywiewne stal nierdzewna
układ NW2 nawiewne stal ocynkowana / wywiewne stal nierdzewna
układ NW3 nawiewne i wywiewne stal ocynkowana

PW 1.2

PW 1.1reg 1.1

reg 1.2

PW 2.2

reg 2.2

PW 2.1

reg 2.1

PW 3.1reg 3.1
PW 3.2
reg 3.2

reg 4.2
PW 4.2

PW 4.1
reg 4.1

PW 5.1
reg 5.1

PW 5.2 reg 5.2

RV

S5-200

Ø125

S5-201

S5
Vw=  50m3/h
wentylator
opóźnienie czasowe

S4
Vw=  100m3/h
dla n=10
wentylator
praca stała

N2-114

reg.zmiennego wydatku RV
300x300 + presostat

N2-14

N2-114

N2-75

900x400

N2-76

600x400

N2-115

N2-116
N2-117

30
0x

30
0

N2-118

300x300

N2-119

N2-74

30
0x

30
0

W2-78

300x800

300x1100 30
0x

11
00

W2-79600x500

N2-120
N2-120

Rzut parteru
- instalacja wentylacji
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PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ
w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA

SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk
ul. Wojciechowska 5a p.21
20-704 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UWAGA:  PRZED  ROZPOCZĘCIEM  ROBÓT  BUDOWLANYCH  WYKONAWCA  JEST  ZOBOWIĄZANY  DO
DOKŁADNEGO   ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W
NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

SPECJALNOŚĆ SANITARNA

mgr inż. Karolina Pawełczuk

LUB/0106/PWBS/21

IMIĘ I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

maj 2024 r.DATA SPORZĄDZENIA

maj 2024 r.DATA SPRAWDZENIA

PODPIS PROJEKTANTA

PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO

REWIZJA

A
SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU

pion kan
PVC75
przesunąć pod stropem
dla zmiany lokalizacji
wywiewki

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE

MAGAZYNMAGAZYNMAGAZYNMAGAZYNMAGAZYN

MAGAZYN

MAGAZYN

MAGAZYNMAGAZYN

Rzut piętro

W2-8
W2-39

N2-44 W2-68 W2-69

N2-81

W1-37

N2-79

N2-80

N2-9
N2-8

PW 3.2
reg 3.2

PW 4.1
reg 4.1

regulatory i przepustnice
umiescić na pionie w szachcie
na poziomie piętra
Zapewnić rewizje z dostepem do automatyki

pion kan
PVC110
przesunąć pod stropem
dla zmiany lokalizacji
wywiewki

Rzut piętra
- instalacja wentylacji
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Rzut dachu

1
2

N2-2

N2-1

wyrzut z kuchni
likwidacja

sekcja nawiewna

N2-44

N2-79

W2-68 W2-69

N2-81

W2-12 W2-13

N2-24

4 3

wyrzutnia dachowa typ B
W1 500x400

NW2 - wentylacja okapy
centrala dzielona oddzielnie na sekcję nawiewną i wywiewną
Vn=21700*0,7=15200m3/h + nawiewnik kompensacyjny ok
1700m3/h=16900
Vw=24100*0,7=16900 m3/h
nagrzewnica wodna 72,27kW (glikol propylenowy 38%)
odzysk ciepła - wymiennik glikolowy (188,9kW)
wymiary D/S/W 4320 x 1885 x 3460
zasilanie 2x7,5kW / 400V
masa 2765kg

wyrzut z kuchni
do usunięcia

wywiewka kan. 110.
przesunięta

wywiewka kan. 110.
przesunięta

wentylacja stropodachu
- zlikwidować

W2-70
W2-71

vw=18100x0,8
=14480

vw=6000

W
1-37

N2-82
N2-84

vn=4700vn=5500

Vn=7350x0,8=5880+1700=7580
900x400mm

vn=6500

Vn=21700*0,7=15200m3/h
+ nawiewnik kompensacyjny
ok 1700m3/h=16900

N2-85

N2-89
N2-90

600x600

N2-91
N2-95

N2-96

N2-96

N2-101

Vn=16200*0,8=12960m3/h
+ nawiewnik kompensacyjny
ok 1700m3/h=14700

N2-99
N2-102

1000x800

N2-104

Vn=13850x0,8=11080+1700=12780
900x400mm

N2-100

N2-108

1000x800

N2-105

N2-87

N2-94
N2-110

800x800

N2-93

600x600

W2-76 W2-72

W2-77

1000x800

W2-73

1100x600

W2-74

W2-75

600x500

N2-107

12
00

x1
00

0

N2-111

czerpnia 1200x1000
na poziomie 40cm od dachu

N2-112

N2-112

W1-80

N2-83

kanał czerpny bez izolacji

uwaga:
-kanały wywiewne oraz uzbrojenie układu W2
wykonać należy ze stali nierdzewnej
-kanały nawiewne i wyciągowe na dachu i elewacji
z izolacją 100mm z płaszczem stalowym
-kanały na dachu prowadzić na ramach typu H ze stopami min
300x300mm z podkładkami wzmacjającymi poszycie dachu
-zapewnić odległość czerpni min 10m od wyrzutni wentylacyjnych oraz
min 6m od wywiewek kanalizacyjnych (przesunąć istniejące)
-poziom czerpni i wyrzutni min.40cm od poziomu dachu
-kanały prowadzić min 40cm od poziomu dachu
- w zakresie montażu i prowadzenia kanałów oraz central trzymać się
wytycznych konstruktorskich

kładka nad kanałem

kładka nad kanałem

N2-113

1000x800

N2-106500x500

N2-109 300x400

N2-86

60
0x

80
0

sekcja wywiewna

N2-103

N2-88

N2-92

60
0x

60
0

N2-98

100
0x8

00

N2-97

1000x800

4 3

włączenie c.t. do centrali
z wykorzystaniem grupy pompowej

dn 63x8,6
dn 63x8,6

wentylacja stropodachu
- zlikwidować

wentylacja stropodachu
- nowa lokalizacja

Wywietrzak cylindryczny dn250
z podstawą dachową na cokole izolowanym

wyrzut z kuchni
do usunięcia

wywiewka
likwidacja

wywiewka
likwidacja

instalacja glikolowa wymiennika centrali
armatura glikolowa wbudowana w centrali

na dachu w miejscu szachtu dla 4 kanałów
wykonać zabudowę,
z której ścian wyjść kanałami

PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ
w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA

SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk
ul. Wojciechowska 5a p.21
20-704 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UWAGA:  PRZED  ROZPOCZĘCIEM  ROBÓT  BUDOWLANYCH  WYKONAWCA  JEST  ZOBOWIĄZANY  DO
DOKŁADNEGO   ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W
NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

SPECJALNOŚĆ SANITARNA

mgr inż. Karolina Pawełczuk

LUB/0106/PWBS/21

IMIĘ I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

maj 2024 r.DATA SPORZĄDZENIA

maj 2024 r.DATA SPRAWDZENIA

PODPIS PROJEKTANTA

PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO

REWIZJA

A
SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU

Rzut dachu
- instalacja wentylacji i c.t.

1:50 S12



PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ
w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA

SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk
ul. Wojciechowska 5a p.21
20-704 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UWAGA:  PRZED  ROZPOCZĘCIEM  ROBÓT  BUDOWLANYCH  WYKONAWCA  JEST  ZOBOWIĄZANY  DO
DOKŁADNEGO   ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W
NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

SPECJALNOŚĆ SANITARNA

mgr inż. Karolina Pawełczuk

LUB/0106/PWBS/21

IMIĘ I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

maj 2024 r.DATA SPORZĄDZENIA

maj 2024 r.DATA SPRAWDZENIA

PODPIS PROJEKTANTA

PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO

REWIZJA

A
SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU

Rzut piwnic

WINDA
TOWAROWA

P.1 WIATROŁAP
WYKŁADZINA PCVPOM. SOCJALNE

WYKŁADZINA PCV

P.3 KOMUNIKACJA
WYKŁADZINA PCV

P.4 MAG.i NAŚWIETLANIE JAJ
WYKŁADZINA PCV

P.5 OBIERALNIA WARZYW
WYKŁADZINA PCV

D2

D1

AL
1

D1

MAGAZYN

MAGAZYN

WYMIENNIKOWNIA

WENTYLATOR. WENTYLATOR.

MAGAZYN

MAGAZYN

KORYTARZ

KOTŁOWNIA
POM. SOCJALNE

POM.
PORZĄD.

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

SANITARIAT
GRES

51,23

AL
2

33,09

9,32

4,79

P.7 MAGAZYN
GRES49,28

N N

N

N

N N

HPL

HPL

HPL

G= 45kg/h
P=dn32/K=dn15

G= 45kg/h
P=dn32/K=dn15

G= 45kg/h
P=dn32/K=dn15

istn.
G= 135kg/h
P=dn50/K=dn32

przejścia p.poż przez
strop i ścianę wezła

P1 P2 P3 P4

P5

P6 P7

P10

P8

P9

istn. G= 787kg/h, P=dn100
proj. wydajność: 595kg/h

istn.
G= 787kg/h
proj G=665kg/h
K=dn65

istn. powrót
do kotlowni parowej
dn65

istn. zasilenie
z kotlowni parowej
G= 787kg/h
proj G=665kg/h
P=dn100

G= 45kg/h
P=dn32/K=dn15

G= 45kg/h
P=dn32/K=dn15

G= 90kg/h
P=dn40/K=dn25

istn.
G= 135kg/h
P=dn50/K=dn32

wymiana dn40 na dn65

G= 120kg/h
P=dn32/K=dn20

wymiana dn80 na dn100

Zdemontowane zestawy zaworowe istniejących podejść jeśli to możliwe
wykorzystać do podejść z projektowanych lokalizacjach.
istniejace wg dokumentacji archiwalnej:

- 5 szt P32/K15
- 7 szt P25/K20

wymagane wg projektu:
- 5 szt P32/K15 (urządz. wg. techn. 2x 6.36 + 3x 7.10)
- 1 szt P25/K20 (wg. techn. 6.12) dla podejścia P2
- dla podejścia P2 (wykorzystać istniejące podejście z armaturą

P25/K20)
- 4 szt P32/K15 do podejść pary P1, P3, P4. P5 wykonać jako

nowe  z uwagi na wysokie prędkości przepływu na istn. dn25 dla
proj. 110kg/h przepływu pary (podejścia kondensatu pozostawić
istniejące)

Podejścia P1 do P5 pozostawione w tej samej lokalizacji kotłów
(wymiana podejść pary P1, P3, P4, P5 na większa średnicę).
Podejścia P7, P8 przeniesione to kotłów w nowej lokalizacji
(przewidziane tymczasowo do przyszłego zastąpienia urządzeniami
elektrycznymi).
Podejścia P8, P9, P10 zmienione z uwagi na zmianę lokalizacji
urządzeń.

Podejście P2, P7 i P8 przy wymianie na urządzenia docelowe (wg
technologii) jako zbędne należy zamknąć, usunąć część wprowadzoną
do kuchni oraz zakorkować.

G=595kg/h,
P=dn80

G= 465kg/h,
P=dn80

G= 465kg/h,
P=dn80

uwaga: podane wydajność na instalacji
dotyczą przypadku z zastosowaniem 4
kotłów po 120kg/h zużycia paru

G= 355kg/h,
P=dn65

G= 110kg/h,
K=dn25)

przejścia p.poż przez
strop i ścianę wezła

G= 465kg/h,
K=dn40

G= 355kg/h,
K=dn40

G= 220kg/h,
K=dn32
(wym. z dn25)

G= 575kg/h,
K=dn65

Legenda:
instalacja pary projektowana
instalacja pary istniejąca
instalacja kondensatu projektowana
instalacja kondensatu istniejąca

G= 135kg/h
P=dn50/K=dn32

G= 90kg/h
P=dn32/K=dn20

Rzut piwnic
- instalacja pary
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