schody remont szkofa 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 SCHODY nr 1
1/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.1/0807-04
28.5 m?2 28.500
RAZEM 28.500
2/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1/0807-04
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
3|/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1{0101-01 zmycie podtoza
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
4/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.1/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
5/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1/1104-01 zatarte na ostro
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
6|KNR AT-27 |Impregnacja przeciwsolna rgczna m2
d.1/0103-03
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
7/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.1/0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - mineralna powtoka
analogia elastyczna izolacja przeciwwodna
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
8/NNRNKB (z.1V) Oktadziny schodéw z ptyt o stosunku obwodu do pow.ponad 10 m/m2 z |m?2
d.1|202 2147-02 |konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym - stopnie z ptyt granito-
analogia wych na kleju
28.5 m?2 28.500
RAZEM 28.500
9/NNRNKB (z.IV) Cokoliki o wys do 20 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie |m2
d.1|202 2146-04 |poliestrowych - z ptyt granitowych na kleju
analogia
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
10|NNRNKB (z.IV) Posadzki z ptyt o stosunku obwodu do pow.ponad 15 m/m2 z konglome- |m2
d.1]/202 2146-03 |ratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym - spocznik z ptyt granitowych na
analogia kleju
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
11|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 1 km
28.5*0.05+3.5*0.15 m3 1.950
RAZEM 1.950
12|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
35 m3 3.500
RAZEM 3.500
13|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km - na dalsze 10 km
Krotnos¢ = 10
35 m3 3.500
RAZEM 3.500
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