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1. Opis techniczny rozwigzan projektowych
1.1. Rozwigzania materiatowe

Jako zamienne rozwigzanie materiatowe dla lastriko projektuje sie oktadzine schodéw oraz
spocznikdw wykonang z naturalnego granitu ptomieniowanego grubosci 2cm. Proponuje sie
uktad ptyt spocznikowych 60x60x2 lub 60x40x2 a stopnic 120x34x2 lub 135x34x2.

1.2. Przygotowanie podtoza

Prace remontowe nalezy rozpocza¢ od demontazu starej oktadziny schodéw. Lastriko nalezy
usungc¢ w catosci. Elementy zwigzane z podtozem nalezy odkué. Cokoty $cian zewnetrznych i
murkow usuwac w taki sposob aby nie dopusci¢ do odspojenia warstwy tynkowej powyze;.
Wszystkie luzne elementy betonowej podbudowy nalezy usungc¢ a nastepnie uzupetnic. Po
skuciu starej oktadziny nalezy dokonaé obmiaru powierzchni schodéw i spochnikéw w celu
okrestenia optymalnego formatu dla nowych ptyt granitowych stopni, podstopnic oraz
spocznikow tak aby formaty byly ze sobg w miare mozliwosci spéjne a fugi tworzyty ukiad
liniowy.

Podtoza pod posadzki moze stanowic beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe
powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm. Podktady z
zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa. Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec¢ i ubytkow. Powinna
by¢ czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia
bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi. W podktadzie nalezy wykonac¢, zgodnie z
projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku
powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m? , a maksymalna dtugo$¢ boku
nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze
niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw
, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Szczeliny dylatacyjne
powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakoSci i
zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
witdknem polipropylenowym.

Dylatacja warstwy podbudowy betonowej powinna przenosic sie na dylatacje oktadziny
granitowe;j.

Szczeliny/cigcia dylatacyjne wypetni¢ sznurem dylatacyjnym i masg elastyczng W warstwie
podbudowy nalezy wyprofilowaé spadki w kierunku od budynku a przy $ciankach
ograniczajgcych przeciwspadki zgodnie z projektem.

1.3. Izolacja przeciwwodna
Przed utozeniem oktadziny kamiennej, na warstwie podbudowy betonowej nalezy wykonac



elastyczng, mineralng izolacje przeciwwodng nieprzepuszczajgcg wody i mostkujgcg pekniecia.
Zaleca sie stosowanie systemowych rozwigzan izolacyjnych obejmujgcych hydroizolacje,
dylatacje oraz tasmy uszczelniajgce takie jak SOPRO, PCI, IZOHAN, SIKA lub réwnowazne.
Wszelkie przejscia instalacyjne i konstrukcyjne przez warstwe izolacji przeciwwodnej spocznika
powinny zosta¢ wykonane tak jak dla rozwigzan taraséw czy stropodachéw.

1.4. Warstwa wykonczeniowa

Projektuje sie wykonanie warstwy oktadzinowej schoddw, spocznikdéw oraz cokotéw z
kamienia naturalnego, granitu pomieniowanegoo gr 2cm. Ptyty kamienne nalezy przyklejac¢ do
podfoza przy uzyciu elastycznej, mrozoodpornej zaprawy klejowej do kamienia naturalnego np.
SOPRO No1, CERESIT CM17, Atlas Geoflex Ultra, MAPEI lub rownowaznych, ktére nie beda
powodowaty odbarwiania kamienia. Fugowanie ptytek wykona¢ przy uzyciu elastycznej fugi
zywicznej, jednosktadnikowe;.

2. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac zgodnie Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.

Elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidiowej
realizacji inwestycji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia. W przypadku
btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien
wyjasnic sporne kwestie z Projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora i
projektanta. W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zostac
dobrane przez projektanta

mgr inz. arch. Grzegorz Wartalski
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spocznik i schody zewnetrzne

naturalny granit ptomieniowany

2,0cm

elastyczna, mrozoodporna zaprawa klejowa do kamienia

0,5cm

elastyczna mineralna izolacja przeciwwodna
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~0,2cm

podbudowa betonowa schodow i spocznika

~Ccm
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RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNE
TECHICZNEJ ORAZ OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI

WSZYSTKIE ROBOTY WINNY BYE WYKONANE Z WYMAGANAIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO
BUDOWLANE ORAZ WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI
BUDOWALNEJ

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEE WYMAGANE CERTYFIKATY
| APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM [TB | STRAZY
POZARNEY
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PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU ZASTRZEZONE
Projekt niniejszy jest chroniony prawem zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian bez pisemnej zgody autora zabronione.




