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Projektowana konstrukcja
5cm w-wa ścieralna z BA (AC11S), wg WT-2 2016
4cm w-wa wyrónawcza z BA (AC11W), wg WT-2 2016

istniejąca jezdnia bitumiczna

pobocze umocnione
kruszywem 0-31 o grubości 10cmwzmocnienie krawędzi

kruszywem 0-31
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m

droga gminna
klasa D

KR 1

Przekrój normalny
skala 1:50

· Nazwa
opracowania:

· Tytuł rysunku:                 Skala:           Nr rys.:

Materiały do zgłoszenia robót budowlanycK

Przekrój normalny  1:50     3

mgr inż. Konrad Deryło
upr. bud. LUB/0168/POOD/12

· Inwestycja:
Nazwa inwestycji:

Lokalizacja:

· Inwestor:

· Jednostka
projektująca:

Gmina Zakrzew
Zakrzew 26
23-155 Zakrzew

· Projektant:        Data:  marzec 2024     Podpis:

9ia-Land Konrad Deryło
ul. Malinowskiego 24, 21-040 Świdnik
NIP: 7123061913; REGON: 364348215

Dz. nr ewid. 157 obręb Targowisko, gmina Zakrzówek

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107354L o długości 999mb
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