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Il Czes$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny —skala 1:20000
2. Plan sytuacyjny —skala 1:1000
3. Przekrdj normalny —skala 1:50
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Opis do materiatéw do zgtoszenia robot budowlanych
przebudowy drogi gminnej.

1. Podstawa opracowania
* Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 wraz z pézniejszymi zmianami),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowla-
nych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.),
* Mapa zasadnicza skala 1:1000,
* Umowa zawarta z Inwestorem,
* Inwentaryzacja wtasna,

2. Informacje podstawowe
2.1. Przedmiot Inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107354L o dtugosci 999mb w
miejscowosci Targowisko, w gminie Zakrzew”. Przedmiotowa droga posiada aktualnie nawierzchnie bitumicz-
ng o szerokosci 5,0m oraz obustronne pobocza ziemne o szerokosci ok 75cm. Przedmiotowy odcinek o dtugo-
$ci 999mb rozpoczyna swdj bieg przy granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2306L.

2.2. Zakres Inwestycji.
Projekt swoim zakresem obejmuje:

* roboty pomiarowe na odcinku 1km,

* wykonanie korytowania pod opornik o gtebokosci 25cm

* wykonanie potaczenia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5L/m2,
* wykonanie w-wy wyréwnawczej z BA AC11W o $redniej grubosci 4cm,

* wykonanie potfaczenia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5L/m2,
* wykonanie w-wy Scieralnej o grubosci 5cm wykonanej z BA AC11S,

* wykonanie poboczy z kruszywa o szerokosci 75cm,

* wykonanie robét porzagdkowych i wykonczeniowych.

2.3. Adres Inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 157, obreb Targowisko, gmina Zakrzew.

2.4. Dane Inwestora
Gmina Zakrzew
Zakrzew 26
23-155 Zakrzew

2.5. Dane Wykonawcy
mgr inz. Konrad Deryto
upr. bud. do projektowania bez ograniczer w specjalnosci drogowej nr LUB/0168/PO0OD/12

3. Opis stanu istniejgcego.
3.1. Istniejgca droga
* klasa drogi — droga gminna publiczna klasy D,
* funkcja drogi — obstuga przylegtych posesji,
* szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego — ok 10-14m,
* szeroko$¢ istniejgcej nawierzchni— 5m,
* nawierzchnia istniejgcej drogi — bitumiczna
* istniejgce odwodnienie — powierzchniowe,
* istniejgce uzbrojenie terenu —sie¢: wodociggowa, elektryczna, teletechniczna,

4. Projektowane elementy
Projekt zaktada wykonanie przebudowy istniejgcej jezdni poprzez wykonanie wyréwnania mieszankg
mineralno asfaltowa o $redniej grubosci 4cm oraz w-wy Scieralnej rowniez z mieszanki mineralno asfaltowej o
grubosci 5cm po zageszczeniu. Po jednej stronie jezdni w celu wzmocnienia krawedzi zaprojektowano opornik z
kruszywa. Po wykonaniu nawierzchni wykonane zostang pobocza umocnione kruszywem o szerokosci 0,75m.
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4.1. Dane podstawowe
* droga gminna, klasy D
* kategoria ruchu: KR1,
* predkos¢ projektowa — Vp=30km/h

4.2. Plan sytuacyjny
Uksztattowanie geometryczne projektowanej drogi jest tozsame z jej istniejgcym przebiegiem. tuki i proste zo-

stajq odtworzone.

4.3.  Przekréj normalny
Zaprojektowano jezdnie o parametrach:
e pochylenie poprzeczne — 2% daszkowe,
¢ szerokos$c¢: 2x2,5m,
pobocza o parametrach:
e szerokos$¢ 0,75m
* pochylenie poprzeczne — 8%,

4.4. Profil podtuzny
Uksztattowani wysokosciowe odtwarza istniejgce uksztattowanie drogi z uwzglednieniem jej wyniesienia ponad

istniejacy teren o ok 10cm.

4.5.  Przekrdj konstrukcyjny
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje:
* 5Scm w-wa $cieralna z BA (AC11S), wg WT-2 2016
e 4cm w-wa wyréwnawcza z BA (AC11W), wg WT-2 2016

5. Opis technologii robot
Sposob wykonania i odbioru robot przestawiono w Specyfikacji Techniczne;j.

6. Uzgodnienia
Niniejszy Projekt uzgodniono z nastepujgcymi jednostkami:
* Gming Zakrzew

opracowat:

Materiaty do zgtoszenia robét budowlanych
4/7



P w N e

o u

INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

— SPIS TRESCI —

Podstawa opracowania.

Zakres robot.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa
i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia.

Prowadzenie instruktazu pracownikéw.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.
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OPIS DO INFORMACII DOTYCZACE)
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajg-
cych szczegdlnej sprawnosci psychoruchowej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr
118 poz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2. Zakres robét
Niniejszy projekt dotyczy Przebudowy odcinka drogi gminnej nr 107354L o dfugosci 999mb w miejscowosci Targo-
wisko, w gminie Zakrzew .

Projektowane roboty obejmuja:

roboty pomiarowe na odcinku 1km,

wykonanie korytowania pod opornik o gtebokosci 25cm

wykonanie potgczenia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5L/m2,
wykonanie w-wy wyréwnawczej z BA AC11W o sredniej grubosci 4cm,
wykonanie potaczenia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5L/m2,
wykonanie w-wy Scieralnej o grubosci 5cm wykonanej z BA AC11S,

wykonanie poboczy z kruszywa o szerokosci 75cm,

wykonanie robot porzadkowych i wykonczeniowych.

3. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
Urzadzenia:

sieci wodociggowe,
sieci teletechniczne,
sieci energetyczne, podziemne i napowietrzne

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

ruch drogowy (skrzyzowania z drogami twardymi przy zachowaniu ruchu pojazdéw) - zagrozenie wysokie,
teren zabudowy - ruch pojazddéw dojezdzajgcych do posesji i obiektéw uzytecznosci publicznej - zagrozenie
wysokie,

czynne sieci energetyczne, telekomunikacyjne.

Dodatkowym elementem stanowigcym zagrozenie bezpieczenstwa moze byc ruch pojazdéw przy drodze, przy
ktérej bedg prowadzone roboty budowlane i drzewa przy drodze nie podlegajgce wycieciu.

5. Przewidywane zagrozenia
W ramach planowanej przebudowy drogi wystepuja nastepujgce roboty stwarzajgce wysokie zagrozenie
(o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy — Prawo Budowlane):

prowadzenie robdt w pasie drogi publicznej — potracenie przez pojazd, wystgpienie kolizji lub wypadku z
udziatem lub bez pojazdéw roboczych itp.,

prowadzenie robdt wykonywanych recznie w bezposrednim sgsiedztwie pracujgcych maszyn samobieznych,
zurawi samochodowych, koparek itp. — potracenie, przygniecenie przez pracujgcg maszyne, uderzenie przez
robocze ramie (dzwigu, koparki itp.),

roboty rozbidrkowe, w tym elementow wielkowymiarowych — przygniecenie elementem,

roboty rozbidrkowe prowadzone z uzyciem mtotéw pneumatycznych, pit tarczowych — uszkodzenie ciafta,
porazenie prgdem elektrycznym w przypadku przerwania istniejgcych kabli energetycznych, dotkniecia napo-
wietrznych przewoddw elektrycznych lub niewtasciwego obchodzenia sie z instalacjg rozdziatu energii elek-
trycznej na budowie.
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6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw
Przed przystgpieniem do realizacji robdt, uprawniona osoba z kierownictwa budowy, winna przeszkolic,
pod wzgledem BHP, robotnikdw i operatoréw sprzetu na stanowisku pracy, ze specjalnym zwréceniem
uwagi na:
*  zasady wykonywania robodt szczegdlnie niebezpiecznych,
*  zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia,
e koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
*  zabezpieczenia przed skutkami zagrozen.
Pracownicy wykonujgcy roboty powinni posiada¢ wazne swiadectwa zdrowia.
Nie wolno dopuszczaé pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada odpowiednich kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci oraz dostatecznej znajomosci przepisow i zasad BHP.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bez-
pieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw
*  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
*  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
* udzielania pierwszej pomocy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio do
zakresu obowigzkéw kierownik budowy (kierownik robét) i mistrz budowlany.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
a) prowadzone roboty wymagaja:

* wygrodzenia i zabezpieczenia robdét w okresie trwania budowy zgodnego z dokumentacjg techniczng i przepi-
sami BHP,

*  zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych,

e wygrodzenia i zabezpieczenia (w tym oznakowania) robét w okresie trwania budowy w oparciu o Projekt Cza-
sowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robdt zatwierdzony przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem,

e utrzymania dostepu do przylegtych poses;ji,

*  zapewnienia dojazdu pojazdéw ratowniczych,

* urzadzenie pomieszczen sanitarno-higienicznych i socjalnych zgodnie z Kodeksem pracy i przepisami BHP,

* urzadzenie sktadowisk materiatow,

* wydzielenie i oznakowanie miejsca postoju sprzetu budowlanego i Srodkdw transportowych,

b) przystgpienie do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

c) utrzymanie terenu budowy i wykopdéw w stanie bez wody stojacej,

d) stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét budowy (dotyczacych pozio-

mu hatasu, wibracji, zanieczyszczen pytami i Srodkami toksycznymi),

e) materiaty fatwopalne sktadowac zgodnie z przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich,

f) materiaty szkodliwe, nie bedg dopuszczone do uzycia,

g) ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej (ochrona obiektdw i urzadzen na powierzchni i instalacji

podziemnych),

h) personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnia-

jacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

i) zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych i socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy

dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, kierownik budowy zobo
wigzany jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401 wraz z pdzniejszymi zmianami).

opracowat:
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