
RZUT Z GÓRY

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

±0,00 =206,30 m.n.p.m.

Beton: C30/37 (B37)  W6

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP)

Stal profilowa: S235 nierdzewna, kwasoodporna

Krata pomostowa: zgrzewana WEMA ocynkowana

Klasa ekspozycji środowiska: XC4/XF3/XD2/XA2

UWAGI:

Budowa płyty obornikowej wraz z czterema zbiornikami  na gnojówkę
 oraz utwardzeniem terenu

Potoczek 43, 23-313, działka nr ewid. 284/3

Inwestor:

Adres inwestycji:

Rysunek:Faza projektu:

Skala:

Sprawdzający:

Projektant:

Data:Nr rysunku:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku,

Potoczek 43, 23-313

Projekt techniczny

mgr inż. Paweł Szyszkowski upr. LUB/0154/PBKb/18

08.20241:50PTK-02

Rysunek zbrojeniowy płyty

INVEST & PROJECT PAWEŁ SZYSZKOWSKI
 ul.  Generała Andersa 9, 23-300 Janów Lubelski

mgr inż. Hubert Niedziałek upr. LUB/0234/PBKb/15

RYSUNEK ZBROJENIOWY PŁYTY

1:50
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Klamry spinające

ściany

Podpórki dla płyty

gr. 20cm


