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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy pfyty obornikowej wraz z czterema zbiornikami na
gnojowke oraz utwardzeniem terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1.Przedmiot opracowania - przedmiotem opracowania jest projekt ptyty

obornikowej w miejscowos$ci Potoczek
1.2.Celem opracowania jest zaprojektowanie elementow konstrukcyjnych wedlug

obowigzujgcych norm i przepisow oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

i sztuki budowlanej.
2.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje:

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:
— opis techniczny ptyty obornikowe;j i technologii wykonania robot,

— rysunki szczegotowe ptyty obronikowej
3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.

e Podktady 1 wytyczne branzy architektoniczne;.

e Obowigzujgce normy i przepisy oraz zwigzana z tematem literatura techniczna.

Opinia geotechniczna ustalajagca warunki gruntowo-wodne dla ptyty obornika wraz
ze zbiornikiem w miejscowosci Potoczek opracowanej przez mgr inz.

J. Grzesik oraz mgr inz. H. Luterek w dn. 08.2024.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Na terenie projektowanego obiektu budowlanego dokonano opinii geotechnicznych

przez mgr inz. J. Grzesik oraz mgr inz. H. Luterek. Na tej podstawie wyszczegolniono

nastgpujace warstwy geotechniczne o nastepujacych wiasciwosciach :
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W okresie przeprowadzonych prac nie zaobserwowano wystepowanie zwierciadta
wody gruntowej. W wyniku przeprowadzonych prac geotechnicznych szczegdlng
uwage zwrdcono na grunty budujace podtoze ktore w przewazajacej czesci stanowia
utwory plejstocenskie stanowigce piaski i mulki rzeczne oraz utwory holocenskie t;.
gleba (namuty) zalegajace od 0,4 do 0,6 m ppt. Po wymianie gruntu zalegajacych w
warstwie stanowigcej utwory holocenskie na kliniec oraz zageszczony piasek mozna

posadowi¢ ptyte obornika w warstwie II oraz III geotechnicznej wg rys PTK-01.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych okre§la si¢, ze wystepuja proste warunki
gruntowe, a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej Kkategorii

geotechnicznej.

5. OGOLNY OPIS PLYTY OBORNIKA.

Ptyta obornika gr.20cm w rzucie prostokata o wymiarach 12,5x9m obudowang z
trzech stron $ciana zelbetowa gr.20cm. Plyta posadowione na betonie podktadowym po
uprzednim wymianie gruntu do II oraz III warstwy geotechnicznej. Nie dopuszcza si¢

obcigzenia naziomu przy ptycie obornikowej na dtugosci min.2m.



6. ZALOZENIA.

Zatozone obcigzenia budynku:
State:
v pryzma obornika o wys.~2m 18,00 kN/m?
v 1l strefa obcigzenia $niegiem
v | strefa obcigzenia wiatrem
Warunki eksploataciji:
Klasa ekspozycji: XC4/XF3/XD2/XA2 — Chom=4,5cm
Materiaty konstrukcyjne:
Beton: C30/37 (B37) W6
Stal zbrojeniowa: A-11IN (B500SP)
Stal profilowa: S235 nierdzewna, kwasoodporna

Krata pomostowa: zgrzewana WEMA ocynkowana

7. SZCZEGOLOWY OPIS PLYTY OBORNIKA

Plyta obornika :

Projektuje si¢ plyte obornika jako zelbetowa monolityczng, wylewang na budowie
z betonu klasy C30/27 W6 gr.20cm zbrojong stalag A-IIIN z zachowaniem 4,5cm
otuliny na nienaruszonym gruncie rodzimym na warstwie chudego betonu. Przy
malych otworowaniach w plycie zbrojenie rozsuna¢ a przed betonowaniem osadzi¢ w
tych miejscach rurg. Sposéb prowadzenia zbrojenia oraz potgczenia z dochodzacymi
Scianami zelbetowymi wg. rys. PTK-02. Ptyta wylewana jest w spadku aby umozliwi¢
odprowadzenie wody opadowej/obornikowej do koryta odwadniajacego. Wazne aby
podczas robot betonowych zapewni¢ dla dna ptyty obornika oraz $cian odpowiednia
szczelnos$¢, ktora uzyskano poprzez klase betonu szczelnego C30/37 W6 oraz otuling
4,5cm wynikajaca z klasy ekspozycji $rodowiska (zabezpieczenie korozyjne).
Wszystkie elementy stalowe ze wzgledu na agresje chemiczng wykonac¢ ze stali
nierdzewnej oraz kwasoodpornej.
Wykop odebra¢ komisyjnie z udziatem kierownika budowy.

Wykona¢ wg rys. szczegdtowych.



Wymagania dotyczace wykonawstwa konstrukeji zelbetowych:

Beton starannie zageszczaé mechanicznie i1 pielegnowa¢ w czasie dojrzewania.
Konstrukcje wsporcze szalunkow pozostawi¢ do czasu osiggnigcia przez beton 80%
wytrzymatosci R28 oraz zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantujacego
stateczno$¢ konstrukcji.

Deskowania wykona¢ jako konstrukcje sztywne, umozliwiajace poprawne ulozenie
pretow zbrojeniowych 1 mieszanki betonowej. Powierzchnia wewnetrzna deskowan —
czysta, srodki antyadhezyjne rozprowadza¢ rownomiernie na powierzchni deskowania, a
beton uktada¢ w deskowaniu do czasu dziatania tych §rodkéw. Rozdeskowanie nalezy
wykonywac bez powodowania dodatkowych uszkodzen i wstrzaséw. Rozpory deskowan
pozostawione w betonie nie mogg mie¢ wptywu na trwato$¢, szczelno$¢ i wyglad betonu.
Do zachowania wymaganych otulin stosowa¢ wktadki dystansowe.

Wymiary podane na rysunkach roboczych musza by¢ dotrzymywane bez przekraczania
ustalonych tolerancji. Dla wymiaréw przekroju betonowego (petna wysoko$¢ przekroju
belki lub plyty, szeroko$¢ belki lub $rodnika, wymiary przekroju poziomego stupow) i
dla wysokosci uzytecznej przekroju tolerancje wynosza:

Dla 1=150 mm, Al=+5 mm

Dla 1=400 mm, Al=£15 mm

Dla [=2500 mm, Al= £30 mm

Gdzie | — wysoko$¢ lub szeroko$¢ przekroju poprzecznego.

8. IMPREGNACJE, IZOLACJE, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.

- 1zolacje wg projektu architektury.

9. NORMY | LITERATURA.

v" PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji,



PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na  konstrukcje. Czes¢  1-1:
Oddziatywania ogoélne. Cigzar objetosciowy, ciezar
wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania na  konstrukcje. Czg¢s¢  1-3:
Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem,

PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania na  konstrukcje. Czgs¢  1-4:
Oddziatywania og6lne. Oddziatywania wiatru,

PN-EN-1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogdlne 1
reguly dla budynkow,

PN-EN 1996-1-1+A1:2013 Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1:
Regulty ogolne dla zbrojonych 1 niezbrojonych
konstrukcji murowych,

PN-EN 1996-2:2010 Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 2:
Wymagania projektowe, dobor materiatéw i
wykonanie murow,

PN-EN 1996-3:2010 Projektowanie konstrukcji murowych. Czegs¢ 3:
Uproszczone  metody  obliczania ~ murowych
konstrukcji niezbrojonych

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Czg§¢ 1: Zasady
ogolne,

10. UWAGI KONCOWE.

Nadzor nad robotami budowlano — montazowymi winien sprawowac¢ doswiadczony

kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane.

Realizacje inwestycji prowadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego oraz zgodnie z

v

<

zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;.
- Szczegbdlng uwage zwroci€ na:
prawidlowe zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych
I obsuwaniem si¢ gruntu,
odbior wykopow przez kierownika robot,
prawidtowe wykonanie izolacji ,
zastosowanie betonu i stali odpowiedniej klasy, zapewnienie wtasciwej
pielegnacji betonu w zaleznosci od temperatury powietrza,

bezwzgledne przestrzeganie przepisoOw bhp.



- Wszelkie watpliwosci oraz sprawy nie objete opracowaniem konsultowaé z
autorem opracowania.

- Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat:

mgr inz. Pawetl Szyszkowski

upr. LUB/0154/PBKb/18

Sprawdzit:
mgr inz. Hubert Niedziatek

upr. LUB/0234/PBKb/15



Spis rysunkow:
PTK-01 RYSUNEK SZALUNKOWY PLYTY 1:50
PTK-02 RYSUNEK ZBROJENIOWY PLYTY 1:50



