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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa ptyty obornikowej wraz z czterema zbiornikami na gnojowke
BUDOWLANEGO oraz utwardzeniem terenu
ADRES OBIEKTU _
BUDOWLANEGO Potoczek 43, 23-313 Potok Wielki, dz. nr 284/3
NAZWA | ADRES Zespdt Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Potoczku
INWESTORA Potoczek 43 23-313 Potok Wielki
DZIALKA NR
EWIDENCYJNY 2843
OBREB EWIDENCYJNY Potoczek
JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 060507_2.0006.284/3
KATEGORIA OBIEKTU Vil

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz 1333 z p6zn.zm).
Oswiadczam, Ze niniejszy Projekt zostat sporzadzony zgodnie z ustaleniami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA IMIE | NAZWISKO, NR. UPRAWNIEN DATA PODPIS
Jadwiga Fac,
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
INSTALACJ,E SANITARNE instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 08.2024
projektant i kanalizacyjnych bez ograniczen
LUB/0229/PBS/23
Marek Lukasiewicz,
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
INSTALACJE SANlTARNE instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 08.2024
sprawdzajacy i kanalizacyjnych bez ograniczen
LUB/0053/PBS/19
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

- Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna zatwierdzona przez Inwestora
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Wymagania techniczne i przepisy prawa budowlanego

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Wizja lokalna

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Planowana Inwestycja obejmuje budowe ptyty obornikowej wraz z czterema zbiornikami na gnojéwke oraz
utwardzeniem terenu na dziatce Zespotu Centrum Ksztaicenia Rolniczego w obszarze zespotu dworsko-parkowego
na dziatce ewid. nr 283/4 zlokalizowang w Potoczku.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W miejscu planowanego przedsiewziecia znajduje sie obecnie teren nieutwardzony - ziele niska.
Na rozpatrywanym obszarze rob6t w czesci potnocnej oznaczonej na PZT jako ib znajduje sig zbiornik na kiszonke.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

4.1. Instalacja kanalizacyjna zewnetrzna

Projektuje sie odprowadzenie substanciji ptynnych z ptyty obornikowej poprzez kolektor grawitacyjny PVC-U SN8
2160 podtaczony do korytka odwadniajgcego tréjnikiem zatopionym w ptycie fundamentowej. Przejscie przez plyte
fundamentowa oraz warstwy podbudowy wykona¢ w tulei ochronnej o $rednicy wiekszej o min. dwie dymensje
wiekszej od rury przewodowej. Posadowienie instalacji kanalizacyjnej ponizej poziomu przemarzania gruntu,
tji. 1,00 m p.p.t. W przypadku ptytszego posadowienia rurociggu nalezy wykonaé obsypke keramzytowa o grubosci
min. 30 cm lub otoczke izolacyjng z wetny mineralnej.

Dostep rewizyjny przewiduje sie poprzez zdejmowang krate pomostowg oraz wpust kanalizacyjny.

Rurociag kanalizacyjny nalezy utozy¢ na warstwie podsypki z piasku o migzszosci 20 cm.

4.2. Zbiorniki szczelne na nieczystosci ciekte

Projektuje sie odprowadzenie nieczysto$ci cieklych do czterech szczelnych zbiornikéw o pojemnosci 12 m3
kazdy. Wymiary pojedynczego zbiornika wynoszg 3900x2400x1640 mm. Dopuszcza zmiane parametrow fizycznych
za wyjatkiem pojemnosci, tj. 12m3.

Scieki beda doptywaé do zbiornikéw poprzez projektowang instalacje kanalizacyjng @160. Zbiorniki potaczone
beda przepustami kanalizacyjnymi @160 pozwalajgcymi na réwnomierne napetnianie zbiornikéw oraz pokrywy
inspekcyjne zeliwne @600 o klasie obcigzenia min. D400 pozwalajace na przytaczenie wozu ascenizacyjnego. Kazdy
zbiornik nalezy wyposazy¢ w odpowietrzenie @110/160 z PVC, wyprowadzone min. 50 cm ponad powierzchnig
terenu. Wszelkie przej$cia murowe nalezy wykonac¢ jako szczelne, w tulejach ochronnych o szczelno$ci przepustu
7 bar.

Projektuje sie zbiorniki w wykonaniu monolitycznym, z betonu klasy min. C20/25. Zbiorniki powinny by¢
zaizolowane zewnetrznie, dwiema warstwami lepiku. Izolacje wykona¢ najpdzniej przed posadowieniem w gruncie.

Zbiorniki nalezy posadowi¢ na warstwie betonu chudego klasy C10/15 o grubo$ci min. 15 cm.

4.3. Wykopy i zasypki

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PZPN-B-10736, a w szczeg6lno$ci zgodnie z wymaganiami i badaniami
dotyczacymi warunkdw bezpieczenstwa pracy.
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Dla uktadania rurociggéw przyjeto wykopy o $cianach pionowych z petnym umocnieniem. Wykopy wykonywaé
mechanicznie i recznie na odktad.

Podsypke i osypke rurociggdw w wykopie wykona¢ recznie warstwg 0,20 m podsypka, oraz 0,30 ponad wierzch
rury, obsypka gruntem sypkim z wykopu po uprzednim przesianiu lub gruntem dowiezionym. Do podsypki i obsypki
nie nalezy uzywa¢ gruntu gliniastego oraz z domieszkg kamieni, gatezi i gruzu. Nadmiar gruntu pozostatego
z wykopow wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Jesli grunt z wykopu nie spetia warunkéw do zasypki
(odpowiedni stopien zageszczenia) wowczas wykop do rzednej terenu nalezy zasypa¢ gruntem sypkim
dowiezionym.

Po zakonczeniu robét teren uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5. UWAGI KONCOWE

Przedktadany projekt opracowany zostat w oparciu i zgodnie z wymogami stosownych przepisow i
norm technicznych. PowyZsze potwierdzajg zataczone o$wiadczenia poszczegdinych projektantow.
Caly projekt budowlany posiada uzgodnienia miedzybranzowe oraz sprawdzenia projektu wynikajace z
art. 20 Prawo budowlane;

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane przeznaczone do wbudowania winny posiadaé
odpowiednie aprobaty techniczne ITB oraz atesty oceny higienicznej PZH oraz posiada¢ gwarancje
poparte wymienionymi producenta. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawié
Inspektorowi Nadzoru niezbedne certyfikaty i deklaracje wyrobdw budowlanych.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami pod nadzorem uprawnionych oséb, tj. Kierownika budowy oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego. Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania, odbioru robét budowlano-montazowych”, normami i instrukcjami branzowymi, wiasciwymi
dla danego rodzaju robét oraz fachowym nadzorem.

Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzadzeniami wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Instalacje sanitarne i przemystowe
TOM II" wydanymi przez Instytucje majace te urzadzenia w posiadaniu.

W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach, nalezy przerwa¢ prace
ziemne, w celu okreSlenia dalszego postepowania w porozumieniu z Inwestorem.

Ewentualne zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie budowy, niewprowadzajace istotnych zmian
do niniejszego projektu czy uscislenia materiatowe i kolorystyczne, dopuszczone sg do wprowadzenia
wpisem do dziennika budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Zmiany projektowe, zmieniajace zatozenia projektowe niniejszego projektu budowlanego w sposdb
istotny, okreslony w art. 36a Ustawy Prawo budowlane winny byC objete projektem zamiennym i
uzyskac pozytywna decyzje administracyjna.

Niniejsze opracowanie ma posta¢ (stadium) — projektu budowlanego (celem uzyskania pozwolenia na
budowe), wszelkie uszczegdtowienia rysunkow i zestawien materiatowych moga zosta¢ opracowane
w projekcie wykonawczym po podpisaniu odrebnej umowy.

Jadwiga Fac Marek tukasiewicz

LUB/0229/PBS/23 LUB/0053/PBS/19
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"i? INZYNIEROW Lublin, dnia 4 grudnia 2023 .

LOIIB.OKK.7131/345/23

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzydach zawodowych archilekiow orae inzynierow budownictwa
(L j. Dz U 2z 2023 ¢ poz. 551), art.12 wst. 1§ ust, S, ustde pkt 1, art.14 ust. 1 pkt. 4b oraz art.I15a ust. 1§ 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (1. j. Dz U. 2 2023 r. poz. 682 z pdén. zm), art. 104 ustawy z dnin 14 czerwon 1960 r. ~Kodeks
postgpowania admimstracypnego (L. Dz U. 22023 r. poz. 775 z pbidn. zm., zwanej dalej K. p. 0.), po ustaleniv, 2¢ zostaly spelnione warunks
w zakresic przygotowanin zawodowego oriz zhozeniu egzaminu na uprawnsensa badowlane 2z wyaikicm pozytywnym

Pani Jadwiga FAC

magister inzynier

ur, dnia 19 lutego 1992 r. w Janowie Lubelskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0229/PBS/23

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

W zwigzku z uwzglednicnicm w calodci 2adania strony, na podstawic art, 107 § 4 K. p. . odstgpuie si¢ od uzasadnienia decyzy.
Zakres nadanych uprawnied) bodowlanych wskazano na odwrocie decyzi

POUCZENIE :

Od decyzji niniegszey shazy odwol do Kragowe) Komasyi Kwalifikscyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawae,

za podrednictwem Okrwwej Komisji Kwalifikncyjnej Lubelskaej Okrggowey lzby Inzynicndw Budownictwa w Lublinie, w terminie

14 deit Od JAlY J&) BOIGC2EIE.

Zgodnie z trescig art. 1272 K p.oac

§ 1. W trakcie bicgu terminu do whicsienia odwolanin stronn moze zrzec sig¢ prawa do waicsicnla odwolania wobes organu administracyi
publiczney, kidry wydsl decyzje.

§ 2 7 dniem dorgczenin organowi adminstracii publiczng) odwiadczenia o zrzeczeniv sig prawa do wniesienia odwolamia pezez ostamig ze
stron postgpowania, decyzja stage ¢ ostateczna 1 prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyz)i (okredonego w § 2) stronie nie przystuguje

prawo do odwolania swg ani skargs do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg.
Pani Jadwiga FAC
ul. Kopernika 10a
23.300 Jandw Lubelski
2. Okrggowa Rada Lubelskiey Okrggowe)
lzby Inzynierdw Badownictwa
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Jadwiga FAC

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyze] wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

—~  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;
—  sprawowania koniroli techniczne] ntrzymania obiektdw budowlanych;

bez ograniczen.

I. Na mocy art. 15a ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnogci  instalacyjnej] w =zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczefi uprawniajg
do
— projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremu, w zakresie
specjalnosei objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr kb, ink. Tomasz Cholewa
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BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie

o numarzs weryfikaogjrym:

LUB-LFF-ZTN-YX7 *

Pani Jadwiga Fac o numerze ewidencyjrym LUB/15/0042,/24

adres zamieszkania ul. Kopernika 10a, 23-300 Janow Lubelski

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wypenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-15 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej 1zby InZyniercw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.

§ 1. Do zachowsania elektronicznej formy cynnosd prawne] wystarces @ofenie ofwindczenia woll w postaci elektroniczne| i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elekbroniczrgm.

§ 2. Diwindcenie woli oione w formie l=ktronicznej jast rownowaine z ofwiadzeniam woli 2haionym w formie pisemee).

' Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym maswisdczeniu maoina sprawdzic T pomocy numens wenfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzoy ndynierdw Budownictws wew piib.org.pl lub kontaktujac sis = bivrem wiaStwe] Okragows] by Indgnisrow
Budownictwa.
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*LUB ELSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 04 czerwca 2019r.
LOIIB.OKK.7131/119/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(t.j.Dz. U.z2016 1. poz. 1725 zpozn. zm.), art. 12ust.2i3, art. 12ust. 4c pkt1, art. 14 ust. 1 pkt4b oraz art. 15a ust. 1i20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zk iu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marek LUKASIEWICZ

magister inzynier

ur. dnia 24 marca 1974 r. w Janowie Lubelskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0053/PBS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. (t. j. Dz. U. 22018 r., poz. 2096 z p6zn. zm.)
odstepuje si¢ od dnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorg ia organowi administracji publicznej oswiad iaozr iu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez stron¢ o$wiadczenia 0 zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

~ Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek h Przewodmiczacy
oY)
oL/ My
dr inz. Jerzy Adamczyk inz.” Andrzej Adamczuk('\ drinz. Andrzej Pichla

Otrzymuja:
1. Pan Marek LUKASIEWICZ

ul. Hiacyntowa 7
23-300 Jan6éw Lubelski

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Lubelskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
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II.

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Marek LUKASIEWICZ

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

Na mocy art. 15a ust. 1 i 20 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen

uprawniaja do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek ” Przewodniczacy
/L'/%LAVLﬁ’H%
inz. Andrzej Adamczuk? drinz. Agdrzej Pichla

9|Strona



POLSKA
I I B A

= INZYNIEROW

:3"\\#"". rf%/

BUDOWNICTWA,

Zatwiadczenie
o numearzs weryliksojrym:

LUB-24N-XE9-WDL *

Pan Marek tukasiewicz o numerze ewidencyjmym LUB/15/0057,/04

adres zamieszkania Hiacyntowa 7, 23-300 Janow Lubelski

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-12 roku przez:

Joanna Giercba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] lzby InZyniercw Budownictwa.

Zgodnie zart. TE' Ko

§ 1. D0 zachowania elektroniczne] formy coynnosd prawnej wystarcza @ofenie ofwisdczenia woll w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwslifikowanym podpizem elektroniczrgm.

§ 2. Diwindcenie woli Bofone w formie slektroniczne]j jest rownowsine z ofwiadoeniem woli zioionym w formie pisemnej.

' Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzsic T8 pomocy numens wengfikacyjnego Taswindczenia na
stromie Polskiej lzty Indynierow Budownichws warslpiib.org.pl lub komtaktujsc sis @ bisrem wimcwej Okregowej kzhy Infynisrow
Budownichaa.
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INFORMACJA BIOZ

Zakres rob6t obejmuje wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej doziemnej wraz ze zbiornikami
na nieczystosci ciekle.

1. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE

W miejscu planowanego przedsiewziecia znajduje sie obecnie teren nieutwardzony - zieleh niska.
Na rozpatrywanym obszarze rob6t w czesci potnocnej oznaczonej na PZT jako ib znajduje sie zbiornik na kiszonke.

Planowana Inwestycja obejmuje budowe ptyty obornikowej wraz z czterema zbiornikami na gnojowke oraz
utwardzeniem terenu na dziatce Zespotu Centrum Ksztatcenia Rolniczego w obszarze zespotu dworsko-parkowego
na dziatce ewid. nr 283/4 zlokalizowang w Potoczku.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWORZYC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Nie wystepuja.

3. PRZEWIDZIANA SKALA | RODZAJE ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH
ORAZ MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA

Roboty polegajace miedzy innymi na:

o  Wykonywaniu przepustéw przez przegrody budowlane,

o  Wiercen otworéw w przegrodach budowlanych,

e  Montazu rurociggdw,

o  Wykonywaniu prac montazowych na wysokosci mogacych stworzy¢ zagrozenie w postaci skaleczen,
poparzenia lub porazenia pradem elektrycznym, upadku z wysokosci.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

InstruktaZ powinien zawiera¢ nastepujace elementy:

e  Szkolenie wstepne,

Szkolenie stanowiskowe,

Szkolenie okresowe,

Zasady postepowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,

e Zasady stosowania przez  pracownikbw  Srodkéw  ochrony  indywidualnej oraz  odziezy
i obuwia roboczego,

o  Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

e  Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

o Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci niezbedne do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakorczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio:
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio:
kierownik budowy (kierownik robét) oraz; mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
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Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
1. Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
Dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
3. Organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
4. DbaC o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$c¢
Srodkow ochrony zbiorowej [ ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

o

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

1. Zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

2. Zapewnienie likwidacji  zagrozen dla  zdrowia i  zycia  pracownikow  gtéwnie  przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

6. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

[E=Y

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126),

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szczegolnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860),

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 .

w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robé6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. Nr 118 poz. 1263),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Jadwiga Fac
LUB/0229/PBS/23
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