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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

,Budowa ptyty obornikowej wraz z czterema zbiornikami
na gnojowke oraz utwardzeniem terenu”
Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego
w miejscowosci Potoczek

INSTALACJE SANITARNE

IS-01.00 - instalacja kanalizacji zewnetrznej
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1S.01.00. INSTALACJA KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ

1S.02.00. INSTALACJA KANALIZACJII SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z czterema szczelnymi zbiornikami na
nieczystosci ciekle w ramach budowy plyty obornikowej wraz z czterema zbiornikami na gnojéwke oraz
utwardzeniem terenu dla Zespotu Szkoét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w miejscowosci Potoczek

1.2.Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako
dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
STWIORB obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem:
- Zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z szczelnymi zbiornikami na nieczystosci ciekte

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,,0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wréb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

e oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje wtasciwosci
uzytkowych z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

e oznakowany znakiem budowlanym.

2.2. Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania instalacji sanitarnej muszg zosta¢ przedtozone
Inspektorowi i przez niego zaakceptowane.
- Ksztattki i rury PVC-U do stosowania w gruncie spetniajgce wymagania normy PN-EN 1401-
1:1999 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczgce rur,
ksztattek i systemu".
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”,
- odwodnienia liniowe z korytek betonowych z rusztem zeliwnym D400
- zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, szczelne, prefabrykowane, wykonane
monolitycznie z betonu klasy min. C20/25
Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wréb budowlany
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:
1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo
2. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje wtasciwosci uzytkowych
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3. oznakowany znakiem budowlanym.
2.3. Odbiér materiatléw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i kartami
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gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci
i zgodnos$ci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia,
ubytki, zgniecenia).

2.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Sktadowanie materiatéw

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci.
Wysokos¢ stosu nie moze przekraczaé 1,0 m. Armature i urzadzenia nalezy sktadowaé w zamykanych
magazynach.

3. SPRZET
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robaét i
bezpieczenstwa zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazynow na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, musza by¢
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robo6t budowlano — montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji

- Wytyczenie trasy przewodow

- Ustalenie miejsc posadowienia zbiornikow bezodptywowych

5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji

Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej w
sposob umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie odprowadzania sciekow.
5.2.1. Prowadzenie przewodow

Przewody kanalizacyjne kielichowe nalezy tgczy¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Przewody powinny miec kielichy utoZzone przeciwnie do
kierunku przeptywu sciekow.

Przewody odptywowe w ziemi pod posadzkg nalezy uktadaé na podsypce z piasku o wysokosci min. 15-
20 cm.

Po zamontowaniu przewodéw kanalizacyjnych w wykopach i wykonaniu odbioru i pozytywnej prébie
szczelnosci nalezy wykopy zasypaé gruntem bez kamieni i odpadkéw z materiatéw budowlanych.
Zasypke przeprowadzi¢ warstwami zageszczeniem recznym ubijakiem.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkami nie mniej niz 2,0%.

Przejscia przewodow przez Sciany murowane wymagajg zastosowania tulei ochronnych wypetnionych
materiatem uszczelniajgcym. Srednica tulei ochronnej powinna by¢ wieksza o okoto 5 cm od $rednicy
zewnetrznej rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 12 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych"
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6.1. Instalacja kanalizacji

Kontroli w czasie robot i po ich zakonczeniu podlega:

- Sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

- Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

- Sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych

- Sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody

- Sprawdzenie szczelnosci poziomoéw kanalizacyjnych

- Sprawdzenie spadkéw przewodow

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen

6.2. Préby szczelnosci instalacji kanalizacji

Przystgpienie do prob szczelnosci powinno odby¢ sie przy udziale Inzyniera po wczesniejszym jego
poinformowaniu na pismie.

-Préba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

- Pionowe przewody wewnetrzne poddac probie szczelnosci przez zalanie ich wodg na catej
WYSOKOSCi

- Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzi¢ szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody

- Przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny

Jeden egzemplarz protokotu z przeprowadzonych préb nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Kohcowego
jednostka okreslona w STWiORB.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- dla urzgdzen — szt. — sztuka lub kpl. — komplet,

- dla armatury — szt. — sztuka lub kpl. — komplet,

- dla przewoddéw rurowych — m — metr,

- dla robdt izolacji termicznej — m metr,

8. ODBIORU ROBOT

Odbioru roboét dokonuje zespét powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skutecznos$ci dziatania instalacji.

Przyjecie rob6ét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami
oraz przepisami.

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z utozeniem zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdélnego postepu robot.

8.2. Odbidér koncowy

Odbiorowi konncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu i urzadzen.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé
za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentac;ji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
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spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

9. WARUNKI PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

W ramach prac wykonane bede nastepujgce czynnosci:
- tyczenie tras przebiegu rur

- montaz rur w wyznaczonych miejscach,

- montaz zbiornikéw w wyznaczonych miejscach,

- préby szczelno$ci instalacji kanalizacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. KATALOGI

- Katalog rur i ksztaltek kanalizacyjnych z PVC-U.

- Katalog wyrobdw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
- Katalog sprzetu instalacyjno - sanitarnego.

- Katalog rur, ksztattek i sprzetu kanalizacyjnego.

10.2. NORMY

- PN-81/B-03020 "Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i
projektowanie"

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

- PN-EN 124-6:2015- Zwiehczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego -- Czes¢ 6: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z polipropylenu
(PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

- PN-EN 476:2012 Wymagania ogoélne dotyczgce elementdéw stosowanych w systemach kanalizaciji
deszczowej i sanitarnej

- PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne -- Zarzgdzanie systemem
kanalizacyjnym

- PN-EN 1401-1:2009"Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji -
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”,

- PN-EN 1610:2015-10"Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych",

10.3. PRZEPISY ZWIAZANE

- COBRTI INSTAL: Zeszyt 12 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych".
- Dz.U.1994.089.0414 "Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane" z pdzniejszymi
zmianami.

- Dz.U.1999.074.0836 "Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych".

- Dz.U.2001.072.0747 "Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw" z pozniejszymi zmianami.

- Dz.U.2002.075.0690 "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" z pézniejszymi zmianami.
- Dz.U.2002.166.1360 "Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci" z
pdzniejszymi zmianami.

- Dz.U.2003.120.1133 "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego".

- Dz.U.2004.019.0177 "Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych" z
pdzniejszymi zmianami.
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- Dz.U.2004.092.0881 "Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych".
- Dz.U.2004.198.2041 "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym".

- Dz.U.2004.249.2497 "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania".

- Dz.U.2005.098.0825 "Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w
sprawie wymagan dotyczgcych dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk
technicznych oraz wzoréw etykiet dla urzgdzen".

Wykonawce zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne, w tym odpowiednie

aktualne normy, dotyczgce wykonania poszczegdélnych rodzajow prac wchodzgcych w zakres przedmiotu
zamoéwienia.
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