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Podstawa opracowania

1.

NGOk WD

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki
Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zestawienie powierzchni objetej opracowaniem

Ogolne informacje i dane

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciw pozarowej
Dane dotyczace obiektu

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow

CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500



PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

- Wymagania techniczne i przepisy prawa budowlanego,
- Wytyczne technologiczne,

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. OKkreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy plyty obornikowej wraz z
czterema zbiornikami na gnojowke oraz utwardzaniem terenu. Zakres opracowania obejmuje

wykonanie projektu zagospodarowania dziatki i przystosowanie do warunkow zabudowy.

2. OKkreSlenie istniejgcego stanu zagospodarowania dzialki

Dziatka Inwestora o nr ewid. 284/3 znajduje si¢ na terenie Zespotu Szkét Centrum
Ksztatlcenia Rolniczego w Potoczku. Dziatka jest uzbrojona w sie¢ kanalizacyjna,
wodociggows, energetyczng, teletechniczng i1 gazowa. Na dzialce znajdujg si¢ budynki
edukacyjne, magazynowe 1 inwentarskie. Na obszarze objetym opracowaniem ABCDE
znajduje si¢ zbiornik na kiszonke. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej

istniejagcym zjazdem.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektowana inwestycja bedzie znajdowac si¢ w czeSci polnocnej oraz centralnej
czesci dzialki objetej opracowaniem. Projektowana plyta obornikowa bedzie si¢ znajdowaé w
odlegtosci 28,96m od dziatki drogowej nr ewid.279 oraz w odlegtosci 19,13m od dziatki o nr.
ewid. 278/1. W ramach utwardzenia terenu projektuje si¢ dojazdy z nawierzchni betonowe;j

oraz z kostki brukowe;.



Zestawienie powierzchni objetej opracowaniem ABCDE-A

Projekt WZ

Powierzchnia dziatki 283/4 3566,0 m?2 100% -
Powierzchnia istniejgcego utwardzenia 0 m2 -
Powierzchnia projektowanego utwardzenia 136 m2 3,8 600m2
Powierzchnia istniejacej zabudowy 142 m2 140m2
Powierzchnia nowej zabudowy 112,5 m2 140m2
Laczna powierzchnia zabudowy 254,5 m2 7,2% 300m2
Powierzchnia biologicznie czynna 3028,5 m2 89% Min 40%

4. Ogolne informacje i dane

a) Rodzaje ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu.

- Linia zabudowy nieprzekraczalna od krawedzi jezdni drogi gminnej na dzialce
nr 279: zgodnie z przepisami odr¢gbnymi;

- Powierzchnia zabudowy taczna - do 300 m2,

- Plyta obornikowa o pow. zabudowy - do 140 m2, dtugo$¢: do 10m, szerokos¢:
do 13m, wysokos¢: do 1,9 m;

- Zbiornik na gnojowke 4 szt. o pow. zabudowy - do 15 m2, kubatura: do 12,5
m3, dlugos¢: do 5 m, szerokos¢: do 5 m, wysokos¢: do 3 m;

- Dojazd do plyty obornikowej - utwardzenie terenu o pow. do 600 m2,
nawierzchnia z kostki betonowej lub kamiennej w kolorze szarym lub
nawierzchnia z plyty betonowe;.

- Realizacja, przebudowa, dostosowanie infrastruktury technicznej jak w pkt 6.,
- Powierzchnia biologicznie czynna minimalna: 40%.

Inne warunki 1 wymagania ksztattowania tadu przestrzennego:

Obowigzuje zasada zachowania charakteru architektonicznego  zespotu
zabytkowego zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, forma architektoniczna
obiektow, kolorystyka 1 dobor materiatow zharmonizowane z otoczeniem,
podporzadkowane walorom krajobrazu naturalnego i kulturowego.

b) Informacje dotyczace wpisu do rejestry zabytkow

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebie zespotu dworsko-
parkowego w Potoczku objetego ochrong konserwatorskg oraz wpisanego do
rejestru zabytkow pod nr A/348.

c) Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Lokalizacja planowanej inwestycji lezy poza granicami terenu gorniczego. Nie
okresla si¢ wptywu eksploatacji gorniczej na projektowany obiekt.



d) Charakter, cechy istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

e planowana inwestycja ze wzgledu na swdj charakter i cechy istniejace nie bgdzie
stanowila zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektoéw budowlanych i1 ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrgbnymi.

5. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej.
e Nie dotyczy.
6. Dane dotyczace obiektu budowlanego.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
e Nie dotyczy.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
e Nie dotyczy.

c) odprowadzenie wod deszczowych

e Wody opadowe z terenéw utwardzonych komunikacji wewngtrznej odprowadzone na
teren wlasny nieutwardzony. Wody opadowe z plyty obornikowej beda odprowadzone
do zbiornikow na nieczystosci ciekle.

d) miejsce gromadzenia odpadéw stalych

¢ Nie dotyczy

e) uklad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej

e Obstluga komunikacyjna planowanej inwestycji bedzie odbywac si¢ z drogi powiatowej
przez istniejacy zjazd.

f) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

e Odprowadzanie nieczystosci z plyty bedzie si¢ odbywaé kanatem zelbetowym, a
nastepnie rurg kanalizacyjng 160mm PCV SN11 do istniejacych zbiornikow szczelnych.

g) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

e Teren przy projektowym utwardzeniu nie ulegnie zmianie.

7. Informacje o obszarze odzialywania

Postawe analizy budynku w stanowia przepisy dotyczace:

1) Zabudowy i1 zagospodarowania dziatki, w tym granice dziatek:

2) - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.), w tym
przede wszystkim: § 11 (nastonecznienie), § 12 (odleglosci), § 13 (przestanianie), § 19,
20 (parkingi)

- Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2015.460) § 43 (odlegtosci).



3) Ochrony przeciwpozarowej:
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.), w tym
przede wszystkim: § 271, 272, 273 (odlegtosci ppoz.),

4) Emisji akustycznych i ochrony powietrza:
- Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U.2007.120 ze zm.).

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza dzialke¢ inwestora.

13. UWAGI KONCOWE
- Robotami musi kierowa¢ osoba z uprawnieniami do wykonawstwa — Kierownik
budowy.

- Nie dopuszcza si¢ zmian w dokumentacji bez uzgodnienia z autorem niniejszego
opracowania.

- Prace wykonywa¢ bardzo ostroznie, w przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy
dokumentacja, a rzeczywisto$cig uzgodni¢ ostateczny sposob rozwigzania z autorem
niniejszego opracowania.

- Wszystkie szczegoOly 1 detale w zakresie branzy konstrukcyjnej zostang opracowane i
podane w ramach projektu wykonawczego.

- W PRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEJASNOSCI UZGODNIC SPOSOB ICH
ROZWIAZANIA Z AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.




