I. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1.1 WSTEP

Zleceniodawca, cel opracowania.

Dokumentacj¢ niniejszg opracowano na zlecenie Projektanta zadania.

Celem opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej podtoza i stosunkow wodnych,
okreslenie parametrow geotechnicznych warstw, ustalenie sposobu i giebokosci posadowienia
obiektu oraz ocena warunkéw gruntowych podtoza.

Przewiduje si¢ budowe plyty obornikowej ze zbiornikiem. Sposéb i glgbokos$¢ dostosowany
bedzie migdzy innymi do stwierdzonych warunkoéw gruntowo-wodnych.

Zakres prac okreslit Zleceniodawca.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano:

1. Szczegdtowa Mape Geologiczna Polski w skali 1: 50 000 arkusz Zaklikow
2. Wyniki obecnych prac i badan

Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r), poz. 463.

Przy opracowaniu dokumentacji uwzglgdniono réwniez uwagi zawarte w poradniku
,Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 77 (ITB Warszawa 2011).

1.2 PRZEBIEG BADAN

1. Prace geodezyjne

Miejsca badania wytyczono metoda domiarow prostokatnych w dowigzaniu do
charakterystycznych punktéw statych. Wyznaczone w ten sposdb wyrobisko pokazano na mapie
dokumentacyjnej w skali 1:500 sporzadzonej na bazie mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.

Brak informacji o Wykonawcy i terminie sporzadzenia mapy. Ukladem wysoko$ciowym jest
prawdopodobnie poziom Kronsztadt.

Rzedng terenu przy odwiercie okreslono metoda niwelacji technicznej w dowigzaniu do reperu
roboczego o H=206,65m npm, za ktory przyjeto pikiete geodezyjng w sgsiedztwie obiektu.
Lokalizacje reperu pokazano na mapie dokumentacyjne;.

2. Prace terenowe

W ramach prac terenowych wykonano:

- odwiert o glebokosci 4,8m ppt

- sonde dynamiczng (DPL)

- szczegotowy opis makroskopowy przewiercanych gruntow
- wizj¢ terenu

Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w sierpniu 2024r pod statym dozorem
geologicznym.

3. Prace kameralne

W ramach tych prac wykonano:
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- tekst wraz z podsumowaniem
- zalgczniki graficzne dotaczone do opracowania

Dokumentacj¢ niniejsza sporzadzono w 5 egzemplarzach, z ktérych 4 egz. otrzymuje
Zleceniodawca, a 1 egz. pozostaje w archiwum ,,Geoproblemu”.

1.3 POLOZENIE, ZAGOSPODAROWANIE I MORFOLOGIA TERENU

Badania wykonano w potnocno-zachodniej czeséci Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia
Rolniczego w Potoczku, gm. Potok Wielki. Teren przewidziany do zabudowy to obecnie plac
sktadowy.

Uzbrojenie nadziemne i podziemne obrazuje mapa sytuacyjno-wysokosciowa.
Powierzchnia terenu w rejonie badania mato urozmaicona, opada tagodnie na wschod.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest na sktonie wyniesienia,

geologicznie za$ przypada na Zapadlisko Przedkarpackie.

1.4 BUDOWA GEOLOGICZNA

W oparciu o wykonane prace stwierdza si¢, ze w podtozu badanego terenu do glebokosci
rozpoznania wystepuja utwory plejstocenskie 1 utwory holocenskie.

Utwory plejstocenskie to piaski i multki rzeczne.
Piaski wyksztatcone jako piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i
przewarstwieniami pytow. Wystepuja od glebokosci 0,6m ppt.
Mulki reprezentowane sa przez pyty. Zalegaja pod gleba w przelocie 0,4-0,6m ppt.

Utwory holocenskie to gleba [namuty (pyly)]. Istnieje w strefie przypowierzchniowej, gdzie
ma migzszo$¢ 0,4m.

Lokalnie w strefie przewidzianej do zabudowy moga wystapi¢ nasypy.

Pyly to grunty mato spoiste wrazliwe na dziatanie wody. Pod wpltywem wod ptynacych ulegaja
rozmyciu, za§ zawilgocone uplastyczniajg si¢. Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem
drgan wykazuja ceche ,,pseudotiksotropii” tj. uptynniajg sig¢, tracagc swoje pierwotne wlasnosci
fizyczno-mechaniczne.

W piaskach z powodu braku spojnosci trudno utrzymac stabilnos$¢ $cian, zwtaszcza gtebszych
wykopow.

1.5 WARUNKI WODNE

Wody gruntowej do gltgbokos$ci rozpoznania nie stwierdzono.

1.6 INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN PODLOZA

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze w podtozu rozpatrywanego terenu
wystepuja:
- grunty mineralne niespoiste
- grunty mineralne spoiste
- organiczna gleba

Kierujac si¢ dotychczasowymi doswiadczeniami dokonano podziatu podloza na warstwy
geotechniczne o symbolach I -1V. Jako parametr wyprowadzony przyjeto dla stwierdzonych w
podtozu gruntow spoistych stopien plastycznosci i oceniono go w oparciu o terenowg analize
makroskopowa (uwzgledniajac rowniez wyniki badan sonda dynamiczng (DPL), za$ dla gruntéw
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niespoistych stopien zaggszczenia 1 ustalono go w terenie przy uzyciu sondy dynamicznej (DPL)
korzystajac z zatagcznika G: PN-EN 1997-2. Pozostate parametry geotechniczne przyjeto z tabel i
wykresow zamieszczonych w normie PN-81/B-03020 traktujac je jako do§wiadczenie
poréwnywalne.
Muiki zaliczono do grupy konsolidacyjnej ,,C” tj. ,,Inne grunty spoiste nieskonsolidowane”,

Pod gleba o migzszosci 0,4 stwierdzono:
warstwa | - zakwalifikowano do niej mato wilgotne pyly, twardoplastyczne o IL=0,20. Istnieja
w przelocie 0,4-0,6m ppt.
warstwa Il - wlaczono do niej mato wilgotne piaski drobne, piaski drobne z domieszkami
drobnych frakcji oraz piaski drobne z przewarstwieniami pytow, $rednio zageszczone 0
ID=0,55. Wystepuja na glgbokosci 0,6-1,0 i 1,8-2,7m ppt.
warstwa Il - obejmuje mato wilgotne piaski drobne, §rednio zageszczone z pogranicza
zaggszczonych o ID=0,65. Nawiercono je w przelotach 1,0-1,8 i 2,7-3,8m ppt.
warstwa IV - to mato wilgotne piaski drobne, zaggszczone o ID>0,75. Zalegaja od glebokosci
3,8m ppt.

Gleba byta w stanie plastycznym z pogranicza twardoplastycznego.

Model obliczeniowy podtoza gruntowego pokazano na zat. 3, ktérego uzupetnieniem jest
przekrdj geotechniczny (zal. 4).

1.7 PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowe sg korzystne.

2. Podloze jest do$¢ jednorodne litologicznie 1 uwarstwione geotechnicznie.

3. Pod gleba o migzszosci 0,4m wystepuja:

- pyly o IL=0,20 /w-wa I/

- piaski drobne, piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji oraz piaski drobne z
przewarstwieniami pytow o 1D=0,55 /w-wa 11/

- piaski drobne o 1D=0,65 /w-wa 11/

-piaski drobne o 1D>0,75 /w-wa IV/

4. Pyly to grunty mato spoiste wrazliwe na dziatanie wody. Pod wpltywem wod ptynacych

ulegaja rozmyciu, za$ zawilgocone uplastyczniajg si¢. Zawilgocone grunty tego typu pod

wpltywem drgan wykazuja ceche ,,pseudotiksotropii” tj. uptynniajg sie, tracagc swoje pierwotne

wlasnosci fizyczno-mechaniczne.

W piaskach z powodu braku spojnosci trudno utrzymac stabilnos$¢ Scian, zwilaszcza giebszych

wykopow.

5. Wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono.

6. Zakres planowanych prac dostosowany bedzie do stwierdzonych warunkéw gruntowych.

7. Badania geotechniczne sg badaniami punktowymi, w oparciu o ktore budowa geologiczna na

przekrojach jest interpolowana.

8. Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywac tacznie z postanowieniami odpowiednich norm

1 instrukcji branzowych.



1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do prostych.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem kategorie geotechniczng obiektu okresli Projektant.
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