Wpust kanalizacyjny
2160 PVC

PVC-U 2160
w tulei ochronnej

Przejscie szczelne
PVC-U 2160

INSTALACJA KANALIZACYJINA ZEWNETRZNA

Zbiornik na nieczystosci ciekte 12m’

betonowy monolityczny, gr. scianki 10cm
uszczelnienie: 2x warstwa lepiku izolacyjnego

SKALA 1:50
Rzut z gory

Przejscie szczelne
PVC @160
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Pokrywa inspekeyjna zeliwna
9600 D400

Odpowietrzenie

2110/160

/7

x

/5

/4

Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym i projektami branzowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania robét sprawdzi¢ rzedne: terenu, istniejacego uzbrojenia.
Przed przystapieniem do wykonania robdt, bezwzglednie zapozna¢ sie z Planem Zagospodarowania Terenu.

Wszystkie wymiary, rzedne oraz geometrie elementow sprawdzi¢ z projektem architektury i dopasowac w miejscu budowy.
Po wykonaniu instalacji, przed zasypaniem, wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z wytycznymi.
Instalacje do poziomu zagtebienia <1,0m p.p.t. nalezy obsypaé keramzytem lub zastosowaé izolacje przeciwzamrozeniowa.
Catos¢ robot wykona¢ z aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami.
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Budowa plyty obornikowej wraz z czterema zbiornikami na gnojéwke

oraz utwardzeniem terenu
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