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PLYTA OBORNIKOWA - POTOCZEK

Poz.1. Zebranie obciazen

Obciazenie na plyt¢ obornikowa

obc. wspotcz. obc.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. obc. obl.
g [kN/m’] g [KN/m’]
Obcigzenia stale
plyta zelbetowa gr.20cm 25%0,2= 5,00 1,35 6,75
obcigzenie od obornika 9*2= 18,00 1,35 24,30
Razem stale 23,00 1,35 31,05

* UWAGA : Nie dopuszcza si¢ obciazania nzaiomu przy plycie obornikowej na dlugosci min.2m

* Zalozono wysoko$¢ pryzmy obronika okolo 2m (przewaznie stosowana w praktyce)

* Wysokos¢ skladowania - 0,Sm ponad wysokos$¢ Sciany
* Dodatkowe obc. plyty para sil od pojadu mechnicznego (2x50kN) (rozstaw 1,8x4 - kat. 5/S10)

* Dodatkowe obc. wyjatkowe od uderzenia Sciany pojazdem sila pozioma 40kN na wys. 1m ponad plyta

* W modelu uwzgl¢dniono obc. od parcia obornika na Scian¢ zelbetowa

* Obciazenie obornikiem przyjeto 9KN/m’ (obornika przegnily, zwarty)

charakterystyki geometryczne przekroju

h [cm] a [cm] b [cm] d [cm] 7 [cm]
20 4,5 100 15,5 11,0
dane betonu i stali
Beton B37 C20/37 zbrojenie gt. B500SP
foq o foa fotm Eim fia fox
2 3,0 0,133 0,29 3200 42 50

Lokalizacja plyt do sktadowania obornika — minimalne odlegtosci

Pomieszczenia przeznaczonych na pobyt

ludzi na dziatkach sasiednich

Budynki stuzgce przetworstwu artykutow

rolno-spozywczych i magazynow srodkow

spozywczych

Budynki magazynowe pasz i ziarna

Granica dziatki sasiedniej

Silosy na zboze i pasze

Silosy na kiszonki

25 m (jednak nie mniej niz 30 m od otwordw

okiennych i drzwiowych w tych

pomieszczeniach)

50 m

10m
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Poz.2. Model obliczeniowy - sposéb przykladania obcigZenia
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Obciazenie od pojzadu mechanicznego ( II WARIANT)

Obciazenie wyjatkowe od uderzenia pojzadu w $ciane (I WARIANT)
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Poz.3. Obliczenie statyczno-wytrzymalo$ciowe plyty

Model przestrzenny plyty ze Scianami

Odpoér gruntu

21.91
pNorm,, (kN/m2)
Przypadki: 8do11

Momenty zginajace Mxx [KNm/m]

276 oryssr 16,22 0,081, 75 -2,244-0,65 -2, 16
1,11/3,94 1,7910,39 620
0,160, 9" B7i6,18 : 1,73/3,251,191,650,45/0,62
1.1712.97 4 51 5 33 32+13/5,08
D.881.24 ST 0.353,65 35359 3137 010 1arm 4P 12/3.771.893,041,37/2,03 16.22
421,58 4 g g 14A82,5814.452,51 0,672 542-0213.541,82/3.131, 161, 74 13.50
1.11/2,52 Adnar e 1,77/3.151,74/2 800,81/{,31 9.00
0.842.600,04/2,67 1,94 1,58 0,762,471,49/2, 661,492, 31 450
0,50/3l47 "212- "1y 903 48 458 -2.84417 -3.39227 0,04/2,061,31/2,181,16M.7F 0.0
383 44120808 5 oo -15,35/2,28-2.051 450,751 64 1,200 ,85 ‘ -4 .50
SRS 2,59/1,01 -3,73i0,35 0,80/1,351,131,72 -9,00
T01RS4 g 740188 4.510,%2 -6.65/0,13 0,04 0,751,231,081,66 -13,50
0,25/0,67 [ ] -18.00
0.632,42 9 gg -18.0111.64—18.2?1‘1.3?2 16 083134 o.saﬂ.zm,oan.ln =5 s ’50
0,952,151,462,70 ST8E5 37 pg oampe  O5¥1101,021.55 [} o
.84/1,680,202,02 -0,57/1,56 0.571.27 -0.58/0.59 0.584'0,950,99.-'114? | ] 3180
0,90¢1,280,50/1,230,14/1,12 0.79 -0,14/0,60 -0,35/0,40 0,45#0,?30.92{1 33 = -34 .39
0,63/0,84.0,22/0,520,05/0,38 '~ S 0,28/0,400, 65/
A -0,05/0,38 -0,05/0,21 %X, (kNm/m)
-0.95 Rl O runek automatyczny

Przypadki: 8do11
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Momenty zginajace Myy [KNm/m]

-0,000,35

2| o, 93151348 2,874,865

’591,91#5.05 -9,481,37

-6,094,60 1,20
11,7412 58

14,081

4,37
-3,42/4,23

-3,4%3,97

AR TOT 158,22/2 47
15,332 44

6,992 44
4 52|12 981 037,73

5,02/10,343,4 06,95

-5,06/1,9
7,92/0,83

0,82
-7.951,00

-16,38/0
|5,06/8,753,07/6,10

I5,08/8,01 3,10/5,50
15,087 593,134 ,97

-3,61/1,08

-0,171,67 -2,85-0,04
13, 087,193,194 ,910,211,72 2020014

2898
0,02/1,280,451 .51 0,24/1,910,52/1,14 0,64/ 22
-0,56/1,29

-6,00/1,54

9,31/0,43 4,371,690

-7.,4000,
-4 26-0,03

0,03/0,29.

-0,91/3,22
3.40
-14,05/,63

54

-10,82/0,93
-18,11/0,71
0 -9,93/0,74
1,1713,52
A, ’541,18-'3,45

_0.5&2_211.1613.28

.08

08
1,1743,01

1.182.71

-0,191,10
-0,59-0,42 Ltesid

-0,30M 62

0,97/2 600,822,089 1,42/2,
1,97/3,
2.34/4,
2 60V5,52

3,37/6,00 1,83
3.41/5,75
3.44/5,50
3,47/5,30
3,52/5,19

-0.37

1,000,

682,1 1/3.4

3
g
93 oo, 67
853, 6615,07
4.13/6,84
34|
3

.74

5,02/7,
5.07/7

R ]

5,107,
5,007

5,1007,3

75 3251502 055177
»

Momenty zginajace Mxy [kNm/m]

LEF ST e s e L

i i}

2 B7/0,47
0,06/0,65-3,74/0, 59

-0,91i0,15
-1.96i0,01
2,69/-0,09

0,857,

MY, (kNm/m)
199 Kierunek automatyczny

Przypadki: 8do11

0,54/1,34 4.30
-3,080-0,13 - 375
-0,97/0,11 B g —
249080 0,14 0,26/0,60, 1 ] = 3,00
=2, 07 u_?é:ﬁz 0,28 0.9 -0.668/0,93 At 0,24/0,33 WL " 225
Sl o ; 0,38/0.32 0,14/0,38 | 1,50
G i -1,97/0,640,10/0,34 b, i SR g gy 0.75
-2,70/0,61 %?ﬁ"ﬁ;_pmn.ag 33 0.7 0,360, 00
: = ZEA 61 - | !
0,18 -3,35/0,64 0,082,007 1,720,082 0,58 BEB61 0.050.85 0 as -0.75
0226004 5 ooy 00 2,70 2,55/0,01 .30 -0,05/1,230,02/0,58 150
DA5 | grpps 207042 3% -0,05/1 69 -0,0141,020,07/0,53 = 2 '25
L9710, 2 :
_ol 40 -1.38%0,08 -2,80/0,020,0000,16 "% -0.04/1.180,000.86 ) o o e | -3.00
e 2.31/0,02  -0,08/0,26 ! _m-__g#_.;..'—ﬂ.ﬂa"l,050'0”0'58 o T I 375
T 780,04 -0,66/0,09 e 0,12/1,00 0,0%/0,52 0,3110 |59 -3.84
056 39008 TOIMXY, (KNm/m)
77 o+ -0 073 -

0,1
0,20 g3

0,18 805

012

0,03
0,16 0,05 0,03 0,05 0,16
0,14 0,03 0,03 0,14

50,15

0,11 Q.20

0,16 %™ 5oz %™ 0,16

T 0,16

Fa Bl s ]
L=

O

.00

10,01 6.04

g
1

o4

0.00

Kierunek automatyczny
Przypadki: 8do11

0,93
0,88
0,80
0,72
0,64
0,56
048
' 040

032

0.24

0,16

0.08

0,01

[[1Ax Glowne, (cm2/m)
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Zbrojenie dolne - kierunek Y [cm2/m] (poziome)

0,09 0,09

042 012
0,18 0,18

0.14 0.3 0'110_21

0,09 0,07

0,10 o,08 0,17
0,11 0,10 011

U.&T 0,13 0,13 ﬂ.é?

015015
L FE  E LR 5 P

0'1?0.06
0,14

[-]Ay Prostopadie, (cm2/m)

Zbrojenie gorne - kierunek X [cm’/m] (pionowe)

34 020 0,29 0,34 0,300,297 0,29 35 034 029 020 0,
0,16 0,11 0,24 0.20 0,21

. 0,21 0,20 0,24 0,11

0,00 :
= 0,19 0,12 015 L 015 0,92 019 o,
olz 0,24 19 0,19 0,24
X 0,16 0,09 0,08 0,08 0,09 016
021 544 0,07 0,03 %1 015 p.03 0,07 0,14 22!
0,25 0,12 0,05 0,02 12 012 5 02 0,05 0,12 0,25 0

=
a 8 0,07 0,13 0,20 0,20 o013 0,07 0,2 5
0,16 0,16

- 0,22 0,22 '
044 0,00 0,35 0,35 000044

Zbrojenie gorne - kierunek Y [cm2/m] (poziome)

80,08 0050 O,
: o1 B4 :0 0,11 g.08

931 pop 016 043 %12 %12 443 0,46 020 =T
0,26 0,18 0,13 1 %1 543 018 028

%3 028 017 010 %% 0% 545 017 0,28 0,44

7 0,04 0,04
"" D28 0,15 0,07 0.07 0,15 0,28 0

0,28 0,13 .40 0,13 0,28 0

0,41 0,41

“ 028 011 045011 011045 0.1 0.28

23 557 0,10

0,39 0,17 0.24
0,39

0,40 0,19

0,40 0,16 0,01

0,33 018

(=]
w
s]

077
=
0,55

0.44
0,33
0,22
0.11
0,01

[+]Ay Prostopadte, (cm2/m)
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Zbrojenie dolne - kierunek X [cm2/m] (pionowe) - obc. wyjatkowe

0jg8 -4 18008 g 46 - —a s " gas gog o OB
olge 048 030 029 2 0,30 > 019 0,37
027 gq5 08008 056 g 0,17 %23 0.58 058 0.14
0.31 0,46 m 0,78 m 0,47 0,31 0,55 '0 &
olry 024 0.4 997 050 024 051 264 9% 045 028
= 0,19
0.110,56 p 78 028 033077 0,57 2% g 1g 0,13
o1 P 0,37 e + o710 010 o )
£ ** 48 o 0,84 0,10 0,10
0100.33 o2 2'52 0.55 m o —_— 11
o1z %% 0,60 %% 0,61 .9.35 0.15 15 044 0,090,14 &
0,12 , i A0
d1s o a0 2#31 0,96 m 08 075 0,08 0,09 1L
048 0,88 ;g9 052 0,38 L03.g 13 i
0,12 98 026 059035 029035057 %P 01 |
0,14 047 08
0fz4 0,25 agga 0.25 0,35 36 0,1
02a8 - s
b1 08 016 001 0,08 0,08 024 0,08

Zbrojenie dolne - kierunek Y [cm*/m] (poziome) - obc. wyjatkowe

grn_ﬂ’iﬁ AP Ty 0,10 0,08 020 032 0,45
Aera 0,15 O I ¥ i 017 04
b yg 0.31 & 0,31 0,20 0.250.14 038 08
0,14 0,31 0,28 0,57 =% 057 0,24 0,26 0,17
049 Gt i Ao
0,34 0683 oo 0.27 o &y 0.56 027 1 ,, - 0.33
0.28 4 289 0,38 0,30 diad
044 021 . oas 0.53 043060 052 028 022
0} 35 T 0,31 0,42 0,30 121 ., 020023021014 i
0|3 : 0,43 0.28 0,23 0,20
0280 52 231 s 2;!9 0.13 o 0.1
obl 24 (036 0,70 0,46 0.71 0,80 0,54 078 ;45 0.54;20 010"
. 0,32 0,71 ;84 i 285 0,02 g : 5
of2 s i L, 0,81 043 0,38 0,18 ;.
; 0,62 044 0,73 031 ; 0,16
027 ™ ' : = 0,17 0,16
d1 088 0 a o 0,45 0,15 19°
’ 0,19 19
i3 032 021 0,19 p,3s 0,16 op,00 0,42 0,32 :
0. 28— AT oEa 0,09 n.a:lﬁ__?i_ 9
IR oug = O 15 008 R O F

Zbrojenie gorne - Kierun

[F]Ax Glowne, {cm2/m)

[[]Ay Prostopadite, (crm2/m)

ek X [cm2/m] (pionowe) - obc. wyjatkowe

043

.
0,43 042
58. 0,17

0,55
0,27 0'15
013 ¢ 0.15 0,76 :
0.44% 45 0,40 1

0,33 0,37

0,00 026

0,23 0,27
0,30 0,12 0,41 0,34

053 040 0,33 0,56 047 0,37 +¥ 038

086703 0,35 047 0,42 0,33 %30 03

0,26 0,34 0,30 0,25 020 428 T

0,20 018 047 018 »21 028 8

023 |}

0,38 0,32 0,34 g

043

018 047

0,50
0,40
0,30
0,20
0.10
0,01

[+]Ax Gléwne, (cm2/m)
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Zbrojenie gorne - kierunek Y [cm2/m] (poziome) - obc. wyjatkowe

0,38 0.45 g3 %
0,29 S 041 sy 027057 555 088 gy 8,65_0'35 19
0.2 0.53 g gg 0,44 pqp 068 2% oire om0 0
01 026 : i 94 !

0,88 1,14 004 027 g 0,89 0,94 Gzl - 305
i 0,76 029 042 0,73 0.28 0.08 Y 0,94 1,05 7 0 330
0,54 111 1% 13 -,

056 023 070026 TG - .
< 0.15 %83 1,12 : 1:3"“ 270

0,27 0,62 0,42 : DG PN
0,36 053045023 W n. 109 1:—2_#‘1; == g
) 0,38 0,32 0,01 0.10 0,57 % 1,00 1,23 1,39 == e
0,46 ’ e 0,10 0,46 7% 0,94 1,201 1.8y
oeq 0,16025 0,18 s T == 1,50

0, T 0.16 0.43 0,67 0,95 1,23 ° ;
0,29 0,16 ; ! 21 1 L
0,34 0,60 0,90 1,21 0.90

foad 018" .9gid.O0 0.04 0,34 0,62 0,85 :
0,35 0,15 041072 2 o
= S ¥ Y e : 0,30
{5 s 1 9.19 LRIV GEi 1,38 001

[*]Ay Prostopadte, (cm2/m)

*Whiosek: Ze wzgledu na wyniki obliczeniowe jak i wymagane minimalne zbrojenie w plycie
przyjeto zbrojenie na obu kierunkach dolem i géra #10 co 200 (3,93cm’/m)

Osiadanie [cm]

31040101 0,10,
-0,1-0,0-0,0-0,0-0,0 -0,0-0,0-0,1-0,1

-0,0-0,0-0,0-0,1 -0,

0.0
-0,0 -0,0-0,7 -0,1-( 1 -0,0
0,0 -0,1-0,1-0,1-0, -0.1
0,0-0,0 , 0.1
-0,0-0,0-0,1-0,1 Il _0'1
-0,0-0,0-0,0-0,0-D,1 -0,1-0 £ _0:1
-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,1-0,1 -02
-0,0-0,0-0,0-0,0-0,1-0,1-0,1 -0 -0,2
0,0-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 02
: 0.3
-03
0.3

[

[Ugigcie, (cm)



