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Ptyta zelbetowa gr.20cm C30/37 W8

Folia PE 0,3mm

Chudy beton gr.10cm C10/15

Kliniec frakcji 0-32mm gr.15cm

Pisasek zageszczony do Is=0,97 gr.20cm

Grunt rodzimy
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Wzmocnienie krawedzi  pod

oparcie kraty kqtownikami

detal "B"

Detal ksztatowania korytka
odwadniajgcego w plycie
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Detal potqczenia korytka
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Krata pomostowa zgrzewana

o ptaskowniku nosnym 50x4mm
(K0Z/34x38,/50x4)

Prowadnica z kgtownikdw

stalowych pod obsadzenie kraty

*Krata pomostowa zgrzewana
o plaskowniku nognym 30x4mm
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Tréjnik 8160, przeciaty

zatopiony w plycie fuﬁ&b\

e —mm e mm <=

Rura kkono\izocy]no

$160 SDR34

10,00 =206,30 m.n.p.m.

Beton: C30/37 (B37) W6

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP)

Stal profilowa: S235 nierdzewna, kwasoodporna
Krata pomostowa: zgrzewana WEMA ocynkowana

WIDOK 1-1

1:25 Korytko odwadniajgce
Rura kanalizacyjna ze spadkiem 2%
szer.20cm

3160 SDR34
| Wzmocnienie krawedzi  pod

RYSUNEK SZALUNKOWY PLYTY
1:50

UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm], rzedne w [m].

2. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z projektem architektury oraz
projektami  branzowymi.

3. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢ rzedne i wymiary
na budowie przed rozpoczeciem prac.

4. Grunt na dnie wykopu wymaga odbioru przez uprawnionego
geologa. Odbiér ma byé¢ potwierdzony wpisem do dziennika
budowy.

9. Posadowienie projektuje sie na gruntach rodzimych, ktdry
wg opinii geotechnicznej stanowi:

o warstwa Il — piasek $redni o 1d=0,55

o warstwa Il - piasek sredni o 1d=0,65

Grunty zalegajece powyzej wymagajq wymiany na warstwy wg
przekroju A—A na ponizszym rysunku.

6. Podktady betonowe wykona¢ z betonu klasy C8/10 gr 10cm.
7. W przypadku natrafienia na warstwg nasypu w poziomie
posadowienia, nalezy jq usung¢ do warstwy nosnej, zastepujqc
nasypem budowlanym uktadanym warstwami grubosci max 30cm
zageszczonym mechanicznie do 1s=0,98 z pospdtki lub piasku
sredniego stabilizowanego cementem w ilosci 100kg/m3.

8. Podczas robdt ziemnych nie dopusci¢ do nawodnienia
gruntu.

9. Wykopy na czas wykonywania robdt ziemnych zabezpieczy¢
przed obsuwaniem sig gruntu i przed wodg splywowgq.

10. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na zabezpieczenie wykopu
przed wodq opadowq. Nawodnienie gruntu prowadzi do
znacznego pogorszenia jeqo parametrow geotechnicznych.

11. Konstrukcja plyty dostosowana do wjazdu $rodkow
transportu oraz uniemozliwiajgca wyptywanie wdd gnojowych z

piyty.
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INVEST & PROJECT PAWEL SZYSZKOWSKI

ul. Generata Andersa 9, 23-300 Janéw Lubelski

*Krata pomostowa zgrzewana
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- | Adres inwestycii: Potoczek 43, 23-313, dziatka nr ewid. 284/3
200 , 250 150 |
Prowadnica z kgtownikdw Inwestor: Zespot Szkoét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Potoczku,
stalowych pod obsadzenie kraty Potoczek 43, 23-313

o plaskowniku nosnym 30x4mm

Faza projekiv:  Projekt techniczny Rysunek: Rysunek szalunkowy plyty

(K0Z//34x38,/30x4)

Nr rysunku: PTK-01 Skala:  1:50 Data: 08.2024

Projektant: mgr inz. Pawet Szyszkowski upr. LUB/0154/PBKb/18

Sprawdzajqcy:

mgr inz. Hubert Niedziatek upr. LUB/0234/PBKb/15




