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ADRES OBIEKTU .
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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz 1333 z
pozn.zm). Oswiadczam niniejszy Projekt zostat sporzqdzony zgodnie z ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA IMIE | NAZWISKO, NR. UPRAWNIEN DATA PODPIS
Joanna Woszczyhska,
ARCHITEKTONICZNA | Uprawnienia budowlane w specjalnosci 08.2024
PROJEKTANT architektonicznej bez ograniczen :
45/PKOKK/2017
Jolanta Zezulinska
ARCHITEKTONICZNA | Uprawnienia budowlane w specjalnosci 08.2024
SPRAWDZAJACY architektonicznej bez ograniczen :
69/Tbg/92
OPINIA Pawet Szyszkowski,
GEOTECHNICZNA Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno- 08.2024
PROJEKTANT budowlanej bez ograniczeh :
LUB/0154/PBKB/18
OPINIA Hubert Niedzatek,
GEOTECHNICZNA Uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno- 08.2024
SPRAWDZAJACY budowlanej bez ograniczeh :

LUB/0234/PBKB/15
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

- Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna zatwierdzona przez Inwestora
- Decyzja o ustaleniu lokalizaciji inwestycji celu publicznego

- Wymagania techniczne i przepisy prawa budowlanego

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Wizja lokalna

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Plonowana Inwestycja obejmuje budowe ptyty obornikowej wraz czterema
zbiornikami na gnojowke oraz utwardzeniem terenu na dziatce Zespotu Cenfrum
Ksztatcenia Rolniczego w obszarze zespotu dworsko-parkowego na dziatce ewid. nr
283/4 zlokalizowang w Potoczku.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W miejscu planowanego przedsiewziecia znajduje sie obecnie teren nieutwardzony
- Zieleh niska. Na rozpatrywanym obszarze robdt w czesci pdtnocnej oznaczonej na PZT
jako ib znajduje sie zbiornik na kiszonke.

4. PROGRAM UZYTKOWY, UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Rodzaqj i kategoria obiektu budowlanego: VIl - Inne budowle.

Zamierzony sposdb uzytkowania: sktadowanie obornika wraz ze czterema zbiornikami
szczelnymi do zbierania wod opadowych oraz nieczystosci z ptyty.
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych: nie dotyczy

Ptyta objeta opracowaniem stuzy do sktadowania obornika suchego i mokrego
wywozonego z pobliskiego budynku hodowli zwierzgt. Obornik jest przechowywany na
projektowanej ptycie, a nastepnie wywozony i poddany przerobowi na nawdz
naturalny. Ptyta jest szczelna i wyposazona w kanalik oraz cztery zbiorniki szczelne do

odprowadzania substanciji ciektych pochodzgcych z ptyt. Zbiorniki bedqg oprdzniane.

Projektowane utwardzenie bedzie stanowi¢ cigg komunikacji wewnetrznej cze$ciowo
utwardzonej na ferenie Zespotu Szkdt Rolniczych w Potoczku. Charakterystyczne
parametry zostaty dostosowane do zapisdw Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycii
celu publicznego .

5. ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW OBIEKTU

PARAMETR PROJEKT 374
Powierzchnia zabudowy 112,5m?2 140 m2
Wysokos$¢ 1.,7m 1,.9m
Szeroko$¢ 12,5m 13,0m
Dtugosc ?2.0m 10,m
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6. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Obiekt zostanie posadowiony bezposrednio na gruncie na projektowanych
warstwach podbudowy. Warstwy konstrukcji nawierzchni zgodnie z dalszymi punktami
opisu oraz dokumentacja rysunkowaq.

PLYTA OBORNIKOWA
Laprojektowano ptyte jako prosty obiekt inzynierski stuzgcy do sktadowania

obornika z pobliskich zagréd dla zwierzat hodowlanych. Obiekt zabezpiecza
sktadowany materiat przed wywiewaniem oraz zanieczyszczeniem terendw sqgsiednich.
Ptyta zelbetowa o grubosci 20cm spadek w kierunki wschodnim do kanatu
7elbetowego, a nastepnie do zbiomikéw szczelnych. Sciany zelbetowe o grubosci
20cm potgczone z ptytg. Na styku tgczenia nalezy zastosowac uszczelke bentonitowaq.
Wysoko$¢ od 1,4m do 1,6m mierzone od ptyty.

UTWARDZENIE TYPU CIEZKIEGO (OBCIAZENIE DO 20t) - DOJAZDY
Nawierzchnia z kostki befonowej o grubosci 8cm na podsypce piaskowo-

cementowej gr. 3cm na podbudowie z chudego betonu 5Mpa - 15cm i 2,5MPa —
20cm. Jako nawierzchnie nalezy zastosowac kostke o asymetrycznym ksztatcie i
zaokrgglonych krawedziach zgodnie z zatgczong ponizej grafikg. Kolorystyka — szary.
Oznaczenie konturu miejsc postojowych wykona¢ w kolorze kontrastujgcym do
szarego.

Kostka brukowa - 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm
Stabilizacja 5,0 mPa - 15cm
Stabilizacja 2,5 mPa - 20m
Podbudowa z piasku -10cm
Grunt rodzimy—]

Kraweznik min. 15x30

t awa betonowa B15
na podsypce z piasku
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UTWARDZENIE TYPU CIEZKIEGO PLYTA BETONOWA (OBCIAZENIE DO 20t) - DOJAZDY
Nawierzchnia z ptyty o grubosci 18cm wykonywanego z betonu C30/37 zacierana

na gtadko, 25kg/m3 wtdkien propylenowych, wykonana na warstwach:
- Zwir 2-8mm; 5cm,
- kliniec 0-31,5mm, 12cm,
- piasek zageszczony do 1S=0,99; 25cm

7. INSTALACIE
Ptyta wyposazona bedzie w kanalik i cztery zbiorniki szczelne wybieralne o

pojemnosci 12 m3. Zbiorniki wykonane jako prefabrykowane posiadajgce atesty i
deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodnie z ich przeznaczeniem. Ptyte gérng jak
i wtaz nalezy wykonac jako ciezki (40ton). Dopuszcza zmiane parametréw

fizycznych za wyjatkiem pojemnosci, tj. 12ma3.
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8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy.

9. UWAGI KONCOWE

e Przedktadany projekt opracowany zostat w oparciu i zgodnie z wymogami
stosownych przepisdw i norm technicznych. Powyzsze potwierdzajg
zatgczone o$wiadczenia poszczegdlnych projektantow.

e Caty projekt budowlany posiada uzgodnienia miedzybranzowe oraz
sprawdzenia projektu wynikajgce z art. 20 Prawo budowlane;

e Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane przeznaczone do
wbudowania winny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne ITB oraz
atesty oceny higienicznej PZH oraz posiada¢ gwarancje poparte
wymienionymi producenta.

e Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami pod
nadzorem uprawnionych oséb, tj. Kierownika budowy oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego ;

e Ewentualne zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie budowy, nie
wprowadzajgce istotnych zmian do niniejszego projektu czy uscislenia
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materiatowe i kolorystyczne, dopuszczone sq do wprowadzenia wpisem do
dziennika budowy w ramach nadzoru autorskiego.

e ’miany projektowe, zmieniajgce zatozenia projektowe niniejszego projektu
budowlanego w sposob istotny, okreSlony w art. 36a Ustawy Prawo
budowlane winny by¢ objete projektem zamiennym i uzyskac pozytywna
decyzje administracyjng.

® Niniejsze opracowanie ma postac (stadium) — projektu budowlanego (celem
uzyskania pozwolenia na budowe), wszelkie uszczegdtowienia rysunkow i
zestawien materiatowych mogg zosta¢ opracowane w  projekcie
wykonawczym po podpisaniu odrebnej umowy.

Joanna Woszczynska, Jolanta Zezulinska,
45/PKOKK/2017 69/Tbg/92
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie §4, ust.3, pkt.1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki  Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27
kwietnia 2012 r., poz.463) projektowana ptyta obornikowa znajduje sie na dziatce
ewidencyjnej nr 283/4, Obiekt zaliczono do pierwsze] kategorii geotechniczne] oraz
ustalono posadowienie obiektu budowlanego w prostych warunkach gruntowych.

Na podstawie dokonanych badan geotechnicznych gruntu, wykonanych przez
stwierdzono, ze teren planowanej inwestycji to obszar naturalnych rodzimych. Poziom
zwierciadta wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia projektowanej
podbudowy. Wielko$¢ podbudowy obliczono dla odporu gruntu 150kPa. Z uwagi na
powyzsze, warunki gruntowe w obszarze planowanej inwestycji klasyfikuje sie jako
proste. Podbudowe posadowione w warstwie piasku Sredniego  Srednio-
zageszczonego.

Uwaga: W przypadku pojawienia sie w trakcie realizacji robdt ziemnych
watpliwosci co do jakosci gruntu lub lokalnych anomalii niezgodnych z powyzszym
opisem nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu dokonania korekty
fundamentow.

mgr inz. Pawet Szyszkowski
nr. upr. LUB/0154/PBKbb/18

mgr inz. Hubert Niedziatek
nr. upr. LUB/0234/PBKb/15
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PARAMETRY TECHNICINE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDZKIE DLA INWESTYCJI:

a) Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Nie dotyczy,

b) Emisja zanieczyszczern gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy,

c) Rodzajiilosci wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy,

d) Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem

odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

- nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- w trakcie robdét budowlanych prace ziemne nie spowodujg zmiany stosunkow
wodnych na dziatkach sgsiednich; Teren po podwyzszeniu bedzie uksztattowany
tak by wody opadowe nie sptywaty na dziatki sgsiednie.

- po zakonczeniu prac budowlanych teren zostanie oczyszczony i uporzgdkowany.
Nie przewiduje sie wycinki drzew. Pozyskana w frakcie wykopdw ilos¢ ziemi zostanie
w catoéci wykorzystana do makroniwelacji terenu dziatki. Ze wzgledu na ilos¢,
gromadzenie i sposdb zagospodarowania Sciekdw oraz inne elementy
charakteryzujgce planowane przedsiewziecie nie przewiduje sie niekorzysthnego
wptywu planowanej inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz
powierzchnie ziemi i istniejgcy drzewostan.

Roboty budowlane polegajgce na wykonaniu robdét budowlanych nie bedg stanowic
zagrozenia dla  Srodowiska, higieny oraz zdrowia uzytkownikdw  przy wtasciwej

eksploatacii.

Joanna Woszczynska, Jolanta Zezulinska,
45/PKOKK/2017 69/Tbg/92
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

1. Przeptyw obliczeniowy wody wyznaczony na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. Dz. U. nr 8
Nie dotyczy.

2. Przeptyw obliczeniowy sciekdw wyznaczony na podstawie na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. Dz. U. nr 8 -
Nie dotyczy.

3. Zapotrzebowanie w zakresie instalaciji c.o.
Nie dotyczy.

4. Wody opadowe

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane na wtasny
teren nieutwardzony. Czes¢ wod zostanie odparowana z powierzchni, natomiast
pozostata cze$¢ sptynie po powierzchni dziatki z jej naturalnym kierunkiem
spadu i samoistnie wsigknie w grunt gdzie franspiracja i ewapotranspiracja
pochtania z tego 10%

5. Odpady komunalne
Nie dotyczy.

6. Hatas
Inwestycja nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych
srodkdw zaradczych.

7. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Inwestycja nie wprowadzajg szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
obiektéw pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowy, doj$¢ i dojazddw.

8. Szata roslinna

W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania krzewow,
natomiast planowane jest nasadzenie zieleni niskiej na terenie dziatki o mozliwie
maksymalnym zageszczeniu i wykonanie nowych trawnikdw.

9. Ocena ekologiczna

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza z procesdw
technologicznych jak i uzyskiwania ciepta.

Reasumujgc obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla Srodowiska
zewnetrznego a oddziatywanie we wszystkich komponentach srodowiska, miesci sie w
granicach dziatki Inwestora.
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Na podstawie analizy i obliczen stwierdza sie ze, rozpatrywane przedsiewziecie nie
spetnia kryteriow przewidzianych przez Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 09.11.2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z
2016r., poz. 71), w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdtowych - kryteribw  zwigzanych  z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

Joanna Woszczynska, Jolanta Zezulinska,
45/PKOKK/2017 69/Tbg/92
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