INSTALACJA KANALIZACYJUNA ZEWNETRZNA
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POZIOM POROWNAWCZY 201.00 m n.p.m.

PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO
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Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym i projektami branzowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt sprawdzi¢ rzedne: terenu, istniejacego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do wykonania robdt, bezwzglednie zapozna¢ sie z Planem Zagospodarowania Terenu.

Wszystkie wymiary, rzedne oraz geometrie elementéw sprawdzic z projektem architektury i dopasowaé w miejscu budowy.
Po wykonaniu instalacji, przed zasypaniem, wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z wytycznymi.

Instalacje do poziomu zagtebienia <1,0m p.p.t. nalezy obsypa¢ keramzytem lub zastosowa¢ izolacje przeciwzamrozeniowa.

Catos¢ robot wykona¢ z aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami.
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Budowa plyty obornikowej wraz z czterema zbiornikami na gnojéwke
oraz utwardzeniem terenu
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