
126.65 126.65

126.85

126.81
126.78

126.80

126.85

126.85

126.93

126.98

126.78126.89

126,90

126.75

126.85

2,0
%

L=18,0m
Dn 0,16m; i=2,0%

125,14
126,51D1i

124,09 Dn 225*13,4mm

L=9,5m.b.

RP PE-RC (SDR17) PN10

125,60
126,78

125,50

W1

+ płozy BR15
+ manszety N150/200

125,78
126,85 R1

124,50

L=7,5m
Dn 0,16m; i=2,4%

126,90 126,90

126.80

1,0
%

1 2

5.00

5.0
0

2.80 2.80 2.80 3.70
R3.0

0

2.80 2.80

126.98

nieczynna studnia czerpalna do usunięcia

126.85

4.0623.50
1.85

3.8
0

2.0
0

3.0
0

5.0
0

0.20
4.60

0.20

3.50
0.20

2.60 3.60
0.20

2.60
0.20

2.60
0.20

2.60
0.20

2.60
0.20

5.0
0

2.64

3.00

0.50
3.00

3.0
0

0,9%1,0% 1,0% 0,9% 0,4%

N

Budowa parkingu na terenie nieruchomości zajmowanej przez 
Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia w Nowogrodzie.

gmina Nowogród, dz. ewid. nr  1552/1, 1552/2

Rzut parkingu - etap 1 61:200 11.09.2024r.

Łukasz Mazewski       tel.  504 448 377
Konarzyce, ul.  Łomżyńska 61, 18-400 Łomża

mgr inż. Łukasz Mazewski

Nr upr.:

Podpis:

Podpis:
UAN 7342-38/92

Opracował:

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys.: Data:

Adres inwestycji:

Tytuł:

mgr inż. Adam Łazarski
Nr upr.: Podpis:

PDL/0092/PWOS/04mgr inż. Sylwia Kozłowska - Kaliś
Projektant (branża sanitarna):

Projektant (branża drogowa):

- Projektowana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

- Projektowane pasy dzielące z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

- Zieleń projektowana

- obrzeże betonowe 8x30cm

- krawędź nawierzchni

- projektowane spadki poprzeczne nawierzchni

- elementy do rozbiórki

- numery działek

- granica opracowania

- granica pasa drogowego - droga gminna 

1,0%

620

w

tA

eN
- istn. naziemna linia elektroenergetyczna

- istn. doziemna linia elektroenergetyczna

- istn. sieć wodociągowa

- istn. sieć teletechniczna

22 - drzewa do wycinki

- projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej 

126,90 - projektowane rzędne
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