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tomza, dnia 11.09.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nizej podpisany projektant:

mgr inz. Adam tazarski,

posiadajgcy uprawnienia budowlane nr: UAN 7342-38/92,

czfonek Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym PDL/BD/1800/01,

po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane,

oraz Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane /Dz. U. 2024 poz. 725/ o$wiadcza,

Ze projekt

budowy parkingu na terenie nieruchomosci zajmowanej przez Gabinety Lekarza Rodzinnego
Filia w Nowogrodzie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczneyj.
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CECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych .[unkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2. 18t .1. Daly34. ust.?,87 i § 13 ust. 1 pkt. .3 Mt . B....
ruzpurzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej o CL-hrnn,- Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w spraviie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwice (Dz U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
/zm, Dz.U. Nr 69, poz.229 z r.1991/

si¢, 2¢: Obywatel(ka) .. Adam, Fazarski

(imig i nazwisko)

urodzony(a) dnia ... 12..0%..... 19.62 . w

magister.inzynier bndownicltwa
4 (ytul naukowy — zawodowy)
posiada przygotowanie zawodowe upowazniujyee do wykonywaunia samodzielnych funkeji
projektanta
(rodzaj funkejl)
w specjalnosei .. . konstrukey jno-inZyNieryine . . o i
(rodza) specjalnosei techalczno-budowlanej)
w zakresie st PR P ey —

(specjalizacjas zawodowa)

Oby watel(ka) Adam %azarski 2 jest upowazniony(a) do:

{inig 1 naawinkol

1/ sporzadzania projektéw budowli drég i nawierzchni lotniskowych,

2/ w budownictwie jednorgdzinnym, zagrodowym oraz immych budynkdw
o kubaturze do 1000 m’, w zakresie budowli nie bedacych budynkami
- do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.

7\
uD. W v
E reh Nieszhowskl ~
1d2 —c
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%//{, INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-SL6-M7S-S9A *

Pan Adam tazarski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/1800/01

adres zamieszkania ul. Kierzkowa 118 A, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-14 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lIzby InZynieréw
Budownictwa.
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1.

Opis techniczny

Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

KX NX

X

Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725 z p6zn. zm.),

Ustawy z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320 z p6zn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z pézn. zm.),

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2024 poz. 1251 z p6zn. zm),
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

(Dz.U. 2017 poz. 784 z p6zn. zm),

ROZPORZADZENIE MINISTROW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych

(Dz.U.2019 poz. 2310 z p6zn. zm),

Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311),

Obowigzujacych norm i przepisow;

Wizji lokalnej w terenie.

Inwestor

Zaktad Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lomzy
ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18-400 Lomza

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng, tj. przytaczem do kanalizacji deszczowej, na terenie nieruchomosci
zajmowanej przez Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Nowogrodzie. Inwestycja podzielona jest na
dwa etapy.
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4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji obejmuje czesci dziatek nr 1552/1 i 1552/2 przy ulicy Miastkowskiej w miescie
Nowogréd.

Na terenie inwestycji znajduje sie budynek przychodni lekarza rodzinnego, budynek
gospodarczy oraz plac zabaw i sitownia zewnetrzna. Budynek przychodni usytuowany jest przy
potudniowej granicy dziatki. Przed budynkiem znajduje sie plac utwardzony betonowg kostkg brukows,
stanowigcy potgczenie miedzy chodnikiem w pasie drogowym ul. Miastkowskiej a schodami
zewnetrznymi oraz pochylnig dla oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, prowadzgcymi do
budynku przychodni.

W pétnocno — zachodnim narozniku terenu objetego opracowaniem znajduje sie zjazd z ulicy
Miastkowskiej. Wzdluz pétnocnej granicy dziatki przebiega dojazd do budynku gospodarczego,
a prostopadle do niego znajduje sie utwardzenie prowadzgce do budynku przychodni. Przy budynku
przychodni od strony pétnocnej znajduje sie plac o wymiarach 9,0 x 9,0 m wykonany, tak jak pozostate
elementy utwardzenia, z plyt betonowych (trylinki). Na dzialce ewidencyjnej nr 1552/2 znajduje sie
nieczynna studnia czerpalna wykonana z betonowych kregéw o Srednicy 1,0m. Budynek przychodni
podtgczony jest do sieci wodociggowej za pomocg przytgcza wodociggowego, ktore zostanie
zinwentaryzowane w ramach inwestycji.

Na terenie inwestycji znajduja sie nastepujace urzadzenia infrastruktury techniczne;j:

— sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna,
— sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
— sie¢ wodociggowa.

5. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe proste, woda ponizej poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni.
Kategoria geotechniczna obiektu — I.

Uwaga:

W celu prawidtowego wykonania zadania inwestycyjnego tj. budowy parkingu oraz uzyskania
odpowiednich nosnosci podtoza gruntowego, po wykonaniu wykopéw, a kolejno koryta pod warstwy
konstrukcyjne, grunt nalezy dogescic¢ dla uzyskania nosnosci podtoza grupy G1.

Wynik powinien zosta¢ poparty badaniami zageszczenia gruntu.

6. Projektowane zagospodarowania terenu

6.1. Rozwigzania sytuacyjne

Inwestycja swoim zakresem obejmie wykonanie nowego utwardzenia terenu przy budynku
przychodni, w tym wykonanie stanowisk postojowych dla 9 pojazdéw osobowych oraz jednego pojazdu
osoby niepetnosprawnej (fgcznie 10 stanowisk postojowych) oraz drog manewrowych. W ramach
inwestycji planuje sie réwniez wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowe;j.

W celu wykonania nowego utwardzenia, planuje sie rozbiorke czesci istniejgcej nawierzchni
dojazdow z ptyt betonowych oraz placu przy budynku przychodni. Likwiduje sie nieczynng studnie
czerpalng. Plac wykonany z betonowej kostki brukowej, znajdujacy sie przed wejsciem gtéwnym do
budynku, zostanie w cze$ci rozebrany i przebudowany. Umozliwi to prawidtowy sptyw wéd opadowych
od budynku przychodni w kierunku projektowanej studni przytgcza kanalizacji deszczowe;.

Zaprojektowano drogi manewrowe oraz parking o nawierzchni wykonanej z betonowej kostki
brukowej koloru szarego oraz grafitowego. Nawierzchnia utwardzona ograniczona bedzie obrzezem
betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo — piaskowej. Stanowiska postojowe koloru
szarego o wymiarach 2,8x5,0m wydzielono za pomocg kostki brukowej koloru grafitowego.
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Zaprojektowano réwniez plac utwardzony, petnigcy funkcje placu do zawracania, o wymiarach 6,0x5,0m
z kostki koloru grafitowego.

Inwestycja, jakg jest budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng, podzielona zostanie na dwa etapy.

W etapie 1. wykonany zostanie fragment inwestycji przedstawiony na Rys.3 i Rys.6 w czesci
graficznej opracowania. Zakres w/w etapu to budowa 5 stanowisk postojowych dla pojazdéw osobowych
oraz jednego miejsca postojowego dla pojazdu osoby niepetnosprawnej oraz wykonanie czesci drég
manewrowych.

W etapie 2. wykonany zostanie fragment inwestycji, przedstawiony na Rys.4 i Rys.7 w czesci
graficznej opracowania. W zakres etapu 2. wchodzi budowa pozostatych 4 stanowisk postojowych dla
pojazdéw osobowych, placu do zawracania oraz pozostata czes¢ drog manewrowych.

6.2. Rozwigzania wysokosciowe

Podczas projektowania nowego obiektu, zwracano szczegdlng uwage na istniejace
zagospodarowanie terenu graniczgcego z inwestycjg. Wysoko$¢ drég manewrowych, stanowisk
postojowych oraz chodnika dopasowano do wysokosci terenu przylegtego. Nawierzchnie uksztattowano
w sposob zapewniajgcy prawidtowe jej odwodnienie. Wysoko$¢ posadowienia miejsc postojowych
dopasowano do rzednych przylegtego zielenca.

Dla lepszego odprowadzenia wdd opadowych z nawierzchni parkingu zadano odpowiednie
spadki podtuzne oraz poprzeczne.

Szczegdtowo rozwigzania przedstawiono na Rys.8 Przekroje normalne oraz na Rys.5,6,7 Rzut
parkingi.

6.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Po analizie natezenia ruchu i warunkéw gruntowych oraz ustaleniach z Inwestorem projektuje
sie zastosowanie typowej konstrukcji gérnych warstw nawierzchni podatnych.

Dla kategorii ruchu KR0-KR2 wymagana nosnos¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukc;ji
nawierzchni wynosi E2 2 80 MPa. Zaprojektowano typowe rozwigzanie gérnych oraz dolnych warstw
konstrukcje nawierzchni podatnych dla grupy nosnosci podtoza G1

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych i drog manewrowych:
& nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j - gr. 8cm
®  podsypka cementowo — piaskowa - gr. 5cm
®  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm
stabilizowanej mechanicznie - gr. 20 cm.

6.4. Odwodnienie

W zwigzku z planowang budowg miejsc postojowych dla samochodéw osobowych zachodzi
koniecznos¢ odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z terenu utwardzonego. Cze$¢ wod
opadowych iroztopowych bedzie odprowadzana do projektowanej studni kanalizacji deszczowej,
pozostata cze$¢ wody odprowadzana bedzie powierzchniowo na teren wtasny dziatki inwestora.

6.4.1 Wytyczne realizacji przylacza kanalizacji deszczowej.

Przytgcze wykonac w oparciu o system rur i ksztattek PVC Dn 0,16m * 4,7mm klasy SN8 kN/m2,
ze Sciankg litg jednorodng, tgczonych za pomocg uszczelek gumowych wargowych i wigczy¢ do
istniejgcej ulicznej studni rewizyjnej betonowej wtazowej Dn 1,2m (D1i), zabudowanej na miejskiej sieci
kanalizacyjnej Dn 0,40m. Na wejsciu do studni D1i (po stronie studni) wykonaé przepad wewnetrzny,
w oparciu o trojnik réwnoprzelotowy PVC Dn 0,16/0,16/0,16, z rurg spustowg PVC Dn 0,16,
sprowadzong na poétke kinety. Schemat przepadu zamieszczono w czesci graficznej opracowania.
Przylacze doprowadzi¢ do prefabrykowanej studni betonowej osadnikowej w wersji z dennicg
monolityczng, zwienczonej rusztem wlotowym klasy C250. Do studni osadnikowej W1 doprowadzi¢
przykanalik od rynny spustowej R1, odwadniajgcej fragment potaci dachowej budynku POZ.
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W zakresie przytgcza KD wydzielono nastepujgce odcinki przedsiewziecia:

- odcinek D1i — W1 (dtugos¢ 18,0 m) — Srednica Dn 0,16 m;

- odcinek W1 — R1 (dtlugos¢ 7,5 m) — Srednica Dn 0,16 m;

Na odcinku projektowanego przytgcza KD, na odcinku D1i — W1, stanowigcego wejscie w pas
drogowy ul. Miastkowskiej, prace ziemne wykona¢ metodg bezwykopowg z zastosowaniem przewiertu
sterowanego w rurze ostonowej PE 100 RC PN 10 (SDR17) 225*13,4mm o dtugosci L = ok. 9,5 m.b. +
ptozy typu BR15 + manszety typu N150/200.

Celem dokonania obliczen hydraulicznych dla projektowanego rurociggu przytagcza kanalizacji
deszczowej, wydzielono zlewnie terenowg F1 o powierzchni rzeczywistej P=0,0905 ha, przypisang
projektowanemu kanatowi deszczowemu. Obliczen hydraulicznych dokonano przy zatozeniu, ze sie¢
kanalizacji deszczowej, dotyczgca przedmiotowej zlewni powinna przyjgé deszcze 10 minutowe
o natezeniu 150,0 I/s/ha z mozliwoscig przekroczenia nie czesciej niz raz w roku.

Natezenie odptywu Sciekéw opadowych (Q) obliczono ze wzoru:

Q=qxFxoex¥ (I/s) gdzie:

g - natezenie deszczu miarodajnego (I/s/ha) = 150,0 I/s/ha;

F - powierzchnia rzeczywista zlewni sieci kanalizacji deszczowej = 0,0905 ha;

(- wspotczynnik opoznienia odptywu — przyjeto 1;

¥ - wspotczynnik sptywu:

- plac manewrowy (polbruk) stanowi 55,58% powierzchni rzeczywistej, co przy wspoétczynniku

sptywu 0,6 daje 33,348% powierzchni zredukowanej;

- dach budynku POZ stanowi 30,39% powierzchni rzeczywistej, co przy wspotczynniku

sptywu 1,0 daje 30,39% powierzchni zredukowanej;

- zielence stanowig 6,52% powierzchni rzeczywistej, co przy wspoétczynniku
sptywu 0,15 daje 0,978% powierzchni zredukowanej;

- plac manewrowy (ptyty azurowe) stanowia 7,51% powierzchni rzeczywistej,
co przy wspotczynniku sptywu 0,3 daje 2,253% powierzchni zredukowanej;
zatem usredniony wspotczynnik dla zlewni catkowitej wynosi:

0,33348 + 0,30390 + 0,00978 + 0,02253 = 0,66969

Natezenie odptywu sciekdw opadowych ze zlewni F1 wynosi:
Q = 150,0*0,0905*0,66969*1,0 = 9,09 I/s

Zatozenia do obliczen hydraulicznych dla odcinka ,D1i” — ,W1”:

- natezenie przeptywu — Q = 9,09 I/sek;

- spadek rurociggu — 2,0%;

- wypetnienie rurociggu — 100%

Dobrano rure PVC (SN8) Dn 0,16m (predkos¢ przeptywu — 1,18 m/s, wypetnienie — 44,7%)

Jako element rewizyjny, stanowigcy jednoczesnie wpust deszczowy projektuje sie studnie
betonowg osadnikowg (W1) (wg PN-EN 1917:2004), wykonang z prefabrykowanych kregow
betonowych o $rednicy Dw/Dz 1,20/1,47m z betonu C35/45 (wg PN-EN 206:2014-04) o nasigkliwosci
do 5% (wg PN-88/B-06250), mrozoodpornosci F150 (wg PN-88/B-06250), stopniu wodoszczelnosci W8
(wg PN-88/B-06250), tgczonych na elastomerowg uszczelke zintegrowana, wyposazona w stopnie
ztazowe w kolorze z6ttym, montowane fabrycznie, wykonane z preta stalowego, powleczonego otuling
z tworzywa (wg PN-EN 13101:2004) w odstepach 25 cm w pionie i poziomie. Studnie zwienczy¢ ptyta
nastudzienng Dz/Dw — 1,47/1,20m (wg KB1-38.4.3/1/-72) z betonu klasy C35/45. Podstawe studni
wykonac jako prefabrykowang w wersji z dennicg monolityczng z betonu C35/45. Studnie zakonczyc¢
rusztem wlotowym okragtym klasy C250 — Dn 0,6 m (25T) z ryglem zabezpieczajgcym, obsadzonym na
korpusie zeliwnym o wysokosci 70 mm, grupa Il (wg PN-EN 124:2000). Powierzchnie zewnetrzne
studni zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomocg bityzolu 2R + Pg. Wymagany stopien zageszczenia
gruntu wokét studni wynosi 95% wg skali Proktora.
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Zakres elementow przytgcza kanalizacji deszczowe;j

— rury PVC klasy S (SDR 34) SN8 Dn 0,16m * 4,7 mm - 26,5 m;
— tuleja ochronna dtuga Dn 0,16 m - szt. 3;
— tréjnik réwnoprzelotowy PVC Dn 0,16/0,16/0,16/90st.

(do przepadu wewnatrzstudziennego) -szt. 1;
— kolano PVC Dn 0,16/90st. -szt. 1;
— redukcja PVC Dn 0,16/0,11 -szt. 1;
— rura ostonowa PE 100 RC Dn 225*13,4 mm PN 10 (SDR 17) -9,5m;
— ptozy typu BR15 -7 kpl,;
— manszety typu N150/200 -2 szt

— studnie rewizyjne z kregéw betonowych Dn 1,2 m, w wersji z dennicg
monolityczng osadnikowg + ptyta nastudzienna Dz/Dw — 1,47/1,20m
+ ruszt wlotowy okragly klasy C250 — Dn 0,6 m (25T) - kpl. 1;

6.4.2 Technologia wykonywania robét ziemnych.

Wykopy wykonywac¢ sprzetem mechanicznym na odkifad.
Zaktada sie wykop o $cianach pionowych (H > 1,0m), zabezpieczony za pomocg

prefabrykowanych obudoéw ptytowych typu ,BOX” np. PODLASIE (wykopy liniowe pod kolektor — H >
1,0m). Na odcinkach gdzie wystepuje skrzyzowanie lub zblizenie do istn. uzbrojenia podziemnego
roboty prowadzi¢ recznie. Istniejgce uzbrojenia zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Na przewody
doziemne elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, krzyzujgce sie z projektowanymi rurociggami
sanitarnymi natozy¢ przepusty dwudzielne o sztywnosci obwodowej SN6 wg PN-EN-ISO-9969:2008.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Przedsigbiorstwo Geodezyjne powinno wytyczyé
trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektow na sieciach. Przed rozpoczeciem robdt, teren winien byc¢
przygotowany do prowadzenia inwestycji. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do gtebokosci 10 cm nad
dno projektowanego wykopu. Pozostate roboty, wraz z wyréwnaniem i uksztattowaniem dna pod
rurocigg, wykonaé recznie. W przypadku ewentualnego "przekopania" wykopu, nalezy na tym odcinku
wykonaé podsypke z zageszczonego piasku. Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociggdéw oraz
roboty budowlane, winny odbywaé sie w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.

Poszczegdlne realizowane etapy nalezy zasypywac rodzimym gruntem sypkim lub pospotkg
i zagesci¢. Wykopy poszczegolnych, zrealizowanych etapéw — po odbiorze robdt instalacyjnych
i budowlanych - nalezy zasypac¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 - piaskiem do wysokosci 0,3 m nad
wierzch rur (zageszczajgc recznie). Reszte zasypki - do rzednych projektowanych - moze stanowic
rodzimy grunt sypki (w przypadku dostepnosci), bez kamieni i korzeni oraz czesci organicznych.
Zageszczenie to wykonywaé mechanicznie, warstwami, do osiggniecia wskaznika zageszczenia
Proctora (SP) = 98+100 %. Wykopy zasypywac zgodnie z normg BN-72/8932-01.

6.4.3 Préby i odbiory.

Odbiorom czesciowym podlegajg nastepujgce elementy robot:

— roboty ziemne — wykopy (zabezpieczenie i oznakowanie, wykonanie wykopu i podtoza);
— roboty montazowe - zastosowane materiaty, zgodnos¢ z dokumentacjg;
— roboty ziemne — zasypanie, zageszczenie;

Wykonana sie¢ powinny by¢ zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete — przed
zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury nadziemnej — wtazy, kraty wpustow
deszczowych.

Odbiorowi koncowemu podlegaja:

— zbadanie zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna;

— zbadanie zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu;

— zbadanie rozstawu studzienek kanalizacyjnych;

Przed przystgpieniem do préb szczelnosci nalezy usungC wewnetrzne zanieczyszczenia,
dokonac¢ odbioru utozenia kanalizacji t.j. gtebokosci utoZzenia, liniowosci i prawidtowo$ci wykonanego
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podtoza pod przewody oraz zabezpieczy¢ rurociggi przed przemieszczaniem sie, przez czesciowe ich
zasypanie w miejscach, gdzie nie wystepujg potgczenia. Probe szczelnosci kanalizacji wykonac
wspdlnie ze studzienkami, stosujgc cisnienie statyczne na rzecz préby przeprowadzonej z uzyciem
wody, zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Préby szczelnosci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy
uzyciu wody z zastosowaniem ci$nienia statycznego nie wyzszego niz 0,5 bar, ze wzgledu na
wytrzymatos¢ studzienek i nie mniejszym niz 0,1 bar, liczac od gornej tworzacej rury. Dopuszczalny
ubytek wody nie wyzszy niz 0,2 dm3/m2 powierzchni zwilzonej, przy czasie trwania proby 30 minut.

6.4.4 Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" Tom | i Il oraz dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi normami
i przepisami, a takze z zachowaniem przepiséw BHP. Zastosowane urzgdzenia muszg posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

UWAGA: Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzgdzen innych producentow niz przyjete
W niniejszym opracowaniu, pod warunkiem, ze posiada¢ bedg tozsame parametry techniczne, oraz
wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia, a takze dokonane zostanie uzgodnienie zmian z autorem
projektu oraz Inwestorem.

6.5. Zielen

W zwigzku z planowang inwestycjg na terenie dziatek ewidencyjnych nr 1552/1 i 1552/2 przy
ulicy Miastkowskiej w miescie Nowogréd zachodzi koniecznos¢ wycinki dwoch drzew (Swierk
i modrzew), ktorych usuniecie wymaga dokonania zgtoszenia odpowiedniemu organowi.

6.6. Urzadzenia obce

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych nie powoduje koniecznosci przebudowy
istniejgcych urzgdzen uzbrojenia podziemnego, ktore znajdujg sie na terenie dziatki inwestycyjne;.

6.7. Technologia robét

Planowana inwestycja nie spowoduje znacznych utrudnieth w ruchu lokalnym. Na czas budowy
przytgcza kanalizacji deszczowej konieczne bedzie czasowe, jednostronne zwezenie szerokosci jezdni.
Ze wzgledu na brak mozliwosci zamkniecia drogi dla ruchu w czasie trwania robot zaktada sie
prowadzeniem prac pod ruchem.

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé obowigzujgcych zasad oznakowania
wykonywanych robét oraz zapewni¢ bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikow i uzytkownikow drogi.
Roboty nalezy rozpoczaé po uprzednim oznakowaniu i zabezpieczeniu placu budowy.

Teren pasa drogowego, na czas budowy przytgcza, nalezy oznakowaé i zabezpieczyé zgodnie
z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu, ktéry powinien wykona¢ Wykonawca
zadania.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami technicznymi, sztukg budowlang
i warunkami BHP. Zabezpieczenie i oznakowanie rob6t w pasie drogowym powinno by¢ dostosowane
do wystepujgcych utrudnien na drodze, a takze powinno zapewni¢ bezpieczenhstwo uczestnikom ruchu
oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Bezposrednio po zakohczeniu robdt zwigzanych z budowg przytgcza kanalizacji deszczowej
nalezy przywrdci¢ statg organizacje ruchu na drodze.

7. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia catkowita terenu inwestycji - 829,53m? w tym:
— Powierzchnia nawierzchni z betonowej kostki brukowej — 499,13m?
— Zielen projektowana i istniejgca — 330,40m?
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11.

Ochrona zabytkow

Teren inwestycji potozony jest w strefie ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow.
Projekt uzgodniono z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéow.

Wplyw eksploatacji gérniczej na projektowane zagospodarowanie

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami eksploatacji gérnicze;j.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowane utwardzenie terenu oraz drogi manewrowe mogg stanowi¢ dojazd jednostek strazy
pozarnej do obiektow usytuowanych na dziatce.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia oraz informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Inwestycja, nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi. Budowa nie
powoduje zaburzenia tadu przestrzennego, nie ogranicza praw oséb trzecich, nie pogarsza warunkéw
pozarowych oraz sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek budowlanych
objetych opracowaniem. Na terenie inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody.

Z uwagi na niewielkg skale przedsiewziecia i jego przeznaczenie wyklucza sie mozliwosé
negatywnego wptywu na sgsiadujgce obszary.

Przyjete rozwigzania techniczno-budowlane, zawierajg elementy ograniczajgce negatywny
wplyw na srodowisko. Realizacja przedsiewzigcia zapewnia ochrone srodowiska i zdrowia ludzi,
poprzez racjonalne ksztattowanie Srodowiska i gospodarowanie jego zasobami, zgodnie z zasadg
zrownowazonego rozwoju.

Wody opadowe z terenéw utwardzonych bedg odprowadzane na teren dziatki Inwestora oraz
do istniejgcej kanalizacji deszczowej. W trakcie eksploatacji inwestycji nie bedg powstawaty odpady
bytowe.

Przedstawione cechy i parametry techniczne planowanego przedsiewzigecia wskazuja,
ze realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia istniejgcych obecnie warunkéw srodowiska
zarowno w trakcie jego realizacji jak i pozniejszej eksploataciji.

Opracowat:
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Informacja
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

budowa parkingu na terenie nieruchomosci zajmowanej przez

Gabinety Lekarza Rodzinnego
Filia w Nowogrodzie
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ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 tomza
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Zakres robét i kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow:

Zakres robdot:

Odtwarzanie trasy i punktow wysokosciowych
Wycinka drzew;

Zdjecie warstwy humusu z odwozem nadmiaru
Rozebranie chodnika dla pieszych
Wykonanie wykopow

Wykonywanie nasypow

Budowa przytgcza kanalizacji deszczowe;j
Podbudowa z kruszywa tamanego
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;
Wykonanie chodnika dla ruchu pieszych
Wykonanie zielencow

KK MK EMNKMKKNM

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie inwestycji znajduje sie budynek przychodni lekarza rodzinnego, budynek
gospodarczy oraz plac zabaw i sitownia zewnetrzna. Budynek przychodni usytuowany jest przy
potudniowej granicy dziatki. Przed budynkiem znajduje sie plac utwardzony betonowg kostkg brukows,
stanowigcy potgczenie miedzy chodnikiem w pasie drogowym ul. Miastkowskiej a schodami
zewnetrznymi oraz pochylnig dla oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, prowadzgcymi do
budynku.

W pétnocno — zachodnim narozniku terenu objetego opracowaniem znajduje sie zjazd z ulicy
Miastkowskiej. Wzdluz pdtnocnej granicy dziatki przebiega dojazd do budynku gospodarczego,
a prostopadle do niego znajduje sie utwardzenie prowadzgce do budynku przychodni. Przy budynku
przychodni od strony pétnocnej znajduje sie plac o wymiarach 9,0 x 9,0 m wykonany, tak jak pozostate
elementy utwardzenia, z plyt betonowych (trylinki). Na dziatce ewidencyjnej nr 1552/2 znajduje sie
nieczynna studnia czerpalna wykonana z betonowych kregéw o $rednicy 1000mm. Budynek przychodni
podtgczony jest do sieci wodociggowej za pomocg przytgcza wodociggowego, ktore zostanie
zinwentaryzowane w ramach inwestycji.

Na terenie inwestycji znajduja sie nastepujace urzadzenia infrastruktury techniczne;j:

— sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna,

— sie€ kanalizacji sanitarnej,

— sie¢ wodociggowa.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementow, ktére moglyby stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Gtéwnym elementem, ktéry moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch
pojazdéw na drodze podczas wykonywania podtgczenia przytgcza kanalizacji deszczowe;.
Podczas realizacji robét budowlanych bedg wystepowaty nastepujgce zagrozenia:
a) W czasie wykonywania wykopow istnieje zagrozenie dla zdrowia ludzi poprzez mozliwosé
wpadnigcia do wykonanego wykopu.
b) Podczas wykonywania robét maszynami drogowymi istnieje zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi pracujgcych w poblizu tych maszyn.
c) Najechanie lub potrgcenie przez maszyne lub samochdéd technologiczny.
d) Uderzenie kawatkiem gruzu w czasie zatadunku koparkg na samochéd samowytadowczy.
e) Urazy w czasie zatadunku i roztadunku sprzetu z zestawdw niskopodwoziowych.
f) Wibracja i hatas w czasie zageszczania podtoza ubijakiem wibracyjnym (skoczkiem) lub
zageszczarka.
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g) Zagrozenia wynikajgce z uzywania ostrych narzedzi i przedmiotow;

h) Zaprészenie oczu podczas pracy pitg do betonu.

i) Upadek z maszyny.

j) Urazy w czasie zatadunku i roztadunku materiatéw.

k) Urazy zwigzane z recznym transportem materiatow.

[) Oparzenia zwigzane z stosowaniem srodkéw tatwopalnych.

m) Urazy zwigzane z kontaktem skoéry z materiatami budowlanymi.

n) Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla osd6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

0) Porazenie prgdem elektrycznym

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy zostang
przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepiséw BHP na szkoleniu wstepnym i ogélnym, a nastepnie
przejdg przeszkolenie stanowiskowe na swoim miejscu pracy. Szkolenie wstepne i ogolne odbedzie sie
zbiorowo przez osobe posiadajgcg uprawnienia do szkolenia w ramach przepisow BHP. Szkolenie
stanowiskowe odbedzie sie podczas wykonywania robét na miejscu pracy poszczegdlnego pracownika.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeqgolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster robét, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Przed rozpoczeciem robét wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni
otrzymac fachowy instruktaz BHP, przeprowadzony przez kierownika budowy lub etatowego
inspektora BHP.

% Nie dopuszcza sie do pracy pracownika, do ktérej wykonywania, nie ma on wiasciwych
kwalifikacji (w tym odpowiedniego stanu zdrowia okreslonego w orzeczeniu lekarskim)
i potrzebnych umiejetnosci oraz dostatecznej znajomosci przepiséw i zasad BHP.

X Osoby pehigce samodzielne funkcje w budownictwie posiadajg kwalifikacje zgodne
z wymogami prawa budowlanego.

X Kierowcy - prawo jazdy odpowiedniej kategorii i $wiadectwo kwalifikacyjne

X Kierowcy samochodow do przewozu materiatdéw niebezpiecznych - prawo jazdy odpowiednie;j
kategorii oraz swiadectwo ADR

& Operator maszyn budowlanych i drogowych - uprawnienia do obstugi odpowiedniej maszyny,
odpowiedniej klasy

#  Szkolenia w zakresie BHP i ppoz., pierwszej pomocy przed lekarskiej. Szkolenie i pracownikow
w zakresie bhp i ppoz. jest prowadzone w oparciu o program szkolenia zawarty
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (dz. U. Nr 62 poz.
285).

X% Wszystkie urzadzenia reczne, elektryczne, maszyny i urzadzenia musza posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi hormami.

X W ramach szkoleh na stanowiskach roboczych pracownicy zostang zapoznani z oceng ryzyka
zawodowego na danym stanowisku oraz z zagrozeniami i sposobem poruszania sie po
budowie.
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X Kazdy pracownik budowy wyposazony bedzie w sprzet ochrony osobistej stosownie do
stanowiska pracy i zagrozen na nim wystepujgcych.

& Kazdy pracownik wyposazony bedzie w odziez roboczg i kamizelke ostrzegawczg, odziez
robocza oraz sprzet ochrony osobistej posiada¢ bedg certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz
zgodne bedg z PN.

X Budowa wyposazona bedzie w apteczke oraz w instrukcje udzielania p/pomocy .

Uwaga koncowa:

Wszystkie prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami isztukg
budowlang pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
Bezwzglednie przestrzegac¢ zasad i obowigzujgcych przepiséw BHP oraz P.Poz.
Na terenie budowy powinny znajdowac sie gasnice proszkowe umozliwiajgce samodzielne gaszenie
pozaru przed przyjazdem ekip gasniczych.

Opracowat:
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