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KARTA UZGODNIEN

Do projektu stalej organizacji ruchu:

budowa parkingu na terenie nieruchomosci zajmowanej przez
Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Nowogrodzie

OPINIE:



OPIS TECHNICZNY

Do projektu stalej organizacji ruchu:

budowa parkingu na terenie nieruchomosci zajmowanej przez
Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Nowogrodzie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Dokumentacja zostata opracowana dla potrzeb:

Zaklad Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lomzy
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Lomza

na podstawie:

— Umowy z Inwestorem.
— Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn.
zm.),

— Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. 2024 poz. 1251 z p6zn. zm),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. 2017 poz. 784 z pdzn. zm),

— ROZPORZADZENIE MINISTROW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW
WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw
i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z p6zn. zm),



2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu dla parkingu oraz drog
manewrowych mieszczacych si¢ na dziatkach nr 1552/1 1 1552/2 przy ulicy Miastkowskiej w miescie
Nowogrod.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pojazdow

oraz pieszych w w/w obszarze.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji obejmuje czedci dziatek nr 1552/1 i 1552/2 przy ulicy Miastkowskiej
w miescie Nowogrod.

Na terenie inwestycji znajduje si¢ budynek przychodni lekarza rodzinnego, budynek
gospodarczy oraz plac zabaw i sitownia zewnetrzna. Budynek przychodni usytuowany jest przy
potudniowej granicy dziatki. Przed budynkiem znajduje si¢ plac utwardzony betonowa kostka
brukowa, stanowigcy polaczenie miedzy chodnikiem w pasie drogowym ul. Miastkowskiej
a schodami zewnetrznymi oraz pochylnig dla oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania si¢,
prowadzacymi do budynku przychodni.

W poédinocno — zachodnim narozniku terenu objgtego opracowaniem znajduje si¢ zjazd z ulicy
Miastkowskiej. Wzdtuz pdéinocnej granicy dziatki przebiega dojazd do budynku gospodarczego,
a prostopadle do niego znajduje si¢ utwardzenie prowadzace do budynku przychodni. Przy budynku
przychodni od strony pdinocnej znajduje si¢ plac o wymiarach 9,0 x 9,0 m wykonany, tak jak
pozostale elementy utwardzenia, z ptyt betonowych (trylinki). Na dzialce ewidencyjnej nr 1552/2
znajduje si¢ nieczynna studnia czerpalna wykonana z betonowych krggéw o $rednicy 1,0m. Budynek
przychodni podlaczony jest do sieci wodociggowej za pomoca przylacza wodociggowego, ktore
zostanie zinwentaryzowane w ramach inwestycji.

Na terenie inwestycji znajduja si¢ nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej:

— sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna,

— sie¢ kanalizacji sanitarnej,

— sie¢ wodociggowa.
Na terenie dziatek zajmowanych przez przychodni¢ lekarza rodzinnego brak jest istniejacego
oznakowania pionowego oraz poziomego. Natezenie pojazdow w granicy dziatek inwestycyjnych

jest male.



4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Inwestycja swoim zakresem obejmie wykonanie nowego utwardzenia terenu przy budynku
przychodni, w tym wykonanie stanowisk postojowych dla 9 pojazdéow osobowych oraz jednego
pojazdu osoby niepetnosprawnej oraz drog manewrowych.

W celu wykonania nowego utwardzenia, planuje si¢ rozbiorke czgsci istniejacej nawierzchni
dojazdow z ptyt betonowych oraz placu przy budynku przychodni. Likwiduje si¢ nieczynng studnig
czerpalng. Plac wykonany z betonowej kostki brukowej, znajdujacy si¢ przed wejsciem gtownym do
budynku, zostanie w czg$ci rozebrany i1 przebudowany. Umozliwi to prawidlowy sptyw wod
opadowych od budynku przychodni w kierunku projektowanej studni przylacza kanalizacji
deszczowe;.

Zaprojektowano drogi manewrowe oraz parking o nawierzchni wykonanej z betonowej kostki
brukowej koloru szarego oraz grafitowego. Nawierzchnia utwardzona ograniczona bgdzie obrzezem
betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo — piaskowej. Stanowiska postojowe
koloru szarego o wymiarach 2,8x5,0m wydzielono za pomoca kostki brukowej koloru grafitowego.
Zaprojektowano rowniez plac utwardzony, petnigcy funkcje placu do zawracania, o wymiarach

6,0x5,0m z kostki koloru grafitowego.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych i drog manewrowych:

— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - gr. 8cm

— podsypka cementowo — piaskowa - gr. Scm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm
stabilizowanej mechanicznie - gr. 20 cm

5. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

Szczegotowo stata organizacj¢ ruchu kotowego obrazuje rysunek nr 2 ,,Stata organizacja
ruchu” w skali 1:200.

Projekt parkingu zaktada budowe 9 stanowisk przeznaczonych do postoju pojazdéow oraz
jednego, dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepelnosprawne;.
W celu prawidlowego oznakowania miejsc przeznaczonych do postoju pojazdéw zaprojektowano
oznakowanie w formie pionowych znakow D-18.

W celu wyznaczenia miejsca postoju przeznaczonego tylko dla pojazdu samochodowego
uprawnionej osoby niepelnosprawnej o ograniczonej sprawnosci ruchowej oraz kierujacego

pojazdem przewozacego taka osobe, pod znakiem D-18a zaprojektowano tabliczke T-29. Miejsce to



nalezy oznaczy¢ znakiem poziomym P-18 uzupelnionym symbolem osoby niepetnosprawnej oraz
pomalowac¢ farba chlorokauczukowa barwy niebieskie;.

Do umocowania ww. znakéw konieczny bedzie montaz 3 szt. stupkow stalowych do znakow
drogowych o minimalnej dtugosci 3,5m — @60mm. Dlugos¢ stupka nalezy dobra¢ adekwatnie do
ilo$ci montowanych tarcz znakow.

Statg organizacj¢ ruchu nalezy wprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu robot zwigzanych
z budowg parkingu i dr6g manewrowych.

Stata organizacja ruchu obowigzywac bedzie od lutego 2025r.

6. UWAGI KONCOWE

Roboty zwigzane z wykonaniem nowego oznakowania nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
technicznymi, sztukg budowlang i warunkami BHP.

Zabezpieczenie 1 oznakowanie robdt w pasie drogowym powinno by¢ dostosowane
do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze powinno zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom
ruchu oraz osobom wykonujagcym te roboty. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do
zabezpieczenia i oznakowania miejsca robdt na drodze powinny by¢ czyste, czytelne i dobrze

widoczne zar6wno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie w okresie trwania robot.

7. WYKAZ ZNAKOW

— Do oznakowania poziomego nalezy uzy¢ farby spetniajacej odpowiednie normy.

— Do oznakowania nalezy uzy¢ znakow z kategorii ,,Mini” — ML

— Lica znakéw stosowanych do oznakowania w pasie drogowym musza posiadaé parametry
folii odblaskowej typu 1.

— Krawedzie tablic znakoéw winny by¢ wyokraglone i podwdjnie zaginane na calym obwodzie.

— Znaki musza spelnia¢ wymagania okre§lone w przepisach oraz by¢ w stanie technicznym
umozliwiajacym zachowanie parametrow wymaganych przepisami (barwa symboli, tres¢,

odblaskowosc¢, itd.).

Projektowane oznakowanie poziome:

1. P-18 stanowisko postojowe (dla pojazdu osoby niepetnosprawnej) - 1 szt.
Projektowane oznakowanie pionowe:

1. D-18 Parking - 3 szt.

2. T-29 Tabliczka - 1 szt.



Zalgcznik 1: Sposob umieszczania znaku P-24 jako uzupelnienie P-18

Rys. 5.2.9.3. Sposéb umieszczania znaku P-24 Rys. 5.2.4.1. Znak P-18

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych warunkoéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.):

Linie wyznaczajqce stanowiska postojowe

Znak P-18 ,,stanowisko postojowe” (rys. 5.2.4.1) stosuje si¢ w celu wyznaczenia miejsc
postoju na czesci jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych
konstrukcyjnie stanowisk. Na obszarach, gdzie wyznacza sie miejsca postojowe, nalezy
przewidziec¢ stanowiska przeznaczone dla pojazdow o0sob niepetnosprawnych. Stanowiska
postojowe dla pojazdow osob niepetnosprawnych powinny mie¢ nawierzchnig barwy
niebieskiej.

Miejsca te oznacza sie znakiem poziomym P-18 uzupetnionym symbolem osoby
niepetnosprawnej oraz zaleca si¢ dodatkowo oznaczaé tabliczkq do znakow drogowych

pionowych T-29.
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Zalgcznik 2: Przykladowy sposéb umieszczania znakow drogowych

Wysokos¢ umieszczania znakow:

al kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

min. 2,00

min. 2,00

L

gl dwdch na jednym stupku na drogach innych niz ulice

(wyjatkowo 1.5 m)

Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni:

min. 0,50
—

a) na drodze

__jezdnia

pnhnczel

/\

P

min. 2,20

—

j) kategarii A, B, C, D, F. G

min. 2,2‘0__|

-t

—— ]

a

kl dwich na jednym stupku na ulicach

/\

0,50 +2,00
kraweznik
T , I 1 1
I ——
: jezdnia chodnik
| —
cl na ulicy
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Zalgcznik 3: Wymiary znakow drogowych

Tabela 1. Podstawowe wymiary znakow kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)

Kategorie znakéw
A B C D
Grypa znakow | Symbol
Ostrzegawcze | Nakazu|Zakazu Informacyjne
Dhugos¢ boku Srednica Dhugos$¢ podstawy | Wysokos¢ (n=0,1,2)
Wielkie* W 1200 1000 1200 1200+300n
Duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n
Male* M 750 600 600 600+150n
Mini* MI 600 400 400 400+100n
(*) Nie dotyczy znaku A-7, B-20, ktore wystepuja tylko jako duze i $rednie.

Tabela 2. Typy folii odblaskowej uzytej na lica znakéw w zaleznosci od lokalizacji znaku drogowego —
wymagania minimalne

Drogi krajowe
. . Drogi

Usytuowanie Autostrady . Drogi . .Drorgl . | powiatowe

znaku . . Drogi . . . Inne drogi wojewodzkie | ©.7 .

i drogi . . jednojezdniowe | . . : 1 gminne
dwujezdniowe . jednojezdniowe
ekspresowe migdzynarodowe

Obok jezdni 2 2 2 1% 16+ 16+
Nad jezdnig | pryzmatyczna 2 2 2 2 2

(*) W przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie folii
odblaskowych typu 2. Dla znakéw szlakow rowerowych oraz znakéow dla kierujacych pojazdami
wojskowymi dopuszcza si¢ stosowanie folii odblaskowych typu 1 na wszystkich drogach.
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