STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. NAZWA ZAMOWIENIA:

Parking na terenie nieruchomosci zajmowanej przez Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w

Nowogrodzie

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji) Nowogrod
3. Nazwa zamawiajgcego Zaktad Podstawowej Opieki Zdrowotnej w tomzy
4. Adres zamawiajgcego ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 tomza

5. Imie i nazwisko osoby sporzadzajgcej przedmiar

6. Nazwa podmiotu opracowujgcej przedmiar M-draw

7. Adres podmiotu opracowujgcej przedmiar

8. Data opracowania 2024-09-11

Rodzaje robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien

34922100-7

45100000-8

45110000-1

451113001

45112000-5

45233123-7

45233220-7

452332221

45233252-0

Oznakowanie drogowe

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Roboty rozbiérkowe

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD




Spis dziatéw przedmiaru robét

Parking na terenie nieruchomosci zajmowanej przez Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w
Nowogrodzie

Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45100000-8
1.1. Roboty pomiarowe 45100000-8

1.2. Usunigcie drzew i krzakéw

1.3. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5
1.4. Roboty rozbiérkowe 45111300-1
2. ROBOTY ZIEMNE 45110000-1
3. PODBUDOWY 45233222-1
4. NAWIERZCHNIE 45233220-7
5. ROBOTY WYKONCZENIOWE 45233123-7
5.1. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowoéw i $ciekow 45233123-7
6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 34922100-7

6.1. Oznakowanie pionowe

6.2. Oznakowanie poziome

7. ELEMENTY ULIC | DROG 45233252-0

8. ROBOTY TOWARZYSZACE
e ———————
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Tabela przedmiaru robét

Tytut: Parking na terenie nieruchomosci zajmowanej przez Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w
Nowogrodzie

Kod

KOSZT_KD 8.2.21

[CPV:45112000-5:Roboty w zakresie usuwania gleby]

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV:45100000-8:Przygotowanie terenu pod budowe]
1.1. Roboty pomiarowe
[CPV:45100000-8:Przygotowanie terenu pod budowe]
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. ha 0,08
0112-0200 Koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
829,53/10000 0,08295
1.2 Usuniecie drzew i krzakéw
2 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica drzew szt 1,00
0101-0200 16-25cm
3 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica drzew szt 1,00
0101-0300 26-35cm
4 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica drzew szt 1,00
0101-0600 56-65cm
5 KNNR 1 Karczowanie pni koparka podsigbierng w gruntach o normalne;j szt 3,00
0104-0600 wilgotnosci. Srednica pni56-65cm, grunt kat. I-1
karpy: 3 3,00000
6 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Transport karpiny na odlegto$¢ m-p 2,84
0107-0200 do 2km
16-25cm: 10,07 0,07000
26-35cm: 10,17 0,17000
36-45cm: 0*0,28
56-65cm: 4*0,65 2,60000
7 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Transport dtuzyc na odlegtos¢ m-p 1,02
0107-0100 do 2km
16-25cm: 1*0,20 0,20000
26-35cm: 1*0,24 0,24000
36-45cm: 0*0,30
56-65cm: 1*0,58 0,58000
8 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Transport gatezi na odlegto$¢ m-p 2,54
0107-0300 do 2km
16-25cm: 1*0,17 0,17000
26-35cm: 1*0,42 0,42000
36-45cm: 0*0,77
56-65cm: 1*1,95 1,95000
1.3. Roboty w zakresie usuwania gleby




1.3. Roboty w zakresie usuwania gleby

Kod s
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
9 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 40,01
0202-0500 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kat.I-l;
transport samochodami do 5t - ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
humus: 0,15%(257,7+4,9+4,1) 40,00500
1.4. Roboty rozbiérkowe
[CPV:45111300-1:Roboty rozbiérkowe]
10 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych. m2 255,20
0805-0200 Nawierzchnia - wypetnienie spoin piaskiem. Grubo$¢ ptyt 15 cm
nawierzchnia z trylinki: 255,2 255,20000
11 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych. Chodniki - m2 36,04
0805-0600 podsypka piaskowa. Wymiary ptyt 50x50x7 cm -analogia- kostka
brukowa betonowa gr. 8cm
[Krotnos¢ = 1,14]
plac przed budynkiem: 36,04 36,04000
12 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych 6x20cm na podsypce piaskowej m 15,00
0814-0100
15 15,00000
13 KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka krawgznikéw betonowych 15x30cm wraz z m 94,50
0107-0101 tawg betonowa, bez wzgledu na rodzaj podsypki, z wywozem
samochodem samowytadowczym na odl. do 1km
krawezniki: 34,4+35,3+24,8 94,50000
14 KNR 4-05 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym kpl 1,00
1409-0100 wykopie. o $rednicy 1000 mm. o gtebokosci 3 m - analogia - studnia
czerpalna
studnia 6m gtebokosci: 1 1,00000
15 KNR 4-05 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym kpl 6,00
1409-0200 wykopie. o $rednicy 1000 mm. za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
16 KNR 4-04 Wywoz gruzu samochodem ciezarowym skrzyniowym z terenu m3 44,92
1101-0200 rozbidrki na odlegtos¢ 1km z recznym zatadowaniem i
wytadowaniem
nawierzchnia z ptyt betonowych (trylinka): 255,20*0,15 38,28000
kostka 8cm: 36,04*0,08 2,88320
Obrzeza 6x20cm: 15*(0,06*0,2) 0,18000
studnia: 6*(3,14*1*1-3,14*0,9%0,9) 3,57960
17 KNR 4-04 Wywéz gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3 44,92
1101-0500 wytadowaniu; za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegto$ci transportu
ponad 1km samochodem skrzyniowym do 5t
[Krotnos¢ = 3]
nawierzchnia z ptyt betonowych (trylinka): 255,20*0,15 38,28000
kostka 8cm: 36,04*0,08 2,88320
Obrzeza 6x20cm: 15*(0,06*0,2) 0,18000
studnia: 6*(3,14*1*1-3,14*0,9%0,9) 3,57960
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2. ROBOTY ZIEMNE

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

ROBOTY ZIEMNE
[CPV:45110000-1:Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne]

18

KNNR 1
0202-0702

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.I-Il;
transport samochodami 10-15t - WYKOP

m3

63,68

wykop po zdjeciu kostki: 36,04%(0,05+0,2)

9,01000

w zielencu po zdjeciu 15cm humusu: 257,7%0,2

51,54000

pod trylinka: 62,6*0,05

3,13000

PODBUDOWY
[CPV:45233222-1:Roboty budowlane w zakresie uktadania
chodnikéw i asfaltowanial

19

KNNR 6
0103-0300

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu [I-VI.
(walec wibracyjny samojezdny)

m2

318,99

parking i drogi manewrowe: 318,99

318,99000

20

KNNR 6
0113-0200

Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 20 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA: MIESZANKA NIEZWIAZANA Z
KRUSZYWEM C90/3 0-31,5MM

m2

318,99

parking i drogi manewrowe: 318,99

318,99000

NAWIERZCHNIE
[CPV:45233220-7:Roboty w zakresie nawierzchni drég]

21

KNNR 6
0502-0300

Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm -
uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypetnieniem
spoin piaskiem-kostka szara

m2

289,79

kostka szara 8cm: 318,99-(2,3+2,8+0,8+15,58+6%0,2*5+1,72)

289,79000

22

KNNR 6
0502-0301

Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm -
uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypetnieniem
spoin piaskiem-kostka kolorowa - GRAFITOWA

m2

29,20

kostka grafitowa: 2,3+2,8+0,8+15,58+6*0,2*5+1,72

29,20000

ROBOTY WYKONCZENIOWE
[CPV:45233123-7:Roboty budowlane w zakresie drég
podrzednych]

5.1.

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i sciekow
[CPV:45233123-7:Roboty budowlane w zakresie drog
podrzednych]

23

KNNR 1
0507-0100

Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem,
przy grubosci warstwy humusu 5cm

m2

273,00

humus 10cm: 122+151

273,00000

24

KNNR 1
0507-0200

Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem;
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci warstwy humusu
[Krotnos¢ = 5]

m2

273,00

humus 10cm: 122+151

273,00000
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URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
[CPV:34922100-7:0znakowanie drogowe]




[<2]

. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
6.1. Oznakowanie pionowe
25 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 3,00
0702-0400 informacyjne o pow.do 0.3 m2
D-18a: 2 2,00000
T-29:1 1,00000
26 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 70 mm stupki szt 2,00
0702-0101 Srednicy fi 60mm
6.2. Oznakowanie poziome
27 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. Strzatki i m2 18,00
0705-0700 inne symbole. Sposéb malowania - reczny
Znak P-18 ,stanowisko postojowe” dla pojazdéw osob niepetnosprawnych: 3,6*5 18,00000
7. ELEMENTY ULIC | DROG
[CPV:45233252-0:Roboty w zakresie nawierzchni ulic]
28 KNNR 6 Obrzeza betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka m 80,10
0404-0500 cementowo-piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawg cementowg
obrzeze 8x30 na tawie z betonu: 13,8+23,5+4+3+3+2,7+5+21,3+3,8 80,10000
8. ROBOTY TOWARZYSZACE
29 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek kanatowych szt 1,00
1406-0300
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