1. HUSTAWKA TYPU BOCIANIE GNIAZDO - 1szt. 2. HUSTAWKA PODWOJNA — 1szt. 3. PIASKOWNICA — 1szt.

CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA:

HUSTAWKA TYPU BOCIANIE GNIAZDO - 1szt. | HUSTAWKA PODWOJNA - 1szt.
- hustawka bocianie gniazdo: wymiary 265 x 165cm i wys. 210cm, strefa bezpieczeristwa 265 x 760cm,
wysoko$¢ swobodnego upadku HIC; 130cm
- hustawka podwdjna: wymiary 365 x 165cm i wys. 210cm, strefa bezpieczenstwa 365 x 760cm, wysokos¢
swobodnego upadku HIC; 130cm
- konstrukcja nosna — stupy drewniane o Srednicy okoto 12cm, drewno iglaste bezrdzeniowe, toczone
cylindrycznie. Impregnowane, mocowane do podfoza za pomocg stalowych kotew
lub
- profile ze stali czarnej o przekroju @80mm lub 60 mm x 60 mm. Stal oczyszczana w procesie
piaskowania, ocynkowana i zabezpieczona farbg proszkowa, odporng na oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych
- zawiesia hustawek wykonane ze stali ocynkowanej, fozyskowane

- fancuchy ze stali ocynkowanej Py
- fundamenty punktowe z betonu o $rednicy ok. 30cm i gleboko$ci posadowienia ok. 50cm, beton B20 Of_ C _]EZ ]
- siedzisko bocianie gniazdo o $rednicy 100 cm. Wykonane z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym ZBIGNIEW STANISZEWSK ULIKRASICKIEGO 60, 42-600 TARNOWSKIE GGRY, TEL. 0660-686-295
- siedziska wykonane z aluminium i stali, pokryte miekkim poliuretanem WOJEWODZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY Data:
Inwestor: 42-700 LUBLINIEC, UL. GRUNWALDZKA 48 10.2024
PIASKOWNICA — 1szt. - _ Adres 42-700 LUBLINIEC, UL. GRUNWALDZKA 48 S Bup
- wymiary 200 x 200cm i wys. 30cm, wysoko$c¢ swobodnego upadku HIC; nie dotyczy obrerty: : :
; ; ; PROJEKT OGRODU REKREACYJUNEGO 7 ELEMENTAMI Branza:
konstr_ukCJa z drewn_a, wykonana z naturalr_;ych desek, heblowanych, impregnowanych brojeit MACES ARCHITEKTURY PRZY PAWILONIE CHORYCH ™" | ARCH—BUD
- ustawiona na gruncie bez fundamentowania P
e ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY o
Urzgdzenia wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176:1-2009 Opracowonie: | MGR INZ. ARCH. JACEK DOHN N s,
UPR.NR 684,01
DR INZ. ARCH. ZBIGNIEW STANISZEWSKI 4




4. ZESTAW ZABAWOWY TYPU ZAMEK - 1szt.

CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA:

ZESTAW ZABAWOWY TYPU ZAMEK — 1szt.

- wymiary 392 x 162cm i wys. 206cm, strefa bezpieczeristwa 692 x 462cm, wysoko$¢ swobodnego upadku HIC; 10cm .

- konstrukcja nosna — stupy drewniane o $rednicy okoto 12cm, drewno iglaste bezrdzeniowe, toczone 5, ZESTAW LINOWY ZRE CZNOSCIOWY — 1szt.
cylindrycznie. Impregnowane, mocowane do podfoza za pomocg stalowych kotew

- podesty - antyposlizgowa wodo-odporna sklejka, pokryta filmem fonolowym. Odporna na Scieranie. Grubos¢ 15 mm

- ptyty Scianek i daszkéw wykonane ze sklejki wodoodpornej grubo$ci 12-16 mm, pokrytej filmem melaminowym

- ptyty $cianek HDPE wykonane z polietylenu o grubosci 15 mm. Materiat odporny na dziatanie warunkoéw atmosferycznych,
niewymagajgcy konserwacji, nie rozwarstwiajgcy sie

- elementy metalowe: drabinki, porecze — oczyszczane w procesie piaskowania. Zabezpieczone przed korozjg przez
malowanie proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne

- liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym

- zakonczenia lin wykonane z aluminiowych stopow, zacisnietych w tulejach

- zaSlepki $rub i tgczen wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowag

- fundamenty punktowe z betonu o $rednicy ok. 30cm i gtebokos$ci posadowienia ok. 50cm, beton B20

ZESTAW LINOWY ZRECZNOSCIOWY — 1szt.
- wymiary 613 x 533cm i wys. 200cm, strefa bezpieczenstwa 913 x 833cm, wysoko$¢ swobodnego upadku HIC; 200cm

- konstrukcja nosna - profile ze stali czarnej o przekroju @80mm lub 60 mm x 60 mm. Stal oczyszczana w procesie —
askowan zatei wans o2k archez O
piaskowania, ocynkowana i zabezpieczona farbg proszkowsg, odporng na oddziatywanie czynnikow atmosferycznych = )
s . . Yo . e ZBIGNIEW STANISZEWSKI UL.LLKRASICKIEGO 60, 42-600 TARNOWSKIE GORY, TEL. 0660-686-295
- podesty - antyposlizgowa wodo-odporna sklejka, pokryta filmem fonolowym. Odporna na $cieranie. Grubos$¢ 15 mm WOUEWGDZKT SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY o
YO o . o . o . ata:
- ptyty $cianek wykonane ze s_klejk/ wodoodpornej grubosci 1 2—16_ mm, pokryte_j filmem melam/nowym _ Iwestor: 42-700 LUBLINIEC, UL. GRUNWALDZKA 48 10.2024
- elementy metalowe: drabinki, porecze — oczyszczane w procesie piaskowania. Zabezpieczone przed korozjg przez :
i i i i Adres 42-700 LUBLINIEC, UL. GRUNWALDZKA 48 foz
malowanie proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne obiektu: UL PROJ. BUD.
- liny polipropylenowe o srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym o _ PROJEKT OGRODU REKREACYJNEGO Z ELEMENTAMI Branzo:
- kamienie wspinaczkowe - wykonane z kolorowych zywic poliestrowych i mieszanki kruszyw Projekt: MACEJ ARCHITEKTURY PRZY PAWILONIE CHORYCH "I” | ARCH—BUD
- zalfoncgtaln/a Im wykqnane z a/um/n/om./ycf'; stopow, zacisnietych w tulejach Trtut ELEMENTY MAfEJ ARCHITEKTURY Skalo:
- zaslepki $rub i tgczen wykonane z poliamidu formowanego metodg witryskowg rysunku:
- fundamenty punktowe z betonu o $rednicy ok. 30cm i gleboko$ci posadowienia ok. 50cm, beton B20 Opracowanie: L!\JAPGRR N\ SZGSﬁR/COW JACEK DOHN Nr rys.
Urzgdzenia wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176:1-2009 DR INZ. ARCH. ZBIGNIEW STANISZEWSKI 5




6. HUSTAWKA SPREZYNOWA TYPU BUJAK - 1szt.

7. TUBY DZWIEKOWE - 2 zestawy

CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA:

HUSTAWKA SPREZYNOWA TYPU BUJAK - 1szt.

- wymiary 120 x 80cm i wys. 65cm, strefa bezpieczenstwa &250cm, wysokos¢ swobodnego upadku HIC; 55cm

- dysk - antyposlizgowa wodo-odporna sklejka, pokryta filmem fonolowym. Odporna na Scieranie. Grubos¢ 15 mm

- sprezyna bujaka wykonana ze stali sprezynowej o $rednicy 20 mm. Oczyszczana w procesie piaskowania, malowana
proszkowo farbami odpornymi na warunki atmosferyczne

- zaslepki Srub i tgczen wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowg

- fundamenty punktowe z betonu o $rednicy ok. 30cm i gleboko$ci posadowienia ok. 50cm, beton B20

TUBY DZWIEKOWE - 2 zestawy

- wymiary 37cm i wys. do 180cm, strefa bezpieczenstwa &300cm wokét kazdej tuby,
wysokosc¢ swobodnego upadku HIC; nie dotyczy

- konstrukcja no$na - stal czarna, rura o Srednicy 108 mm, oczyszczana w procesie piaskowania, ocynkowana i
zabezpieczona farbg proszkowsa, odporng na oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych

- tuby tgczone za pomocg rury PE

- fundamenty punktowe z betonu o $rednicy ok. 30cm i gleboko$ci posadowienia ok. 50cm, beton B20

URZADZENIE ZRECZNOSCIOWE TYPU PRZEPLATANKA - 1szt.

- wymiary 4 x 67cm i wys. 111cm, strefa bezpieczenistwa 304 x 367cm, wysoko$¢ swobodnego upadku HIC; nie dotyczy

- konstrukcja no$na - profile ze stali czarnej o przekroju @60mm. Stal oczyszczana w procesie piaskowania, ocynkowana i
zabezpieczona farbg proszkowsa, odporng na oddziatywanie czynnikow atmosferycznych

- ptyty Scianki wykonana ze sklejki wodoodpornej grubo$ci 12-16 mm, pokrytej filmem melaminowym

- elementy manipulacyjne wykonane z HDPE. Materiat odporny na dziatanie warunkoéw atmosferycznych, niewymagajgcy
konserwacji, nie rozwarstwiajgcy sie

- liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym odporne na promienie UV

- zaslepki Srub i tgczen wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowg

- fundamenty punktowe z betonu o $rednicy ok. 30cm i glebokoSci posadowienia ok. 50cm, beton B20

Urzgdzenia wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176:1-2009

8. URZADZENIE ZRECZNOSCIOWE

TYPU PRZEPLATANKA - 1szt.
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IGNIEW STANISZEWSKI

UL.LKRASICKIEGO 80, 42-600 TARNOWSKIE GORY, TEL. 0660-686-295

WOJEWODZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY

Data:

Inwestor: 42—-700 LUBLINIEC, UL. GRUNWALDZKA 48 10.2024

Adres Faza:

biokty- 42—-700 LUBLINIEC, UL. GRUNWALDZKA 48 PROJ BUD.
PROJEKT OGRODU REKREACYJUNEGO Z ELEMENTAMI Branza:

Projekt: MALEJ ARCHITEKTURY PRZY PAWILONIE CHORYCH 1" ARCH—-BUD

rtut FLEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY Shatar

rysunku:

Opracowanie: MGR INZ. ARCH. JACEK DOHN Nr rys.

UPR.NR 684 /01

DR INZ. ARCH. ZBIGNIEW STANISZEWSKI
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254 10. URZADZENIE ZABAWOWE TYPU POTROJNA
. $CIANKA SENSORYCZNA - 1szt.
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9. ROWNOWAZNIA TALERZYKOWA - 2szt.

CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA:

ROWNOWAZNIA TALERZYKOWA — 2szt.
- wymiary 290 x 60cm i wys. 230cm, strefa bezpieczenstwa 590 x 360cm,
wysokosc¢ swobodnego upadku HIC; 46cm
- konstrukcja no$na — stupy drewniane o Srednicy okoto 12X12cm, drewno iglaste bezrdzeniowe.
Impregnowane, mocowane do podfoza za pomocg stalowych kotew

- podesty (talerze) - antypo$lizgowa wodo-odporna sklejka, pokryta filmem fonolowym. Odporna na Scieranie. 11. UR ZA DZENIE ZABAWOWE TYPU POD Wé JNA

I B i it s

Grubos¢ 15 mm 7
- liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym SCIANKA SENSORYCZNA - 1szt.

- zakoriczenia lin wykonane z aluminiowych stopow, zacisnietych w tulejach
- zaSlepki Srub i tgczen wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowg

- fundamenty punktowe z betonu o $rednicy ok. 30cm i gtebokos$ci posadowienia ok. 50cm —

lub 40 x40 x 40cm, beton B20 arcnNnez

ZBIGNIEW STANISZEWSKI UL.I.LKRASICKIEGO 80, 42-600 TARNOWSKIE GORY, TEL. 0660-686-295
URZADZENIA ZABAWOWE TYPU POTROJNA - 1 szt. LUB PODWOJNA SCIANKA SENSORYCZNA — 1szt. WOJEWODZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY bata:
; i) e Inwestor: 42-700 LUBLINIEC, UL. GRUNWALDZKA 48 10.2024

- wymiary 300 x 100cm lub 200 x 100cm, wys. 110cm, wysoko$¢ swobodnego upadku HIC; nie dotyczy —
- konstrukcja nos$na — stupy stalowe @80mm ze stali nierdzewnej fdres 42-700 LUBLINIEC, UL. GRUNWALDZKA 48 PROJ. BUD.
- ptyty Scianek wykonane ze sklejki wodoodpornej grubosci 12-16 mm, pokrytej filmem melaminowym PROJEKT OGRODU REKREACYINEGO 7 ELEMENTAMI Bromzo:
- elementy manipulacyjne wykonane z HDPE. Materiat odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych, Projekt: MALEJ ARCHITEKTURY PRZY PAWILONIE CHORYCH "I” | ARCH=BUD

niewymagajgcy konserwacji, nie rozwarstwiajgcy sie Totut Skalo:
- za$lepki Srub i tgczen wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowag rj//sunku: ELEMENTY MALEJS ARCHITEKTURY -
- fundamenty punktowe z betonu o $rednicy ok. 30cm i gleboko$ci posadowienia ok. 50cm, beton B20 Opracowanie: | MGR INZ. AR/CH. JACEK DOHN Nr rys.

UPRNR 684/01

Urzgdzenia wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176:1-2009 DR INZ. ARCH. ZBIGNIEW STANISZEWSKI 7




12. SIEDZISKO SFERYCZNE POTROJNE - 1szt. 13. LtAWKA PARKOWA Z OPARCIEM - 10szt.

CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA:

SIEDZISKO SFERYCZNE POTROJNE — 1szt.

- wymiary 220 x 322 x 50 cm

- konstrukcja nosna — monolityczny beton architektoniczny w kolorze jasno szarym lub biatym
- siedziska z listew drewnianych impregnowanych i malowanych lakierem bezbarwnym

- ustawione na gruncie bez fundamentowania

tAWKA PARKOWA Z OPARCIEM - 10szt.

- wymiary fawki: dt. 180 - 200cm, wys. okoto 75cm (z oparciem), wys. i gt. siedziska ok. 45¢cm
- konstrukcja z rury stalowej o Srednicy ok. 6cm, ocynkowana i pomalowana proszkowo

- siedziska z listew drewnianych impregnowanych i malowanych lakierem bezbarwnym

- montaz do fundamentu za pomocg kotkow rozporowych

- fundament — dwa bloki betonowe 60 x 20 x 30cm, beton B20

tAWKA PARKOWA TYPU - SZEZLONG - 4szt.

- wymiary: 100 x 200 x 70cm

- konstrukcja lezakow ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor ciemno szary (grafit)
- Siedziska z listew drewnianych impregnowanych i malowanych lakierem bezbarwnym

- fundament — dwa bloki betonowe 100 x 20 x 30cm, beton B20

14. LAWKA PARKOWA TYPU LEZAK
- SZEZLONG - 4szt.
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ZBIGNIEW STANISZEWSKI
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UL.LKRASICKIEGO 80, 42-600 TARNOWSKIE GORY, TEL. 0660-686-295

WOJEWODZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY

Data:

Inwestor: 42—-700 LUBLINIEC, UL. GRUNWALDZKA 48 10.2024

Adres Faza:

biokty- 42—-700 LUBLINIEC, UL. GRUNWALDZKA 48 PROJ BUD.
PROJEKT OGRODU REKREACYJUNEGO Z ELEMENTAMI Branza:

Projekt: MALEJ ARCHITEKTURY PRZY PAWILONIE CHORYCH 1" ARCH—-BUD

rtut FLEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY Shatar

rysunku:

Opracowanie: MGR INZ. ARCH. JACEK DOHN Nr rys.

UPR.NR 684 /01

DR INZ. ARCH. ZBIGNIEW STANISZEWSKI
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15. KOSZ NA ODPADKI
Z LISTWAMI DREWNIANYMI - 3szt.

' A
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CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA:

KOSZ NA ODPADKI

- wymiary: $rednica 48cm i wys. 82cm

- obudowa zewnetrzna kosza z listew drewnianych malowanych lakierobejcg na kolor ciemno bragzowy
i ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo

- kosz oprdzniany przez podniesienie wieka z otworem i wyjecie wkiadu wykonanego z blachy
ocynkowanej gr. 0,6 mm wyposazonego w rgczke.

- kosz z mozliwo$cig kotwienia do podfoza lub fundamentu betonowego

- pojemnos¢ 80!

TABLICA INFORMACYJNA — 1szt.

- wymiary dostosowane do zakresu umieszczonych, niezbednych informacji

- konstrukcja nosna - profile ze stali czarnej o przekroju @60mm. Stal oczyszczana w procesie
piaskowania, ocynkowana i zabezpieczona farbg proszkowsg, odporng na oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych

- tablica z blachy ocynkowanej, PCV lub materiatu dibond

- druk wykonany bezposrednio na tablicy i zabezpieczony laminatem anty UV i graffiti, powtoka zmywalna

- zaSlepki Srub i fgczen wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowag

- fundamenty punktowe z betonu o $rednicy ok. 30cm i gleboko$ci posadowienia ok. 50cm, beton B20

16. TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM - 1szt.

Y s,
archez 4l
ZBIGNIEW STANISZEWSKI UL.IKRASICKIEGO 60, 42-600 TARNOWSKIE GORY, TEL. 0660-686-295
WOJEWODZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY Data:
Inwestor: 42—-700 LUBLINIEC, UL. GRUNWALDZKA 48 10.2024
Adres Faza:
biokty- 42—-700 LUBLINIEC, UL. GRUNWALDZKA 48 PROJ BUD.
PROJEKT OGRODU REKREACYJUNEGO Z ELEMENTAMI Branza:
Projekt: MALEJ ARCHITEKTURY PRZY PAWILONIE CHORYCH 1" ARCH—-BUD
rtut FLEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY Shatar
rysunku:
MGR INZ. ARCH. JACEK DOHN Nr rys.

Opracowanie:

UPR.NR 684 /01

DR INZ. ARCH. ZBIGNIEW STANISZEWSKI
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