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CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja polega na realizacji ogrodu rekreacyjnego z elementami matej architektury przy
pawilonie chorych ,I” na terenie nieruchomosci zajmowanej przez Wojewddzki Szpital
Neuropsychiatryczny w Lublificu przy ul. Grunwaldzkiej.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Szpital Neuropsychiatryczny zajmuje duzg nieruchomos$¢ zlozona z wielu dziatek i z kilkoma
bramami wjazdowymi. Gtéwna brama wjazdowa na teren obiektu znajduje sie przy ul.
Grunwaldzkiej. Nieruchomos¢ jest ogrodzona ze wszystkich stron. Jej teren zabudowany jest
przez liczne budynki wchodzgce w kompleks szpitala. Teren ponadto zajmujg: tereny zielone
uzupetnione drzewami i krzewami, nawierzchnie utwardzone w postaci chodnikéw, drég
dojazdowych i parkingdw. Zagospodarowywany fragment terenu przy pawilonie chorych ,I”
znajduje sie bezposrednio przy pétnocnej granicy nieruchomosci i ze wzgledéw organizacyjnych
jest dodatkowo wygrodzony. W obrebie niniejszego terenu znajdujg sie: boisko sportowe
wygrodzone pitkochwytami, chodniki z kostki betonowej oraz teren zielony (trawnik), w obrebie
ktérego ustawione sg: stét do tenisa stolowego, zestaw siedzisk ze stotem oraz kilka hustawek.
Zgodnie z mapg do celéw projektowych przez teren pod ziemig przebiega kilka sieci: kanalizacja
deszczowa, cieptocigg i sie¢ energetyczna zasilajgca dwie ustawione latarnie. Uzupetnienie
terendw zielonych stanowi kilka duzych drzew oraz zywoptot wzdtuz wschodniego ogrodzenia z
bramg wjazdows.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Projektowane zagospodarowanie obejmie caty wydzielony i ogrodzony teren przy pawilonie
chorych ,I” o pow. 1878 m2 i wymaga usuniecia wszystkich istniejacych elementéw matej
architektury oraz wszystkich nawierzchni utwardzonych i trawiastych, w celu ich odtworzenia w
nowym ukfadzie. W obrebie projektowanego terenu bez zmian pozostang jedynie wszystkie
drzewa, zywoptot, boisko oraz ogrodzenie.

Projekt zagospodarowania zaktada stworzenie trzech stref funkcjonalnych:

- strefy ruchu

- strefy wypoczynku

- strefy edukacji
Strefy te wyrdznia¢ bedg rodzaje zastosowanych nawierzchni oraz urzgdzenia lub elementy
matej architektury.

Strefa ruchu

Usytuowana zostata po zachodniej stronie terenu ogrodu i jej celem jest zapewnienie ruchu i
zabawy na Swiezym powietrzu. Strefa prawie w catosci posiada¢ bedzie nawierzchnie z ptyt
gumowych EPDM. W obrebie strefy ustawione zostang: piaskownica, zestawy zabawowe,
hustawki oraz rownowaznie. Cato$¢ dopetnig tawki i tablica informacyjna.

Strefa wypoczynku

Usytuowana w centralnej czesci umozliwi spacery, spotkania i odpoczynek w wielu miejscach
wyposazonych w rozne typy siedzen, fawek i lezakow. W centralnej czesci strefy wypoczynku
jako niewielki obiekt kubaturowy zaprojektowana zostata drewniana altana Zzapewniajgca
schronienie przed stoncem lub deszczem. Strefa wypoczynku posiada¢ bedzie gtownie
nawierzchnie z betonowych kostek brukowych o réznych kolorach i fakturach oraz nawierzchnie
trawiasta.

Strefa edukacyjna

Usytuowana zostata po wschodniej stronie ogrodu a jej aranzacja w postaci wijgcej sie sciezki i
ustawionych przy niej kilku urzadzen edukacyjnych i sensorycznych zapewni uzytkownikom
wypoczynek w ruchu oraz nauke poprzez zabawe. Sciezka z betonowej kostki brukowej
przebiega swobodnie w nawierzchni trawiastej ogrodu a jej urozmaiceniem jest kilku metrowy
tacznik skomponowany z réznych typéw nawierzchni tworzacych forme s$ciezki sensorycznej.
Oproécz urzadzen edukacyjnych przy sciezce usytuowane zostaty tawki do odpoczynku podczas
spacerow.
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Projektowany ogrod poprzez swoje strefy nawigzywac¢ bedzie do typowych rozwigzan tego typu,
jednak w tym przypadku umozliwi spedzanie czasu w rézny sposéb, ale w jednym miejscu.
Projektowany ogréd rekreacyjny ma stanowié¢ istotny element w procesie leczenia i rehabilitaciji
chorych z pawilonu ,I” dlatego zrealizowany jest w jego bezposredniej bliskosci jako miejsce
rekreacyjne i edukacyjne. Odlegtos¢ do najblizszej drogi wewnetrznej szpitala to okoto 25m,
natomiast parkingéw w tym rejonie nieruchomosci nie ma.

4. ROZWIAZANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
4.1. NAWIERZCHNIE - ukiad wg RYSUNKU NR 1
41.1 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

Nawierzchnie projektuje sie betonowej kostki brukowej o gr. 6cm.

Kolorystyka, rodzaj i ksztalt kostki do indywidualnego ustalenia z inwestorem jednak w uktadzie
zgodnym z projektem zagospodarowania. Kostka betonowa utozona na podsypce z grysu
granitowego o gr. 5cm na podbudowie z kruszywa tamanego frakcji 0 — 31mm (grubosci warstwy
10cm) i kruszywa 31 — 60mm (grubos¢ warstwy 20cm) stabilizowanego mechanicznie.
Krawedzie nawierzchni z obrzezy chodnikowych 6x20x100cm w kolorze grafitowym, oporowane
w gruncie fundamentem (podsypka) betonowa.

Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej w sumie — 369 m2

Dtugos¢ obrzezy betonowych nawierzchni EPDM i z kostki betonowej — 144 mb

Dtugos¢ obrzezy typu Eco Bord nawierzchni Sciezki z kostki betonowej — 151 mb

41.2 NAWIERZCHNIA SCIEZKI SENSORYCZNEJ

Nawierzchnie Sciezki sensorycznej projektuje sie z kilku rodzajéw materiatdow dostarczajgcych
odmienne odczucia podczas chodzenia. Podziat nawierzchni i rodzaj materiatdw do ostatecznej
oceny i wyboru przez inwestora. Propozycja przewiduje jednak uzycie w kompozycji nawierzchni
z: piasku, zwiru drobnego, otoczakéw, plastrow pni drewnianych, desek, betonu, trawy, witek
brzozowych itp. Catkowita powierzchnia $ciezki sensorycznej — 15 m2

Podbudowa $ciezki sensorycznej jak dla nawierzchni z kostek betonowych, obrzeze Eco Bord.

41.3 NAWIERZCHNIA Z PLYT GUMOWYCH EPDM

Nawierzchnie projektuje z plytek gumowych EPDM, ktére sg rodzajem dwuwarstwowej
syntetycznej nawierzchni bezpiecznej przeznaczonej na place zabaw. Dolna warstwa
amortyzujgca wykonana jest na bazie granulatu SBR, natomiast gérna warstwa ozdobna
wykonana jest z granulatu EPDM odpornego na promienie UV i w kolorze dostosowanym do
wymagan zamawiajgcego. Nawierzchnia z ptyt gumowych o odpowiedniej grubosci gwarantuje
poziom bezpieczenstwa dla swobodnego upadku (HIC) dostosowany wymagan poszczegdlnych
urzgdzen na niej ustawionych.

Projekt przewiduje dwie grubosci nawierzchni z ptytek gumowych:

- 45mm dla wysokosci swobodnego upadku do 1,5m o powierzchni 191 m2

- 75mm dla wysokosci swobodnego upadku do 2,4m o powierzchni 130 m2

Na granicy nawierzchni o réznym HIC projektuje sie kraweznik réwniez z materialu EPDM o
dtugosci 12,10 mb. Podbudowe dla nawierzchni z ptyt gumowych projektuje sie analogicznie jak
dla kostki betonowej z zastgpieniem warstwy grysu granitowego systemowg matg stabilizujgcg w
typie geowtdkniny o gramaturze 300g/m2.

Nawierzchnia musi spetlnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskich normach dla
uzytkowania na placach zabaw: PN-EN 1177:2009 potwierdzone certyfikatem oraz
posiada¢ atest PZH.

41.4 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

Nawierzchnie trawiastg projektuje sie na catej pozostatej powierzchni ogrodu tj. ok. 967 m2.
Stanowi¢ ona bedzie dopetnienie i uzupetnienie przestrzeni wokét i przy nawierzchniach
utwardzonych réznego typu. Nawierzchnia wykonana zostanie z nowej ziemi dobrej jakosci i o
obsiana trawg optymalnie nadajgcg sie do ogrodéw o duzym stopniu zacienienia i znacznym
poziomie uzytkowania.
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4.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Urzadzenia musza posiada¢ certyfikaty i spelnia¢ wymagania bezpieczeinstwa zawarte w
polskich normach dla uzytkowania na placach zabaw: PN-EN 1176-1:2009.
Ponad to by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B".

Wszystkie urzgdzenia wykonane bedg z wysokiej jakosci materiatow:

- konstrukcja nosna — stupy drewniane o $rednicy okoto 12cm lub przekroju 12x12cm, drewno
iglaste bezrdzeniowe, toczone cylindrycznie. Impregnowane, mocowane do podtoza za pomocg
stalowych kotew

i/lub

- konstrukcja nosna — profile ze stali czarnej o przekroju @80mm lub 60 mm x 60 mm. Stal
oczyszczana w procesie piaskowania, ocynkowana i zabezpieczona farbg proszkowa, odporng
na oddziatywanie czynnikow atmosferycznych

i/lub

- konstrukcja siedzisk — monolityczny beton architektoniczny w kolorze jasno szarym lub biatym
i/lub

- konstrukcja tawek z rury stalowej o srednicy ok. 6cm, ocynkowana i pomalowana proszkowo
- konstrukcja siedzisk i lezakéw ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor ciemno
szary (grafit)

- siedziska z listew drewnianych impregnowanych i malowanych lakierem bezbarwnym

- podesty - antyposlizgowa wodoodporna sklejka, pokryta filmem fonolowym. Odporna na
Scieranie. Grubos$¢ 15 mm

- ptyty $cianek i daszkéw wykonane ze sklejki wodoodpornej grubosci 12-16 mm, pokrytej filmem
melaminowym

- ptyty scianek HDPE wykonane z polietylenu o grubosci 15 mm. Materiat odporny na dziatanie
warunkow atmosferycznych, niewymagajgcy konserwacii, nie rozwarstwiajacy sie

- kamienie wspinaczkowe - wykonane z kolorowych zywic poliestrowych i mieszanki kruszyw

- elementy manipulacyjne wykonane z HDPE. Materiat odporny na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, niewymagajgcy konserwaciji, nie rozwarstwiajacy sie

- elementy metalowe: drabinki, porecze — oczyszczane w procesie piaskowania. Zabezpieczone
przed korozjg przez malowanie proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne

- liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym

- zakonczenia lin wykonane z aluminiowych stopdw, zacisnietych w tulejach

- zaslepki srub i taczen wykonane z poliamidu formowanego metodg wiryskowg

- kolorystyka wg ustalen z zamawiajgcym

- fundamentowanie wg zalecen i wytycznych producenta urzgdzen

- strefy bezpieczenstwa wokét urzgdzen wyznaczone zostaty wg wytycznych producentow

1. ALTANA DREWNIANA - 1szt.
wym.: 4,0 x4,0 x 2,67m

2. HUSTAWKA TYPU BOCIANIE GNIAZDO - 1szt.
wym.: 2,65 x 1,65 x 2,1m;
strefa bezpieczenstwa: 2,65 x 7,65; HIC: 1,3m

3. PIASKOWNICA - 1szt.
wym.: 2,0 x 2,0 x 0,3m
HIC: nie dotyczy

4. ZESTAW ZABAWOWY TYPU ZAMEK - 1szt.
wym.: 3,92 x 1,62 x 2,06m;
strefa bezpieczenstwa: 6,92 x 4,62m; HIC: 0,1m

5. ROWNOWAZNIA TALERZYKOWA - 2szt.
wym.: 2,90 x 0,6 x 2,30m;
strefa bezpieczenstwa: 5,90 x 3,60m; HIC: 0,46m

6. HUSTAWKA PODWOUJNA - 1szt.
wym.: 3,65 x 1,65 x 2,1m;
strefa bezpieczenstwa: 3,65 x 7,60m; HIC: 1,3m



Projekt ogrodu rekreacyjnego z elementami matej architektury przy pawilonie chorych ,I”
ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec 6

7. HUSTAWKA SPREZYNOWA TYPU BUJAK - 1szt.
wym.: 1,20 x 0,80 x 0,65m;
strefa bezpieczenstwa: £2,50m; HIC: 0,55m

8. ZESTAW LINOWY ZRECZNOSCIOWY - 1szt.
wym.: 6,13 x 5,33 x 2,0m;
strefa bezpieczenstwa: 9,13 x 8,33m; HIC: 2,0m

9. tAWKA PARKOWA - 10szt.
wym.: 1,80-2,00m, wys. 0,75m

10. LAWKA PARKOWA TYPU LEZAK (SZEZLONG) - 4szt.
wym.: 1,0x 2,0 x 0,7m

11. ZESTAW WYPOCZYNKOWY LAWEK | DONIC - 1szt.
wym.: wg Rysunku nr 3

12. SIEDZISKO SFERYCZNE POTROJNE - 1szt.
wym.: 2,2 x 3,22 x 0,5m

13. TUBY DZWIEKOWE - ZESTAW - 2szt.
wym.: &37cm i wys. do ok. 1,8m

14. URZADZENIE ZRECZNOSCIOWE TYPU PRZEPLATANKA - 1szt.
wym.: 0,04 x 0,67 x 1,11m;
strefa bezpieczenstwa: 3,04 x 3,67m; HIC: nie dotyczy

15. URZADZENIE ZABAWOWE TYPU POTROJNA SCIANKA SENSORYCZNA - 1szt.
wym.: 3,0x1,0x1,1m;
strefa bezpieczenstwa; HIC: nie dotyczy

16. URZADZENIE ZABAWOWE TYPU PODWOJNA SCIANKA SENSORYCZNA - 1szt.
wym.: 2,0x1,0x 1,1m;
strefa bezpieczenstwa; HIC: nie dotyczy

17. KOSZ NA ODPADKI - 3szt.
wym.: £0,48m i wys. 0,82m

18. TABLICA INFORMACYJNA — 1szt.
Lokalizacja urzadzen i elementéw matej architektury wg RYSUNKU NR 1

Prezentacja urzadzen i ich charakterystyka materiatowa wg RYSUNKOW NR 2 - 9

5. UWAGI KONCOWE

1.

2.

Materiaty budowlane uzyte do wykonania w/w realizacji powinny mie¢ odpowiednie atesty i
aprobaty techniczne dopuszczajgce do zastosowania w Polsce.

Wszelkie odstepstwa od projektu lub zmiany zastosowanych materiatdw — nalezy uzgodni¢ z
projektantem.

Zgodnie z mapa do celow projektowych w miejscu planowanej lokalizacji ogrodu wraz z
urzgdzeniami przebiega kilka instalacji podziemnych. Podczas prac ziemnych nalezy zachowac
szczegoblng uwage i mozliwie najwyzszy poziom bezpieczehstwa.
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