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ST.1 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z realizacjg ogrodu rekreacyjnego z elementami matej architektury przy pawilonie
chorych ,I” na terenie nieruchomosci zajmowanej przez Wojewddzki Szpital Neuropsychiatryczny w
Lublincu przy ul. Grunwaldzkiej 48.

Wymagania ogdlne muszg byc¢ przestrzegane przez Wykonawce robét oraz stosowane w scistym
powigzaniu ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi SST.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, realizacji i
odbiorze robét. Specyfikacja Techniczna opisuje zastosowane rozwigzania techniczno - materiatowe.

1.3. Zakres roboét.

Ustalenia zawarte w niniejszej ogodlnej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:

SST.1 — Roboty ziemne.

SST.2 — Podbudowa nawierzchni
SST.3 — Roboty betonowe.
SST.4 — Nawierzchnie.

SST.5 — Wyposazenie projektowanych stref ogrodu

1.4. Okreslenia podstawowe i skréty.
Uzyte w ST okres$lenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznoSci
zachodzacych na budowie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru — osoba (lub grupa oséb) wystepujaca z ramienia Inwestora i wykonujgca nadzor
nad wykonywang Inwestycjg

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobéw budowlanych do
zamierzonego stosowania

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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Przedsigewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita modernizacja
istniejgce;j.

Zadanie budowlane - czesS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budows,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczenh, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.5. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy.

1.6. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogqg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.7. Dokumentacja robocza.

Jesli wystgpi konieczno$¢ wykonania robét wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez
Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegdéty rozwigzan, ktére
bedag stosowane podczas wykonywania robét. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej
uzgodnieniami muszg by¢ wigczone do cen jednostkowych roboét. Powyzsza dokumentacja powinna
zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
zatrudnionych oséb, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatéw i sprzetu oraz za
bezpieczenstwo ruchu wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robét.

Wykonawca zainstaluje na catlym odcinku robot znaki informujgce o prowadzonych robotach
budowlanych. Dla bezpieczenstwa Wykonawca zamontuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce i
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét i mienia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.9. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedacymi konsekwencjg prowadzonych robét.
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1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywanych robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatéw posiadajgcych
wady (nowych lub z odzysku), ktére mogtyby stwarzaé niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie
materiaty muszg byé stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materialy, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakohczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika moga byc¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Wykonawca winien odpowiadaé catkowicie za usuwanie odpadow i $mieci ze wszystkich miejsc na
placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $cisle
przestrzegaC przepisow odpowiednich wladz. W trakcie realizacji robét Wykonawca winien nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska zaréwno na terenie budowy jak i w jego otoczeniu.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ wszelkiego rodzaju odpady wraz ze $mieciami, a nastepnie
przetransportowac je na wysypisko smieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe srodki dla zapewnienia na czas realizacji robdt
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie przepisy i zalecenia
odno$nych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w
pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy. Materialy tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

1.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych witadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron
trzecich.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.
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1.15. Aprobaty techniczne.

Wykonawca winien uzyskaé Aprobaty Techniczne na wyroby okreSlone w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

1.16. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim prawem
budowlanym.

1.17. Zaplecze budowy.

Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na wiasny koszt (dotyczy tez poboru wody i energii
elektrycznej) i nie podlega to odrebnej zaptacie. Przyjmuje sie, ze jest wiaczone w cene zadania
(chyba ze warunki Umowy bedg stanowic¢ inaczej).

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

Wszystkie materiaty uzyte do robot powinny by¢é pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego
wybranych i zbadanych. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobéw zaréwno
krajowych albo z importu, przy czym materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodno$ci z
PN (BN) lub aprobatami technicznymi. Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie
przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie
przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert réwnowaznych pod
warunkiem, ze zaproponowane materialy bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, kitére sg
przedstawione w dokumentacji techniczne;j.

W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty
techniczne dla materiatéw rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne. W przypadku, gdy
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan technicznych dla
materiatéw, elementéw i wyrobow albo podano je w sposdb ogdlny, albo dokonuje sig ich zamiany na
inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

2.2. Kontrola materiatow.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robét
podlegaé kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom. Materiaty nie spetniajgce wymagan okreslonych
w ST nie mogg zostaé wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru swiadectwa zgodnosci poszczegdlnych dostaw materiatdw z
atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiadciwo$ci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Sktadowanie materiatdbw moze odbywac sie wytgcznie
na terenie placu budowy lub na terenie Bazy Wykonawcy.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i spetni wymogi bhp. Wykonawca zapewni
wszelki sprzet wtasny oraz inne urzgdzenia konieczne do ukohczenia robdt i utrzyma je w stanie
gotowosci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczegotowym harmonogramem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT MATERIALOW.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
sporzgdzonymi we wltasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami SST, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce, poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
dos$wiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. System kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robdt. System kontroli prowadzony przez
Wykonawce powinien byé zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca powinien przeprowadzié
badania i inspekcje materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
Polskie Normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej po ich zakohczeniu.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w
poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robat.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikaja lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor
zarzadza rozbiorke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.

8.3. Odbidr czesciowy.

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czeéci lub etapu robét objetych Umowg po otrzymaniu wniosku
od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robdt dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposob
zadowalajacy Inspektora.
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Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robdt,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw;

Odbidér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw.

8.4. Odbior ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce przez powiadomienie na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektows i
SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
— dziennik budowy,
— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych i robé6t zanikajgcych,

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne)

—  ksigzki obmiaréw ( oryginaty),
—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST3

— $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane
przez dostawcow materiatdow i urzadzen,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyijny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdline.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartosci zuzytych materiatdéw wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- optaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w Specyfikaciji
Ogodlnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisoéw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami, ktére wykonuje. Jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia z ktérym
nastgpi odbiér koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu, jego innym wykonawcom,
przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat, szkéd i wydatkéw poniesionych w
zwigzku z niepoprawnie wykonanymi robotami.
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SST.1 — ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych,
zwigzanych z realizacjg ogrodu rekreacyjnego z elementami matej architektury przy pawilonie chorych
,I” na terenie nieruchomosci zajmowanej przez Wojewoddzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublincu
przy ul. Grunwaldzkiej 48.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:
— usuniecie humusu z catej powierzchni ogrodu

— pogtebienie wykopu pod podbudowe nawierzchni utwardzonych

— odtworzenie szkdd powstatych podczas prac ziemnych

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze i pomocnicze i uzupetniajgce oraz te ktére nie zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze robét Wykonawca zobowigzany jest
do ich wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami
sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Brak materiatéw do wykonania robét.

3. SPRZET.

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogélnych ST. Roboty mozna
wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w wymaganiach ogélnych ST.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonywanie wykopow moze nastgpi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora.

Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22.
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Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy:

- zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli,

- wyznaczy¢ zarys robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie. Do wyznaczania
zarysow robot ziemnych postugiwacé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak
i prostymi przyrzgdami — poziomica, tatg mierniczg, tadmg itp.

- przygotowac i oczyscic¢ teren.

Wykopy winny posiada¢ odpowiednie nachylenie skarp zapewniajgce bezpieczne powadzenie robot w
dostosowaniu do rodzaju gruntu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zabezpieczajgcy ich eksploatacje. Prace w ich rejonie prowadzi¢ wytgcznie
recznie. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac¢ +/- 5cm.

Tereny zielone zrekultywowacé i obsia¢ stosujgc wytgcznie rodzaje nasion traw przeznaczonych na
tereny o wysokiej intensywnos$ci uzytkowania. Powstate i odnowione nawierzchni trawiaste obficie
podlagé.

Powstate w wyniku prac inne uszkodzenia naprawic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w wymaganiach ogélnych ST. W szczegdlnosci kontrola
podlega na: zabezpieczenie wykopow, zageszczenie gruntu i uporzgdkowanie placu budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robét obejmuje peiny zakres prac ujety w Dokumentaciji Projektowej, ST i przedmiarze robét.

Roboty obmierzane sg w m3 gruntu rodzimego.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli rob6t z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robét zgodnie z
wymaganiami ogélnymi ST. Podstawg odbioru robét jest protokét odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej / lub rownowaznej / za 1m3
faktycznie wykonanych prac.

SST.2 - PODBUDOWA NAWIERZCHNI

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podbudowy z
ttucznia, zwigzanych z realizacjg ogrodu rekreacyjnego z elementami matej architektury przy pawilonie
chorych ,I” na terenie nieruchomosci zajmowanej przez Wojewddzki Szpital Neuropsychiatryczny w
Lublincu przy ul. Grunwaldzkiej 48.
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1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podbudowy z ttucznia pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej i nawierzchni z
bezpiecznych z ptyt gumowych EPDM stosowanych przy urzgdzeniach.

W sktad przedmiotowych robét wehodzi:

— uzupetnienie usunietej podczas prac ziemnych warstwy istniejgcego gruntu w miejscach lokalizacji
nawierzchni utwardzonych (do gtebokosci zgodnej z projektem) tluczniem o odpowiedniej frakcji
utozonym w dwéch warstwach

— stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczaniu
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;j.

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze, pomocnicze i uzupetniajgce oraz te ktoére nie zostatly
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze robot Wykonawca zobowigzany jest
do ich wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami
sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robét .

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.
Nalezy zastosowaé materiaty zgodne z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi producentow.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,B”, atesty
zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.
Materiaty do wykonania:

— najnizsza warstwa podbudowy gr. 20cm — ttuczen z kruszywa tamanego o frakcji 31 — 60 mm

— wyzsza warstwa podbudowy gr. 10cm — tluczen z kruszywa tamanego o frakcji 0 — 31 mm

— podsypka pod kostke gr. 5cm — grys granitowy o frakcji 0,5 — 3 mm

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamien narzutowy i
otoczakow. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny

Podsypka granitowa powinna by¢ jednorodna bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggtag i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziarna kruszywa nie moze

przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzgce przez sito
0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.

Sktadowanie powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja skladowiska powinny by¢ wczesniej uzgodnione z Inspektorem.
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3. SPRZET.

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogélnych ST. Roboty mozna
wykonywacé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania podbudowy z tlucznia stabilizowanego mechanicznie
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

« réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu

« walce ogumione i stalowe wibracyjne Ilub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne

4. TRANSPORT.

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w wymaganiach ogdlnych ST. Ttuczen mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie podtoza.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wskazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do
osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtérnie wyréwnane i zageszczone.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie tlucznia

Przed przystgpieniem do robét w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robét zgodnie z instrukcjg Roztozenie mieszanki odbedzie sie we wczedniej
przygotowanym korycie przy pomocy rowniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i
szerokosci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Podbudowy nalezy wykonaé¢ w dwdch warstwach. Kazda powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie
uktadania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna o s$rednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz
wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia. Natychmiast po kohAcowym wyprofilowaniu warstwy
kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego
nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Walcowanie powinno
postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy.

Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane
przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réownej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Wybér sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziarn grubych tj. takie, kiérego uziarnienia lezy w dolnej czesci wykresu
obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca sie zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie
wibracyjnymi

b) kruszywo z przewagg ziarn drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gérnej czesci wykresu
obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie
gtadkimi.

W pierwsze] fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w kohcowej sprzet ciezszy.
Poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratorow.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslane;j
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 110). Wilgotnos¢ przy zageszczaniu
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

5.3. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Kontrola jakosci podbudowy.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w wymaganiach ogéinych ST.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ przydatno$¢ materiatu do wykonania
danego elementu obiektu a wyniki sprawdzenia przedstawi¢ Inspektorowi do akceptac;ji.

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.

Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug wilasciwej normy. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen
ptytowych i wg zalecen Inspektora.

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i mniej -5
cm.

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nierownosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm do -2 cm.

Grubos¢ podbudowy zasadniczej nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz 10%.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wykonanej podbudowy sktadajgcej sie z warstwy wymienionego
gruntu i podsypki piaskowe. Warstwy powinny by¢ okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli rob6t z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robét zgodnie z
wymaganiami ogélnymi ST. Podstawg odbioru robot jest protokét odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej / lub rownowaznej / za 1m2
faktycznie wykonanych prac.

SST.3 - ROBOTY BETONOWE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betonowych
dotyczacych fundamentéw urzgdzen zwigzanych z realizacjg ogrodu rekreacyjnego z elementami
matej architektury przy pawilonie chorych ,I” na terenie nieruchomosci zajmowanej przez Wojewddzki
Szpital Neuropsychiatryczny w Lublincu przy ul. Grunwaldzkiej 48.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie fundamentéw betonowych na podsypce piaskowej lub w otworach wierconych.

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze i pomocnicze i uzupetniajgce oraz te ktore nie zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze robét Wykonawca zobowigzany jest
do ich wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami
sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonywania oraz za zgodnosé z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowal materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa oraz wytycznymi producentow.
Wszystkie materialy winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ odpowiednie
certyfikaty na znak bezpieczehnstwa, aprobaty techniczne i atesty zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych.
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2.1. Drewno.

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-67/D-95017. Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiadaé wymaganiom PN-63/B-
06251 i PN-75/D-96000.

2.2. Cement.

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadac nastepujgce wtasciwosci:
- wysokg wytrzymatos¢,

- maty skurcz, szczegolnie w okresie poczatkowym,

- wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach.
Wykonawca powinien dokonywaé kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium
do badahn materiatowych i przekazywac¢ Inspektorowi, kopie wszystkich swiadectw tych préb,
dokonujgc jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

Obowigzkiem Inspektora jest zgdanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje
podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakgkolwiek przyczyng.

Kontrola cementu winna obejmowac:
* 0znaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,
* 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

Cement nalezy przechowywaé w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo.

Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane.

Zawartos¢ siarczandéw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste (0 — 2mm), frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekracza¢ 4%.

Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 — 96mm), nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich badz
wydtuzonych ziaren (dt. 5x wieksza od szer.). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie
powinny przekraczac 2%.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢
statg kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wiasciwosci zaréwno
swiezego betonu (konsystencja, jednorodnos$¢, urabialnosé, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardniatego
(wytrzymatos¢, przepuszczalnos¢, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna
zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum
wydzielania mleczka cementowego.

2.4. Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢c wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrdodet nie budzacych Zzadnych
watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan. Woda
powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i
stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w
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kruszywie. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w wymaganiach ogolnych ST.
Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w wymaganiach ogélnych ST.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na srodki
transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas
transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem. Transport betonu z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany
przy uzyciu odpowiednich $rodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikow i
zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 150C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 200C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 300C.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wytwarzanie betonu.

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspétpracy z
niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora.

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w wytwdrni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o
wiekszej doktadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objeto$ciowe.
Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajgca
warunkom jednorodnosci. Zaréb powinien by¢ jednorodny.

Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez
wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy
wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki.

Inspektor moze zezwoli¢ na stosowanie Srodkdw napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy
nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie.

Produkcja betonu i betonowanie powinny zostaé przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 00C, za
wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inspektor wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z
podaniem warunkéw betonowania. Skfad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelnosé
utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie
badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy. Dla
zmniejszenia skurczu betonu nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.
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5.2. Przygotowanie podtoza.

Podtoze (podbudowa z kruszywa) powinno posiada¢ projektowany profil, a powierzchnia jego musi
doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.

5.3. Ukladanie mieszanki betonowej.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i
akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie.

Przed betonowaniem sprawdzi¢: zgodnos$¢ rzednych z rysunkami, czystos¢ deskowania.
Betonowanie konstrukcji wykonywaé wytgcznie w temperaturach >+50C.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -50C, jednak wymaga to
zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +200C w chwili jej uktadania
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace
betoniarskie powinny by¢ prowadzone wéwczas pod bezposrednim nadzorem Inspektora.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0,75m od powierzchni, na ktérg spada.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany
jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie.

Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposdb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad
gtadki, zwarty, jednorodny bez Zzadnych plam i skaz.

Ewentualne nierdwnosci powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostac
doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli
uszkodzenia te sg w granicach, ktore Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku
element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg
wykonywane na koszt wykonawcy. Wyladunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien
nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow.
Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez
Inspektora.

Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng halde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow.
Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie
betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego. Inspektor moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o koniecznosci betonowania
ciggtego celem unikniecia przerw. W ptytach, mieszanke betonowg uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy.

Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac faty.

Celem ograniczenia wptywow skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone calg jej
szerokoscig, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
inng woda. Przy temperaturze otoczenia > 50C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w wymaganiach ogéinych ST.
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Elementy betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych wykonania robaét.

W szczegodlnosci nalezy skontrolowac :

- prawidtowo$¢ wykonania formy,

- wtasciwosci mieszanki betonowej, w szczegoélnosci:
- konsystencji mieszanki betonowe;,

- zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymato$ci betonu na Sciskanie,

- nasigkliwosci betonu,

- odpornosci betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnosci wody przez beton.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 konstrukcji betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli rob6t z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robét zgodnie z
wymaganiami ogélnymi ST. Podstawg odbioru robét jest protokotu odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej / lub réwnowaznej / za 1m3
faktycznie wykonanych konstrukcji betonowych.

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuije:
- préby przygotowawcze,

- projektowanie mieszanki betonowe;j,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- transport mieszanki betonowe;j,

- deskowanie,

- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji.

SST.4 - NAWIERZCHNIE.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni,
zwigzanych z realizacjg ogrodu rekreacyjnego z elementami matej architektury przy pawilonie chorych
»I” na terenie nieruchomosci zajmowanej przez Wojewddzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublifcu
przy ul. Grunwaldzkiej 48.
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1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nawierzchni z kostek betonowych, nawierzchni bezpiecznej z ptyt gumowych oraz
nawierzchni trawiastej.

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze i pomocnicze i uzupetniajgce oraz te ktore nie zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji bgdz nie ujete w obmiarze robo6t Wykonawca zobowigzany jest
do ich wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami
sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnosé z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.
Nalezy zastosowaé materiaty zgodne z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi producentow.

Wszystkie materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ odpowiednie
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne i atesty zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych.

2.1. Nawierzchnia z ptyt gumowych EPDM

Nawierzchnia z ptyt gumowych EPDM ma zapewnié odpowiednie parametry dla posadzki pod/przy
urzagdzeniach do zabawy, ukladana na przygotowanej podbudowie, wykonywana na placu budowy,
jednowarstwowa. Sposdb mocowania wg $cistych zalecen producenta nawierzchni.

Przyjeto nawierzchnie o gr. 45mm i 75mm charakteryzujgce sie krytyczng wysokoscig upadku
wynoszacg do 1,5 i do 2,0m.

Kolor nawierzchni wg projektu i ustalen z Inwestorem.

Nawierzchnia z gumowych ptyt EPDM musi spetnia¢c wymogi bezpieczenstwa wedtug normy PN-EN
1177 (nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki).

2.1.1. Obrzeze nawierzchni bezpiecznej.

Obrzeze nawierzchni bezpiecznej stanowig w zaleznosci od lokalizacji wg projektu:

* obrzeza (krawezniki) bezpieczne z EPDM — na potaczeniu nawierzchni bezpiecznych
e obrzeza betonowe (krawezniki) — na potgczeniu nawierzchni bezpiecznej i trawnika

Oba typy obrzezy mocowac¢ na fundamencie betonowym wg projektu.

2.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Nawierzchnia z kostki betonowej ma zapewni¢ odpowiednie parametry dla posadzki w miejscach
placykéow i chodnikéw, uktadana na przygotowanej podbudowie, wykonywana na placu budowy,
jednowarstwowa. Sposdb ukfadania wg Scistych zaleceh producenta nawierzchni.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
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jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie
produkciji.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢
nie wiecej niz 5%.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2]. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajgca, jezeli:

- prébka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié¢
nie wiecej niz 4 mm.

Przyjeto nawierzchnie z kostki o gr. 60mm.

Kolor nawierzchni wg projektu i ustalen z Inwestorem.

2.2.1. Obrzeze nawierzchni z kostki betonowej
Obrzeze nawierzchni z kostki betonowej stanowig w zaleznosci od lokalizacji wg projektu:

* obrzeza betonowe (krawezniki) — na potaczeniu nawierzchni bezpiecznej i nawierzchni z kostki
betonowej oraz na potgczeniu nawierzchni z kostki betonowej i trawiastej

* obrzeza typu Eco Bord z PCV — na potgczeniu nawierzchni z kostki betonowej i trawiastej w
rejonie $ciezki o nieregularnym przebiegu krawedzi

Oba typy obrzezy mocowac na fundamencie betonowym wg projektu.

2.3. Nawierzchnia trawiasta.

Nawierzchnia wykonana zostanie na pozostatym terenie ogrodu wokét urzadzen edukacyjnych i fawek
wypoczynkowych.

Nawierzchnia sktada sie z nowej warstwy gleby i darni trawiastej o tgcznej grubosci ok. 0,2 m.

Nawierzchnia trawiasta powinna by¢ obsiana jednorodng trawg, oczyszczona z jakichkolwiek
zanieczyszczen typu kamienie, korzenie itp., aby spetniaé wymogi polskiej normy PN-EN 1177
(nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki).



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot 23

3. SPRZET.

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogélnych ST. Roboty mozna
wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét.

Nalezy stosowac sprzet zalecany przez producenta danego systemu nawierzchni.

4. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w wymaganiach ogélnych ST.

Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu w opakowaniach producenta, w
warunkach zabezpieczajgcych przed czynnikami zewnetrznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Nawierzchnia bezpieczna z ptyt gumowych EPDM

Roboty nawierzchniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo
— kosztorysowg. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci
zmuszajgcych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia rob6t wydaje
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Projektantem.

Materiaty uzywane do robdét nawierzchniowych powinny odpowiadaé warunkom technicznym
omowionym w pkt. 2.1.

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej skfada sie z:

- ulozenia i potgczenia ze sobg plyt gumowych o wymiarach ok. 50x50cm. Grubos$¢ przyjetej w
projekcie warstwy to 45mm i 75mm

Przy uktadaniu nawierzchni nalezy kierowa¢ sie instrukcjg wykonania dostarczong przez producenta
wybranego systemu nawierzchni.

5.2 Nawierzchnia z kostki betonowej

Roboty nawierzchniowe powinny byé wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo
— kosztorysowg. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci
zmuszajgcych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia rob6t wydaje
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Projektantem.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (ukfadarek), sktadajgcych sie z woézka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia; urzgdzenie to, po skonczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowg

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocag zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5mm.
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W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
piérami gumowymi.

5.2. Nawierzchnia trawiasta.

Roboty nawierzchniowe powinny byé wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo
— kosztorysowg. W przypadku ujawnienia btedédw w dokumentacji lub powstania okolicznosci
zmuszajgcych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robét wydaje
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Projektantem.

Materiaty uzywane do robdt nawierzchniowych powinny odpowiadaé warunkom technicznym
omdwionym w pkt. 2.3.

Wykonanie nawierzchni polega na wyréwnaniu, oczyszczeniu i obsianiu trawg nawierzchni ziemnej
stanowigcej miejsce ustawienia wybranych urzgdzeh edukacyjnych, urzgdzeh do ¢wiczen oraz tawek.

Nawierzchnie nalezy wyréwnac, oczyscic¢, zagrabié, obsiac i lekko ubi¢ lub uwalcowaé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ogélnych ST.
W szczegodlnosci nalezy skontrolowac:

— rodzaj dostarczonych materiatow,

— prawidlowosc, jakosc¢ i estetyke wykonania nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli rob6t z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robét zgodnie z
wymaganiami ogélnymi ST. Podstawg odbioru roboét jest protokét odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej / lub rownowaznej / za 1m2
faktycznie wykonanych prac.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot 25

SST.5 - WYPOSAZENIE PROJEKTOWANYCH STREF OGRODU

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg wymagania dotyczace wykonania montazu, odbioru
wyposazenia i urzgdzeh matej architektury stuzgcych zabawie, nauce i wypoczynkowi na terenie
realizowanego ogrodu rekreacyjnego przy pawilonie chorych ,I” na terenie nieruchomosci zajmowanej
przez Wojewodzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublincu przy ul. Grunwaldzkiej 48.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem i montazem wyposazenia projektowanych stref: ruchu, wypoczynku oraz edukaciji.

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze i pomocnicze i uzupetniajgce oraz te ktore nie zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze rob6t Wykonawca zobowigzany jest
do ich wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami
sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

1.4. Ogoéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.
Nalezy zastosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa, wytycznymi producentéw.
Wyposazenie projektowanych stref:

- STREFA RUCHU: piaskownica, zestaw zabawowy typu zamek, hustawka typu bocianie gniazdo,
rbwnowaznia talerzykowa, hustawka podwdjna, hustawka sprezynowa typu bujak, zestaw linowy
zrecznosciowy, tablica informacyjna z regulaminem oraz tawki z oparciem i kosz na odpadki

- STREFA WYPOCZYNKU: altana drewniana, siedzisko betonowe sferyczne potrojne, zestaw
siedzisk i donic, tawki parkowe typu lezak oraz tawki parkowe z oparciem i kosz na odpadki

- STREFA EDUKACYJNA: zestawy tub dzwiekowych typu gtuchy telefon, urzadzenie zrecznosciowe
typu przeplatanka, urzgdzenia zabawowe typu podwdjna i potréjna scianka sensoryczna oraz fawki
parkowe z oparciem i kosz na odpadki

Kazdy z elementéw wyposazenia posiada okreslony przez producenta sposob fundamentowania lub
elementy do umocowania w terenie. Sposéb montazu i poziom posadowienia urzgdzeh Scisle wg
zalecen wybranego producenta.

Wszystkie urzgdzenia zastosowane wymienionych strefach muszg byé wykonane zgodnie z
wymogami normy PN-EN 1176:1-2009 (wyposazenie placow zabaw, parkow edukacyjnych, sitowni
zewnetrznych i wymagania bezpieczenstwa)!

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w wymaganiach ogélnych ST. Sprzet do wykonania
przedmiotowych robot powinien uzyskac akceptacje Inspektora.
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4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogélnych ST. Elementy stanowigce
wyposazenie ogrodu mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu w opakowaniach producenta, w
warunkach zabezpieczajgcych przed czynnikami zewnetrznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét podano w wymaganiach ogolnych ST. Montaz wyposazenia zgodnie
z wskazaniami producentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w wymaganiach ogodlnych ST. Kontrola jakosci
wykonania robot zwigzanych z montazem wyposazenia polega na:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentem dostawy,
— sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

— sprawdzeniu prawidtowosci potgczen odpowiednich elementéw.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w wymaganiach ogolnych ST. Jednostkg obmiarowg jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robét z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robét zgodnie z
wymaganiami ogélinymi ST. Podstawg odbioru robét jest protokét odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogélnych ST.
Cena wykonania obejmuije:

— dostarczenie materiatéw na miejsce budowy,

— montaz,

— uporzadkowanie terenu.
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