OPIS ZAKRESU ROBOT ZLECONYCH DO WYKONANIA W BUDYNKU PRZY AL.
PILSUDSKIEGO 8 W LODZI WE WSKAZANYCH POMIESZCZENIACH.

W zakresie prac zwiazanych z:

1. Naprawg tynkow sufitdéw wraz z malowaniem bedzie:

- zabezpieczenie mebli oraz innego wyposazenia pomieszczen zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego,

- zabezpieczenie przed kurzem i uszkodzeniem klimatyzatorow (jednostek wewnetrznych w razie

koniecznosci usuniecie a po wykonaniu prac ponowny montaz filtrow),

- zabezpieczenie przed kurzem i uszkodzeniem tryskaczy i glo$nikéw (w razie koniecznosci demontaz
i ponowny montaz — zdemontowane eclementy systemu musza zosta¢ wlasciwie oznaczone tak, by
zostaly ponownie zamontowane w tym samym pomieszczeniu),

- demontaz czujek dymowych - zdemontowane elementy systemu muszg zostaé¢ wlasciwie oznaczone
tak, by zostaly ponownie zamontowane w tym samym pomieszczeniu,

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zabrudzeniem stolarki drzwiowe] oraz okien wraz z roletami lub
zaluzjami,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem podlég w pomieszczeniach,

- demontaz i ponowny montaz lamp/opraw sufitowych,

- miejscowa naprawa odpadajacego tynku z sufitéw i Scian,.

- zagruntowanie odstonietych powierzchni przed ponownym otynkowaniem,

- wykonanie gladzi gipsowych w holu windowym na I pigtrze.

- wyrdéwnanie warstwy tynkarskiej na sufitach (wykonczenie taczenia sufitu ze $cianami zaoblone),

- gruntowanie powierzchni sufitow,

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ( kolor bialy), zgodnie z zaleceniami producenta tynku,

- sprzatanie pomieszczen 1 korytarzy wykorzystywanych przez uzytkownika kazdego dnia po zakonczeniu
prac,

- wywiezienie gruzu i innych odpadéw pobudowanych.

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ karty materialowe oraz wzorniki
materiatow na kazde zadanie Zamawiajacego.
*Uwaga:
prowadzenie prac zwigzanych z kuciem i wynoszeniem gruzu po godzinie 16.00 i przed godzing 8.00
(poza godzinami pracy Urzedu) — w godzinach pracy urzedu tj. 8.00 - 16.00 mozliwe jest prowadzenie prac
nieucigzliwych np. tynkowanie, malowanie.

2. Malowaniem $cian i rur stanowigcych czes$¢ systemu tryskaczy bedzie:

- uzupelnienie ubytkow 1 zaszpachlowanie nieréwnosci,

- gruntowanie — powierzchnie pionowe,

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian (kolor do uzgodnienie ze Zamawiajacym),

- sprzatanie pomieszczen i korytarzy wykorzystywanych przez pracownikéw UM kazdego dnia po
zakonczeniu prac,

- malowanie farbami emaliowanymi, po uprzednim oczyszczeniu powierzchni, rur doprowadzajacych wode
do systemu tryskaczy.

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawic karty materialowe oraz wzorniki
materialow na kazde zadanie Zamawiajacego.
*Uwaga:

prowadzenie prac zwigzanych z kuciem i1 wynoszeniem gruzu po godzinie 16.00 i przed godzing 8.00

(poza godzinami pracy Urzgedu) — w godzinach pracy urzedu tj. 8.00 - 16.00 mozliwe jest prowadzenie prac
nieucigzliwych np. tynkowanie, malowanie.



3. Wymiang wyktadziny bedzie:

- demontaz starych listew przypodtogowych,

- zerwanie starej wyktadziny,

- usuniecie starego kleju,

- naprawa podlogi z zatarciem na gltadko umozliwiajgcym wykonanie posadzki z wykladziny,

- gruntowanie podioza,

- wyréwnanie powierzchni,

- ulozenie i przyklejenie nowe] wyktadziny,

- zastosowana do pomieszczen wykladzina dywanowa musi spetnia¢ minimalne normy w zakresie
trudnopalnosci tzn. musi posiada¢ klasg trudnopalnosci Cfl-sl, lub tez wyzsza klase trudnopalnosci tzn.
Bfl-sl

- wykonanie cokolikéw przypodtogowych z wyktadziny,

- zalozenie listew przypodtogowych i listew progowych w przejsciach drzwiowych.

- wywiezienie i utylizacja starej zdartej wyktadziny dywanowej

4. Montazem sufitu podwieszanego z ptyt AMF na metalowej konstrukcji no$nej bedzie:

- demontaz starych plyt sufitowych AMF z zachowaniem zasad BHP,

- demontaz formatéw prostokgtnych z oswietleniowymi oprawami rastrowymi,

- sprawdzenie i poprawienie istniejgcej metalowej konstrukcji nosnej sufitu.

- ocena minimalnej dopuszczalnej przepisami wysokosci montazu konstrukcji nosnej sufitu,

- podczas prac kontrolnych w zaleznosci od rodzaju stropu zastosowane elementy tgczgce 1 mocujgce muszg
spetnia¢ okreslone klasy nos$nosci dopuszczone do uzytkowania i zgodne z aktualnie obowigzujacymi
przepisami prawa.

- kontrola zamocowania wykorzystanych kotkow i elementéw mocujgco- tgczacych powinna byé
sprawdzona w 5% zamocowanych kotkow za pomocg odpowiedniego urzadzenia do probnego obcigzenia.

- montaz elementéw konstrukcji no$nej w postaci calych ptyt i nastepnie sprawdzenie odchylen katowych,
przycigcie i instalacja kawatkow plyt.

- w przypadku sufitow ochrony przeciwogniowej — przestrzega¢ odpowiednich swiadectw badan.DIN4102
przestrzega¢ rowniez szczegdtowych norm DIN 18168, cz.1, Zastosowane plyty z uwagi na rodzaj
budynku muszg spetnia¢ odpowiednie normy z uwagi na ich: stopien palnosci, niepalnos¢ zastosowanych
materialow, oraz kapanie 1 odpadanie sufitoéw podwieszanych pod wplywem ognia.

- pozostawiony ledowy raster o$wietleniowy w $rodkowej czgsci holu nalezy zainstalowac tak, aby plyty w
obszarze brzegowym nie byty krotsze niz polowa rastra a zastosowane rozwigzanie technologiczne ma
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania i przepisow BHP.

- obcigzenia dodatkowe, takie jak o$wietlenie, ewentualne warstwy materiatu ocieplajacego itp. muszg by¢
oddzielnie podwieszone.

- w przypadku montazu nowych plyt AMF z welny mineralnej ich grubo$¢ nalezy dostosowaé do obecnie
istniejgcej metalowej konstrukeji nosnej sufitu. Obecnie zamontowane ptyty sa grubosei 12-14mm ( do
doktadnego pomiaru podczas wizji lokalne;j).

- proponowane do zastosowania wymieniane plyty powinny posiada¢ podane ( lub zblizone) nastgpujace
podstawowe parametry:

a) Materiat klasy ogniowej: A2-s1 zgodnie z EN 13501-1

b) Klasa odpornosci ogniowej: F30-F120 zgodnie z DIN 4102 cz2.(zgodnie ze $wiadectwem badan)
REI30-REI120 zgodnie z EN 13501 cz.2 ( zgodnie ze swiadectwem badan)

¢) Pochtanianie dzwieku: EN ISO 354 aw=0,10(L) zgodnie z EN ISO11654

d) Izolacyjnosc akustyczna wzdtuzna: Dn,f,w = 34Db zgodnie z EN ISO 10848 ( dla grubosci 15 mm)

e) Odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

f) Odbicie $wiatla: w przypadku bieli podobnej do RAL 9010 bez efektu ol$nienia do 0k.92%



g) Przewodnos¢ cieplna: A = 0.052-0,057 W/mK zgodnie z DIN 18177
h) Klasa czystoscei: klasa 4 zgodnie z ISO 14644-1
1) Kolor: bialy podobny do RAL 9010
- podczas wymiany plyt z widkna mineralnego nalezy uwzglednié zabezpieczenie dziatania oraz ewentualny
demontaz 1 montaz istniejgce] infrastruktury p.poz tj. czujnikow, tryskaczy a takze elementow
dzwigkowego systemu ostrzegania (DSO) oraz plastikowe maskownice kanalow wentylacyjnych i
anemostaty bgdgce czgscig systemu wentylacji obiektu. Anemostaty nalezy wymieni¢ na nowe w stosunku
1:1, podobnie plastikowe kraty rastrowe stanowiace cze$¢ systemu wentylacji holi windowych.
- wywiezienie i utylizacja starych zdemontowanych z sufitu plyt z welny mineralnej

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ karty materiatlowe oraz wzorniki

materialéw na kazde zadanie Zamawiajgcego.

Kolorystyka $cian, sufitow oraz wykladzin zostanie uzgodniona z Zamawiajacym 1 Uzytkownikiem.

Po wszystkich pracach konieczna utylizacja odpadéw oraz sprzatanie. W przypadku uszkodzen powstalych
w zwigzku z prowadzonymi pracami Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt.
*Uwaga:

W obowiazku Wykonawcy jest sprzgtanie pomieszczen znajdujacych si¢ w obszarze oddziatywania
prac remontowych, a wykorzystywanych do pracy przez pracownikow Urzgdu Marszalkowskiego
Wojewddztwa Lodzkiego po kazdorazowym zakonczeniu dnia pracy, czyli przed godz. 7.00 w celu
umozliwienia prawidtowego funkcjonowania Urzedu. Uwaga dotyczy czesci wspolnych, czyli korytarzy,
toalet, kuchenek, holi windowych, klatek schodowych i wind, ktore zwyczajowo sprzatane sa w godz. 18.00
- 20.00. Prowadzenie prac ucigzliwych w godzinach pracy urz¢du powinno by¢ ograniczone do koniecznego
minimun.
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