REMONT WSKAZANYCH POMIESZCZEN
(malowanie pomieszczen biurowych i wymiana wyktadzin dywanowych we
wskazanych pomieszczeniach na XIII i XIV p. zajmowane przez pracownikéw
departamentu funduszy europejskich dla todzkiego 2027)

w budynku biurowym
przy ul Traugutta 21/23 w Lodzi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zleceniodawca:

Wojewodztwo Y.odzkie
al. Pilsudskiego 8, 90-051 L.46dz

reprezentowane przez
Zarzad Nieruchomosci Wojewddztwa Y.odzkiego,
ul. Kaminskiego 7/9, 91-427 Y.6dz

Dziat robét - 45 [roboty budowlane]
Grupa robét - 454
Klasa robét - 45.41

45.42

45.44



ST-0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robé6t budowlanych

CZESC OGOLNA

Nazwy i kody wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwier CPV oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE

i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych

w zakresie zmiany CPV.

Dziat robét - 45 [roboty budowlane]
Grupa robot -45.4
Klasa robot -45.41

- 4542

- 45.44

Klasyfikacja robot

wg Wspdlnego Stownika Zamowier (CPV)
45432110-8 - Kladzenie podiog
45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Specyfikacja techniczna St-00.00 —

Wymagania ogolne odnoszg sie do poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robdt w zakresie wykladzin podiogowych i malowania z reperacjg tynkéw sufitach w
pomieszczeniach biurowych w budynku Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa t.6dzkiego w todzi przy

al. Pitsudskiego 8.
1.1 Okreslenia podstawowe.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys opracowany na podstawie przedmiaru

robot.
Materialy - wszelkie materialy niezbedne do wykonania rob6t, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.
1.3 Zakres robét objetych specyfikacja:
Prace remcntowo — budowlane
- prace zabezpieczajgce (zabezpieczenie elementdw wyposazenia i urzgdzen
niepodlegajgcych wymianie na nowe folig) wynoszenie mebli biurowych,
- wykonanie roboét budowlanych polegajgcych na wymianie oktadzin podtogowych
i malowaniu $cian oraz sufitdw, instalowaniu sufitébw podwieszanych
- prace porzadkowe (odkurzenie pomieszczen, ustawienie mebli, usuniecie folii).

Uwaga: szczeg6towy zakres robé6t budowlanych ujeto w przedmiarze robot

1.4 Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.
1.4.1 Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét budowlanych



polegajgcych na wymianie wykladzin podtogowych, malowaniu pomieszczen,
wyrownaniu tynkéw na scianach.

1.4.2 Utrzymanie terenu budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac teren prac do czasu koricowego odbioru robot.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly
w zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru. Kazdego dnia po
zakonczonych pracach nalezy posprzatac.
1.5 Zasady kontroli i odbioru robét.
1.5.1 Dokumentacja
Przetargowa dokumentacja bedzie zawierac:
- Kosztorys ofertowy,
- Przedmiar robét.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac nastepujgca dokumentacije:
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)-w przypadku wystepowania okolicznosci
wymagajgcych wykonania powyzszego planu.
1.5.2 Harmonogram robét uzgedniony z Uzytkownikiem i Zamawiajacym
1.5.3 Zgodnos¢ robot ze ST
Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesé
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentaciji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.
Dane okreslone w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z ST
i wplynie to na niezadowalajgcy jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a ewentualne roboty rozbiorkowe wykonane zostang na koszt Wykonawcy.
1.6 Zabezpieczenie Terenu Robét
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prac w okresie trwania realizacji robét,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Roboét
Wykonawca ma obowigzek stosowania w czasie prowadzenia robot przepiséw dotyczgcych ochrony
$rodowiska naturalnego. W czasie wykonywania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac porzadek na terenie prowadzonych robét,
- zachowywac ostroznos¢ w celu wykluczenia mozliwosci powstania pozaru, stosujgc sie do zalecen
.Instrukcji zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych”.
3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.
4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, kiore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywoltujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia na placu budowy i
jego otoczeniu.



MATERIALY

2.1. Dostawa materiatow
Przy dostawie materiatow mozna stosowac¢ wytgcznie materiaty oznakowane znakiem budowlanym, co
oznacza ze:

- producent wyrobu lub jego upowazniony przedstawiciel majgcy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskie] dokonat oceny zgodnosci i wydat na swojg wytgczng odpowiedzialnosg,
krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg normg wyrobu albo Aprobata Techniczng - wyrob zostat
uznany za "regionalny wyréb budowlany".

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosé do robét

i byty dostepne do ewentualnej kontroli.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ziozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie
nieprzebadane i nie zaakceptowane przez Zamawiajgcego materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli Zamawiajgcy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze zastosowania konkretnego
materiatu. Wybrany rodzaj materiatu musi posiada¢ parametry i cechy nie gorsze od materiatu
podstawowego i powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie oraz gotowosci do

pracy.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwoéci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz
zaleceniami Zamawiajgcego.
W organizacji placu budowy i prowadzeniu robét musi byé uwzglednione normalne
funkcjonowanie biurowca w godzinach 8-16.
Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg stanowiaca opis przedmiotu zamoéwienia
na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materiatow. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu, na kazdym etapie prac
przeprowadzenie kontroli, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umows.

6.2 Certyfikaty i deklaracje
Dopuszcza sie do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktore sg:
- oznakowane CE, albo:
- oznakowane znakiem budowlanym



- wyrdb budowlany oznakowany znakiem CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, majgcego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena
zgodnosci wykazata zgodnosci tego wyrobu z norma z harmonizowang lub europejska aprobatg
techniczng, badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi.

Wyréb oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze:

- producent wyrobu lub jego upowazniony przedstawiciel, majgcy siedzibe na terenie RP, dokonat
oceny zgodnosci i wydat, na swojg wylgczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracjg zgodnosci
z Polskg Normag wyrobu albo aprobatg techniczng. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg
tych wymagan beda odrzucone.

6.3.Dokumenty dotyczace jakosci (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN i
aprobatami technicznymi). Dokumenty te powinny by¢ udostepniane na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.
6.4.Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- protokét przekazania terenu robét,

- protokoty czesciowego odbioru robot,

- protokét koncowy.
6.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego lub
0sdb wskazanych.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé odbioru
korcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét ze ST. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu. W przypadku stwierdzenia niewykonania zaleconych robét poprawkowych i uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
Dokumenty do odbioru koricowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru koncowego
robot, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- specyfikacje techniczne,
- atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatow,
- dokumentacje zdjeciowa.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci jest kosztorys ofertowy przyjety przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢
wszystkie czynnosci, badania i wymagania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682,
553, 967)
- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 . — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz.

1710, 1812,1933, 2185, z 2023 r. poz. 412, 825).

- Ustawaz dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U, z 2022 r. poz.
2057 z 2023 r. poz. 1088).

- Ustawaz dnia 21grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. z. 1514,



z 2023 r. poz. 553,683, 919).

- Ustawaz dnia 27kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556,
2687,z 2023 r. poz. 877).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760).

10. Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
11286).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zamawiajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

11. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, (tom |1, I, 1ll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.



ST -1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Podtogi z wyktadzin dywanowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtog i
wyktadzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez pracownikow Departamentu
Funduszy Europejskich dla t.odzkiego 2027 w budynku przy ul. Traugutta 21/23 w todzi we wskazanych
w przedmiarze i zestawieniu pomieszczen i wykazem prac do wykonania.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podtog z wyktadzin dywanowych.
W ramach robét przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:
1) dostawe fabrycznie nowej wyktadziny,
2) zerwanie starej wyktadziny i jej wywiezienie,
3) przygotowanie podioza pod nowo ukitadane wyktadziny (naprawy posadzki, oczyszczenie
podioza, gruntowanie),
4) utozenie nowej wykiadziny dywanowej w wybranej przez Zamawiajgcego kolorystyce oraz
konfiguraciji,
5) zastosowana w pomieszczeniach wykiadzina dywanowa musi spetnia¢é minimalne normy w
zakresie trudnopalnosci tzn. musi posiadaé klase trudnopalnosci Cfl-s1, lub wyzszg tzn. Bfl-s1.
6) wykonanie i montaz cokotéw/listew, progow.

Uwaga: szczegotowy zakres robot budowlanych ujeto w przedmiarze i zakresie
robét

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno&¢ normami.

2. Materialy
Wyktadziny dywanowe obiektowe, trudnopalne, o podwyzszonej odpornosci na Scieranie, zabrudzenia
i wgniecenia w kolorystyce i fakturze uzgodnionej z Inwestorem, panel podiogowy laminowany

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnego z przepisami.

4. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
stojakdw.

Elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.



5. Wykonanie robét

W miejscu wymiany wyktadziny nalezy podtoze oczysci¢, uzupetni¢ ubytki w posadzce, wyréwnaé a

nastepnie zagruntowac przy uzyciu zalecanych srodkéw chemicznych.

Na utozonej warstwie kleju, potozonej na przygotowanej powierzchni roztozy¢ wyktadzine.

Zastosowana do pomieszczen wykladzina dywanowa musi spetnia¢ minimalne normy w zakresie

trudnopalnosci tzn. musi posiada¢ klase trudnopalnosci Cfl-s1, lub tez wyzszg klase trudnopalnosci

tzn. Bfl-s1, co nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi zapisami i piktogramami w przedstawionej karcie
roduktu

SVykonawca po zerwaniu starej wyktadziny dywanowe] odpowiada za jej wywiezienie i utylizacje.

Nalezy réwniez uzupetié listwe cokotowg z wklejonym paskiem wykitadziny.

6. Kontrola jakosci
6.1 Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
- sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktorych zostata podioga wykonana,
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robét jest: m? podtogi, m.b. cokotu/listwy.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2.

9. Podstawa platnosci
Rozliczenie robét bedzie dokonywane zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
1. PN - EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.
2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
3. PN - EN 1307:2001 Wiokiennicze pokrycia podtogowe. Klasyfikacja dywanowa z okrywa.
4. PN-B-02854 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania rozprzestrzeniania ptomieni
po posadzkach podtogowych.
5. PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochtaniania dzwieku.
6. PN -ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 Akustyka. Okreslenie sztywnosci dynamicznej. Materiaty
stosowane w ptywajacych podiogach w budynkach mieszkalnych.
10.2. inne dokumenty i instrukcje
1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych -Wymagania ogoéine.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady -
1999r.



ST - 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty malarskie i tynkarskie

CPV 45410000-4, CPV 45442100-8

Uwaga: szczegétowy zakres robot budowlanych ujeto w przedmiarze
i zakresie robot

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace:

- zabezpieczenia instalacji znajdujgcych sie na sufitach, poprzez ostoniecie lub demontaz i ponowny
montaz czujnikow, tryskaczy i zZrodet oswietlenia,

- uzupeinienia nierownosci tynkéw wewnetrznych,

- uzupetnienie tynkow i gtadzi gipsowej w pokojach biurowych wskazanych w przedmiarze

- wykonania powtok malarskich wraz z gruntowaniem podioza w pomieszczeniach biurowych budynku
w todzi przy ul. Traugutta 21/23

1.2. Okreslenia podstawowe

- podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powioka malarska,

- powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podiozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni,
- farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozcienczalne, przygotowane na spoiwie dyspersyjnym,
ktore stanowi trwata zawiesina rozproszonych w wodzie czgsteczek polimerow

i kopolimerow,

- farby akrylowe - spoiwem jest zywica akrylowa, farby dobrze kryjgce, tworzg gtadka powtoke. Dobrze
przepuszczajg pare wodna, wiec umozliwiajg "oddychanie" $cian. Pomalowanie nimi powierzchnie
mozna wielokrotnie zmywac,

- farby lateksowe - spoiwem w nich jest kaukczuk, tworzg gtadka powloke, przepuszczalng dla pary
wodnej. Sg odporne na zmywanie i dziatanie promieni stonecznych - pomalowana nimi $ciana nie
ptowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat,

- zaprawa tynkarska gipsowa jest tynkiem wewnetrznym, przeznaczonym do naktadania recznego
jednowarstwowego, przydatnym do kazdego rodzaju chropowatego podtoza, badz solidnie utwardzonej
obrzutki,

- gtadz gipsowa.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie napraw tynku, roboét

malarskich i powtok malarskich, a w szczeg6Inosci:

- skucie, gruntowanie §cian i uzupetnienie tynku wewnetrznego, naprawa peknie¢ tynku z zaprawy
tynkarskiej szybkoschnacej z wklejeniem bandaza z siatki,

- gruntowanie powierzchni,

- malowanie $cian,

- zabezpieczenie instalacji znajdujgcych sie na sufitach, poprzez ostonigcie lub demontaz i ponowny
montaz czujnikéw (pod nadzorem wskazanego podmiotu przez Zamawiajacego), tryskaczy,
zrodet oSwietlenia oraz klimatyzatoréw.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 ,Czesc¢
ogolna”.

2.1. Materialy:



farba emulsyjna, akrylowa lub lateksowa: polysk satyna lub pdétmat, do $Scian odpornosé na

szorowanie na mokro,
- farby olejne lub ftalowe biate,
tynk systemowy gipsowy do wykonania recznego tynku,
gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych $rodkéw modyfikujgcych, nadajacych uzyskanej zaprawie
plastycznosé, tatwosé obrobki i podnoszacych przyczepnosc do podtoza.

Poszczegolne typy gipsow tynkarskich charakteryzuje réozne zuzycie na kazdy mm grubosci naktadanej
warstwy.

Kolorystyka musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Qgodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Czes¢ ogdlna” (pkt. 3).

3.2. Sprzet

Do wykonywania robot malarskich i tynkarskich nalezy stosowac:

- pedzle i watki,

- mieszadia napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
sktadnikow farb,

- pace tynkarskie.

Nie wolno stosowac narzedzi, ktore mogg niekorzystnie wplyna¢ na jakos¢ wykonywanych robot

i zastosowanych materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Cze$¢ ogdina” (pkt 4).

4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen

i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb
wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

Materialy do robot malarskich nalezy skladowac¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 ,Czes$¢ ogodlna” (pkt. 5).

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu kontroli podiozy pod
malowanie i kontroli materiatéw. Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podiozy
przewidzianych pod malowanie nie przekracza zalecanych wartosci.

5.3. Warunki prowadzenia robot:

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przekraczata 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Elementy, ktore w czasie robdot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyc¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podioza posiadajace drobne uszkodzenia powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw masg
odpowiednig do rodzaju podioza. Rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa.

5.5. Malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi wewnetrznego stosowania. Powtoki z farb
emulsyjnych powinny by¢ zmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych.

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla. Nalezy wykonaé
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minimum dwie warstwy pokrycia.

5.6 Jednowarstwowe tynki gipsowe gladkie (wewnetrzne) nanosi sie na odpowiednio przygotowane
podtoze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymac¢ jednolitg, gtadkg powierzchnie. Wczesniejsze
moczenie podtoza nie jest zalecane. Przed przystgpieniem do pracy nalezy usungc¢ pyt, obsypujgce sie
stare warstwy oraz nietrwate powtoki malarskie, jak farba wapienna czy klejowa lub rozwarstwiajgca sie
uprzednio natozona farba emulsyjna. Brud, tluszcz oraz sadze nalezy zmyé¢ wodg pod ci$nieniem lub
detergentami..

Do zarobienia zaprawy nalezy uzywaé wytgcznie czystej wody, najlepiej pitnej o temperaturze od 5°C
do 30°C w proporcjach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nafozony, Sciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie wodg, a nastepnie
,SZlamowany” przy uzyciu pacy z ggbka.

Po krotkim okresie twardnienia powierzchni nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi
(kielni, pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu

i uzyskuje sie zamknietg, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie
moze spowodowac tworzenie sie pecherzykow powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogoéine wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Czes$¢ ogolna” (pkt. 6).

Badania powlok przy ich odbiocrach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania a w przypadku
powtok z farb emulsyjnych, akrylowych, natryskowych, olejnych nie wczesniej niz po 3 dniach.

6.2. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonywania dla farb

emulsyjnych nie wczesniej niz po 3 dniach. Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie

nizszej niz + 5°C przy wilgotnosci powietrza nie mniejszej niz 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki
na zarysowanie i uderzenia,

- sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo. Jezeli

ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i

wykona¢ powtornie.

6.3. Roboty tynkarskie

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnetrznego,

- sprawdzenie jakosci wykonania wyréwnanych powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest m?, kpl, m.b., szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-00 ,Czes¢ ogolna” (pkt. 7).

8.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powitok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podioza.

Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy stosowac zasady podane w pkt. 5 i 8. niniejszej specyfikacji.

8.3. Odbiodr koncowy

Wykonawca przedkiada przy odbiorze koricowym:
dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
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i wyrobéw budowlanych.

W trakcie odbioru nalezy stosowac zasady podane w pkt. 5 i 6 niniejszej specyfikacji. Roboty malarskie
powinny by¢ odebrane, jezeli speiniajg wszystkie wymagania a dostarczone przez VWykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli powloka nie spetnia ktoregokolwiek z wymagan, nie moze zosta¢ odebrana. Nalezy wéwczas
ustali¢ zakres prac korygujacych. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robot malarskich, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci
dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokdt ktéry zostanie podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i WWykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne zasady ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST-0 ,Czes¢ ogodlna” (pkt. 8).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
§ciany i sufity — Klasyfikacja PN-89/C- 81400 Wyroby lakierowe.

Pakowanie, przechowywanie i transport PN-C-81914:2002

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz PN-70/B-10100

Sposob wykonywania tynkow zwyktych jedno i wielowarstwowych PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe.
Zaprawy budowlane.

Wymagania i badania.

PN-B 10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.




