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1 pomieszczenie biurowe nr 803
1 wyniesienie i ponowne wniesienie | kpl.
d.1 mebli biurowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR AL-01 | Demontaz do ponownego kpl.
d.1| 0401-07 | montazu czujek pozarowych -
z.0 3.2. |tlenkuwegla
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 5-06 | Demontaz zestawow zest
d.1| 0809-10 | gtosnikowych i kolumn
z.0.2.4. | dzwiekowych wnetrzowych -
analogia | demontaz i ponowny montaz
DSO na scianie wewngtrznej
1 zest 1,000
RAZEM 1,000
4| KPRR 6 | Zabezpieczenie kanatéw ssgcych | kpl.
d.1 1001-511 | do wentylatora - przez analogie
zabezpieczenie elementéw
klimatyzaciji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR-W 4- | Zabezpieczenie podiag folig m2
d.1{ 01 1216-01
3,40* 6,72 m2| 22,848
RAZEM| 22,848
6| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1| 0103-02
(2,86 * 1,84) +(1,30* 1,84) * 2 m2 10,046
RAZEM| 10,046
7] KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1]  0832-04
(1,07 *2,10) + (1,05 * 2,04) m2 4,389
RAZEM 4,389
8| KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod m2
d.1 01 1204-08 | malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkow z
poszpachlowaniem nieréwnosci
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(3,40%6,72) + (3,40 +6,72) * 2* m2 | 78,806
2,98 + (0,57 +0,57) * 2,98 - (1,07
*2,10)-(1,05*2,04) - (2,86 *
1,84) + (1,84 + 1,84 + 2,86) * 0,29
RAZEM| 78,806
9] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.1 202 preparatami "CERESIT CT 17" i
1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
3,40*6,72 m2 | 22,848
RAZEM| 22,848
10| NNRNKB | (z.VIl} Gruntowanie podtozy m2
d.1 202 preparatami "CERESIT CT 17"
1134-02 | "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
55,958 m2| 55958
RAZEM| 55,958
11| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2
d.1l 1204-01 | emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych sufitow
3,40 6,72 m2 | 22848
RAZEM| 22,848
12| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2
d.1 1204-02 | emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych scian
(3,40 +6,72)*2* 2,98 + (0,57 + m2 | 55,958
0,57) * 2,98 - (1,07 * 2,10) - (1,05
*2,04)-(2,86* 1,84) + (1,84 +
1,84 + 2,86) * 0,29
RAZEM| 55,958
13| KNR-W 4- | Wymiana opraw swietlowkowych | kpl.
d.1| 03 0606-03 | - demontaz i ponowny montaz
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
14| KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg m
d.1] 01 1212-28 | olejng rur wodociggowych i
gazowych o $r. do 50 mm - do
instalacji tryskaczowej
5,50 m 5,500
RAZEM 5,500
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2 pomieszczenie biurowe nr 802 - sekretariat
15| KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2| 01 1216-01
3,00%6,12 m2 18,360
RAZEM| 18,360
16| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2| 0103-02
2,86*1,84 m2 5,262
RAZEM 5,262
17| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig - m2
d.2| 0832-04 | drzwi
(1,07 *2,10) + (1,07 * 2,10) m2 4,494
RAZEM| 4,494
18] KNR-W 4- | Wymiana opraw $wietldwkowych kpl.
d.2| 03 0606-03 | - demontazi ponowny montaz
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
19| KNR AL-01 | Demontaz do ponownego kpl.
d.2[ 0401-07 | montazu czujek pozarowych -
z.0 3.2. | tlenku wegla
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20 wyniesienie i ponowne wniesienie | kpl.
d.2 mebli biurowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR 5-06 | Demontaz zestawow zest
d.2| 0809-10 | gtosnikowych i kolumn
z.0.2.4. dzwigkowych wnetrzowych -
analogia | demontaz i ponowny montaz
DSO na sScianie wewngtrznej
1 zest 1,000
RAZEM 1,000
221 KPRR 6 | Zabezpieczenie kanatow ssgcych | kpl.
d.2| 1001-511 | do wentylatora - przez analogie
zabezpieczenie elementow
klimatyzacji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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23
d.2

KNR-W 4-
01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkow z

poszpachlowaniem nieréwnosci

m2

(300°6,12) + (3,00 + 6,12) * 2
2,98-(1,07*2,10)* 2-(1,05*
2,10) - (2,86 * 1,84) + (2,86 + 1,84
+1,84)* 0,29

m2

62,650

RAZEM

62,650

=N
N B

NNRNKB
202
1134-01

(z.VIil) Gruntowanie podtozy
preparatami "CERESIT CT 17"
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

(3,00 * 6,12)

m2

18,360

RAZEM

18,360

25
d.2

NNRNKB
202
1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podiozy
preparatami "CERESIT CT 17"
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

(3,00+6,12)*2*2,98- (1,07 *
2,10) * 2- (1,05 * 2,10) - (2,86 *
1,84) + (2,86 + 1,84 + 1,84) * 0,29

m2

44,290

RAZEM

44,290

26
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow

m2

(3,007 6,12)

m2

18,360

RAZEM

18,360

27
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych scian

m2

(3,00+6,12)*2*298- (1,07 *
2,10)*2-(1,056*2,10)- (2,86 *
1,84) + (2,86 + 1,84 + 1,84) * 0,29

m2

44,290

RAZEM

44,290

28
d.2

KNR-W 4-
011212-28

Dwukrotne malowanie farba
olejng rur wodociggowych i
gazowych o $r. do 50 mm - do
instalacji tryskaczowej

4,50

4,500

RAZEM

4,500
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3 pomieszczenie nr 801
29| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.3] 0103-02
2,86* 1,84 m2 5,262
RAZEM 5,262
30| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig - m2
d.3{ 0832-04 | drzwi
1,07 *2,10 m2 2,247
RAZEM 2,247
31) KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.3{ 01 1216-01
(3,30 * 6,15) + (1,30 * 0,40) m2| 20,815
RAZEM| 20,815
32| KNR-W 4- | Wymiana opraw swietldowkowych kpl.
d.3| 03 0606-03 | - demontaz i ponowny montaz
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
33| KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg m
d.3| 01 1212-28 | olejng rur wodociggowych i
gazowych o $r. do 50 mm -
instalacji tryskaczowej
4,80 m 4,800
RAZEM 4,800
34| KNR AL-01 | Demontaz do ponownego kpl.
d.3| 0401-07 | montazu czujek pozarowych -
z.0 3.2. | tlenku wegla
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35 wyniesienie i ponowne wniesienie | szt.
d.3 mebli biurowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 5-06 | Demontaz zestawow zest
d.3| 0809-10 | gtosnikowych i kolumn
z.0.2.4. dzwiekowych wnetrzowych -
analogia | demontaz i ponowny montaz
DSO na Scianie wewnetrznej
1 zest 1,000
RAZEM 1,000
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37
d.3

KPRR 6
1001-511

Zabezpieczenie kanatéw ssgcych
do wentylatora - przez analogie
zabezpieczenie elementow
klimatyzacji.

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

38
d.3

KNR-W 4-
01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw z

poszpachlowaniem nieréwnosci

me

(3,30 * 6,15) + (0,40 * 2) * 2,03 +
(0,40 * 1,30) + (3,30 + 6,15) * 2 *
2,98- (1,07 * 2,10) - (2,86 * 1,84)
+(1,84 + 1,84 + 2,86) * 0,29

m2

73,148

RAZEM

73,148

NNRNKB
202
1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

(3,30*6,15) * 2+ (1,30 * 0,40) * 2
+ (0,29 * 2,86)

m2

42,459

RAZEM

42,459

40
d.3

NNRNKB
202
1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy
preparatami "CERESIT CT 17"
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

(3,30 + 6,15) * 2 * 2,98 + (0,40 *
2)* 2,03 + (0,40 * 1,30) - (1,07 *
2,10) - (2,86 * 1,84) + (1,84 + 1,84
+2,86) * 0,29

m2

52,853

RAZEM

52,853

41
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow

m2

3,30 6,15

m2

20,295

RAZEM

20,295

42
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych Scian

m2

(330+6,15)* 22,08 + (0,40 *
2) * 2,03 + (0,40 * 1,30) - (1,07 *
2,10)- (2,86 * 1,84) + (1,84 + 1,84
+2,86)* 0,29

m2

52,853

RAZEM

52,853
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43| KNR-W 4- | Zerwanie posadzki z tworzyw m2
d.3| 01 0818-05 | sztucznych - wyktadzina
dywanowa z listwami
(3,30 * 6,15) + (1,30 * 0,40) + m2 21,644
(0,29 * 2,86)
RAZEM| 21,644
44| KNR-W 4- | Naprawa posadzki cementowejz  |miej
d.3{ 01 0804-03 | zatarciem na gtadko o SC.
powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu - przyjeto 10% naprawy
catosci posadzki w
pomieszczeniu po zdarciu starej
wyktadziny.
poz.43* 10% miej 2,164
SC.
RAZEM 2,164
45| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych | m2
d.3] 1113-02 | rulonowe klejone do podkiadu -
wykfadzina podtogowa dywanowa
21,644 m2 | 21,644
RAZEM| 21,644
46| KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych - m
d.3| 1113-06 | listwy przyscienne
(3,30 +6,15+ 0,29+ 0,40) * 2 - m 19,380
0,90
RAZEM| 19,380
4 pomieszczenie biurowe nr 809
47| KNR-W 4- | Zerwanie posadzki z tworzyw m2
d.4| 01 0818-05 | sztucznych - wyktadzina
dywanowa z listwami
(4,60 * 3,20) + (0,31 *1,32) + m2 15,816
(0,24 * 2,86)
RAZEM| 15,816
48| KNR-W 4- | Naprawa posadzki cementowejz | migj
d.4| 01 0804-03 | zatarciem na gtadko o SC.
powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu - przyjeto 10% naprawy
catosci posadzki w
pomieszczeniu po zdarciu starej
wykladziny.
poz.47 * 10% miej 1,582
sC.
RAZEM 1,682
JK 20
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49| KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin tekstylnych | m2
d.4l 1113-02 | rulonowe klejone do podktadu -
wyktadzina podiogowa dywanowa
(4,60 * 3,20) + (0,31 *1,32) + m2 15,816
(0,24 * 2,86)
RAZEM| 15,816
50| KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych - m
d.4| 1113-06 | listwy przyscienne
(4,60 + 3,20 + 0,31 +0,24) * 2 - m 15,800
0,90
RAZEM| 15,800
5 pomieszczenie biurowe nr 812
51| KNR-W 4- | Zabezpieczenie poditog folig m2
d.5| 01 1216-01
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
52| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.5| 0103-02
2,86* 1,84 m2 5,262
RAZEM 5,262
53| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig - m2
d.5 0832-04 | drzwi
1,056%2,10 m2 2,205
RAZEM 2,205
54] KNR-W 4- | Wymiana opraw swietlowkowych kpl.
d.5| 03 0606-03 | - demontaz i ponowny montaz
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
55 wyniesienie i ponowne whniesienie | kpl.
d.5|  kalk. mebli biurowych
wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR AL-01 | Demontaz do ponownego kpl.
d.5[ 0401-07 | montazu czujek pozarowych -
z.0 3.2. | tlenkuwegla
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
JK 0=
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57| KNR 5-06 | Demontaz zestawow zest
d.5| 0809-10 | gtosnikowych i kolumn
z.0.2.4. | dzwigkowych wnetrzowych -
analogia | demontaz i ponowny montaz
DSO na scianie wewngtrznej
1 zest 1,000
RAZEM 1,000
58/ KPRR 6 | Zabezpieczenie kanatéw ssgcych | kpl.
d.5| 1001-511 | do wentylatora - przez analogie
zabezpieczenie elementéw
klimatyzacji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59| KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod m2
d.5| 01 1204-08 | malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkow z
poszpachlowaniem nierownosci
(3,20 * 6,12) - (2,72 * 0,30) + m2 | 68,941
(3,20+6,12)*2*2,98- (2,86
1,84)-(1,05*2,10) + (2,86 + 1,84
+1,84) * 0,32
RAZEM| 68,941
60] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.5 202 preparatami "CERESIT CT 17"
1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
[(3,20*6,12) - (2,72*0,30)]*2+ |m2| 38455
(0,29 * 2,86) + (0,10 * 0,90)
RAZEM| 38,455
61 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.5 202 preparatami "CERESIT CT 17"
1134-02 | "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
(3,20 +6,12)*2*2,98-(2,86* m2 | 50,173
1,84) - (1,05 * 2,10) + (2,86 + 1,84
+1,84) * 0,32
RAZEM| 50,173
62| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2
d.5 1204-01 | emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych sufitow
(3,20 * 6,12) - (2,72 * 0,30) m2 18,768
RAZEM| 18,768
JK = &
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63| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2
d.5| 1204-02 | emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych scian
(3,20 +6,12)*2*298- (2,86 * m2| 50,173
1,84) - (1,05 *2,10) + (2,86 + 1,84
+1,84)* 0,32
RAZEM| 50,173
64| KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg m
d.5 01 1212-28 | olejng rur wodaciggowych i
gazowych o $ér. do 50 mm
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
65| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych m2
d.5 1113-02 | rulonowe klejone do podkiadu -
wyktadzina podiogowa dywanowa
(3,20 * 6,12) - (2,72 * 0,30) + m2 18,858
(0,90 * 0,10)
RAZEM| 18,858
66| KNR-W 4- | Zerwanie posadzki z tworzyw m2
d.5| 01 0818-05 | sztucznych
(3,20 * 6,12) - (2,72 * 0,30) + m2 18,858
(0,10 * 0,90)
RAZEM| 18,858
67| KNR-W 4- | Naprawa posadzki cementowej z | migj
d.5| 01 0804-03 | zatarciem na gtadko o sc.
powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu - przyjeto 10% naprawy
catosci posadzki w
pomieszczeniu po zdarciu starej
wyktadziny.
poz.66 * 10% miej 1,886
SC.
RAZEM 1,886
68| KNR-W 4- | Wymiana elementow podtog z szt.
d.5| 01 0415-08 | desek - progi - listwa aluminiowa
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69| KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych - m
d.5| 1113-06 | listwy przyscienne
(3,20 + 6,12+ 0,32) *2-0,90 m 18,380
RAZEM| 18,380
JK 12 -
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70! KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3
d.5| 0108-14 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych na odlegtos¢ do
1 km - wyktadzina podtogowa
dywanowa z listwami
[(3,20*6,12) - (2,72 * 0,30)] * m3 0,098
0,005 + (2,86 * 0,32) * 0,005
RAZEM 0,098
71| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3
d.5| 0108-16 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za
kazdy nastepny 1 km -
wyktadzina podtogowa dywanowa
z listwami
Krotnosc = 19
0,098 m3 0,098
RAZEM 0,098
6 pomieszczenie biurowe nr 1404
72 wyniesienie | ponowne wniesienie | kpl.
d.6| kalk. mebli biurowych
wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73| KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.6/ 01 1216-01
(2,86 * 4,66) + (0,33 * 2,00) m2 13,988
RAZEM| 13,988
74| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.6| 0103-02
(2,86 * 1,84) m2 5,262
RAZEM 5,262
75| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.6| 0832-04 | drzwi
(1,06*2,11)* 2 m2 4,431
RAZEM 4,431
76| KNR-W 4- | Wymiana opraw $wietldbwkowych | kpl.
d.6| 03 0606-03 | - demontaz i ponowny montaz
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM| 4,000
77| KNR AL-01 | Demontaz do ponownego kpl.
d.6| 0401-07 | montazu czujek pozarowych -
2.0 3.2. | tlenku wegla
JK -13-
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
78| KNR 5-06 | Demontaz zestawow zest
d.6| 0809-10 | gtosnikowych i kolumn
z.0.2.4. dzwiekowych wnetrzowych -
analogia | demontaz i ponowny montaz
DSO na scianie wewnetrznej
1 zest 1,000
RAZEM 1,000
791 KPRR 6 | Zabezpieczenie kanaléw ssacych | kpl.
d.6| 1001-511 | do wentylatora - przez analogie
zabezpieczenie elementéw
klimatyzaciji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80| KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod m2
d.6| 01 1204-08 | malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkow z
poszpachlowaniem nierownosci
(2,86 * 4,66) + (2,86 + 4,66) * 2 * m2 | 52,832
2,98 +(0,33%2)*2,76 + (2,00 *
0,33)-(1,05*2,11)*2-(2,86*
1,84) + (2,86 + 1,84 + 1,84) * 0,29
RAZEM| 52,832
81| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.6 202 preparatami “CERESIT CT 17"i
1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
[(2,86 * 4,66) + (0,33*2,00)]*2+ |m2| 28,690
(0,25 * 2,86)
RAZEM| 28,690
82 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2
d.6 202 preparatami "CERESIT CT 17"i
1134-02 | "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
(2,86 + 4,66) *2* 2,98 + (0,33 * m2 38,844
2)*2,76-(2,86*1,84)-(1,05*
211)*2+(2,86+1,84+1,84)*
0,29
RAZEM| 38,844
83| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2
d.6| 1204-01 | emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow
2,86 * 4,66 m2 13,328
JK -14 -
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RAZEM| 13,328
84| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2
d.6] 1204-02 | emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych scian
(2,86 +4,66)*2* 2,98 + (0,33 + m2 | 44,766
0,33) * 2,76 + (0,33 * 2,00) - (1,05
*2,11) "2+ (2,86 + 1,84 + 1,84)*
0,29
RAZEM| 44,766
85| KNR-W 4- | Zerwanie posadzki z tworzyw m2
d.6| 01 0818-05 | sztucznych - wyktadzina
podtogowa dywanowa z listwami
(2,86 * 4,66) + (0,25 * 2,86) + m2 14,748
(0,33 * 2,00) + (0,91 * 0,05)
RAZEM| 14,748
86| KNR-W 4- | Naprawa posadzki cementowejz | miej
d.6| 01 0804-03 | zatarciem na gtadko o sC.
powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu - przyjeto 10% naprawy
catosci posadzki w
pomieszczeniu po zdarciu starej
wyktadziny.
poz.85 * 10% miej 1,475
SC.
RAZEM 1,475
87| KNR 2-02 | Posadzki z wykladzin tekstylnych m2
d.6] 1113-02 | rulonowe klejone do podkiadu -
wyktadzina podiogowa dywanowa
14,748 m2 14,748
RAZEM| 14,748
88| KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych - m
d.6] 1113-06 | listwy przyscienne
(2,86 +4,66 +0,33)*2- (0,91~ m 13,880
2)
RAZEM| 13,880
89| KNR-W 4- | Wymiana elementdw podtog z szt.
d.6| 01 0415-08 | desek - listwa auminiowai
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
JK -15-
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90| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3
d.6| 0108-14 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych na odlegtos$¢ do
1 km wykladzina podtogowa
dywanowa z listwami
14,748 * 0,005 m3 0,074
RAZEM 0,074
91| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3
d.6| 0108-16 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za
kazdy nastepny 1 km -
wyktadzina podtogowa z listwami
Krotnosé = 19
14,748 * 0,005 m3 0,074
RAZEM 0,074
7 pomieszczenie biurowe nr 1405
92| KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.7[ 01 1216-01
3,20 * 4,60 m2 14,720
RAZEM| 14,720
93 wyniesienie i ponowne wniesienie | kpl.
d.7 mebli biurowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
94 KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.7] 0103-02
2,86 * 1,84 m2 5,262
RAZEM 5,262
95| KNR 18-01 | Zabezpieczenie stolarki folig - m2
d.7| 0832-04 | drzwi
(1,06*2,11)* 3 m2 6,647
RAZEM 6,647
96| KNR-W 4- | Wymiana opraw $wietldéwkowych | kpl.
d.7| 03 0606-03 | - demontaz i ponowny montaz
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
97| KNR AL-01 | Demontaz do ponownego kpl.
d.7| 0401-07 | montazu czujek pozarowych -
z.0 3.2. |tlenku wegla
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
JK -16 -
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98| KNR 5-06 | Demontaz zestawow zest
d.7| 0809-10 | gtosnikowych i kolumn
z.0.2.4. | dzwiekowych wnetrzowych -
analogia | demontaz i ponowny montaz
DSO na scianie wewnetrznej
1 zest 1,000
RAZEM 1,000
99| KPRR 6 | Zabezpieczenie kanatow ssgcych | kpl.
d.7| 1001-511 | do wentylatora - przez analogie
zabezpieczenie elementow
klimatyzacji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
100 KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod m2
d.7| 01 1204-08 | malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkow z
poszpachlowaniem nieréwnosci
(3,20 4,60) + (3,20 +4,60)*2* m2| 51,392
2,98-(2,86 " 1,84) - (1,05 2,11)
*3+(2,86+1,84+1,84)*0,32
RAZEM| 51,392
101 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2
d.7 202 preparatami "CERESIT CT 17" i
1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
(3,20 * 4,60) m2| 14,720
RAZEM| 14,720
102| NNRNKB | (z.VIl} Gruntowanie podtozy m2
d7 202 preparatami "CERESIT CT 17"
1134-02 | "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
(3,20 +4,60)*2*2,98-(2,86* m2| 36,672
1,84)-(1,05*2,11)* 3 + (2,86 +
1,84 + 1,84) * 0,32
RAZEM| 36,672
103| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2
d.7| 1204-01 | emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych sufitow
3,20 % 4,60 m2 14,720
RAZEM| 14,720
104/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2
d.7| 1204-02 | emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych $cian
JK < T
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(3,20 +4,60)*2*2,98-(2,86* m2| 36,672
1,84)-(1,05*2,11) * 3 + (2,86 +
1,84 + 1,84) * 0,32
RAZEM| 36,672
105 KNR-W 4- | Zerwanie posadzki z tworzyw m2
d.7| 01 0818-05 | sztucznych - wykladzina
dywanowa z listwami
(3,20 * 4,60) + (0,20 * 2,86) + m2 15,629
(0,16 * 0,91) * 2 + (0,05 * 0,91)
RAZEM| 15,629
106| KNR-W 4- | Naprawa posadzki cementowejz | migj
d.7] 01 0804-03 | zatarciem na gladko o sc.
powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu - przyjeto 10% naprawy
calosci posadzki w
pomieszczeniu po zdarciu starej
wykladziny.
poz.105 * 10% miej 1,563
sC.
RAZEM 1,663
107| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych | m2
d.7| 1113-02 | rulonowe klejone do podkiadu -
wyktadzina podiogowa dywanowa
15,629 m2 15,629
RAZEM| 15,629
108| KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych - m
d.7| 1113-06 | listwy przyscienne
(3,20 + 4,60) * 2 - (0,91 * 3) m 12,870
RAZEM| 12,870
109] KNR-W 4- | Wymiana elementéw podiog z szt
d.7) 01 0415-08 | desek - progi - listwa aluminiowa
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
110[ KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3
d.7| 0108-14 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych na odlegtos¢ do
1 km - wyktadzina podlogowa
dywanowa z listwami
15,629 * 0,005 m3 0,078
RAZEM 0,078
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111 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3
d.7| 0108-16 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za
kazdy nastepny 1 km -
wyktadzina podtogowa dywanowa
z listwami
Krotno$¢ = 19
15,625 * 0,005 m3 0,078
RAZEM 0,078
8 pomieszczenie biurowe nr 1406
112 wyniesienie i ponowne wniesienie | kpl.
d.8|  kalk. mebli biurowych
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
113| KNR-W 4- | Zabezpieczenie podiog folig m2
d.8| 01 1216-01
3,20 4,58 m2 14,656
RAZEM| 14,656
114| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.8| 0103-02
2,86 1,84 m2 5,262
RAZEM 5,262
115| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig - m2
d.8| 0832-04 | drzwi
(1,06*211)*2 m2 4,431
RAZEM 4,431
116| KNR-W 4- | Wymiana opraw swietlowkowych kpl.
d.8| 03 0606-03 | - demontaz i ponowny montaz po
analogia | malowaniu sufitu
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
117| KNR AL-01 | Demontaz do ponownego kpl.
d.8f 0401-07 | montazu czujek pozarowych -
z.0 3.2. | tlenkuwegla
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
118 KNR 5-06 | Demontaz zestawdw zest
d.8[ 0809-10 | gtosnikowych i kalumn
z.0.2.4. | dzwigkowych wnegtrzowych -
analogia | demontaz i ponowny montaz
DSO na $cianie wewnetrznej
1 zest 1,000
RAZEM 1,000
JK -19-
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119 KPRR 6 | Zabezpieczenie kanatow ssgcych | kpl.
d.8| 1001-511 | do wentylatora - przez analogie
zabezpieczenie elementow
klimatyzacji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
120] KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod m2
d.8| 01 1204-08 | malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw z
poszpachlowaniem nieréwnosci
(3,20*4,58) + (3,20 + 4,58) * 2 * m2 | 53,293
298-(1,06*2,11)*2-(2,86*
1,84) + (2,86 + 1,84 + 1,84) * 0,30
RAZEM| 53,293
121] NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.8 202 preparatami "CERESIT CT 17"i
1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
(3,20 * 4,58) + (0,25 * 2,86) + m2| 15462
(0,91*0,05) * 2
RAZEM| 15,462
122| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2
d.8 202 preparatami "CERESIT CT 17"i
1134-02 | "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
(3,20 +4,58)*2*298-(1,05* m2 | 38,637
2,11)*2-(2,86*1,84) + (2,86 +
1,84 + 1,84) * 0,30
RAZEM| 38,637
123| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2
d.8] 1204-01 | emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow
(3,20 * 4,58) m2 14,656
RAZEM| 14,656
124] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2
d.8[ 1204-02 | emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych scian
(3,20 +4,58)*2*298-(1,05* m2 | 38,637
2,11)*2-(2,86*1,84) + (2,86 +
1,84 +1,84) * 0,30
RAZEM| 38,637
125| KNR-W 4- | Zerwanie posadzki z tworzyw m2
d.8| 01 0818-05 | sztucznych - wyktadzina
dywanowa z listwami
JK -20-
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(3,20 * 4,58) + (0,25 * 2,86) + m2| 15,462
(0,91 *0,05)* 2
RAZEM| 15,462
126| KNR-W 4- | Naprawa posadzki cementowejz | miej
d.8| 01 0804-03 | zatarciem na gtadko o sc.
powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu - przyjeto 10% naprawy
catosci posadzki w
pomieszczeniu po zdarciu starej
wyktadziny.
poz.125* 10% miej 1,546
sC.
RAZEM 1,546
127| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych | m2
d.8f 1113-02 | rulonowe klejone do podkfadu -
wyktadzina podtogowa dywanowa
15,462 m2 | 15,462
RAZEM| 15,462
128| KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych - m
d.8| 1113-06 | listwy przyscienne
(3,20 + 4,58) *2-(0,91*2) m 13,740
RAZEM| 13,740
128] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3
d.8| 0108-14 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych na odlegtos¢ do
1 km - wyktadzina podtogowa
dywanowa z listwami
15,462 * 0,005 m3 0,077
RAZEM 0,077
130] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3
d.8| 0108-16 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za
kazdy nastepny 1 km -
wyktadzina podtogowa dywanowa
z listwami
Krotnosé = 19
15,462 * 0,005 m3| 0,077
RAZEM 0,077
JK = i [0
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9 pomieszczenie biurowe nr 1407
131 wyniesienie i ponowne wniesienie | kpl.
d.9 kalk. mebli biurowych
wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
132| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw m2
d.9 0818-05 | sztucznych
(3,22 * 4,58) + (0,25 * 2,86) m2 15,463
RAZEM| 15,463
133] KNR-W 4- | Naprawa posadzki cementowejz  |miegj
d.9] 01 0804-03 | zatarciem na gtadko o sC.
powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu - przyjeto 10% naprawy
catosci posadzki w
pomieszczeniu po zdarciu starej
wykladziny.
poz.132 * 10% miej 1,546
SC:
RAZEM 1,546
134 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.9 202 preparatami "CERESIT CT 17"i
1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
(3,22 * 4,58) + (0,25 * 2,86) m2 | 15,463
RAZEM| 15,463
135| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych | m2
d.9] 1113-02 | rulonowe klejone do podktadu -
wykladzina dywanowa
(3,22 * 4,58) + (0,25 * 2,86) m2 15,463
RAZEM| 15,463
136| KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych - m
d.9| 1113-06 | listwy przyscienne
(3,22 +4,58 +0,25)* 2 m 16,100
RAZEM| 16,100
137] KNR-W 4- | Wymiana elementéw podtog z szt.
d.9] 01 0415-08 | desek - progi - listwa aluminiowa
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
JK -22-
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138
d.9

KNR 4-01
0108-14

Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych na odlegtos¢ do
1 km - wykiadzina podtogowa
dywanowa z listwami

m3

[(3,20 * 4,58) + (0,25 * 2,86)] -
0,005

m3

0,077

RAZEM

0,077,

139
d.9

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukgji - za
kazdy nastepny 1 km -
wyktadzina podiogowa dywanowa
z listwami

Krotnos¢ = 19

m3

[(3.20 * 4,58) + (0,25 * 2,86)] *
0,005

m3

0,077

RAZEM

0,077

10

pomieszczenie biurowe nr 1408

140
d.10

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych - wyktadzina
dywanowa z listwami

m2

(3,20 * 4,58) + (0,25 * 2,86)

m2

15,371

RAZEM

15,371

141
d.10

KNR-W 4-
010804-03

Naprawa posadzki cementowej z
zatarciem na gtadko o
powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu - przyjeto 10% naprawy
catosci posadzki w
pomieszczeniu po zdarciu starej
wyktadziny.

miej
sC.

poz.140 * 10%

miej
sC.

1,537

RAZEM

1,537

142
d.10

NNRNKB
202
1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy
preparatami "CERESIT CT 17"
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

(3,20 * 4,58) + (0,25 * 2,86)

m2

15,371

RAZEM

15,371

143
d.10

wyniesienie i ponowne wniesienie
mebli biurowych

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

JK
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144] KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych m2
d.10] 1113-02 | rulonowe klejone do podkiadu -
wykladzina dywanowa
(3,20 * 4,58) + (0,25 * 2,86) m2 15,371
RAZEM| 15,371
145| KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych - m
d.10[ 1113-06 | listwy przyscienne
(3,20 + 4,58 + 0,25) * 2 m 16,060
RAZEM| 16,060
146] KNR-W 4- | Wymiana elementéw podtég z szt.
d.10] 01 0415-08 | desek - progi - listwa aluminiowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
147| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3
d.10] 0108-14 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych na odlegtosc¢ do
1 km - wykfadzina podiogowa
dywanowa z listwami
[(3,20 * 4,58) + (0,25 * 2,86)] * m3 0,077
0,005
RAZEM 0,077
148| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3
d.10| 0108-16 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za
kazdy nastgpny 1 km wykladzina
podtogowa dywanowa z listwami
Krotnos¢ = 19
0,077 m3 0,077
RAZEM 0,077
11 pomieszczenie biurowe nr 1409
149 wyniesienie i ponowne wniesienie | kpl.
d. 1 mebli biurowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
150 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw m2
d.11| 0818-05 | sztucznych - wykladzina
poditogowa dywanowa z listwami
(3,20 * 4,60) + (0,25 * 2,86) m2 15,435
RAZEM| 15,435
JK -24 -
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151 KNR-W 4- | Naprawa posadzki cementowej z | migj
d.11{ 01 0804-03 | zatarciem na gladko o SC.
powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu - przyjeto 10% naprawy
catosci posadzki w
pomieszczeniu po zdarciu starej
wyktadziny.
poz.150 * 10% migj 1,544
SC.
RAZEM 1,544
152| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.11 202 preparatami "CERESIT CT 17"
1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
(3,20 * 4,60) + (0,25 * 2,86) m2 15,435
RAZEM| 15,435
153| KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych - m
d.11 1113-06 | listwy przyscienne
(3,20 + 4,60 + 0,25) * 2 m 16,100
RAZEM| 16,100
154 KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych m2
d.- 111 1113-02 | rulonowe klejone do podkiadu -
wyktadzina podiogowa dywanowa
(3,20 * 4,60) + (0,25 * 2,86) m2 15,435
RAZEM| 15,435
155 KNR-W 4- [ Wymiana elementéw podtdg z szt
d.11| 01 0415-08 | desek - progi- listwa aluminiowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
156 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3
d.11| 0108-14 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych na odlegtosc¢ do
1 km - wyktadzina podlogowa
dywanowa z listwami
[(3,20 * 4,60) + (0,25 * 2,86)] * m3 0,077
0,005
RAZEM 0,077
JK -25-
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157| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3
d.11| 0108-16 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za
kazdy nastepny 1 km -
wyktadzina podtogowa dywanowa
z listwami
Krotnosé = 19
[(3,20 * 4,60) + (0,25 * 2,86)] * m3 0,077
0,005
RAZEM 0,077
12 korytarzyk przed wejéciem do tazienki i pomieszczenia
biurowego nr 1411
158| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw m2
d.12| 0818-05 | sztucznych - wykladzina
dywanowa z listwami
(1,25*1,91) - (0,32 * 0,35) + m2 2,366
(0,10 * 0,90)
RAZEM 2,366
159| KNR-W 4- | Naprawa posadzki cementowejz | migj
d.12| 01 0804-03 | zatarciem na gtadko o sC.
powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu - przyjeto 10% naprawy
catosci posadzki w
pomieszczeniu po zdarciu starej
wyktadziny.
poz.158 * 10% miej 0,237
SC.
RAZEM 0,237
160 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig - m2
d.12| 0832-04 | drzwi
(0,70 * 2,02) + (0,80 * 2,02) + m2 4,920
(0,90 * 2,10)
RAZEM 4,920
161| KNR-W 4- | Wymiana opraw swietlowkowych kpl.
d.12{ 03 0606-03 | - demontaz i ponowny montaz
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
162 KNR AL-01 | Demontaz do ponownego kpl.
d.12| 0401-07 | montazu czujek pozarowych -
zo 3.2. |tlenku wegla
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
JK -26-
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163| KPRR 6 | Zabezpieczenie kanatdéw ssacych | kpl.
d.12| 1001-511 | do wentylatora - przez analogie
zabezpieczenie elementow
klimatyzacji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
164| KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod m2
d.12| 01 1204-08 | malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkow z
poszpachlowaniem nieréwnosci
(1,25*1,91) - (0,32 * 0,35) + m2 16,189
(1,256+1,91)*2*2,98-(0,70 *
2,02) - (0,80 * 2,02) - (0,90 * 2,10)
RAZEM| 16,189
165] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.12 202 preparatami "CERESIT CT 17"
1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
[(1,25*1,91)-{0,32*0,35)] * 2 m2 4,551
RAZEM 4,551
166] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.12| 202 preparatami "CERESIT CT 17"
1134-02 | "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
(1,25+1,91)*2*2,98-(0,70 * m2| 13,914
2,02) - (0,80 *2,02) - (0,90 * 2,10)
RAZEM[ 13,914
167] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2
d.12] 1204-01 | emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych sufitow
(1,25*1,91) - (0,32 * 0,35) m2 2,276
RAZEM| 2,276
168| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2
d.12| 1204-02 | emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych scian
(1,25+1,91)*2*2,98-(0,70* m2| 13,914
2,02) - (0,80 *2,02) - (0,90 * 2,10)
RAZEM| 13,914
169| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych m2
d.12| 1113-02 | rulonowe klejone do podktadu -
wyktadzina dywanowa
(1,25*1,91) - (0,32 * 0,35) + m2 2,366
(0,10 * 0,90)
RAZEM 2,366
JK 5
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170
d.12

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych -
listwy przyscienne

(1,25+1,91)* 2- (0,90 + 0,80 +
0,70)

3,920

RAZEM

3,920

171
d.12

KNR 4-01
0108-14

Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych na odlegltosc do
1 km - wyktadzina podtogowa
dywanowa z listwami

m3

[(1.25*1,91)-(0,32*0,35)] *
0,005

m3

0,011

RAZEM

0,011

172
d.12

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za
kazdy nastepny 1 km -
wyktadzina podiogowa dywanowa
z listwami

Krotnosc = 19

m3

[(1,25 1,91) - (0,32 * 0,35)] *
0,005

m3

0,011

RAZEM

0,011

13

pomieszczenie biurowe nr 1411

173
d.13

kalk.
wlasna

wyniesienie i ponowne wniesienie
mebli biurowych

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

174
d.13

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych - wyktadzina
dywanowa z listwami

m2

(0,24 * 2,86) + (3,25 * 4,45) +
(0,10 * 0,90)

m2

15,239

RAZEM

15,239

175
d.13

KNR-W 4-
01 0804-03

Naprawa posadzki cementowej z
zatarciem na gtadko o
powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu - przyjeto 10% naprawy
calosci posadzki w
pomieszczeniu po zdarciu starej
wykfadziny.

miej
SC.

poz.174 * 10%

migj
SC.

1,624

JK

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 15053 Uzytkownik: ZNWE
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RAZEM

1,524

176] NNRNKB
d.13 202
1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podiozy
preparatami "CERESIT CT 17"
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

(0,24 = 2,86) + (3,25 * 4,45) +
(0,10 * 0,90)

m2

15,239

RAZEM

15,239

177) KNR 2-02
d.13[ 1113-02

Posadzki z wyktadzin tekstylnych
rulonowe klejone do podktadu -
wyktadzina dywanowa

m2

(0,24 * 2,86) + (3,25 * 4,45) +
(0,10 * 0,90)

m2

15,239

RAZEM

15,239

178 KNR 2-02
d.13| 1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych -
listwy przyscienne

(0,24 + 3,25 + 4,45) * 2- 0,90

14,980

RAZEM

14,980

179] KNR 4-01
d.13| 0108-14

Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych na odlegtos¢ do
1 km - wyktadzina dywanowa z
listwami

m3

[(0,24 * 2,86) + (3,25 = 4,45) +
(0,10 * 0,90)] * 0,005

m3

0,076

RAZEM

0,076

180[ KNR 4-01
d.13| 0108-16

Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za
kazdy nastepny 1 km -
wykladzina dywanowa z listwami
Krotnos¢ = 19

m3

[(0,24 * 2,86) + (3,25 * 4,45) +
(0,10 * 0,90)] * 0,005

m3

0,076

RAZEM

0,076

14

pomieszczenie biurowe nr 1412

181
d.14

wyniesienie i ponowne wniesienie
mebli biurowych

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

182| KNR 4-01
d.14| 0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych - wyktadzina
dywanowa z listwami

m2

JK

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 15053 Uzytkownik: ZNWt
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(0,25 2,86) + (2,72 * 8,86) -
(0,65 * 0,34) - (0,48 * 2,44)

m2

23,422

RAZEM

23,422

183
d.14

KNR-W 4-
01 0804-03

Naprawa posadzki cementowej z
zatarciem na gladko o
powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu - przyjeto 10% naprawy
catosci posadzki w
pomieszczeniu po zdarciu starej
wykladziny.

miej
SC.

poz.182 * 10%

migj
SC.

2,342

RAZEM

2,342

184
d.14

NNRNKB
202
1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy
preparatami "CERESIT CT 17"i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

(0,25*2,86) + (2,72 * 8,86) -
(0,65 * 0,34) - (0,48 * 2,44)

m2

23,422

RAZEM

23,422

185
d.14

KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wyktadzin tekstylnych
rulonowe klejone do podktadu -
wyktadzina dywanowa

m2

(0,25 * 2,86) + (2,72 * 8,86) -
(0,65 * 0,34) - (0,48 * 2,44)

m2

23,422

RAZEM

23,422

186
d.14

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych -
listwy przyscienne

(0,25 + 2,72 + 8,86) * 2 - 0,90

22,760

RAZEM

22,760

187
d.14

KNR 4-01
0108-14

Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych na odleglosé do
1 km - wyktadzina dywanowa z
listwami

m3

[(0,25 * 2,86) + (2,72 * 8,86) -
(0,65 * 0,34) - (0,48 * 2,44)] *
0,005

m3

0,117

RAZEM

0,117

JK

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 16053 Uzytkownik: ZNWE
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188 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3
d. 14| 0108-16 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za
kazdy nastepny 1 km -
wyktadzina dywanowa z listwami
Krotnosé = 19
[(0,25 * 2,86) + (2,72 * 8,86) - m3 0,117
(0,65 *0,34) - (0,48 * 2,44)] *
0,005
RAZEM 0,117
15 pomieszczenie biurowe nr 1425
189 wyniesienie i ponowne wniesienie | kpl.
d.15 mebli biurowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
190 KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.15| 01 1216-01
(2,86 * 5,98) - (0,32 * 1,50) + m2| 17,338
(0,25 * 2,86)
RAZEM| 17,338
191| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.15| 0103-02
2,86* 1,84 m2 5,262
RAZEM 5,262
192| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig - m2
d. 15 0832-04 | drzwi
1,05*2,11 m2 2,216
RAZEM 2,216
193] KNR-W 4- | Wymiana opraw Swietldwkowych kpl.
d.15| 03 0606-03 | - demontaz i ponowny montaz
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
194] KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg m
d.15{ 01 1212-28 | olejng rur o $r. do 50 mm -
instalacji tryskaczowej
4,10 m 4,100
RAZEM 4,100
195| KNR AL-01 | Demontaz do pocnownego kpl.
d.15] 0401-07 | montazu czujek pozarowych -
z.o 3.2. | tlenku wegla
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
JK -31-
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196 KNR 5-06 | Demontaz zestawow zest

d.15( 0809-10 | gtosnikowych i kalumn

z.0.2.4. | dzwiekowych wnetrzowych -
analogia | demontaz i ponowny montaz
DSO na scianie wewnetrznej
1 zest 1,000
RAZEM 1,000

197| KPRR 6 | Zabezpieczenie kanatow ssgcych | kpl.
d.15] 1001-511 | do wentylatora - przez analogie
zabezpieczenie elementow
klimatyzacji.

1 kpl.| 1,000
RAZEM 1,000

198 KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod m2
d.15| 01 1204-08 | malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkow z
poszpachlowaniem nieréwnosci
(2,86 * 5,98) - (1,50 * 0,32) + m2 | 63,466
(2,86 +5,98)*2*298-(2,86*
1,84) - (1,05 * 2,11) + (2,86 + 1,84
+1,84) * 0,25

RAZEM| 63,466

199 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2
d.15 202 preparatami "CERESIT CT 17"
1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
[(2,86 * 5,98) - (0,32 * 1,50)] * 2 m2 | 33,246
RAZEM| 33,246

200[ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.15 202 preparatami "CERESIT CT 17"i
1134-02 [ "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

(2,86 +5,98)*2*298-(1,05"* m2 | 46,844
2,11)-(2,86* 1,84) + (2,86 + 1,84
+1,84) * 0,25

RAZEM| 46,844

201 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2
d.15| 1204-01 | emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow

(2,86 * 5,98) - (0,32 * 1,50) m2 | 16,623
RAZEM| 16,623

202| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2
d. 15| 1204-02 | emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian

JK -32-
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(2,86 +5,98)*2*298-(1,05* m2 | 46,844
2,11)-(2,86* 1,84) + (2,86 + 1,84
+1,84) * 0,25
RAZEM| 46,844
203| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw m2
d.15] 0818-05 | sztucznych - wyktadzina
dywanowa z listwami
(2,86 * 5,98) - (0,32 * 1,50) + m2 17,338
(0,25 * 2,86)
RAZEM| 17,338
204] KNR-W 4- | Naprawa posadzki cementowejz  [miegj
d.15| 01 0804-03 | zatarciem na gtadko o scC.
powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu - przyjeto 10% naprawy
catosci posadzki w
pomieszczeniu po zdarciu starej
wyktadziny.
poz.203 * 10% miej 1,734
sC.
RAZEM 1,734
205| KNR 2-02 | Posadzki z wykladzin tekstylnych | m2
d.15] 1113-02 | rulonowe klejone do podktadu -
wyktadzina podiogowa dywanowa
(2,86 * 5,98) - (0,32 * 1,50) + m2 17,338
(0,25 * 2,86)
RAZEM| 17,338
206| KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych - m
d.15) 1113-06 | listwy przyscienne
(2,86 + 5,98 +0,25) * 2 - 0,90 m 17,280
RAZEM| 17,280
207] KNR-W 4- | Wymiana elementdw podtég z szt
d.15/ 01 0415-08 | desek - progi - listwa aluminiowa
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
208| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3
d.15( 0108-14 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych na odleglosc¢ do
1 km - wyktadzina podtogowa
dywanowa z listwami
[(2,86 * 5,98) - (0,32 * 1,50) + m3 0,087
(0,25 * 2,86)] * 0,005
RAZEM 0,087
JK 39
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209] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3
d.15| 0108-16 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za
kazdy nastepny 1 km -
wyktadzina podtogowa dywanowa
z listwami
Krotnos¢ = 19
0,087 m3 0,087
RAZEM 0,087
16 pomieszczenie biurowe nr 311
210 wyniesienie i ponowne wniesienie | kpl.
d.16|  kalk. mebli biurowych
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
211| KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.16| 01 1216-01
(2,90 * 4,60) + (0,33 * 1,30) m2 13,769
RAZEM| 13,769
212| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.16| 0103-02
2,84 1,84 m2 5,226
RAZEM 5,226
213| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig - m2
d.16| 0832-04 | drzwi
(1,05*2,10) * 2 m2 4,410
RAZEM 4,410
214| KNR-W 4- | Wymiana opraw $wietldwkowych | kpl.
d.16| 03 0606-03 | - demontaz i ponowny montaz
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
215/ KNR AL-01 | Demontaz do ponownego kpl.
d.16] 0401-07 | montazu czujek pozarowych -
z.0o 3.2. |tlenku wegla
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
216] KNR 5-06 | Demontaz zestawow zest
d.16| 0809-10 | gtosnikowych i kolumn
z.0.2.4. | dzwigkowych wnetrzowych -
analogia | demontaz i ponowny montaz
DSO na $cianie wewnetrznej
1 zest 1,000
RAZEM 1,000
JK -34-
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217
d.16

KPRR 6
1001-511

Zabezpieczenie kanatéw ssgcych
do wentylatora - przez analogie
zabezpieczenie elementow
klimatyzaciji.

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

218
d.16

KNR-W 4-
01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw z

poszpachlowaniem nieréwnosci

m2

(2,90 " 4,60) + (0,33 * 1,30) +
(2,90 + 0,33 + 4,60) * 2 * 2,98 -
(1,05%2,10) * 2- (2,86 * 1,84) +
(2,86 + 1,84 + 1,84) * 0,28 - (2,14
*2,25)

m2

47,780

RAZEM

47,780

219
d.16

NNRNKB
202
1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy
preparatami "CERESIT CT 17"i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

[(2,90 * 4,60) + (0,33 * 1,30)] * 2 +
(0,25 * 2,86)

m2

28,253

RAZEM

28,253

220
d.16

NNRNKB
202
1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podfozy
preparatami "CERESIT CT 17"i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

(2,90 + 0,33 + 4,60) 2 * 2,98 -
(1,05*2,10)* 2- (2,86 * 1,84) +
(2,86 + 1,84 + 1,84) * 0,28 - (2,14
*2,25)

m2

34,011

RAZEM

34,011

221
d.16

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkéw
wewnegtrznych sufitéw

m2

(2,90 * 4,60) + (0,33 * 1,30)

m2

13,769

RAZEM

13,769

222
d.16

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian

m2

(2,00 + 0,33 +4,60) * 2 * 2,98 -
(1,05%2,10) * 2- (2,86 * 1,84) +
(2,86 + 1,84 + 1,84) * 0,28 - (2,14
* 2,25)

m2

34,011

JK
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RAZEM

34,011

223
d.16

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych - wyktadzina
podiogowa dywanowa z listwami

m2

(2,90 * 4,60) + (0,33 * 1,30) +
(0,25 * 2,86)

m2

14,484

RAZEM

14,484

224
d.16

KNR-W 4-
01 0804-03

Naprawa posadzki cementowej z
zatarciem na gtadko o
powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu - przyjeto 10% naprawy
catosci posadzki w
pomieszczeniu po zdarciu starej
wyktadziny.

miej
SC.

poz.223 * 10%

miej
sC.

1,448

RAZEM

1,448

225
d.16

KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wyktadzin tekstylnych
rulonowe klejone do podktadu -
Novita

m2

(2,90 * 4,60) + (0,33~ 1,30) +
(0,25 * 2,86)

m2

14,484

RAZEM

14,484

226
d.16

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych -
listwy przyscienne

(2,90 + 4,60 + 0,25 + 0,33) * 2 -
(0,90 * 2)

14,360

RAZEM

14,360

227
d.16

KNR 4-01
0108-14

Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukgji gruzo- i
zuzlobetonowych na odlegtos$¢ do
1 km - wyktadzina podtogowa
dywanowa z listwami

m3

[(2,90 * 4,60) + (0,33 * 1,30) +
(0,25 * 2,86)] * 0,005

m3

0,072

RAZEM

0,072

228
d.16

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za
kazdy nastepny 1 km -
wyktadzina podtogowa dywanowa
z listwami podiogowymi

Krotnos¢ = 19

m3

JK
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[(2,90 * 4,60) + (0,33 * 1,30) + m3 0,072
(0,25 * 2,86)] * 0,005
RAZEM 0,072
17 pomieszczenia biurowe nr 323/324
229 wyniesienie i ponowne wniesienie | kpl.
d.17 mebli biurowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
230[ KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw m2
d.17| 0818-05 | sztucznych - wyktadzina
podiogowa dywanowa
(6,10 * 4,60) + (0,55 * 1,30) + m2| 30,016
{0,25*2,86) * 2- (0,42 * 0,45)
RAZEM| 30,016
231| KNR-W 4- | Naprawa posadzki cementowejz | migj
d.17] 01 0804-03 | zatarciem na gtadko o sC.
powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu - przyjeto 10% naprawy
catosci posadzki w
pomieszczeniu po zdarciu starej
wyktadziny.
poz.230 * 10% miej 3,002
SC.
RAZEM 3,002
232] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.17 202 preparatami "CERESIT CT 17"
1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
[(6,10* 4,60) + (0,55*1,30)] *2+ |m2| 58,791
(0,25 *2,86) * 2 - (0,42 * 0,45)
RAZEM| 58,791
233| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych m2
d.17[ 1113-02 | rulonowe klejone do podktadu -
wyktadzina podiogowa dywanowa
(6,10 * 4,60) + (0,55 * 1,30) + m2 | 30,016
(0,25*2,86) * 2 - (0,42 * 0,45)
RAZEM| 30,016
234| KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych - m
d.17] 1113-06 | listwy przyscienne
(6,10 +4,60+ 0,55)*2 + (0,55 * m 24,155
1,30) + (0,25 * 4) + (0,45 +0,42) *
2-(0,90%*2)
RAZEM| 24,155
JK .
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235 KNR-W 4- | Wymiana elementow podtog z szt.
d.17) 01 0415-08 | desek - progi - listwy aluminiowe
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
236| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3
d.17] 0108-14 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych na odleglos¢ do
1 km - wyktadzina podiogowa
dywanowa z listwami
podtogowymi
[(6,10 * 4,60) + (0,55 * 1,30) + m3 0,140
(0,25 * 4)] * 0,005- (0,42 + 0,45) *
2*0,005
RAZEM 0,140
237 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3
d.17| 0108-16 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za
kazdy nastepny 1 km -
wyktadzina podtogowa dywanowa
z listwami
Krotnos¢ = 19
0,140 m3 0,140
RAZEM 0,140
18 pomieszczenie biurowe nr 105 (Ip.)
238 wyniesienie i ponowne wniesienie | kpl.
d.18 mebli biurowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
239| KNR-W 4- | Zabezpieczenie podiog folig m2
d.18| 01 1216-01
(3,20 * 4,60) - (0,37 * 1,40) m2 14,202
RAZEM| 14,202
240| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.18[ 0103-02
2,90*2,25 m2 6,525
RAZEM 6,525
241 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig- m2
d. 18| 0832-04 | drzwi
1,05*2,10 m2 2,205
RAZEM 2,205
JK -38-
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242] KNR AL-01 | Demontaz do ponownego kpl.
d.18| 0401-07 | montazu czujek pozarowych -
z.0 3.2. |tlenkuwegla
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
243| KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod m2
d.18| 01 1204-08 | malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkow z
poszpachlowaniem nierGwnosci
(2,90 * 1,00) + (1,50 + 1,50 + m2| 45,892
3,20) * 3,40 + (3,10 + 3,10 + 3,20)
*3,00-(1,05*210)- (290"
2,25)+ (2,90 + 2,25 + 2,25) * 0,33
RAZEM| 45,892
244 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.18 202 preparatami "CERESIT CT 17"
1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
(1,00 * 2,90) + (3,20 * 4,60) - m2 17,102
(0,37 * 1,40)
RAZEM| 17,102
245 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2
d.18| 202 preparatami "CERESIT CT 17"
1134-02 | "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
(1,50 + 1,50 + 3,20) * 3,40 + (3,10 | m2 42,992
+3,10 + 3,20) * 3,00- (1,05 *
2,10) - (2,90 * 2,25) + (2,90 + 2,25
+2,25)* 0,33
RAZEM| 42,992
246| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2
d.18| 1204-01 | emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow
(2,90 * 1,00) m2 2,900
RAZEM 2,900
247 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2
d.18| 1204-02 | emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych Scian
(1,50 + 1,50+ 3,20) 3,40+ (3,10 | m2 | 42,992
+3,10 + 3,20) * 3,00 - (1,05 *
2,10)-(2,90* 2,25) + (2,90 + 2,25
+2,25)* 0,33
RAZEM| 42,992
JK -39-
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248 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw m2
d.18| 0818-05 | sztucznych - wykladzina
podtogowa dywanowa z listwami
(3,20 * 4,60) + (0,33 * 2,90) - m2 15,159
(0,37 * 1,40)
RAZEM| 15,159
249) KNR-W 4- | Naprawa posadzki cementowejz  [miej
d.18| 01 0804-03 | zatarciem na gtadko o sc.
powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu - przyjeto 10% naprawy
catosci posadzki w
pomieszczeniu po zdarciu starej
wykladziny.
poz.248 * 10% miej 1,516
sc.
RAZEM 1,516
250] KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych | m2
d. 18 1113-02 | rulonowe klejone do podkladu -
wyktadzina podiogowa dywanowa
(4,60 * 3,20) + (0,33 * 2,90) + m2 16,195
(0,37 * 1,40)
RAZEM| 16,195
2511 KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych - m
d. 18] 1113-06 | listwy przyscienne
(4,60 +3,20 +0,33) * 2- 0,90 m 15,360
RAZEM| 15,360
252 KNR-W 4- | Wymiana elementow podiog z szt.
d.18| 01 0415-08 | desek - progi - listwa aluminiowa
analogia
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
253| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3
d.18| 0108-14 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych na odlegtos¢ do
1 km - wyktadzina podtogowa
dywanowa z listwami
podiogowymi
[(3,20 * 4,60) + (0,33 * 2,90) - m3 0,076
(0,37 * 1,40)] * 0,005
RAZEM 0,076
JK -40 -
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254| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3
d.18[ 0108-16 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za
kazdy nastepny 1 km -
wyktadzina podicgowa dywanowa
z listwami
Krotnos¢ = 19
0,076 m3 0,076
RAZEM 0,076
19 pomieszczenie biurowe 1309 pietro Xlll z BHP wrzesief; (
malowanie i wykladzina)
255 wyniesienie i ponowne wniesienie | kpl.
d.19 mebli biurowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
256 KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.19| 01 1216-01
(4,39*2,9) +(0,20*2,9) + (0,31 * | m2 14,672
4,39)
RAZEM| 14,672
257| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d. 19 0103-02
2,84*1,80 m2 5,112
RAZEM 5,112
258| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig - m2
d.19| 0832-04 | drzwi
1,05* 2,11 m2 2,216
RAZEM 2,216
259| KNR-W 4- | Wymiana opraw $wietléwkowych kpl.
d.19] 03 0606-03 | - demontaz i ponowny montaz
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
260| KNR AL-01 | Demontaz do ponownego kpl.
d. 19| 0401-07 | montazu czujek pozarowych -
z.0 3.2. |tlenku wegla
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
261| KNR 5-06 | Demontaz zestawéw zest
d.19] 0809-10 | gtosnikowych i kolumn
z.0.2.4. | dzwigkowych wnetrzowych -
analogia | demontaz i ponowny montaz
DSO na scianie wewnetrznej
1 zest 1,000
JK -41-
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262 KPRR 6 | Zabezpieczenie kanalow ssacych | kpl.
d.19[ 1001-511 | do wentylatora - przez analogie
zabezpieczenie elementow
klimatyzacji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
263| KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod m2
d.19| 01 1204-08 | malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw z
poszpachlowaniem nieréwnosci
(439%2,96)*2+(2,9*296)*2 m2 | 50,522
+(4,39*2,9) + (0,20 * 2,9) +
(0,31*4,39) - (2,84 *1,8) - (1,04 *
2,11)
RAZEM| 50,522
264] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2
d.19 202 preparatami "CERESIT CT 17"
1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
[(439*29)+(0,2*29) +(0,31* |m2| 29344
4,39)]* 2
RAZEM| 29,344
265 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.19 202 preparatami "CERESIT CT 17"i
1134-02 | "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
(43972,96)*2+(29%2,96)*2- |m2| 35829
(2,84*1,8)-(1,05*2,11)
RAZEM| 35,829
266| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2
d.19] 1204-01 | emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitéw
(4,39 *2,9) + (0,31 * 4,39) m2 14,092
RAZEM| 14,092
267| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2
d.19] 1204-02 | emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych scian
poz.265 m2 35,829
RAZEM| 35,829
268| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw m2
d.19| 0818-05 | sztucznych - wykiadzina
dywanowa z listwami
poz.256 m2 14,672
JK -42 -
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RAZEM| 14,672
269| KNR-W 4- | Naprawa posadzki cementowej z | migj
d.19] 01 0804-03 | zatarciem na gtadko o SC.
powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu - przyjeto 10% naprawy
catosci posadzki w
pomieszczeniu po zdarciu starej
wykladziny.
poz.268 * 10% miej 1,467
SC.
RAZEM 1,467
270| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych | m2
d.19] 1113-02 | rulonowe klejone do podktadu -
wykladzina podtogowa dywanowa
poz.256 m2 14,672
RAZEM| 14,672
271 KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych - m
d.19] 1113-06 | listwy przyscienne
(2,86 + 5,98 + 0,25) * 2- 0,90 m 17,280
RAZEM| 17,280
272] KNR-W 4- | Wymiana elementéw podtog z szt.
d.19| 01 0415-08 | desek - progi - listwa aluminiowa
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
273| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3
d.19] 0108-14 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych na odlegtosc do
1 km - wyktadzina podtogowa
dywanowa z listwami
[(4,39*2,9)-(0,32*1,80) + (0,20 | m3 0,064
*2,86)] * 0,005
RAZEM| 0,064
274 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3
d.19] 0108-16 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za
kazdy nastepny 1 km -
wyktadzina podtogowa dywanowa
Z listwami
Krotnos¢ = 19
poz.273 m3 0,064
RAZEM 0,064
JK sll3s
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Spis tresci

Strona Tytutowa

Ogdlna charakterystyka obiektu
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Spis

JK

pomieszczenie biurowe nr 803
pomieszczenie biurowe nr 802 - sekretariat
pomieszczenie nr 801
pomieszczenie biurowe nr 809
pomieszczenie biurowe nr 812
pomieszczenie biurowe nr 1404
pomieszczenie biurowe nr 1405
pomieszczenie biurowe nr 1406
pomieszczenie biurowe nr 1407
pomieszczenie biurowe nr 1408
pomieszczenie biurowe nr 1409
korytarzyk przed wejsciem do tazienki i pomieszczenia biurowego nr 1411
pomieszczenie biurowe nr 1411
pomieszczenie biurowe nr 1412
pomieszczenie biurowe nr 1425
pomieszczenie biurowe nr 311
pomieszczenia biurowe nr 323/324

pomieszczenie biurowe nr 105 (Ip.)

pomieszczenie biurowe 1309 pietro Xlll z BHP wrzesien ( malowanie i wyktadzina)

tresci
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