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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VIl p. w budynku UMWL ZNWL

JK _2-
Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 15053 Uzytkownik: ZNWL



Malowanie | wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VI p. w budynku UMWt

ZNWL

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. |  Razem
Przedmiar
1 POKQJ 701 - zac. Dyrektora ( po lewo od sekretariatu)
1] KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtag folig m2
d.1]  1216-01
6,6*6,2 m2 40,920
RAZEM 40,920
2| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1  0103-02
(2,85*1,85)*2 m2 10,545
RAZEM 10,545
3| TZKNBK | | Reczne przenoszenie tadunkéw w paczkach i skrzyniach o t
d.1l  0823-01 cigzarze do 50 kg w jednym poziomie na odleglos¢ do 10 m
(2*0,1) +(2*0,05) t 0,300
RAZEM 0,300
4/ KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1|  0832-04
(1,08 *2,12) + (1,04 * 2,11) m2 4,484
RAZEM 4,484
5| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(6,6*6,2)+(66*298*2)+(6,2*2,98*2)+(0,62,98"2) m2 99,785
+(0,34*1,85)+(0,3%2,85%2)-(2,85%1,85*2)-(1,04*
2,11)-(1,08*2,12) - (1,65 * 3,00 * 2)
RAZEM 99,785
6| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.1] 202 1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
66*62*2 m2 81,840
RAZEM 81,840
7] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.1| 202 1134-02 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
6,6*298*2)+(62*298*2)+(06*298*2)-(2,85" m2 54,935
1,85*2)-(1,04*2,11) - (1,08 * 2,12) - (1,65 * 3,00 * 2)
RAZEM 54,935
8] KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.1 1204-01 wewnetrznych sufitow
66*622 m2 81,840
RAZEM 81,840
9] KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.1 1204-02 wewnetrznych scian
poz.7 {54,935 m2} m2 54,935
RAZEM 54,935
10{ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d.1l  1212-28 gazowych o $r. do 50 mm
(42*2)+(0,5*2) m 9,400
RAZEM 9,400
11] KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d.1| 1212-31 | gazowych o $r. ponad 50 do 100 mm
(66" 1) m 6,600
RAZEM 6,600
12| KNR 9-36 | Rozebranie wyktadzin dywanowych m2
d.1  0205-01
6,6*6,2 m2 40,920
RAZEM 40,920
JK 3=
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VIl p. w budynku UMW¢L ZNWL
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR-W 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miejs
d. 1l 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjeto 10% c.
naprawy catosci posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wyktadziny.
6,6*6,2* 10% miejs 4,092
C.
RAZEM 4,092
14| ZKNR C-2 | Klejenie wykiadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych | m2
d.1]  0606-01 na przygotowanym podiozu
poz.12 {40,92 m2} m2 40,920
RAZEM 40,920
15| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d1f  1124-04
(66*2)+(62*2)+(0,6*2)-(1,04+1,08)-(1,65*2) m 21,380
RAZEM 21,380
16| KNR-W 4-01 | Wymiana elementdw podtdg z desek - prog, przez analogie szt.
d.1| 0415-08 montaz listwy progowej aluminiowej
2*1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17] KNR AL-01 | Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - tlenku | kpl.
d.1| 0401-07 z.0 | wegla
3.2.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
18[ KNR-W 4-03 | Wymiana opraw $wietlbwkowych 4x20 W - montaz i demontaz| szt.
d.1l  0606-03 bez materiatu
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
19| KNR 5-06 | Demontaz zestawow glosnikowych i kolumn dzwigkowych zest
d. 1l 0809-10 wnetrzowych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na
2.0.2.4. gotowych konstrukcjach na scianie betonowe;j - gtosniki
systemu DSO z uwzglednieniem ponownego montazu
2 zest 2,000
RAZEM 2,000
20| KPRR 6 Zabezpieczenie kanatdw ssgcych do wentylatora - przez kpl.
d.1l 1001-511 analogie zabezpieczenie elementow klimatyzacji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21l KSNR 8 Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogig demontaz i szt.
d1| 0119-08 montaz tryskacza bez nowego materiatu
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
2 POKOJ 702 ( pomieszczenie sekretariatu - tylko wykiadzina)
22 KNR9-36 | Rozebranie wyktadzin dywanowych m2
d.2| 0205-01
(6,1*3,4)+(0,27*2,87) + (1,4~ 0,35) m2 22,005
RAZEM 22,005
23| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" m2
d.2| 202 1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.22 {22,005 m2} m2 22,005
RAZEM 22,005
24| KNR-W 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miejs
d.2| 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjeto 10% o3
naprawy catosci posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wyktadziny.
poz.22 {22,005 m2} * 10% miejs 2,201
c.
JK -4-
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWt

ZNWt

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,201
25( ZKNR C-2 | Klejenie wykfadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych | m2
d.2| 0606-01 na przygotowanym podiozu
poz.22 {22,005 m2} m2 22,005
RAZEM 22,005
26| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.2|  1124-04
6,1*2)+(3,4*2)+(0,35*2)-(4~*0,9) m 16,100
RAZEM 16,100
27| KNR-W 4-01 | Wymiana elementow podidg z desek - prog, przez analogie szt.
d.2| 0415-08 montaz listwy progowej aluminiowej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3 POKOJ 703 (wejscie z sekretariatu po prawo od sekretariatu pokoju 702 - tylko wykiadzina)
28] KNR 9-36 | Rozebranie wykladzin dywanowych m2
d.3| 0205-01
(3,3*6,7)+(0,25*1,3*2) + (0,25 * 2,87) m2 23,478
RAZEM 23,478
29| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i m2
d.3| 202 1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.28 {23,478 m2} m2 23,478
RAZEM 23,478
30| KNR-W 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miejs
d.3] 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjeto 10% C.
naprawy catosci posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykladziny.
poz.28 {23,478 m2} * 10% miejs 2,348
o2
RAZEM 2,348
31| ZKNR C-2 | Klejenie wykladzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych | m2
d.3| 0606-01 na przygotowanym podiozu
poz.28 {23,478 m2} m2 23,478
RAZEM 23,478
32| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.3] 1124-04
(3,3+6,7)*2-0,9 m 19,100
RAZEM 19,100
4 POKOJ 704 ( wejscie z sekretariatu pokoju 702- malowanie i wyktadzina)
33| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d4f  1216-01
4,6*3,2 m2 14,720
RAZEM 14,720
34| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d4f  0103-02
(2,86 * 1,84) m2 5,262
RAZEM 5,262
35| TZKNBKI | Reczne przenoszenie fadunkéw w paczkach i skrzyniach o t
d4| 0823-01 cigzarze do 50 kg w jednym poziomie na odlegtos¢ do 10 m
(4 *0,05) t 0,200
RAZEM 0,200
36/ KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d4| 0832-04
(1,08 *2,12) + (1,04 * 2,11) m2 4,484
RAZEM 4,484
37| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.4f 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
JK G
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VIl p. w budynku UMWY ZNWL
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(46*3,2)+(46*2*2,96)+(3,2*2*296) + (0,27 * 2,86) + m2 52,905
(2*0,27*1,82)-(2,86* 1,84) - (1,04 *2,11) - (1,08 * 2,12)
RAZEM 52,905
38] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.4] 202 1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
32%46*2 m2 29,440
RAZEM 29,440
39 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.4| 202 1134-02 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(46*2*256)+(3,2*2*296)+(0,27*2,86)+(2*0,27* m2 38,185
1,82) - (2,86 1,84) - (1,04 *2,11) - (1,08 * 2,12)
RAZEM 38,185
40| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d4| 1204-01 wewngtrznych sufitow
3,2%4,6 m2 14,720
RAZEM 14,720
411 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d4| 1204-02 wewnetrznych scian
poz.39 {38,185 m2} m2 38,185
RAZEM 38,185
42| KNR 9-36 | Rozebranie wyktadzin dywanowych m2
d4|  0205-01
(4,6~ 3,2) + (0,25 * 2,86) m2 15,435
RAZEM 15,435
43| KNR-W 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miejs
d4| 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjeto 10% C.
naprawy catosci posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wyktadziny.
poz.42 {15,435 m2} * 10% miejs 1,544
Ci
RAZEM 1,544
44| ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych | m2
d.4| 0606-01 na przygotowanym podtozu
poz.42 {15,435 m2} m2 15,435
RAZEM 15,435
45| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d4)  1124-04
(46*2)+(3,272)-(0,9*2) m 13,800
RAZEM 13,800
46 KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw podlog z desek - prdg, przez analogie szt.
d.4| 0415-08 montaz listwy progowej aluminiowej
21 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47| KNR AL-01 | Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - tlenku | kpl.
d.4| 0401-07 z.o0 | wegla
3.2,
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR-W 4-03 | Wymiana opraw Swietldwkowych 4x20 W - montaz i demontaz| szt.
d.4] 0606-03 bez materiatu
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
49| KNR 5-06 | Demontaz zestawow glosnikowych i kolumn dzwigkowych zest
d.4| 0809-10 wnetrzowych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na
7.0.2.4. gotowych konstrukcjach na Scianie betonowej - gtosniki
systemu DSO z uwzglednieniem ponownego montazu
JK -6-
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VIl p. w budynku UMWt

ZNWL

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 zest 1,000
RAZEM 1,000
50, KPRR6 Zabezpieczenie kanatow ssgcych do wentylatora - przez kpl.
d4| 1001-511 analogie zabezpieczenie elementéw klimatyzacji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51] KSNR 8 Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogie demontaz i szt.
d4| 0119-08 montaz tryskacza bez nowego materiatu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 POKOJ 705 ( malowanie i wyktadzina)
52| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig m2
d.3|  1216-01
46*3,3 m2 15,180
RAZEM 15,180
53] KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.5|  0103-02
(2,86 * 1,86) m2 5,320
RAZEM 5,320
54| TZKNBK | | Reczne przenoszenie tadunkow w paczkach i skrzyniach o t
d.5 0823-01 ciezarze do 50 kg w jednym poziomie na odlegto$¢ do 10 m
(4 * 0,05) t 0,200
RAZEM 0,200
55/ KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.5| 0832-04
(1,05 *2,11) m2 2,216
RAZEM 2,216
56| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.5| 1204-08 emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
(33*46%2)+(3,3*298*2)+(46*298*2)+ (0,27~ m2 71,686
2,86) + (1,86 70,27 * 2) - (2,86 * 1,86) - (1,05* 2,11)
RAZEM 71,686
57| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.5| 202 1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
327462 m2 29,440
RAZEM 29,440
58, NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" m2
d.5| 202 1134-02 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(3,372,98*2)+(46*298*2)+ (0,27 * 2,86) + (1,86 * 0,27 m2 41,326
*2)-(2,86*1,86)-(1,05*2,11)
RAZEM 41,326
59] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.5  1204-01 wewnetrznych sufitéw
33*4,6 m2 15,180
RAZEM 15,180
60| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.5|  1204-02 wewnetrznych $cian
poz.58 {41,326 m2} m2 41,326
RAZEM 41,326
61 KNR S-36 | Rozebranie wyktadzin dywanowych m2
d.5| 0205-01
(4,6 * 3,3) + (0,27 * 2,86) m2 15,952
RAZEM 15,952
JK -7-
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VIl p. w budynku UMWE

ZNWL
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
62| KNR-W 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miejs
d.5  0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjeto 10% C.
naprawy calosci posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wyktadziny.
poz.61 {15,952 m2} * 10% miejs 1,595
c.
RAZEM 1,595
63| ZKNRC-2 [ Klejenie wyktadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych | m2
d.5  0606-01 na przygotowanym podtozu
poz.61 {15,952 m2} m2 15,952
RAZEM 15,952
64| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.5  1124-04
(46*2)+(3,3*2)-0,9 m 14,900
RAZEM 14,900
65| KNR-W 4-01 | Wymiana elementow podtdg z desek - prog, przez analogie szt.
d.5| 0415-08 montaz listwy progowej aluminiowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66 KNR AL-01 | Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - tlenku | kpl.
d.5| 0401-07 z.0 | wegla
3.2,
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67| KNR-W 4-03 | Wymiana opraw swietldwkowych 4x20 W - montaz i demontaz| szt.
d.5 0606-03 bez materiatu
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
68/ KNR 5-06 | Demontaz zestawow gltosnikowych i kelumn dzwigkowych zest
d.5 0809-10 wnetrzowych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na
7.0.2.4. gotowych konstrukcjach na $cianie betonowej - gtosniki
systemu DSO z uwzglednieniem ponownego montazu
1 zest 1,000
RAZEM 1,000
69] KPRR#6 Zabezpieczenie kanatéw ssgcych do wentylatora - przez kpl.
d.5 1001-511 analogig zabezpieczenie elementow klimatyzacji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70| KSNR 8 Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogi¢ demontaz i szt.
d.5| 0119-08 montaz tryskacza bez nowego materiatu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 POKOJ 706 (malowanie i wykiadzina)
71| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtag folig m2
d.6| 1216-01
4,6*3,3 m2 15,180
RAZEM 15,180
72| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.6| 0103-02
(2,86 * 1,86) m2 5,320
RAZEM 5,320
73] TZKNBK 1 | Reczne przenoszenie tadunkéw w paczkach i skrzyniach o t
d.6| 0823-01 ciezarze do 50 kg w jednym poziomie na odlegtos¢ do 10 m
(4 * 0,05) t 0,200
RAZEM 0,200
JK -8-
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VIl p. w budynku UMWL

ZNWE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
74| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.6| 0832-04
(1,05* 2,11) m2 2,216
RAZEM 2,216
75| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.6| 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(33*46*2)+(3,3*298*2)+(4,6*298*2)+(0,27"* m2 71,686
2,86) + (1,86 *0,27* 2) - (2,86 * 1,86) - (1,05 * 2,11)
RAZEM 71,686
76| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" m2
d.6| 202 1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
32*46*2 m2 29,440
RAZEM 29,440
77| NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.6| 202 1134-02 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(3,372,98*2)+(4,6*2,98*2)+ (0,27 *2,86) + (1,86 * 0,27 m2 41,326
*2)-(2,86*1,86)-(1,06*2,11)
RAZEM 41,326
78| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.6 1204-01 wewnetrznych sufitow
33*4,6 m2 15,180
RAZEM 15,180
79] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.6| 1204-02 wewnetrznych scian
poz.77 {41,326 m2} m2 41,326
RAZEM 41,326
80| KNR 9-36 | Rozebranie wyktadzin dywanowych m2
d.6| 0205-01
(4,6 * 3,3) + (0,27 * 2,86) m2 15,952
RAZEM 15,952
81| KNR-W 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miejs
d.6] 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjeto 10% C:
naprawy catosci posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wyktadziny.
poz.80 {15,952 m2} * 10% miejs 1,595
C;
RAZEM 1,595
82| ZKNR C-2 | Klejenie wykiadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych | m2
d.6] 0606-01 na przygotowanym podiozu
poz.80 {15,952 m2} m2 15,952
RAZEM 15,952
83| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.6| 1124-04
(46*2)+(3,3*2)-0,9 m 14,900
RAZEM 14,900
84| KNR-W 4-01 | Wymiana elementdw podtdg z desek - prég, przez analogie szt.
d.6| 0415-08 montaz listwy progowej aluminiowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85| KNR AL-01 | Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - tlenku | kpl.
d.6| 0401-07 z.0 | wegla
3.2.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86| KNR-W 4-03 | Wymiana opraw Swietldwkowych 4x20 W - montaz i demontaz| szt.
d.6| 0606-03 bez materiatu
JK .

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 15053 Uzytkownik: ZNWL



Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VIl p. w budynku UMWL ZNWL
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
87 KNR5-06 | Demontaz zestawow gtosnikowych i kolumn dzwigkowych zest
d.6] 0809-10 wnetrzowych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na
2.0.2.4. gotowych konstrukcjach na $cianie betonowej - gtosniki
systemu DSO z uwzglednieniem ponownego montazu
1 zest 1,000
RAZEM 1,000
88| KPRR6 Zabezpieczenie kanatow ssacych do wentylatora - przez kpl.
d.6| 1001-511 analogie zabezpieczenie elementdw klimatyzaciji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89 KSNR S8 Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogie demontaz i szt.
d6| 0119-08 montaz tryskacza bez nowego materiatu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 POKOJ 707 (malowanie i wyktadzina)
90[ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podidg folig m2
d.7[  1216-01
46*3,2 m2 14,720
RAZEM 14,720
91| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.7  0103-02
(2,84 * 1,84) m2 5,226
RAZEM 5,226
92| TZKNBK 1 | Reczne przenoszenie ladunkéw w paczkach i skrzyniach o t
d.7 0823-01 ciezarze do 50 kg w jednym poziomie na odlegtos¢ do 10 m
(4 * 0,05) t 0,200
RAZEM 0,200
93[ KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.7] 0832-04
(1,05*2,11) m2 2,216
RAZEM 2,216
94| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.7| 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3,2*46*2)+(3,2*298*2)+(4,6*2,98*2)+ (0,27~ m2 66,289
2,86) +(1,84*0,27*2)- (2,84 * 1,84)- (1,05*2,11) - (1,33 *
2,98)
RAZEM 66,289
95 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.7| 202 1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
32*46*2 m2 29,440
RAZEM 29,440
96| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.7| 202 1134-02 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(3,2*2,98*2)+(46*298*2) + (0,27 * 2,86) + (1,84 * 0,27 m2 36,849
*2)-(2,84*1,84)-(1,06*2,11)- (1,33 * 2,98)
RAZEM 36,849
97| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.7| 1204-01 wewnetrznych sufitow
32%46 m2 14,720
RAZEM 14,720
98| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d. 7 1204-02 wewnetrznych $cian
poz.96 {36,849 m2} m2 36,849
RAZEM 36,849
JK -10-
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VIl p. w budynku UMWL

ZNWL

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
99| KNR 9-36 | Rozebranie wykladzin dywanowych m2
d.7[  0205-01
(4,6*3,2) + (0,27 * 2,86) m2 15,492
RAZEM 15,492
100 KNR-W 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miejs
d.7| 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjeto 10% el
naprawy catosci posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wyktadziny.
poz.99 {15,492 m2} * 10% miejs 1,549
i
RAZEM 1,549
101 ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych | m2
d.7| 0606-01 na przygotowanym podiozu
poz.99 {15,492 m2} m2 15,492
RAZEM 15,492
102| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d7] 1124-04
46*2)+(3,2*2)-09-1,33 m 13,370
RAZEM 13,370
103| KNR-W 4-01 | Wymiana elementow podidg z desek - prog, przez analogie szt.
d.7 0415-08 montaz listwy progowej aluminiowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNR AL-01 | Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - tlenku | kpl.
d.7| 0401-07 z.o | wegla
3.2,
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
105| KNR-W 4-03 | Wymiana opraw Swietldwkowych 4x20 W - montaz i demontaz| szt.
d.7| 0606-03 bez materiatu
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
106 KNR 5-06 | Demontaz zestawow gltosnikowych i kolumn dzwigkowych zest
d.7| 0809-10 wnetrzowych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na
2.0.2.4. gotowych konstrukcjach na scianie betonowej - gtosniki
systemu DSO z uwzglednieniem ponownego montazu
1 zest 1,000
RAZEM 1,000,
107] KPRR#6 Zabezpieczenie kanatéw ssgcych do wentylatora - przez kpl.
d.7 1001-511 analogie zabezpieczenie elementow klimatyzacji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
108| KSNR 8 Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogig demontaz i szt.
d7( 0119-08 montaz tryskacza bez nowego materiatu
i szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 POKOJ 708 (malowanie i wyktadzina)
109] KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podidg folig m2
d.8| 1216-01
4,6*3,3 m2 15,180
RAZEM 15,180
110] KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.8[ 0103-02
(2,84 * 1,84) m2 5,226
RAZEM 5,226
JK -11-
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VIl p. w budynku UMW#

ZNWt
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
111 TZKNBK | | Reczne przenoszenie tadunkéw w paczkach i skrzyniach o t
d.8f 0823-01 cigzarze do 50 kg w jednym poziomie na odlegtos¢ do 10 m
(40,05 t 0,200
RAZEM 0,200
112| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.8| 0832-04
(1,06 *2,11) m2 2,216
RAZEM 2,216
113| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.8| 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3,346*2)+(3,3*298*2)+(4,6*2,98*2)+(0,25* m2 67,670
2,84)+(1,84*0,26*2)-(2,84*1,84)-(1,05*2,11) - (1,33 *
2,98)
RAZEM 67,670
114 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.8] 202 1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
33*46*2 m2 30,360
RAZEM 30,360
115] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.8| 202 1134-02 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(3,3*2,98*2)+(4,6*2,98*2)+ (0,25*2,84) + (1,84 * 0,25 m2 37,310
*2)-(2,84*1,84)-(1,06*2,11)-(1,33*2,98)
RAZEM 37,310
116 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.8] 1204-01 wewnetrznych sufitow
3,346 m2 15,180
RAZEM 15,180
117] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.8| 1204-02 wewnetrznych $cian
poz.115 {37,31 m2} m2 37,310
RAZEM 37,310
118] KNR 9-36 | Rozebranie wyktadzin dywanowych m2
d.8| 0205-01
(4,6 * 3,3) + (0,25 * 2,84) m2 15,890
RAZEM 15,890
119] KNR-W 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miejs
d.8| 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjeto 10% c.
naprawy catosci posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykladziny.
poz.118 {15,89 m2} * 10% miejs 1,589
c.
RAZEM 1,589
120] ZKNR C-2 | Klejenie wykiadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych | m2
d.8| 0606-01 na przygotowanym podtozu
poz.118 {15,89 m2} m2 15,890
RAZEM 15,890
121| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.8[ 1124-04
(46*2)+(3,3*2)-0,9-1,33 m 13,570
RAZEM 13,570
122| KNR-W 4-01 | Wymiana elementow podidg z desek - prog, przez analogie szt.
d.8| 0415-08 montaz listwy progowej aluminiowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
JK =D
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VIl p. w budynku UMWL

ZNWE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
123[ KNR AL-01 | Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - tlenku | kpl.
d.8| 0401-07 z.o | wegla
3.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
124] KNR-W 4-03 | Wymiana opraw $wietldowkowych 4x20 W - montaz i demontaz| szt.
d.8| 0606-03 bez materiatu
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
125 KNR 5-06 | Demontaz zestawdw glo$nikowych i kolumn dzwigkowych zest
d.8] 0809-10 wnetrzowych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na
2.0.2.4. gotowych konstrukcjach na $cianie betonowej - glosniki
systemu DSO z uwzglgdnieniem ponownego montazu
1 zesl 1,000
RAZEM 1,000
126 KPRR 6 Zabezpieczenie kanalow ssgcych do wentylatora - przez kpl.
d.8] 1001-511 analogie zabezpieczenie elementdw klimatyzacii.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
127] KSNR 8 Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogig demontaz i szt.
d.8 0119-08 montaz tryskacza bez nowego materialu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 POKOJ 710 ( wykiadzina)
128] KNR 9-36 | Rozebranie wykladzin dywanowych m2
d.9] 0205-01
(5,1*6,2) +(0,25*2,86) + (3*0,25* 1,3) m2 33,310
RAZEM 33,310
129] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.9| 202 1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.128 {33,31 m2} m2 33,310
RAZEM 33,310
130| KNR-W 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miejs
d.9] 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjeto 10% c.
naprawy catosci posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykladziny.
poz.128 {33,31 m2} * 10% miejs 3,331
o
RAZEM 3,331
131] ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych | m2
d.9] 0606-01 na przygotowanym podtozu
poz.128 {33,31 m2} m2 33,310
RAZEM 33,310
132| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przysScienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.9 1124-04
(62*2)+(51%2)-0,9 m 21,700
RAZEM 21,700
133| KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw podtdg z desek - prdg, przez analogie szt.
d.S 0415-08 montaz listwy progowej aluminiowej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
JK o
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWY ZNWE
Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im. ]  Poszcz. | Razem
10 POKOJ 711 (rzecznik prasowy Kancelarii Marszatka - wyktadzina)
134 KNR 9-36 | Rozebranie wyktadzin dywanowych m2
d.10]  0205-01
(6,1*3,15) + (0,27 * 2,84) m2 19,982
RAZEM 19,982
1351 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.10| 202 1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.134 {19,982 m2} m2 19,982
RAZEM 19,982
136] KNR-W 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miejs
d. 10| 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjeto 10% C.
naprawy catosci posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykladziny.
poz.134 {19,982 m2} * 10% miejs 1,998
C.
RAZEM 1,998
137| ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych | m2
d.10| 0606-01 na przygotowanym podtozu
poz.134 {19,982 m2} m2 19,982
RAZEM 19,982
138 KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.10[  1124-04
(6,1*2)+(3,15*2)-(0,9*2) m 16,700
RAZEM 16,700
139] KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw podidg z desek - prog, przez analogie szt.
d.10] 0415-08 montaz listwy progowej aluminiowej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11 t acznik migdzy pokojm 711 a 714 ( pomieszczenie socjalne)
140 KNR 9-36 | Rozebranie wyktadzin dywanowych m2
d.11 0205-01
(6,8*2,7)-(0,45* 0,36) m2 18,198
RAZEM 18,198
141 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" m2
d. 11| 202 1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.140 {18,198 m2} m2 18,198
RAZEM 18,198
142| KNR-W 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miejs
d. 11l 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjeto 10% c.
naprawy catosci posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykiadziny.
poz.140 {18,198 m2} * 10% miejs 1,820
G
RAZEM 1,820
143] ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych | m2
d. 11  0606-01 na przygotowanym podtozu
poz.140 {18,198 m2} m2 18,198
RAZEM 18,198
144] KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d. 11| 1124-04
(2,7*2)+(6,8*2)+ (0,36 *2)-(0,9* 2) m 17,920
RAZEM 17,920
145| KNR-W 4-01 | Wymiana elementow podtog z desek - prog, przez analogie szt.
d. 11| 0415-08 montaz listwy progowej aluminiowej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
JK -14-
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VIl p. w budynku UMWL

ZNWE

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. |  Poszcz. Razem
12 POKOJ 714 ( pomieszczenie konferencyjne uzytkowane, wymiana wykladziny)
146 KNR 9-36 | Rozebranie wyktadzin dywanowych m2
d.12|  0205-01
(5,279,7)+(2,86*0,28*2)+(1,3*0,28*3) m2 53,134
RAZEM 53,134
147 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.12| 202 1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.146 {53,134 m2} m2 53,134
RAZEM 53,134
148 KNR-W 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miejs
d. 12| 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjeto 10% C.
naprawy catosci posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wyktadziny.
poz.146 {53,134 m2} * 10% miejs 5,313
c.
RAZEM 5,313
149 ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych | m2
d. 12|  0606-01 na przygotowanym podiozu
poz.146 {563,134 m2} m2 53,134
RAZEM 53,134
150] KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.12l  1124-04
(5,2%2)+(9,7*2)-0,9 m 28,900
RAZEM 28,900
151] KNR-W 4-01 | Wymiana elementow podtdg z desek - prdg, przez analogie szt
d.12| 0415-08 montaz listwy progowej aluminiowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13 POKOJ 716 (malowanie i wykladzina)
152| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podidg folig m2
d.13]  1216-01
(2,95 * 4,65) m2 13,718
RAZEM 13,718
153| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.13|  0103-02
(2,84 * 1,84) m2 5,226
RAZEM 5,226
154 TZKNBK | | Reczne przenoszenie tadunkéw w paczkach i skrzyniach o t
d.13| 0823-01 ciezarze do 50 kg w jednym poziomie na odleglos¢ do 10 m
(4 * 0,05) t 0,200
RAZEM 0,200
155| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.13| 0832-04
(1,04 *2,11) m2 2,194
RAZEM 2,194
156] KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d. 13|  1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(2,9574,65)*2+(2,95*2,98*2) +(4,65*2,98*2) + (2,86 m2 54,822
*0,27)+(1,84*0,27*2)-(2,86*1,84)-(2,8*2,98)-(1,3*
2,98)-(1,04*2,11)
RAZEM 54,822
157] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i m2
d.13| 202 1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
(2,95*4,65)* 2 m2 27,435
RAZEM 27,435
JK -15-
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWY ZNWL
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
158 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.13| 202 1134-02 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(295*2,98*2) +(4,65*2,98*2)+(2,86*0,27) + (1,84~ m2 27,387
0,27*2)-(2,86*1,84)-(2,8*2,98)-(1,3*2,98)- (1,04 *
2,11)
RAZEM 27,387
159 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d. 13| 1204-01 wewnetrznych sufitow
2,95* 4,65 m2 13,718
RAZEM 13,718
160 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d. 13|  1204-02 wewnetrznych scian
poz.158 {27,387 m2} m2 27,387
RAZEM 27,387
161 KNR 9-36 | Rozebranie wyktadzin dywanowych m2
d.13]  0205-01
(2,95 * 4,65) + (0,27 * 2,86) m2 14,490
RAZEM 14,490
162| KNR-W 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miejs
d.13| 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjeto 10% c
naprawy catosci posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykladziny.
poz.161 {14,49 m2} * 10% miejs 1,449
C.
RAZEM 1,449
163] ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych | m2
d.13| 0606-01 na przygotowanym podtozu
poz.161 {14,49 m2} m2 14,490
RAZEM 14,490
164| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.13]  1124-04
(2,95*2)+(465*2)-0,9 m 14,300
RAZEM 14,300
165| KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw podtdg z desek - prog, przez analogie szt.
d. 13| 0415-08 montaz listwy progowej aluminiowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
166/ KNR AL-01 | Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - tlenku | kpl.
d.13| 0401-07 z.o | wegla
32
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
167| KNR-W 4-03 | Wymiana opraw $wietlowkowych 4x20 W - montaz i demontaz| szt.
d.13] 0606-03 bez materiatu
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
168 KNR 5-06 | Demontaz zestawdw gtosnikowych i kolumn dzwigkowych zest
d. 13| 0809-10 wnetrzowych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na
z.0.2.4. gotowych konstrukcjach na $cianie betonowej - glosniki
systemu DSO z uwzglednieniem ponownego montazu
1 zest 1,000
RAZEM 1,000
169 KPRR6 Zabezpieczenie kanatdw ssgcych do wentylatora - przez kpl.
d.13] 1001-511 analogie zabezpieczenie elementdw klimatyzaciji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
JK -16-
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWL

ZNWE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
170 KSNR 8 Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogig demontaz i szt
d. 13 0119-08 montaz tryskacza bez nowego materiatu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
14 POKOJ 717 (malowanie i wyktadzina)
171 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podidg folig m2
d.14|  1216-01
(2,95 * 4,65) m2 13,718
RAZEM 13,718
172| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.14{  0103-02
(2,84 * 1,84) m2 5,226
RAZEM 5,226|
173| TZKNBK | | Reczne przenoszenie tadunkow w paczkach i skrzyniach o t
d. 14| 0823-01 ciezarze do 50 kg w jednym poziomie na odlegto$¢ do 10 m
(4 * 0,05) t 0,200
RAZEM 0,200
174 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.14]  0832-04
(1,04 *2,11) m2 2,194
RAZEM 2,194
175| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d. 14|  1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(2,95*4,65)*2+(2,95*2,98*2) +(4,65*2,98 * 2) + (2,86 m2 54,822
*0,27)+(1,8470,27*2)- (2,86 1,84)-(2,8*2,98) - (1,3~
2,98)-(1,04*2,11)
RAZEM 54,822
176] NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" m2
d.14] 202 1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
(2,95*4,65) * 2 m2 27,435
RAZEM 27,435
177 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.14| 202 1134-02 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(2,95*298*2)+(465*298*2)+(2,86*0,27) + (1,84 " m2 27,387
0,27*2)-(2,86*1,84)-(2,8*2,98)-(1,3*2,98) - (1,04~
2,11)
RAZEM 27,387
178 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d. 14| 1204-01 wewnetrznych sufitow
2,95 * 4,65 m2 13,718
RAZEM 13,718
179 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.14| 1204-02 wewnetrznych $cian
poz.177 {27,387 m2} m2 27,387
RAZEM 27,387
180 KNR 9-36 | Rozebranie wyktadzin dywanowych m2
d.14{  0205-01
(2,95 * 4,65) + (0,27 * 2,86) m2 14,490
RAZEM 14,490
181| KNR-W 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miejs
d. 14| 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjeto 10% C.
naprawy catosci posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wyktadziny.
poz.180 {14,49 m2} * 10% miejs 1,449
(o]
RAZEM 1,449
JK = e
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VIl p. w budynku UMWL ZNWE
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
182| ZKNR C-2 | Klejenie wykiadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych | m2
d.14| 0606-01 | na przygotowanym podiozu
poz.180 {14,49 m2} m2 14,490
RAZEM 14,490
183| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d. 14| 1124-04
(295*2)+(465*2)-09 m 14,300
RAZEM 14,300
184 KNR-W 4-01 | Wymiana elementdw podidg z desek - prog, przez analogie szt.
d. 14| 0415-08 montaz listwy progowej aluminiowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
185 KNR AL-01 | Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - tlenku | kpl.
d.14] 0401-07 z.0 | wegla
3.2.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
186| KNR-W 4-03 | Wymiana opraw swietldwkowych 4x20 W - montaz i demontaz| szt.
d.14] 0606-03 bez materialu
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
187 KNR5-06 | Demontaz zestawow glosnikowych i kolumn dzwiekowych zest
d. 14| 0809-10 wnetrzowych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na
7.0.2.4. gotowych konstrukcjach na $cianie betonowej - glosniki
systemu DSO z uwzglednieniem ponownego montazu
1 zest 1,000
RAZEM 1,000
188| KPRR 6 Zabezpieczenie kanaldw ssgcych do wentylatora - przez kpl.
d. 14} 1001-511 analogie zabezpieczenie elementdw klimatyzacji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
189 KSNR 8 Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogie demontaz i szt
d. 14| 0119-08 montaz tryskacza bez nowego materiatu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15 POKOJ 718 (wyktadzina)
190 KNR 9-36 | Rozebranie wykladzin dywanowych m2
d.15|  0205-01
(4,6 *2,85) + (2,86 * 0,27) m2 13,882
RAZEM 13,882
191 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.15| 202 1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.190 {13,882 m2} m2 13,882
RAZEM 13,882
192| KNR-W 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miejs
d.15| 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjeto 10% C.
naprawy catosci posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wyktadziny.
poz.190 {13,882 m2} * 10% miejs 1,388
C.
RAZEM 1,388
193] ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych | m2
d. 15| 0606-01 na przygotowanym podtozu
poz.190 {13,882 m2} m2 13,882
RAZEM 13,882
JK -18 -
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VIl p. w budynku UMWL

ZNWL

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
194 KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przys$cienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.15(  1124-04
(2,85*2)+(46*2)-(4,4+0,9) m 9,600
RAZEM 9,600
195| KNR-W 4-01 | Wymiana elementow podtdg z desek - prog, przez analogie szt.
d. 15| 0415-08 montaz listwy progowej aluminiowe;j
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16 POKOJ 719 (wyktadzina)
196 KNR 9-36 | Rozebranie wyktadzin dywanowych m2
d.16|  0205-01
(4,6 * 2,85) + (2,86 * 0,27) m2 13,882
RAZEM 13,882
197 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.16| 202 1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.196 {13,882 m2} m2 13,882
RAZEM 13,882
198| KNR-W 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miejs
d.16| 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjeto 10% (o
naprawy catosci posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wyktadziny.
poz.196 {13,882 m2} * 10% miejs 1,388
C.
RAZEM 1,388
199] ZKNR C-2 | Klejenie wykfadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych | m2
d. 16 0606-01 na przygotowanym podtozu
poz.196 {13,882 m2} m2 13,882
RAZEM 13,882
200] KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.16|  1124-04
(2,85*2)+(46*2)-09 m 14,000
RAZEM 14,000
201 KNR-W 4-01 | Wymiana elementow podtog z desek - prog, przez analogie szt.
d.16| 0415-08 montaz listwy progowej aluminiowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17 POKOJ 720 (malowanie i wyktadzina)
202| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig m2
d.17|  1216-01
(3,25*4,60) + (2,84 *0,27) + (1,37 0,34) m2 16,159
RAZEM 16,159
203| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.17[  0103-02
(2,84 * 1,84) m2 5,226
RAZEM 5,226
204 TZKNBK | | Reczne przenoszenie tadunkdw w paczkach i skrzyniach o t
d. 17|  0823-01 cigzarze do 50 kg w jednym poziomie na odlegtos¢ do 10 m
(47 0,05) t 0,200
RAZEM 0,200
205 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.17|  0832-04
(1,04 * 2,11) m2 2,194
RAZEM 2,194
206| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d. 17  1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
JK [
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VIl p. w budynku UMWL ZNWE
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(3,256*4,6)*2+(1,3*0,34) + (2,86 0,27) + (3,256* 2,98 * m2 79,927
2)+(46*298*2)+(0,34*2,98*2)
RAZEM 79,927
207] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" m2
d.17| 202 1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
(3,25*4,6)*2+(1,3*0,34) + (2,86 * 0,27) m2 31,114
RAZEM 31,114
208 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" m2
d.17| 202 1134-02 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(3,25*298*2)+(46*2,98"2)+(0,34*2,98"2) m2 48,812
RAZEM 48,812
209] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.17 1204-01 wewnetrznych sufitow
3,25 * 4,60 m2 14,950
RAZEM 14,950
210 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.17]  1204-02 wewnetrznych Scian
poz.208 {48,812 m2} m2 48,812
RAZEM 48,812
211 KNR 9-36 | Rozebranie wykladzin dywanowych m2
d.17|  0205-01
(3,25*4,6) + (0,27 * 2,86) + (0,34 * 1,3) m2 16,164
RAZEM 16,164
212| KNR-W 4-01 | Naprawa posadzki cementowe] z zatarciem na gtadko o miejs
d. 171  0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjeto 10% C.
naprawy catosci posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wyktadziny.
poz.211 {16,164 m2} * 10% miejs 1,616
C.
RAZEM 1,616
213| ZKNR C-2 | Klejenie wykiadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych | m2
d.17]  0606-01 na przygotowanym podiozu
poz.211 {16,164 m2} m2 16,164
RAZEM 16,164
214 KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.17| 1124-04
(3,25*2)+(46*2)+(0,34*2)-0,9 m 15,480
RAZEM 15,480
215 KNR-W 4-01 | Wymiana elementdw podiog z desek - prog, przez analogie szt.
d. 17|  0415-08 montaz listwy progowej aluminiowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
216] KNR AL-01 | Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - tlenku | kpl.
d.17| 0401-07 z.0 | wegla
3.2.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
217| KNR-W 4-03 | Wymiana opraw $wietldwkowych 4x20 W - montaz i demontaz| szt.
d.17)  0606-03 bez materiatu
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
218 KNR 5-06 | Demontaz zestawdw glosnikowych i kolumn dzwigkowych zest
d. 17 0809-10 wnetrzowych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na
z.0.2.4. gotowych konstrukcjach na scianie betonowe;j - gtosniki
systemu DSO z uwzglednieniem ponownego montazu
1 zest 1,000
JK -20-
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VI| p. w budynku UMWL

ZNWL

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
219 KPRR 6 Zabezpieczenie kanatow ssgcych do wentylatora - przez kpl.
d.17] 1001-511 | analogie zabezpieczenie elementéw klimatyzacji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
220 KSNR 8 Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogig demontaz i szt.
d.17)  0119-08 montaz tryskacza bez nowego materiatu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18 POKOJ 721 (wykiadzina)
221 KNR 9-36 | Rozebranie wyktadzin dywanowych m2
d.18]  0205-01
(3,2*4,6) +(2,86*0,27) m2 15,492
RAZEM 15,492
222| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" m2
d.18| 202 1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.221 {15,492 m2} m2 15,492
RAZEM 15,492
223| KNR-W 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miejs
d.18| 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjeto 10% C.
naprawy catoéci posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wyktadziny.
poz.221 {15,492 m2} * 10% miejs 1,549
(6]
RAZEM 1,549
224 ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych | m2
d.18| 0606-01 na przygotowanym podtozu
poz.221 {15,492 m2} m2 15,492
RAZEM 15,492
225| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.18] 1124-04
(32*2)+(46*2)-(2*0,9) m 13,800
RAZEM 13,800
226| KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw podidg z desek - prég, przez analogie szt
d.18] 0415-08 montaz listwy progowej aluminiowej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19 POKOJ 721A (wyktadzina)
227) KNR 9-36 | Rozebranie wyktadzin dywanowych m2
d.19]  0205-01
(3.2*47)+(1,2*0,27)* 3 m2 16,012
RAZEM 16,012
228 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i m2
d.19] 202 1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
p0z.227 {16,012 m2} m2 16,012
RAZEM 16,012
229| KNR-W 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miejs
d.19] 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjeto 10% G
naprawy catosci posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wyktadziny.
poz.227 {16,012 m2} * 10% miejs 1,601
C.
RAZEM 1,601
230] ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych | m2
d. 19| 0606-01 na przygotowanym podiozu
poz.227 {16,012 m2} m2 16,012
RAZEM 16,012
JK -21-
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VIl p. w budynku UMWt ZNWE
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
231 KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.19]  1124-04
(32*2)+(4,7*2)-(2*0,9) m 14,000
RAZEM 14,000
232 KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw podidg z desek - prog, przez analogie szt.
d.19] 0415-08 montaz listwy progowej aluminiowej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20 Transport wykladziny i utylizacja starej wykladziny
233| Utylizacja | Transport odpadéw - podstawienie kontenera na odpady
d.20| zerwanej |mieszane na okres 7 dni, 0 objgtosci 4 metry szescienne do
wykladziny | odbioru starej zerwanej wykladziny i utylizacja kontenera -
wycena na dzien 11.09.2024 firma Kontrem -t6dz ul. 6go
Sierpnia 74
JK -22-
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Spis tresci

Strona Tytulowa

Ogolna charakterystyka obiektu

Przedmiar

1

G N o kW N

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Spis

JK

POKOJ 701 - zac. Dyrektora { po lewo od sekretariatu)
POKOJ 702 ( pomieszczenie sekretariatu - tylko wyktadzina)
POKOJ 703 (wejscie z sekretariatu po prawo od sekretariatu pokoju 702 - tylko wyktadzina)
POKOJ 704 ( wejscie z sekretariatu pokoju 702- malowanie i wyktadzina)
POKOJ 705 ( malowanie i wyktadzina)
POKOJ 706 (malowanie i wykladzina)
POKOJ 707 (malowanie i wyktadzina)
POKO. 708 (malowanie i wykladzina)
POKOJ 710 ( wyktadzina)
POKOJ 711 (rzecznik prasowy Kancelarii Marszatka - wykladzina)
tacznik miedzy pokojm 711 a 714 { pomieszczenie socjalne)
POKOJ 714 ( pomieszczenie konferencyjne uzytkowane, wymiana wyktadziny)
POKOJ 716 {malowanie i wykladzina)
POKOJ 717 (malowanie i wyktadzina)
POKOJ 718 {(wyktadzina)
POKOJ 719 (wyktadzina)
POKOJ 720 (malowanie i wyktadzina)
POKOJ 721 (wyktadzina)
POKOJ 721A (wyktadzina)
Transport wyktadziny i utylizacja starej wykladziny

tresci
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