OPIS ZAKRESU ROBOT DO WYKONANIA W BUDYNKU PRZY UL. TRAUGUTTA 21/23
W LODZI WE WSKAZANYCH POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA XIITi XIV p.

W zakresie prac zwigzanych z:

1.

Naprawg tynkow Scian wraz z malowaniem bedzie:

zabezpieczenie mebli oraz innego wyposazenia pomieszczen zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego,
- zabezpieczenie przed kurzem i uszkodzeniem klimatyzatorow (jednostek wewnetrznych w razie
konieczno$ci usuniecie a po wykonaniu prac ponowny montaz filtrow),

zabezpieczenie przed kurzem i uszkodzeniem tryskaczy i glo$nikow (w razie konieczno$ci demontaz

1 ponowny montaz — zdemontowane elementy systemu musza zosta¢ wlasciwie oznaczone tak, by

zostaly ponownie zamontowane w tym samym pomieszczeniu),

demontaz czujek dymowych - zdemontowane elementy systemu musza zosta¢ wlasciwie oznaczone

tak, by zostaly ponownie zamontowane w tym samym pomieszczeniu,

zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zabrudzeniem stolarki drzwiowej oraz okien wraz z roletami lub

zaluzjami,

zabezpieczenie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem podiég w pomieszczeniach,

naprawa S$cian przed szpachlowaniem 1 wyréwnaniem

miejscowe wykonanie warstwy wyrdwnujacej tynkarskiej na $cianach (wykonczenie nieréwnosei, oraz
taczen sufitu ze $cianami)

zagruntowanie odstoni¢tych powierzchni pionowych

dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ( kolor bialy) powierzchni pionowych zgodnie z zaleceniami
producenta tynku,

sprzatanie pomieszczen i korytarzy wykorzystywanych przez uzytkownika kazdego dnia po zakonczeniu
prac,

- wywiezienie gruzu i innych odpadéw pobudowlanych.

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ karty materialowe oraz wzorniki
materialéw na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

2,

Malowaniem $cian bedzie:

uzupelnienie ubytkow 1 zaszpachlowanie nierdwnosci,

gruntowanie — powierzchnie pionowe,

dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian (kolor do uzgodnienie ze Zamawiajacym),
sprzatanie pomieszczen i korytarzy wykorzystywanych przez pracownikéw UM kazdego dnia po
zakonczeniu prac.

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ karty materiatlowe oraz wzorniki
materialow na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

3

. Wymiang wyktadziny bedzie:

demontaz starych listew przypodtogowych,

zerwanie starej wyktadziny,

usunigcie starego kleju,

naprawa podlogi z zatarciem na gladko umozliwiajacym wykonanie posadzki z wyktadziny,
gruntowanie podtoza,

wyréwnanie powierzchni,



- ulozenie i przyklejenie nowej wyktadziny,

- zastosowana do pomieszczen wyktadzina dywanowa musi spetnia¢ minimalne normy w zakresie
trudnopalnosci tzn. musi posiada¢ klase trudnopalnosci Cfl-sl, lub tez wyzszg klase trudnopalnosci tzn.
Bfl-s1

- wykonanie cokolikow przypodlogowych z wyktadziny,

- zalozenie listew przypodtogowych i listew progowych w przejsciach drzwiowych.

- wywiezienie i utylizacja starej zdartej wyktadziny dywanowe;j

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ karty materiatowe oraz wzorniki

materialdow na kazde zagdanie Zamawiajacego.

Kolorystyka $cian, sufitow oraz wyktadzin zostanie uzgodniona z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

Po wszystkich pracach konieczna utylizacja odpadow oraz sprzatanie. W przypadku uszkodzen powstatych
w zwigzku z prowadzonymi pracami Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt.
*Uwaga:

W obowiazku Wykonawcy jest sprzgtanie pomieszczen znajdujgcych si¢ w obszarze oddziatywania
prac remontowych, a wykorzystywanych do pracy przez pracownikéw Departamentu Funduszy Europejskich
dla Lodzkiego 2027 na XIV p. po kazdorazowym zakonczeniu dnia pracy, czyli przed godz. 7.00 w celu
umozliwienia prawidlowego funkcjonowania Urzedu. Uwaga dotyczy czesci wspdlnych, czyli korytarzy,
toalet, kuchenek, holi windowych, klatek schodowych i wind, ktore zwyczajowo sprzgtane sg w godz. 18.00
- 20.00. Prowadzenie prac ucigzliwych w godzinach pracy urzedu powinno by¢ ograniczone do koniecznego
minimum.
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