Zalacznik nr 1.2

Opis Przedmiotu Zaméwienia

l. Zadanie:

Prokuratura Rejonowa w Lesznie — wymiana oswietlenia.

Il. Lokalizacja przedmiotu zamoéwienia:

1. Prokuratura Rejonowa w Lesznie, ul. Jana Kasprowicza 3, 64-100 Leszno.

M. Przedmiot i opis Zamowienia:
1. Wymiana tradycyjnych opraw oswietleniowych w budynku Prokuratury Rejonowej w
Lesznie na poziomach piwnica, parter,1 pietro, 2 pietro,3 pietro, klatka schodowa na
oprawy oswietleniowe typu LED. Szacunkowa ilo$¢ przewodow elektrycznych w budynku
Prokuratury Rejonowej w Lesznie YDYp 4x1,5 — 360 mb.

V. Wyszczegdlnienie zadan dla Wykonawcy:

- demontaz istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego, utylizacja starych opraw
- dostawe i montaz fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad opraw
osSwietleniowych,
- podtgczenie do istniejgcego obwodu, w tym:
- panel LED KRIS kwadraty (strumien oprawy 4000 Im, temperatura barwowa 4000k),
- panel LED PLAFON JAREN (strumien oprawy 2160Im , temperatura barwowa 4000k),
- panel LED KRIS podtuzne (strumien oprawy 4000Im , temperatura barwowa 4000k),
- wymiana wigcznikow na podwadjne wraz z modernizacjg okablowania dla 12
pomieszczenh biurowych,
- wykonanie strefowania zatgczania opraw,
-wykonanie pomiaréw obwodow elektrycznych zasilajgcych niskiego napiecia oraz
pomiaréw natezenia oswietlenia,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie dokonanych zmian instalaciji
elektrycznej.
- Gwarancja 5 letnia na oprawy

- Zatgcznik do oferty w formie kosztorysu wedtug polskich norm
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- Udokumentowania wykonania co najmniej jednej realizacji wymiany oswietlenia dla
instalacji panstwowej o wartosci min. 100 tys. brutto w okresie 3 lat.
- Aktualne zaswiadczenie kierownika robét elektrycznych

- Karty katalogowe DTR opraw

V. Wytyczne dot. materiatéw i sprzetu:

3. Oprawy oswietleniowe:
3.1 Panel LED:
- Typ zrédta $wiatta: SMD LED,
- Moc [W] 40,
- Napiecie zasilania [V]: 230,
- Czestotliwos¢ znamionowa f (Hz) 50,
- Strumien oprawy [Im] 4000,
- Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 100,
- Temperatura barwowa [K] 4000,
- CRI (Ra) 80,
- Kat swiecenia 120,
- Stopien szczelnosci IP 20,
- Stopien wytrzymatosci mechanicznej IK 3,
- Wspotczynnik mocy cosé 0,95,
- Wymiary DxSzxW [mm] 595x595x35,
- Wymiary DxSzxW [mm] 295x1195x35,
- Materiat obudowy Rama z aluminium,
- Tyt obudowy ze stali Wspétczynnik utrzymania temperatury barwowej 3,
- Kolor RAL obudowy 9016 (biaty),
- Oprawa bez efektu tetnienia swiatta TAK,
- Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO,
- Zywotnosé 50 000h,
- Wspdtczynnik zachowania strumienia swietlnego na zakonczenie okresu zywotnosci
L80B10,
3.2 Plafon LED:
- Typ Zrédta Swiatta: SMD LED,
- Moc [W] 24,
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- Napiecie zasilania [V]: 230,
- Czestotliwos¢ znamionowa f (Hz) 50,
- Strumien oprawy [Im] 2160,
- Skutecznosé swietlna oprawy [Im/W] 90,
- Temperatura barwowa [K] 4000,
- CRI (Ra) 80,
- Kat $wiecenia 120,
- Stopien szczelnosci IP 65,
- Stopien wytrzymatosci mechanicznej IK 09,
- Wspétczynnik mocy cosé 0,9,
- Wymiary DxW [mm] 280x50,
- Materiat obudowy PC,
- Materiat dyfuzora PC,
- Tyt obudowy ze stali Wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej 3,
- Kolor RAL obudowy 9016 (biaty),
- Oprawa bez efektu tetnienia Swiatta TAK,

- Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO,

VI.  Termin realizacji

1. Termin realizacji przedmiotu Umowy do 30.12.2024 r.

VII. Odbiér i ptatnosé:

Zamawiajgcy dokonywac bedzie nastepujgcych odbiorow:

1) odbiory czesciowe robot kazdego pomieszczenia,

2) odbidér kohcowy robot.

Wynagrodzenie za realizacje catosci Przedmiotu zamodwienia Zamawiajgcy wyptaci
Wykonawcy po wykonaniu robét na podany w Umowie rachunek bankowy, w terminie do 14 dni

od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej Faktury VAT.

VIIl. Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udzieli gwarancji ha wykonane roboty na co najmniej 60 miesiecy od daty
koncowego odbioru robot,

Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej (usuniecie wady, usterki itp.) w

okresie do 7 dni od daty zgtoszenia e-mailem przez Zamawiajgcego. W przypadku niewykonania
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obowigzku w w/w terminie i bezskutecznym uptywie dodatkowego 7 dniowego terminu,
Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie naprawy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Na
okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt, podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad.
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