Zalacznik nr 1.1

Opis Przedmiotu Zaméwienia

l. Zadanie:

Prokuratura Rejonowa w Koscianie — remont pomieszczen biurowych i sanitarnych.

Il. Lokalizacja przedmiotu zamoéwienia:

1. Prokuratura Rejonowa w Koscianie, plac Nieztomnych 2, 64-000 Koscian.

M. Przedmiot i opis Zamowienia:

1. Prokuratura Rejonowa w Kos$cianie — remont pomieszczen biurowych i sanitarnych.

V. Wyszczegdlnienie zadan dla Wykonawcy:

Pomieszczenia sanitarne:

Skucie posadzek,

Zabudowa $cianek dziatowych z ptytek gazobetonowych,
Montaz drzwi wewnetrznych,

Montaz umywalek, misek ustepowych, pisuaru

Wymiana grzejnikow,

Gruntowanie powierzchni $cian,

Szpachlowanie $cian tynkami gipsowymi,

Dwukrotne malowanie $cian i sufitdw farbami satynowymi 1-kl. odpornosci na
szorowanie w kolorze o jasnym odcieniu,

Wykonanie oktadzin scian z ptytek ceramicznych,
Wykonanie posadzek,

Wykonanie sufitow podwieszanych,

Wywaoz i utylizacja materiatdw z rozbidrek,

Roboty towarzyszace,

Pomieszczenia biurowe:

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych,

Gruntowanie powierzchni $cian i sufitow,
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e Szpachlowanie $cian tynkami gipsowymi,

e Dwukrotne malowanie $cian i sufitéw farbami lateksowymi 3-kl. odpornosci na
szorowanie w kolorze o jasnym odcieniu,

¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzke i posadzki,

¢ Wymiana opraw oswietleniowych,

e Wywoz i utylizacja materiatdw z rozbiorek,

¢ Roboty towarzyszace,

V. Wytyczne dot. materiatéw i sprzetu:
1. Farba satynowa:
- Odporna na fagodne (nie zawierajace alkoholi) srodki dezynfekcyjne i detergenty,
- odpornos¢ na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 1,
- wodorozciehczalna, bez rozpuszczalnikéw,
2. Parametry farb lateksowych:
- Odporna na fagodne (nie zawierajace alkoholi) srodki dezynfekcyjne i detergenty,
- odpornos¢ na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 2,
- wykonana w technologii E.L.F,
- wodorozciehczalna, bez rozpuszczalnikow,
3. Parametry wyktadziny dywanowe;j:
- Wyktadzina dywanowa w kostkach 50x50 typu Tarket DESSO lub réwnowazna,
- Wyktadzina petelkowa strukturalna,
- Skfad runa - 100% nylon Aquafil Econy,
- Gramatura wiékna - min 540 g,
- wymiar - ptytka 50 x 50 cm,
- Gestosc¢ rzeddéw - 1/10
- kolor szary,
- Gwarancja - 10 lat
4. Plytki gresowe:
- Stopien scieralnosci PEI: IV
- Format ptytki 60x60, 30x60
- grubos¢ 10 mm,
- kolor szary mat - podtogi

- kolor biaty mat - $ciany
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5. Sufit podwieszany:
- ptyty cementowo-wtdkniste 90% cementu, 10% réznych wtékien mineralnych
- grubos¢ ptyt 8 mm,
- gestos¢ ok. 1700 kg/m3,
- wytrzymato$¢ na zginanie wzdtuz widkien ok. 25 MPa, w poprzek ok. 20 MPa
- pH ok. 11,
- profile stalowe z blachy gr. 0,6 mm
4. Ptytki z betonu komorkowego:
- Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,130 W/mK
- Wytrzymatos¢ na $ciskanie Klasa gestosci 500: 2,5 MPa
- Klasa reakcji na ogien EI 120
6. WC kompakt
- miska WC stojgca
- ksztalt: zaokraglona
- rodzaj kotnierza: Rimless
- materiat: ceramika sanitarna
- sposéb montazu: do posadzki
- montaz przyscienny BTW - brak zakamarkéw i trudno dostepnych miejsc
- rodzaj odptywu: podwadjny, uniwersalny
- ekologiczne sptukiwanie 4,5/3| wody
- system sptukiwania: Europejski
7. Umywalka:
- wymiary: 590x435x125 mm
- materiat: ceramika sanitarna
- wpuszczana w blat z przelewem
- kolor biaty
8. Pisuar
- Rozmiar: 552 x 355 x 337 mm
- Montaz: Wiszgcy
- Doptyw: Z tytu
- Kolor: Biaty
- Materiat: Ceramika sanitarna

9. Drzwi wewnetrzne:
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- skrzydta drzwi: jednolita struktura warstwowa z rdzeniem z drewna petnego klejonego,
obtozonego piyta MDF lub wiérowa; krawedzie skrzydet wykonczone doklejkami z drewna
twardego,

- oscieznica: stalowa obejmujgca, z gietej blachy stalowej o gr. 1,8 mm; po obwodzie
przyklejony pasek peczniejgcy; oscieznica pomalowana proszkowo, Ral zgodny z rodzajem
wykonczenia,

- wykonczenie skrzydta drzwi: okleina z laminatu HPL gr. Min. 0,3 mm

- kolor oku¢ satynowy,

Wyposazenie podstawowe: zawiasy czopowe w ilosci 3 szt. na skrzydito, zamek wpuszczany

zapadkowo-zasuwkowy na wkiadke lub bez, samozamykacz drzwiowy z regulowanym

dociskiem koricowym, odbojnik drzwiowy,

- kolor skrzydet drzwiowych drewnopodobny, laminat teak lub réwnowazny,
10. Grzejniki tazienkowe:

- Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar

- Ciénienie prébne: 13 bar

- Temperatura maksymailna: 110*C

- Liczba przytgczy - boczne+dolne: 4+2

- Podigczenie boczne: GW 1/2"

- Podigczenie dolne: GW 1/2"

- Rozstaw pionowych kanatéw wodnych: 33,3 mm

- Materiat: wysokiej jakosci gteboko ttoczona blacha ze stali niskoweglowej walcowanej na
zimno FeP01 wg PE-EN 10130
Akcesoria: zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.
Profilowana ptyta przednia, zawieszenia w komplecie z grzejnikiem, ostony boczne, ostona gérna,
wbudowana wkfadka zworowa,
11. Oprawy oswietleniowe

- Typ zrédfa swiatta: SMD LED,

- Moc [W] 40,

- Napiecie zasilania [V]: 230,

- Czestotliwo$¢ znamionowa f (Hz) 50,

- Strumien oprawy [Im] 4000,

- Skutecznosé¢ swietlna oprawy [Im/W] 100,

- Temperatura barwowa [K] 4000,

- CRI (Ra) 80,
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- Kat Swiecenia 120,
- Stopien szczelnosci IP 20,
- Stopien wytrzymatosci mechanicznej IK 3,
- Wspétczynnik mocy cos¢ 0,95,
- Wymiary DxSzxW [mm] 595x595x35,
- Materiat obudowy Rama z aluminium,
- Tyt obudowy ze stali Wspétczynnik utrzymania temperatury barwowej 3,
- Kolor RAL obudowy 9016 (biaty),
- Oprawa bez efektu tetnienia swiatta TAK,
- Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO,
- Zywotnosé 50 000h,
- Wspétczynnik zachowania strumienia $wietinego na zakonczenie okresu zywotnosci
L80B10,
12. Wentylator tazienkowy:
- Przeplyw powietrza max: 335 m3/h
- Srednica : 150 mm
- Pobdér mocy max: 28 W
- Dodatkowa funkcja: Timer
- Poziom hatasu w odlegtosci 3m: 40,1 dB(A)
- Zasilanie: 230 V/ 50 Hz
13. Zestaw mebli kuchennych:
- fronty z 19 mm ptyty mdf,
- korpusy z piyty laminowanej grub. 16 mm,
- szuflady na prowadnicach z wysuwem %,
- szafki i szuflady wyposazone w system cichego domykania,
- Zlew pojedynczy z tacg ociekowa,

- bateria
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VI.  Termin realizacji

1. Termin realizacji przedmiotu Umowy do 30.12.2024 r.

VIl.  Odbiér i ptatnosé:

Zamawiajacy dokonywac bedzie nastepujgcych odbiorow:

1) odbiory czesciowe robot kazdego pomieszczenia,

2) odbiér kohcowy robot.

Wynagrodzenie za realizacje catosci Przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy wypfaci
Wykonawcy po wykonaniu robot na podany w Umowie rachunek bankowy, w terminie do 14 dni

od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej Faktury VAT.

VIIl. Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na co najmniej 60 miesiecy od daty
koncowego odbioru robdt,

Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej (usuniecie wady, usterki itp.) w
okresie do 7 dni od daty zgtoszenia e-mailem przez Zamawiajgcego. W przypadku niewykonania
obowigzku w w/w terminie i bezskutecznym uptywie dodatkowego 7 dniowego terminu,
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie naprawy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Na
okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt, podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Okres gwaranciji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad.
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