REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO
1 PP POZNAN
1.1 Wymiana oswietlenia - hole, sale konferencyjne
1.1.1 Poziom parter - hol - portiemia
1 Demontaz i utylizacja lamp sufitowych kpl.
d.1.1.] analiza
1|indywidualna
84 kpl. 84,000
RAZEM 84,000
2| KNR 2-25 | Oprawy oswietleniowe na podtozu betonowym - budowa. | kpl.
d.1.1.] 0627-03 | Oprawa Downlight LED 30 W 4000K biaty wraz z wymiang
1| analogia | okablowania, sprawdzeniem i pomiarami elektrycznymi
oraz strefowaniem
84 kpl. 84,000
RAZEM 84,000
3| KNR AL-01 | Montaz zasilacza sciemnianego do 0-10 V 72 W szt.
d.1.1.| 0112-06
1| analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
1.1.2 Wymiana oswietlenia - Parter Sala konferencyjna
4 Demontaz i utylizacja lamp sufitowych kpl.
d.1.1.| analiza
2]indywidualna
18 +72 kpl. 90,000
RAZEM 90,000
5| KNR 2-25 [ Oprawy oswietleniowe na podtozu betonowym - budowa. | kpl.
d.1.1.] 0627-03 | Oprawa Downlight LED 30 W 4000K biaty wraz z wymiang
2| analogia | okablowania, sprawdzeniem i pomiarami elektrycznymi
oraz strefowaniem
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
6] KNR 2-25 [ Oprawy os$wietleniowe na podtozu betonowym - budowa. | kpl.
d.1.1.] 0627-03 | Kinkiet LED 40 W 4000K 1,2 m biaty wraz z wymiang
2| analogia | okablowania, sprawdzeniem i pomiarami elektrycznymi
oraz strefowaniem
72 kpl. 72,000
RAZEM 72,000
7] KNR AL-01 | Montaz zasilacza sciemnianego do 0-10 V 72 W szt.
d.1.1.| 0112-06
2| analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.3 Wymiana oswietlenia - Poziom P2 - Sala
8 Demontaz i utylizacja lamp sufitowych kpl.
d.1.1.] analiza
3|indywidualna
26 kpl. 26,000
RAZEM 26,000
9] KNR 2-25 [ Oprawy os$wietleniowe na podtozu betonowym - budowa. | kpl.
d.1.1.] 0627-03 | Oprawa Downlight LED 30 W 4000K biaty wraz z wymiang
3| analogia | okablowania, sprawdzeniem i pomiarami elektrycznymi
oraz strefowaniem
26 kpl. 26,000
RAZEM 26,000
10[ KNR AL-01 | Montaz zasilacza sciemnianego do 0-10 V 72 W szt.
d.1.1.| 0112-06
3| analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.2 Wymiana os$wietlenia - Pomieszczenia biurowe
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REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11 Demontaz i utylizacja lamp sufitowych kpl.
d.1.2] analiza
indywidualna
131 +18+3 kpl. 152,000
RAZEM 152,000
12 KNR 2-25 | Oprawy oswietleniowe na podtozu betonowym - budowa. | kpl.
d.1.2| 0627-03 | Oprawa LED 30x120 cm mocowane do sufitu wraz z
analogia | sprawdzeniem i pomiarami elektrycznymi oraz
strefowaniem
131 kpl. 131,000
RAZEM 131,000
13| KNR 2-25 | Oprawy oswietleniowe na podtozu betonowym - budowa. | kpl.
d.1.2] 0627-03 | Oprawa LED 60x60 cm mocowane do sufitu wraz z
analogia | sprawdzeniem i pomiarami elektrycznymi oraz
strefowaniem
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
14] KNR 2-25 | Oprawy oswietleniowe na podtozu betonowym - budowa. | kpl.
d.1.2] 0627-03 | Oprawa LED okrggta mocowane do sufitu wraz z
analogia | sprawdzeniem i pomiarami elektrycznymi oraz
strefowaniem
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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