Przedmiar robot

Obiekt Remont drogi powiatowej nr 1262K relacji Niegardéw-Zielenice w m. tetkowice-Kolonia i
tetkowice w km 1+570-1+720, gm. Radziemice
Kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég
45113000-2 - Roboty na placu budowy
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektdw budowlanych; roboty ziemne
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggdéw komunikacyjnych i
linii energetycznych
Inwestor Zarzad Drég Powiatowych w Proszowicach Jakubowice 75 32-100 Jakubowice
Wykonawca INGHA PRE Agnieszka Podsiadto, ul. Warszawska 24, 32-200 Miechow

Sporzadzit mgr inz. Mariusz Mucha

lipiec 2024r.
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Tabela przedmiaru robét
Remont drogi powiatowej nr 1262K relacji Niegardéw-Zielenice w m. tetkowice-Kolonia i tetkowice w km 1+570-1+720, gm. Radziemice

Nr Nr ST Opis robot Jm llos¢

Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym km 0,15

Roboty rozbiérkowe
2 | D-01.02.04 |Cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gtebokos¢ 6-10cm m 10
3 D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 15cm wraz z transportem urobku na odl. do 10 km m?2 16
4 D-01.02.04 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm wraz z transportem urobku na odl. do 10 km m?2 172
5 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych wraz ze $ciekiem przykraweznikowym na podsypce piaskowej wraz z transportem

urobku na odl. do 10 km m 136
6 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej wraz z transportem urobku na odl. do 10 km m 140
8 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z transportem urobku na odl. do 10 km m2 172
9 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kruszywa grubosci 15cm wraz z transportem urobku na odl. do 10 km m?2 6
10 | D-01.02.04 Rozebranie studzienek wpustowych w wtazem zeliwnym wraz z transportem urobku na odl. do 10 km szt 3]

Remont podbudowy
11 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie kategorii lll-IV z

transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 10km m3 29
12 | D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm - fgczna grubosé 26 cm

Krotnosé: 2,6 m2 58
13 | D-05.03.26 'Wzmocnienie istniejacej konstrukcji geosiatkg z wtdkna szklanego o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach min.

120 kN/m - analogia m2 30
14 | D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubos¢ warstwy po zageszczeniu - 10cm (taczna grubosé) warstwy po

zageszczeniu 25 cm

Krotnos¢: 2,5 m2 58
15 | D-05.03.05b |Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng rozscielang mechanicznie t 50

Nawierzchnia
16 | D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci do 8cm na zimno przy uzyciu frezarki WIRTGEN W1000C z

odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe samochodami samowytadowczymi o fadownosci od 5 do 10t m?2 767
17 | D-05.03.05 |Utozenie dylatacji z tasmy dylatacyjnej PCW m 12
18 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,4 kg/m2- 2 warstwy

Krotnos¢: 2 m2 825
19 | D-05.03.05a |[KNR K-42 0104/17 + KNR K-42 0104/18

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3 o grubosci 3cm - taczna grubos$¢ w-wy po zageszczeniu 5 cm m2 825
20 | D-05.03.05b |Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W dla KR2 o grubosci 4cm

Krotno$¢: 0,75 m2 825

Remont poboczy
21 | D-02.01.01 |Plantowanie mechaniczne poboczy o grubosci Scinania 10cm wraz z transportem uorobku na odl. do 10 km m?2 113,25
22 | D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm m2 113,25
23 | D-05.03.08 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa z grysem kamiennym frakcji 5-8mm w ilosci

kruszywa 10,0dm3/m2 m?2 113,25
24 | D-05.03.08 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa z grysem kamiennym frakcji 2-5mm w ilosci

kruszywa 8,0dm3/m2 m?2 113,25

Remont zjazdéw
25 | D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm Nawiazanie wysokosciowe

istniejacych zjazdéw z kruszywa. m2 41!
26 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie kategorii Ill-IV z

transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ 5km - rozbidka istniejacej podbudowy zjazdéw | m3 17,25
27 | D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm

Krotnosé: 2 m2 30
28 | D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm - pogrubienie konstrukcji na

zjazdach m2 30
29 | D-05.03.05a |[KNR K-42 0104/17 + KNR K-42 0104/18

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR5 o grubosci 3cm - taczna grubos$¢ w-wy po zageszczeniu 5 cm m2 40
30 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wypetnieniem

spoin piaskiem m2 40

Remont chodnika wraz ze zjazdami z kostki brukowej w ciagu chodnika
32 | D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, m3 40
33 | D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV m2 175
34 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce piaskowej 120
35 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - odstoniecie 2cm - analogia 30
36 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa m 150
37 | D-08.01.01 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 24
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38 | D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm

Krotnosé: 2 m2 140
39 | D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm - pogrubienie konstrukcji na

zjazdach m2 25
40 Scieki uliczne z kostki betonowej przykraweznikowe na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm - 2 rzedy z kostki

8x10x20cm uktadanej na ptask m 136
41 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wypetnieniem

spoin piaskiem m2 140

Remont nawierzchni obiektu mostowego
42 | D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 30
43 | D-05.03.08 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa z grysem kamiennym frakcji 5-8mm w ilosci

kruszywa 10,0dm3/m2 m2 30
44 | D-05.03.08 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowga z grysem kamiennym frakcji 2-5mm w ilosci

kruszywa 8,0dm3/m2 m2 30

Odwodnienie korpusu drogowego
45 | D-03.01.01 |Czyszczenie przepustéw o $rednicy do 0,6m z namutu o grubosci do 50% jego $rednicy wraz z transportem urobku na odl.

do 10 km m 75
46 | D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, m3 330,6
47 | D-01.02.04 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gtebokosé 6-10cm m 13,5
48 | D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci srednio 4cm wraz z transportem urobku na

odl. do 10 km m2 6,1
49 | D-03.02.03 Obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych m3 6,2
50 | D-03.02.03 |Powtoka gruntujgca dwuwarstwowa, pionowych powierzchni betonowych i murowanych, z emulsji lub roztworu

asfaltowego m2 4,7
51 | D-03.02.03 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu - kompletna szt 3]
52 | D-03.02.03 |Remont przykanalikdéw z rur PCW kielichowych o $rednicy nominalnej 150mm - Rozbidrka, wraz z utozeniem nowego

przykanalika, obsybka wraz z zageszczeniem m 15

Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu
57 | D-07.06.02 |Bariera wygrodzeniowa drogowa przestowa U-12a o wysokos$ci H=110cm i dtugosci L=150cm z rur $rednicy 48,3/2,0mm m 6
58 | D-07.02.01 |Zamdwienie oraz montaz tablic informacyjnych dot. dofinansowania zadania na stupku o $rednicy 70 mm - tres¢ i wzor

tablicy przedstawiona bedzie przez Zamawiajacego kpl 2
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