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Bydgoszez, dnia 21 grudnia 2011 r.
Sygn. akt KUPCHIBRK-D054-00425 1

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekitw,
inEynimrdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. UL z 2004 r. Nr 5, poz. 42, z pd#n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 | ust. 2.
art. 14 ust. 1 pit 2a i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2010 . Nr 243, poz.
1623, zpd.irr. zm.} oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kedetnia 2006
r. w sprawie samodzeinych funkcji technicznych w budewnictwie (Dz. UL z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdén. zm.) w
ZWigZHU Z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. UL z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, z pdén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi Smolinskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictweo
urodzonamu dnia 14 lutego 1983 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0106/POODIM1
do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catofcl 2adania strony, na podstawie art. 107 & 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowtanych wskazano na odwrocie dacyzji, o

Pauczanie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskie) lzby Inzynierdw
Budownictwa w ‘\Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisfi Kwalifikacyjne] KUPOIE w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy s
Okrggowsj Komisji Kwalifikacyjnej |
.
L — -
mgring. Jacek Kolodzig| "'Ir L
inz. Woiciech Kistecki ,‘Jﬁ’r"\l
=2 ]
~ = i f
Otrzymuja:
1. Pan Tomasr Smolifiski
ul. Wiejska 20/88
BY-800 Wiockawek
2. Okrggowa Rlada Izby
3, Gldwny Inspektos
Madzeory Budewlanogs
4 ala
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Szezegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie arl. 12 ust 1 pkt 11 art. 13 usl 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 15 i § 18 ust 1
rorporzadrenia Ministra Transporiu | Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie, Pan Tomasz Smoliriski jest upowaznlony w specjainodci drogowej do
1) projekiowania obiektu budowlanege, takiego jak:
a} droga, w rozumieniu przepisiw o drogach publcznych, z wylgczeniem drogowych cbiskiow inZynierskich
OPracz prespusiie;
b} droga dia ruchu | postoju statkdw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania pryekitw architektoniczno - budowlanyeh | speawowania nadzor autorskiego,
3} sprawewania kontroli techniczne| utrzymania obiektdw budowlamych
bez agraniczer.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownlctwa 2 dria 28 kwistnia 2006 r w EpTEwie
samodzielnych funkc|| technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawnizjg do sporzadzania
propékidw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe).

Skiad O
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] / .-"J
'
mgrinz. Jacek Kolodziej I A
” Ll
inz. Waojciech Klateck| _..if{.’?"r&ﬁ

inz. Franciszek Szyplifski 3 ;ﬁ‘r!%
£ _~TH
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-3DT-5UH-ULL *

Pan Tomasz Smolifiski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/00D43/12

adres zamieszkania ul. Wiejska 59, 87-800 Wioctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-02-29.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] Izby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy coynnodcl prawne wystarcza Hotenle ofwiadczenia woli w postad elektronicenej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Cdwiadczenie woli zioione w formie elektroniczne] jest rdwnowatne 2 odwiadczeniem woli Hozonym w formie pisemne).

* wWeryfikacje poprawnodd danych w niniejszym adwiadczeniu moina sprawdzid za pomoca numery wergfikacyjnego radwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z bisrem wiadciwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.
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PRZEBUDOWA ULICY PIWNEJ W KOWALU

Whoctawek, dnia 06-07-2023 .
Licencja nr GGN.65642.2147.2023_0418_CL2

1. Nazwa organu wydajaceqo licencje: Starosta Whoctawski

2. Licencjobiorca: Biuro InZynierskie Tees NIP: 8882787896

Tomasz Smolifski

Okrzei 54/52

87-800 Whoctawek
3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:
MNazwa materiatu Identyfikator materatu

Lo = ;- . Data :

Lp. pan:g;dmﬁﬁ?r?;ga:?bu pan;:;gy;ﬁ::;:?bu wykonania Okreslenie obszarwobiskiu, de ktdrego odnosi sie licencja!
kartograficznego kartograficznege kopii

1 Mapa zasadnicza w 2023-07-06 | Obzzar zamowienia ograniczony punktami: POLIGON1: 583650734, 6563065.17;

5836513.79 6563042 41; 5837370.82,6562402.76; 5837352.66,6562376;
5837330 78,6562357 92; 5637337 81,6562403.35; 5837274 92,6562445.73;
5837192.5,6562513.7; 5537086.05,6562591.52; 5837012.51,6562644.95;
5836020 62 6562712 14; 5636831.56 6562750.49; 583676398 6562530 48,
5836717.89,6562861.35; 5636657.34 6562900.99; 5836596.5. 6562954.52;
5836556.95 6562986.55; 5836509.3,6263023.27; 5536496.75.6563031.25;
533649152 6563020 92 5636474.73.6563033.23; 5836507 34.6563069.17
4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienicnego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorce do
wykorzystywania wyszczegdlnionych w pkt 3 materiatdw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
dla dowolnych potrzeb
5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatdw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez
licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.
Licencja wystawiona w postaci elektronicznej wygenerowana
z systemu teleinformatycznege nie wymaga podpisu ani pieczeci.
{podpis organu lub upowaznionej osoby™)

postaci wektorowsj
(skala 1:500)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z
pozn. zm.} kto wykeorzystuje materiaty panstwowege zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub
niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznegj
w wysokosci dziesieciokrotnosci optaty za udostepnienie tych materiatow.

Okreslenie obszaru § obisktu mode nastapic poprzez wekazanie: jednostek podziaty terytornainege kraju lub podziaiu kraju dia celdw EGIB (jednostki ewidencyjne, ohreby
ewidencyjne. dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wegdtrzednych poligonu.
“' Callub zakres upowaznienia do wykorzystywsnia udostzpnicnych materistow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybrat wedlug listy stanowizcej
zatacznik do wzore niniejsze) Soencj
Licencja wystawiona zgodnie z zassdami okredlonymiw an. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 majz 1888 1. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umoziwiajacy weryfikacis sutentycznosai licengjic
fO3fa038-0a76-4e0e-3473-Bf8 Jecallsal
2) adres strony intermetowe] umoziiwiajzos] przeprowadzenie weryfkacji, o kidee) mowa w pit 1
https-iiwloclawek.geoportalZ. plimapl/osrodekiweryfikacja.php
3) wskazanie daty, gedziny, minuty oraz sekundy, w ktéraj nastapio wypgensrowanie liczncji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy:
2023-07-06 09:04:12
4} zgodnie z ant. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowsana licencja nie wymapga podpisu organu lub upowaznionege pracownika oraz pisczeci urzedowej;
5] pouczenie o sposobie wenyfikaci:
w formularzu na stroniz internetows|, o ktarej mowa w pkt 2, wpisac identyfikator, o ktérym mowa w pkt 1 i nacisnac przycisk Wearyfikuj

Whydrukuj dokument
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PRZEBUDOWA ULICY PIWNEJ W KOWALU

1. Inwestor
Inwestorem jest Burmistrz miasta Kowal, ul. Piwna 24 1 87-820 Kowal.
2. Jednostka projektowa
Jednostkg projektujaca jest Biuro Inzynierskie TeeS Tomasz Smolinski , ul. Wiejska 59 87-
800 Wtoctawek.
3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowe ulicy Piwnej na odcinku pomiedzy ulicami
Dobiegniewska, a Pitsudskiego w Kowalu.
4. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi
Podstawa opracowania:

* mapa zasadnicza w skali 1 : 500,

* wymogi Zamawiajacego,

* wizja lokalna przeprowadzona w terenie,
Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, Dz. U. 2020, poz. 1333, z p6zniejszymi
zmianami,
ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz. U. 2018, poz. 2068 z p6zniejszymi
zmianami,
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1997r.- prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 2020 poz. 110,
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1iich
usytuowanie, Dz. U. 2016, poz. 124 z p6zniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie, Dz. U. nr 63, poz. 735,
- Rozporzadzenie MtiGM z dnia 1 lutego 1993r. w sprawie warunkéw technicznych i badan
pojazdéw, Dz. U. Nr 21, poz. 91,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r.
Zatacznik nr 1 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz.
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2181 z 2003 r. — Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogach,

Zatacznik nr 2 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz.
2181 z 2003 r. — Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach,

wytyczne projektowania ulic WPU, GDDP, W-wa 1992r.,

- katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic, MtiGM — GDDP,
W-wa 1990r.,

- katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt, W-wa 1993r.,

- katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, CTBK, Warszawa 1987r
5.Stan istniejacy

W stanie istniejagcym ulica Piwna w granicach opracowania o nawierzchni bitumicznej.
Obustronny chodnik z kostki brukowej koloru szarego. Odwodnienie drogi wgtebne, do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.

6. Opis stanu projektowanego

6.1 Zakres opracowania

Zakres obejmuje:

* frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej do gr. 4 cm- 2785 m?2,

* ulozenie warstwy Scieralnej na istniejgcg podbudowe z betonu asfaltowego AC 11S gr.
5 cm- 2660 m2,

* budowa chodnikéw z kostki betonowej grubosci 8cm w kolorze szarym Via Trio lub
rownowaznej - 1640 m2,

* budowa zjazdéw z kostki betonowej grubosci 8cm w kolorze grafitowym Qubo Libet
lub réwnowaznej - 480 m2,

* budowa miejsc postojowych z kostki betonowej grubosci 8cm w kolorze grafitowym
Qubo Libet lub réwnowaznej - 245 m2,

* budowa wyniesionego skrzyzowania z klinkierowej cegly brukowej w kolorze
czerwonym gr. 6.2 cm- 120 m2,

* miejscowa wymiana petnej konstrukcji z nawierzchnig z betonu asfaltowego AC 11S
gr.4 cm- 18 m2,

* miejscowa wymiana petnej konstrukcji z nawierzchnig z klinkierowej cegly brukowe;j

w kolorze czerwonym gr. 6.2 cm- 5 m2,

Biuro Inzynierskie TeeS 17 pazdziernik 2024r 13
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regulacja wysokos$ciowa istniejacej nawierzchni z kostki brukowej — 142 m2,

humus z obsianiem trawg gr. 10 cm-45 m2,

utozenie opornika betonowego 12x25 wtopionego na tawie betonowej z C 12/15 z
oporem -440 mb,

ulozenie kraweznika betonowego 15x22 wyniesionego na 2 cm wzgledem
nawierzchni na fawie betonowej z C 12/15 z oporem -370 mb,

utozenie kraweznika betonowego 15x30 wyniesionego na 12 cm wzgledem
nawierzchni na fawie betonowej z C 12/15 z oporem -65 mb,

utozenie kraweznika betonowego 15x30 wyniesionego na 6 cm wzgledem
nawierzchni na fawie betonowej z C 12/15 z oporem -535 mb,

utozenie obrzeza betonowego 8x30 na tawie betonowej z C 12/15 z oporem -300 mb,
wymiana kompletnych wpustow wraz z korekta lokalizacyjna- 11 kpl

wymiana studni kanalizacji sanitarnej w zakresie :wlaz zeliwny, pierscien
wyréwnujacy, ptyta pokrywowa, 1x krag betonowy -10 kpl,

wymiana studni telekomunikacyjnej — 2 szt.,

wymiana pokrywy komory wraz z regulacja wysokosciowa (pod nawierzchnig

chodnika) -1 szt.

7.2 Podstawowe parametry techniczne

Projektuje si¢ ulice Piwng o szerokosci 6.00m. Pochylenie poprzeczne drogi gminnej

daszkowe réwne 2.00%. Ulica obramowana kraweznikiem betonowym 15x30 oraz

najazdowym 15x22 na tawie betonowej z oporem z C 12/15. Zjazdy do posesji z kostki

betonowej koloru grafitowego obramowane opornikiem betonowym wtopionym 12x25 na

tawie betonowej z oporem z C 12/15,a od strony projektowanej ulicy kraweznikiem

betonowym najazdowym 15x22 na tawie betonowej z oporem z C 12/15.0bustronny chodnik

z betonowej kostki brukowej koloru szarego obramowane krawe¢znikiem drogowym oraz

obrzezem betonowym lub istniejacymi fundamentami ogrodzenia.

Pozostale parametry drogi gminne;j:

klasa techniczna -D (dojazdowa),
predkos¢ projektowa- 40 km/h
kategoria ruchu -KR 1

Punkty charakterystyczne trasy przedstawia tabela.

1 PT 0+000.00 | 5822884.364 | 6578387.197
2 W 0+055.32 | 5822830.834 | 6578401.161
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3 W 0+087.95| 5822799.151 | 6578408.972
4 W 0+114.75| 5822773.178 | 6578415.568
5 W 0+174.52 5822715.1 | 6578429.677
6 W 0+272.61 | 5822619.951 | 6578453.538
7 KT 0+458.69 | 5822439.449 | 6578498.747

7.3 Rozwiazanie wysokosciowe

Zaprojektowano pochylenie podtuzne o normatywnych wielkosciach, przy maksymalnym

dopasowaniu trasy do terenu istniejacego.

7.4 Konstrukcja nawierzchni

7.4.1 Konstrukcja ulicy Piwnej- naktadka

warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 11S 5cm
podbudowa zasadnicza Istniejgca konstrukcja istn.
RAZEM S cm
7.4.2 Konstrukcja ulicy Piwnej- petna konstrukcja
warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 11S 5cm
Warstwa wigzaca beton asfaltowy AC 11S 7 cm
podbudowa zasadnicza KESM 0/31,5 20 cm
warstwa wzmocnionego | piasek stabilizowanego cementem o Rm=2,50 | 15 cm
podioza MPa
RAZEM 47 cm
7.4.3 Konstrukcja zjazdéw i miejsc postojowych
warstwa scieralna kostka brukowa koloru grafitowego Qubo Libet | 8 cm
lub réwnowazne
podsypka cem.-piask. 5cm
podbudowa zasadnicza KESM 0/31,5 15 cm
warstwa odsaczajaca piasek $redni 10 cm
RAZEM 38 cm
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7.4.4 Konstrukcja chodnika

warstwa $cieralna kostka brukowa koloru szarego Via Trio lub | 8 cm
rOwnowazne
podsypka cem.-piask. 5 cm
podbudowa zasadnicza KESM 0/31,5 10 cm
warstwa odsaczajaca piasek $redni 10 cm
RAZEM 33 cm

7.4.5 Wyniesione skrzyzowania- wykorzystanie istniejgcej konstrukcji

warstwa $cieralna kostka klinkierowa koloru czerwonego o gr. 6.2 | 11 ,2cm

cm na miale granitowym 0/2 o grubosci 5 cm

podbudowa zasadnicza wyréwnanie KESM 0/31.5 10 cm

RAZEM 21,2 cm

7.4.2 Konstrukcja ulicy Piwnej- petna konstrukcja

warstwa scieralna kostka klinkierowa koloru czerwonego o gr. 6.2 | 11,2 cm

cm na miale granitowym 0/2 o grubosci 5 cm

podbudowa zasadnicza KESM 0/31,5 20 cm
warstwa wzmocnionego | piasek stabilizowanego cementem o Rm=2,50 | 15 cm
podioza MPa

RAZEM 46,2 cm

8. Odwodnienie

Woda opadowa za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych zostanie odprowadzona na
do istniejacych wpustéw , jak na dotychczasowych warunkach.

9. Ochrona débr kultury

Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie cennym archeologicznie oraz na obszarze b¢dacym pod
ochrong konserwatorska.

10. Wplyw eksploatacji gérniczej

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja wptywy zwigzane z eksploatacjg gérnicza.

mgr inz. Tomasz Smolinski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Roboty przygotowawcze
Geodezyjne prace pomiarowe,
Oznakowanie tymczasowe ulicy na odcinku objetym pracami wg harmonogramu opracowanego przez
wykonawce i zatwierdzonego z Inwestorem oraz Zarzadcg drogi.
Roboty ziemne:
Wykonanie korytowania z odwozem, formowanie projektowanego drogi
Wyburzenie istniejacych obiektéw budowlanych i inzynierskich oraz rozbiérka
elementéw draég i ulic:
nie wystepuje
Wykonanie podbudowy projektowanej drogi:
podbudowy z KESM 0/31,5
transport thuczniowej na plac budowy,
roztozenie mieszanki za pomocg rozktadarki,
zageszczenie za pomocg walcéw wibracyjnych,
pielegnacja utozonej warstwy.
Nawierzchnie
Nawierzchnie asfaltowe
transport materiatéw na plac budowy,
utozenie materiatéw recznie lub mechanicznie,
dobicie elementéw przy uzyciu recznych zageszczarek
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.
Wyburzenie istniejacych obiektéw budowlanych i inzynierskich — nie wystepuje.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,
Zapton, zapalenie lub wybuch gazu — mato prawdopodobne,
Osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas robét ziemnych - mozliwe,

Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,
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Natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mato prawdopodobne.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw S$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

Instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przelozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika.

Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéow
o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

W razie wystapienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub 0s6b znajdujacych sie¢
w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione — odpowiedzialny: kierownik budowy,

Nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy brak materiatow i preparatéw niebezpiecznych.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, wtym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Maszyny i urzadzenia

Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.
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Maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

Maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

Wszelkie instrukcje 1 oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim,

Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odleglo$¢ ( w pionie i w
poziomie ), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor
techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo robot w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwa¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okre$lenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji,
prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna,

Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtos¢ walca od gérnej krawedzi
nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie walowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna,

Uzytkowanie i1 postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosic¢ ten
fakt przetozonemu,

Maszyny 1 urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w

spos6b uniemozliwiajacy ich uruchomienie,
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Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czyscic¢ i smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunig¢cia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Prace szczegolnie niebezpieczne

Przed przystapieniem do prac o zwickszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy ( bezposredni
przetozony),

Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

Nadzér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z
LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacije:

- swoje imi¢ 1 nazwisko,

- nazwe firmy 1 numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbg poszkodowanych,

- co si¢ wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia,
itd.),

Nalezy poczeka¢, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,

Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku,
na ktérym zdarzyt si¢ wypadek,

W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy obowigzane
jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Numery telefon6w na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie

TELEFON ALARMOWY 112

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAZ POZARNA 998
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POLICJA 997

PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY

KIEROWNIK BUDOWY (podaé po wyborze Wykonawcy robot)
Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Miejsce przechowywania dokumentacji okres§li Inwestor po porozumieniu z Wykonawcg
rob6t. Dokumenty niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy.

Podstawa opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

mgr inz. Tomasz Smolinski
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PRZEKROJ A-A

kraweznik
obrzeze  chodnik  kraweznik miejsca postojowe najazdowy pas ruchu pas ruchu kraweznik chodnik obrzeze
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z | fodsypka cem-plzsk. C1os  Kraweznik betonowy 15x30 kraweznik betonowy najazdowy 15x22 kraweznik betonowy 15x30 obrzeze betonowe 8x30 I £
< awa z oporem z betonu wyniesiony na 12 cm wzgledem nawierzchni  wyniesiony na 4 cm wzgledem nawierzchni - wyniesiony na 12 cm wzgledem nawierzchni podsypka cem-piask. | O
> na tawie z oporem z betonu C 12/15 na tawie z oporem z betonu C 12/15 na fawie z oporem z betonu C 12/15 fawa z oporem z betonu C 12/15 B
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warstwa $Scieralna
8 cm- kostka brukowa

w kolorze grafitowym Qubo Libet warstwa scieraina

warstwa $Scieralna

| i
' i
I L .
. | 8 cm- kostka brukowa . warstwa Scieralna 8 cm- kostka brukowa

I | wkolorze szarym Via Trio 5 cm- podsypka pla§kowo-cementowa B3 5 cm- beton asfaltowy AC 11S w kolorze szarym Via Trio I
| |5 cm- podsypka piaskowo-cementowa B 3 podbudowa zasadnicza podbudowa zasadnicza 5 cm- podsypka piaskowo-cementowa B 3 |
| podbudowa zasadnicza 15 cm-KLSM 0/.31 ) istniejaca konstrukcja podbudowa zasadnicza [
! 10 cm- KELSM 0/31.5 warstwa_ odcinajaca 10 cm- KLSM 0/31.5 |
| [ warstwa odcinajaca 10cm- piasek warstwa odcinajaca |
I | 10cm- piasek 10cm- piasek '

I ‘ ‘ : ; ul. Wiejska 59 biuro.tees@gmail.com
87-800 Wioctawek tel. 665 02 62 62
Biuro Inzynierskie NIP 888-278-78-96
Obiekt:
PRZEBUDOWA ULICY PIWNEJ W KOWALU
Format Faza
A 3 Inwestor: Gmina Miasto Kowal PW
ul. Piwna 24 87-820 Kowal
Temat rysunku: Nrrys.
Sk PRZEKROJE NORMALNE a1
Imi¢ i nazwisko Nr Upr. _ Podpis Data
Projektowat . c, g
rojetona mgr inz. Tomasz Smolinski | KUP/0106/POOD/11 & 15.10.20241,
Opracowat '
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




093IM09O0Yd VSVd YOINVHO

PRZEKROJ C-C
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8 cm- kostka brukowa warstwa Scieralna
w kolorze grafitowym Qubo Libet 5 cm- beton asfaltowy AC 11S
5 cm- podsypka piaskowo-cementowa B 3 podbudowa zasadnicza
podbudowa zasadnicza istniejaca konstrukcja
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10cm- piasek
PRZEKROJ B-B
5 chodnik kraweznik pas ruchu | pas ruchu kraweznik chodnik g
7 171 171 7
) 241 )15 iy ) 301 )15 290 )
d 17 7 1 7
. | @
D
| (I
: I =
| O
X I >
| ' T
' I =
! kraweznik betonowy 30x15 kraweznik betonowy 30x15 : C:Q
I wyniesiony na 12 cm wzgledem nawierzchni  wyniesiony na 12 cm wzgledem nawierzchni I o
i na tawie z oporem z betonu C 12/15 na fawie z oporem z betonu C 12/15 | 8 T S
. 9 B . .
. o 0 o e e ul. Wiejska 59 biuro.tees@gmail.com
IL 1.00% g X ‘2.00%1 ______ o 2.00% e . —a1.00% L 87-800 Wioctawek tel. 665 02 62 62
' ==Shhhhhhh jigm | & Biuro Inzynierskie NIP 888-278-78-96
! |_ ------------------ il NN R i o Obiekt:
PRZEBUDOWA ULICY PIWNEJ W KOWALU
Format Faza
- . A3 Inwestor: Gmina Miasto Kowal PW
warstwa $cieralna warstwa $cieralna | Piwna 24 87-820 Kowal
8 cm- kostka brukowa warstwa $cieralna 8 cm- kostka brukowa T —— u. miwna = oW .
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