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1. INFORMACJE | DANE

1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- wytyczne i ustalenia z Inwestorem

- projekt budowlany

- dane techniczne producentdw urzadzen zastosowanych w nin. opracowaniu,
- obowigzujace normy i przepisy.

Zakres prac obejmuije:

- demontaz istniejacego systemu SSWIN,

- dostawe i montaz centrali alarmowej, manipulatoréw oraz modutow rozszerzen,
- dostawe i montaz czujek ruchu i sygnalizatorow,

- wykonanie okablowania magistralowego,

- wykonanie okablowania do sygnalizatordw,

- dostawa uruchomienie komputera z oprogramowaniem do wizualizacji

- wykonanie pomiarow i prob,

- oprogramowanie i rozruch systemu,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

1.2 Analiza zagrozen

- Prawdopodobne drogi wtamania

Biorac pod uwage usytuowanie i charakter obiektu mozna przyjag, ze najbardziej prawdopodobne
drogi wtamania bedg miaty miejsce przez okna i drzwi wytypowanych pomieszczen znajdujgcych
sie w budynku.

Drugim czynnikiem zagrozen jest bezposredni napad na pracownikdw placowki podczas

wykonywania obowigzkéw stuzbowych.

1.3 Materialy do projektowania

Niniejsze opracowanie opracowano w oparciu 0 nastepujace materiaty:

- Projekt budowlany

- Uwzgledniono specyfike obiektu

- Uwzgledniono dodatkowe wymagania Inwestora odnosnie obserwacji obiektu i terenu

- Aktualne przepisy i normy



Przepisy i opracowania normatywne
Ustawy i rozporzadzenia.
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414
z pbzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami
USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0oséb i mienia (Dz. U. 1997 nr 114, poz. 740) z
pozniejszymi zmianami,
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 nr 1213)
Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 02.09.2014 w sprawie
zabezpieczania zbiordbw muzeum przed pozarem, kradziezg i innym niebezpieczenstwem
grozacym ich zniszczeniem lub utrata.
Normy:
PKN-CLC/TS 50131-7:2011P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu --
Czes¢
7: Wytyczne stosowania
PN-EN 50131-1:2009P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wkamania i napadu
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie)
PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza)
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Sprawdzenie
odbiorcze).
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

-4-



1.4 Dane informujace o wpisie obiektu do rejestru zabytkéw
Obiekt w ktdrym jest projektowany system sygnalizacji wtamania i napadu nie jest wpisany do

rejestru zabytkow.

2. OPIS INSTALACJI | LOKALIZACJI URZADZEN

2.1 Istniejacy system SSWiN:

Istniejacy system SSWIN przeznaczony jest do demontazu. Zdemontowa¢ nalezy istniejace
centrala alarmowe, moduty rozszerzehn wraz z zasilaczami, manipulatory, syreny i czajniki.
Demontazowi nie podlegajg istniejace instalacje okablowania SSWIN. Okablowanie
wykorzystywane przez system sygnalizacji wtamania napadu jest sprawne i podlega dalszemu

uzytkowaniu.

2.2 Lokalizacja centrali alarmowej modutéw oraz klawiatur:

Montaz central alarmowych przewidziano w pomieszczeniu ochrony (pom nr 8) na parterze.
Bezpieczenstwo central zapewni czujka alarmowa oraz kamery systemu telewizji dozorowej. Przy
wejsciu gtdbwnym do budynku, w pomieszczeniu ochrony obiektu, przy wejsciach do archiwum
projektuje sie instalacje manipulatoréw do sterowania centralg alarmowg CA1. W pomieszczeniu
ochrony obiektu projektuje sie instalacje manipulatora do sterowania centralg alarmowg CA2.
Projektowany system Sygnalizacji Wiamania i Napadu bedzie systemem rozbudowanym
sktadajacym sie z dwdch central alarmowych oraz sze$ciu manipulatoréw. Dzieki zainstalowanym
manipulatorom poszczegolne strefy dozorowe bedzie mozna uzbraja¢ i rozbraja¢ bezpo$rednio
przy wejsciach do nich bez koniecznosci rozbrajania catego systemu i sterowania z jednej
centralnej klawiatury dla catego obiektu.

Uprawniona firma serwisujaca badz pracownicy administracyjni bedg mieli mozliwo$¢ konfiguracii
centrali alarmowej badz sczytania rejestru jej zdarzen dzieki zainstalowanej aplikacji na

komputerze uzytkownika systemu.

2.3 Podziat na strefy dozorowe
System nalezy podzieli¢ na strefy dozorowe. Podziat systemu na strefy uzgodni¢ z Inwestorem w

czasie realizacji prac.



2.4 Lokalizacja czujek, modutdw rozszerzen i sygnalizatoréw

Koncepcja zabezpieczenia obiektu przewiduje wymiane istniejacych czujnikdw ruchu na nowe
pasywnych czujniki podczerwieni PIR + MW. Wykluczeniu jedynie podlegaja pomieszczenia
wewnatrz obiektu, do ktdrych nie ma bezposredniego dostepu z zewnatrz. Wejscie do tych
pomieszczen jest zabezpieczone czujkami na drogach komunikacyjnych badz w
pomieszczeniach gdzie wystepujq otwory okienne badz drzwi. Czujki nalezy podtaczaé
bezposrednio do centrali alarmowej badz zaprojektowanych modutéw rozszerzehn. Moduty
rozszerzen wejS¢ i wyjS¢ taczy¢ z centralg alarmowg za pomocg magistrali systemowej.
Sygnalizatory zewnetrzne zainstalowa¢ w miejscu istniejacych sygnalizatoréw, oraz zamontowac
nowe sygnalizatory zewnetrzne od strony podworka i od strony zachodniej. Nad wejsciem
gtbwnym do budynku zainstalowaC sygnalizator zewnetrzny z zasilaniem rezerwowym.
Dodatkowo obiekt wyposazy¢ w akustyczne sygnalizatory wewnetrzne na ciggach
komunikacyjnych. Dokfadne rozmieszczenie wszystkich elementéw systemu zawarte jest na
rysunkach stanowigcych integralng czes$¢ do niniejszego projektu. Wszelkie zmiany w projekcie

nalezy konsultowac z projektantem badz inspektorem nadzoru budowlanego.

2.5 Zasilanie systemu

Centrale alarmowe zasilane bedg z dedykowanych transformatoréw sieciowych zainstalowanych
w obudowach central. Dla podtrzymania pracy centrale zostang wyposazone w akumulatory
zelowe 12VDC 17Ah i 22Ah. Czujki, klawiatury oraz sygnalizatory nalezy zasili¢ z centrali
alarmowej badz modutéw rozszerzen. Moduty rozszerzen zasilic za pomocg buforowanych
zasilaczy dedykowanych posiadajacych funkcje zabezpieczenia przeciwzwarciowego |
przecigzeniowego, oraz zabezpieczenie przed nadmiernym roztadowaniem akumulatora.
Zasilacz musi posiada¢ mozliwo$¢ przesytania do centrali informacji o braku napiecia AC 230V,
niskim napieciu akumulatora oraz przekroczeniu dopuszczalnej warto$ci pradu obcigzenia.
Zasilacze wyposazy¢ w akumulatory 12VDC 17Ah. Moduty rozszerzen potaczy¢ przy pomocy

magistrali systemowej z centralami alarmowymi.

2.6 Instalacje

Do systemu wykorzystac istniejace przewody. W miejscach montazu nowych czujnikéw oraz
sygnalizatoréw wykona¢ nowe linie sygnalizacyjne. Instalacje wykona¢ kablami YTDY 6x0,5 i
YTDY 10x0,5. Okablowanie prowadzi¢ na istniejacych korytach kablowych i w szachtach

instalacyjnych. -6-



2.7 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjq
technicznoruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- czujki nalezy instalowa¢ w miejscach oznaczonych w dokumentaciji,

- wysoko$¢ instalowania czujek ruchu powinna zawierac si¢ z przedziale miedzy 2 - 2,5m od
podioza chyba, ze wysoko$¢ pomieszczenia na to nie pozwala,

- czujki otwarcia montowac nawierzchniowo;

- manipulatory montowa¢ przy wejsciach na wysokosci 1,4 — 1,6 m od poziomu posadzki;

3. OPIS SYSTEMU - WYMAGANIA OGOLNE

3.1 Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Projekt ochrony oparty na Systemie Sygnalizacji Wtamania i Napadu wykonano zgodnie z
zatozeniami ustalonymi z przedstawicielami Inwestora ma zabezpiecza¢ wszystkie
pomieszczenie obiektu. System wykonaé zgodnie z normg EN 50131 dla klasy Grade 3. Oprécz
manipulatoréw dla celow konfiguracji systemu system nalezy podtaczy¢ z komputerem z
zainstalowang aplikacjg dedykowang producenta. Aplikacja ta powinna pozwala¢ na konfiguracje

systemu oraz sczytywanie rejestru zdarzen systemowych.

3.2 Elementy wchodzace w skitad systemu

Centrala alarmowa CA1:

Struktura systemu

- 32 strefy,

- 8 partycji (podsystemoéw),

Wejscia

- 16 programowalnych wej$¢ przewodowych na ptycie gtownej centrali:
— do 256 linii przewodowych;

Wyjscia

- 16 programowalnych wyjs¢ przewodowych na ptycie gtéwnej centrali,
- do 256 wyj$¢ w modutach rozszerzen,

Magistrale komunikacyjne

- Magistrala manipulatoréw umozliwiajgca podtaczenie do 8 urzadzen.
- Dwie magistrale ekspanderéw umozliwiajgce podigczenie do 64 urzadzen (32 urzadzenia do

kazdej z magistral). -7-



Komunikacja

— monitorowanie zdarzen,

— powiadamianie o zdarzeniach,

Monitorowanie

- Monitorowanie zdarzen przez sie¢ Ethernet (TCP lub UDP),

Pamie¢ zdarzen

- 24575 zdarzen.

- Odrebna pamie¢ przechowujgca zdarzenia wymagane przez norme EN 50131 dla Grade 3.
- Mozliwo$¢ wydruku pamieci zdarzen.

Uzytkownicy

- 8 administratorow.

- 240 uzytkownikow.

Programowanie

* Programowanie lokalne i zdalne

Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania centrali bez potrzeby jej demontazu.
Podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem.

Zasilacz impulsowy z rozdzielonymi uktadami fadowania akumulatora i zasilania innych urzadzen.

Centrala alarmowa CA2:

Struktura systemu

- 32 strefy,

- 8 partycji (podsystemoéw),

Wejscia

- 8 programowalnych wej$¢ przewodowych na ptycie gtéwnej centrali:

— do 128 linii przewodowych;

— do 48 urzadzen bezprzewodowych

Wyjscia

- 8 programowalnych wyjs¢ przewodowych na ptycie gtownej centrali,

- do 128 wyj$¢ w modutach rozszerzen,

Magistrale komunikacyjne

- Magistrala manipulatoréw umozliwiajgca podtaczenie do 8 urzadzen,

- Magistrala ekspanderow umozliwiajaca podtgczenie do 32 urzadzen,
8-



Komunikacja

— monitorowanie zdarzen,

— powiadamianie o zdarzeniach,

- Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa w pasmie czestotliwosci 868 MHz,
Monitorowanie

- Monitorowanie zdarzen przez sie¢ Ethernet (TCP lub UDP),

Pamie¢ zdarzen

- 21503 zdarzen.

- Odrebna pamie¢ przechowujgca zdarzenia wymagane przez norme EN 50131 dla Grade 3.
- Mozliwos¢ wydruku pamieci zdarzen.

Uzytkownicy

- 8 administratorow.

- 240 uzytkownikow.

Programowanie

* Programowanie lokalne i zdalne

Mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania centrali bez potrzeby jej demontazu.
Podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem.

Zasilacz impulsowy z rozdzielonymi uktadami fadowania akumulatora i zasilania innych urzadzen.

Manipulatory LCD:

- pod$wietlenie klawiatury i wyswietlacza

- diody LED informujgce o stanie systemu

- alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
- sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

- sygnalizacja utraty tacznoéci z centralg

Sygnalizatory wewnetrzne:
- sygnalizacja akustyczna generowana przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego,
- ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podtoza,

- natezenie dzwigku (z odlegto$ci 1 m) do 120 dB,



Sygnalizatory zewnetrzne:

- sygnalizacja akustyczna generowana przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego,

- sygnalizacja optyczna realizowana przy pomocy diod LED

- ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podtoza,

- natezenie dzwigku (z odlegtosci 1 m) do 120 dB

- obudowa z wysokoudarowego poliweglanu, charakteryzujaca sie bardzo duzg wytrzymato$cig
mechaniczng,

- zakres temperatur pracy -35°C ...+55°C

Sygnalizator zewnetrzny z podtrzymaniem:

- sygnalizacja akustyczna generowana przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego,

- sygnalizacja optyczna realizowana przy pomocy diod LED

- ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podtoza,

- natezenie dzwigku (z odlegtosci 1 m) do 120 dB

- zgodny z wymaganiami normy EN50131 Grade 3

- obudowa z wysokoudarowego poliweglanu, charakteryzujgca sie bardzo duzg wytrzymatoscig
mechaniczng,

- akumulator wewnetrzny kwasowo-ofowiowy 6 V/1,3 Ah

- zakres temperatur pracy -35°C ...+55°C

Dualna czujka podczerwieni:

- Pasywny czujnik podczerwieni (PIR) i czujnik mikrofalowy (MW).
- Regulowana czuto$¢ detekeji czujnika mikrofalowego.

- Wybdr czutosci detekcji czujnika podczerwieni.

- Cyfrowy algorytm detekcji ruchu.

- Cyfrowa kompensacja temperatury.

- Funkcja antymaskingu realizowana przez czujnik mikrofalowy

- zgodna z wymaganiami normy EN50131 Grade 3

- Wbudowane rezystory parametryczne (2EOL).

- Kontrola napiecia zasilania.

- Ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy

-10-



Obudowa do centrali alarmowej:

- zgodna z wymaganiami normy EN50131 Grade 3
- podwaojne zabezpieczenie antysabotazowe

- wyposazona w transformator AC/AC 75VA

- miejsce na akumulator 17Ah

Obudowa do modutdw rozszerzen:

- zgodna z wymaganiami normy EN50131 Grade 3
- podwojne zabezpieczenie antysabotazowe

- mozliwo$¢ zamontowania zasilacza

- miejsce na akumulator 17Ah

Zasilacz do zasilania modutow rozszerzen
- Typ zasilacza (wg normy EN 50131) A
- Napiecie zasilania 195 - 265 V AC
- Sprawno$¢ energetyczna do 90%
- Znamionowe napiecie wyjsciowe (wg IEC 38) 12V DC
- Rzeczywiste napigcie wyjéciowe 13,8 V DC
- Prad wyjsciowy:
zasilanie 3 A
tadowanie akumulatora (przetgczalny)1,5A /3 A
- Stopien zabezpieczenia wg EN 50131Grade 3
- Klasa srodowiskowa Il

- Zakres temperatur pracy -10...+55 °C

Przyciski antynapadowe

- Pasmo czestotliwosci pracy 868,0 MHz + 868,6 MHz

- Zasieg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) do 1200 m
- Oczekiwany czas pracy baterii do 2 lat

- Klasa $rodowiskowa wg EN 50130-5 Il

- Zakres temperatur pracy -10°C...+55°C

-11-



Stacja monitorowania

- Procesor 6 rdzeni, 12 watkow, 2.50-4.40 GHz, 18MB cache
- Pamie¢ RAM 16 GB (DIMM DDR4, 3200 MHz)

- Karta graficzna

- Dysk SSD 256 GB

- Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

- Zintegrowana karta dzwigkowa

- LAN 10/100/1000 Mbps

-USB 2.0 - 2 szt.

-USB 3.2 Gen. 1 -2 szt.

- Wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt.
- HDMI - 1 szt.

- Display Port - 1 szt.

- AC-in (wej$cie zasilania) - 1 szt.

- Zasilacz 700 W

- System operacyjny Microsoft Windows 11 Pro

- monitor 27” 1920 x 1080 (FullHD)

- Mysz i klawiatura bezprzewodowe

Kontroler systemu bezprzewodowego

- Pasmo czestotliwo$ci pracy 868,0 MHz + 868,6 MHz

- Zasieg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) do 1600 m
- Napigcie zasilania 12VDC

- Klasa srodowiskowa wg EN 50130-5 Il

- Zakres temperatur pracy -10°C...+55°C

Akumulatory
- napiecie znamionowe: 12V
- pojemnos$¢: 17Ah, 22Ah
- zywotnos¢: 4-6 lat
- bezobstugowy AGM
- rezystancja wewnetrzna: 23mQ
-12-



- napiecie tadowania:

- buforowe: 13.5 ~ 13.8V

- cykliczne: 14.4 ~ 15V

- prad fadowania: max 2.16A

- temperatura pracy: -15°C ~ 50°C

- gwarancja: 24 miesigce

Moduly rozszerzen wejs¢

- rozbudowa systemu o 8 wejs¢

obstuga konfiguraci:

NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, 3EOL
programowanie wartosci rezystancji parametryczne;
- zgodny z wymaganiami normy EN50131 Grade 3
- Napigcie zasilania 12VDC

Moduly rozszerzen wyjsé

- programowalnych wyjs¢ przewodowych:

— 8 wyjs¢ typu OC lub przekaznikowych,

- Wej$cie sabotazowe typu NC.

- zgodny z wymaganiami normy EN50131 Grade 3
- Napiecie zasilania 12VDC

Oprogramowanie

- praca w $rodowisku Windows XP/VISTA/7/8/10

- wizualizacja stanu chronionego obiektu na monitorze komputera

- biezace informowanie o sytuacjach alarmowych

- udostepnienie pamieci zdarzen centrali alarmowe;j

- sygnalizacja alarmu dzwigkowa i na ekranie

- umoZzliwienie obstugi systemu z niezaleznego manipulatora LCD na ekranie komputera
- umoZzliwienie tworzenia i edycji uzytkownikdw systemu i ich uprawnien

- tacznos$¢ z centralg z wykorzystaniem zewnetrznych modutéw poprzez LAN/Internet

13-



3.3 Bilans energetyczny
Obiekt posiada staty dozér w godzinach 8-16 w dni robocze, oraz dozér serwisowy z czasem

reakcji 24h w zwigzku z czym czas pracy z zasilania awaryjnego nie powinien przekroczy¢ 48h.

Obliczenie wymaganej pojemnoéci stanu dozoru dla centrali alarmowej CA1:
- czas czuwania - 48h

- prad stanu czuwania

- centrala => 130 mA

- manipulator 6 x 17 mA => 102 mA

prad catkowity => 215 mA

Pojemno$¢ dla stanu czuwania: Qcz = 1,25 * 0,215A * 48h = 13,9Ah

Dobrano akumulator 22Ah

Obliczenie wymaganej pojemnosci stanu dozoru dla centrali alarmowej CA2:
- Czas czuwania - 36h

- prad stanu czuwania

- centrala => 280 mA

- manipulator => 17 mA

- modut komunikacyjny => 70 mA

prad catkowity => 367 mA

Pojemno$¢ dla stanu czuwania: Qcz = 1,25 * 0,367A * 36h = 16,52Ah

Dobrano akumulator 17Ah

Obliczenie wymaganej pojemnosci stanu dozoru dla ekspanderéw wejsc:
- Czas czuwania - 48h

- prad stanu czuwania

- ekspander wejs¢ 2 * 35 => 70 Ma

- czujki podczerwieni 16 * 10 mA => 160 mA

prad catkowity => 230 mA

Pojemnosc¢ dla stanu czuwania: Qcz = 1,25 * 0,23A * 48h = 13,8Ah

Dobrano akumulator 17Ah

-14-



Obliczenie wymaganej pojemnosci stanu dozoru dla ekspanderéw wyj$¢:
- Czas czuwania - 48h

- prad stanu czuwania

- ekspander wyj$¢ 2 * 30 => 60 mA

- sygnalizator zewnetrzny 4 *40 => 160 mA

- sygnalizator wewnetrzny 6 * 10 => 60 mA

prad catkowity => 280 mA

Pojemnosc¢ dla stanu czuwania: Qcz = 1,25 * 0,28A * 48h = 16,8Ah

Dobrano akumulator 17Ah

Po uruchomieniu systemu nalezy sprawdzi¢ rzeczywisty pobor pradu z akumulatoréw i w razie

koniecznosci dokonac niezbednej korekty.

4. ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:

- dokumentacje powykonawczg zawierajgcq zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i
uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

- wazne $wiadectwa dopuszczenia zastosowane urzadzenia lub certyfikaty, oraz dokonac
prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ czy:

- sposdb wykonania instalacji jest zadawalajacy,

- metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sq zgodne z instalacja,

- wszystkie elementy systemu sprawne,

- wszystkie potaczenia miedzy elementami sg trwate i zabezpieczone,

- wszystkie urzadzenia systemu dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

5. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA
W pomieszczeniu ochrony nalezy umiescic:
- instrukcje obstugi uzytkownika centrali,
- instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia wtargniecia intruza lub uszkodzenia,
- plan sytuacyjny z zaznaczeniem elementami systemu,
-15-



- ksigzke przegladdw okresowych,

- wykaz 0s6b do powiadamiania w razie wystgpienia zdarzen alarmowych badz uszkodzen.
Uzytkownik powinien dopilnowac, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie osob
zajmujgcych sie systemem.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji zaleca sie zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacii.

6. KONSERWACJA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

- czy na klawiaturze nie ma niepokojacy informacji o uszkodzeniach,

- czy na klawiaturze nie ma informacji o wystapieniu alarmu, a jesli tak to czy w ksigzce pracy
sq odpowiednie zapisy zwigzane z powyzszymi zdarzeniami,

- jesli wystapity jakie$ zdarzenia alarmowe badz uszkodzenia systemu zostaty powiadomione
odpowiednie osoby zgodnie z wytycznymi gtdwnego uzytkownika systemu;

- czy jesli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub konserwowana, to czy zostata przywrdcona
do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby
specjalista:

- sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalacj,

- sprawdzit prawidtowe dziatanie kazdej czujki, klawiatury, sygnalizatora oraz modutu rozszerzen
- sprawdzit sprawno$¢ akumulatoréw podtrzymujgcych zaréwno w centrali, modutach rozszerzen
jak i sygnalizatorze;

- przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

- dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktore mogty by wptyng¢ na rozmieszczenie czujek — jesli tak — dokonat ogledzin.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta. -16-



Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie préby
powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajacy,
ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata
powiadomiona osoba odpowiedzialna.

mgr inz. Jarosipw Klejment
tel. m)/lg: 625
S0 69 PWBENS

upr. nr. ¥ -
\  Loatalaeying
do projektowgfa w speclanus It l_~;(|xi_' ?-lf‘--ich
w zakresie s, instatacyt | xu i Suaw c2r
wlopAon ez
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budowa instalacji SSWIN w budynku
Sadu Rejonowego w Przasnyszu

Adres: Sad Rejonowy w Przasnyszu

ul. Swierkowa 7, 06-300 Przasnysz

Branza: Elektryczna

Projektant:

mgr inz. Jarostaw Klejment

1. Zakres robdt dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii
poszczegdlnych obiektow:

Zakres robot i kolejnosc¢ realizacji obiektow:

- Kable i przewody zasilajace

- Montaz urzadzen systemu SSWIN

Kolejno$c¢ realizaci:

- uktadanie przewoddw i kabli

- montaz central alarmowych

- montaz czujnikow ruchu, manipulatoréw i sygnalizatorow
- ustawienie i programowanie systemu SSWiN

- zgtoszenie prac do odbioru przez Inwestora.

Nalezy dokona¢ odbioru przed zakryciem wszystkich robét ulegajacych zakryciu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na trasie budowy instalacji SSWiN wystepujg urzadzenia:

- branzowe wewnetrzne instalacje budynku

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- istniejgca infrastruktura techniczna w obiekcie
- przytacze elektroenergetyczne, czynne instalacje elektryczne
-18-



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia. W trakcie
wykonywania ewentualnych prac nalezy zwréci¢ szczegding ostroznos¢ na istniejgce instalacje
w obiekcie. Dodatkowo w trakcie wykonywania robot istnieje zagrozenie:

- sttuczeniem;

- skaleczeniem;

- porazeniem pradem elektrycznym:;

- poparzeniem;

- upadkiem z wysokosci;

- wypadkiem komunikacyjnym;

Czynno$ci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i zastosowac

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacii
robdt szczegdinie niebezpiecznych. Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy zapoznac
pracownikow z zakresem stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz
dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pi$mie przeprowadzenia
szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

a) posiada¢ aktualne badania lekarskie;

b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, D (w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac);

c) posiadac potwierdzenie szkolenia okresowego BHP i stanowiskowe

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywac po ich odtaczeniu z pod napiecia
i uziemieniu czesci przewodzacych oraz po zgtoszeniu w zaktadowej Dyspozycji Ruchu i

dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 23.04.2013r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych Dz. U. 2013 poz. 492.

W szczegdInosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i 0znakowanie miejsca pracy;

b) wytaczenie urzadzen, przy ktérych bedg wykonywane prace;

c) uniemozliwienie dokonania zmian $rodkdw ochrony i zabezpieczen przez osoby
nieupowaznione;

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby;

e) zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne swiadectwa i oznaczenia
prob okresowych w zakresie okreslonym w polskich normach i dokumentacji producenta;

f) sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio przed jego
uzyciem;

g) sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wytgczanych spod
napiecia;

h) zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zataczeniem napiecia;

i) sprawdzenie braku napiecia w wytagczonym obwodzie;

j) uziemienie wytaczonego obwodu.

Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierac:
a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac;

b) $rodki i warunki bezpiecznego wykonania prac;

c) liczbe pracownikéw skierowanych do pracy;

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikéw odpowiedzialnych za
organizacie i wykonanie pracy, petnigcych funkcje: koordynujgcego, dopuszczajacego,
kierownika robot;

e) planowane przerwy w pracy.



Prace rozruchowe i proby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone z
wymaganiami polskich norm, obowigzujacych przepisow, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych
Inwestora.

Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem wymagan

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny, instrukcji stanowiskowych BHP, DTR maszyn i urzadzen.

Projektant:

mgr inz. Jarostaw Klejment



Zestawienie urzadzen i materiatow

Lp. [Nazwa j-m. [llos¢
1|Centrala alarmowa CA1 256 wejs$¢ wyposazenie zgodne ze specyfikacja szt 1
2|Akumulator zelowy 12V 22Ah szt 1
3|Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny z zasilaczem awaryjnym szt 1
4|Centrala alarmowa CA2 128 wejs¢ wyposazenie zgodne ze specyfikacjg szt 1

Dostawa i montaz komputera - Procesor 6 rdzeni, 12 watkéw, 2.50-4.40 GHz, 18 MB cache -
Pamie¢ RAM 16 GB (DIMM DDR4, 3200 MHz) - Karta graficzna - Dysk SSD 256 GB -
Nagrywarka DVD+/-RW Duallayer - Zintegrowana karta dzwiekowa - LAN 10/100/1000
Mbps - USB 2.0 - 2 szt. - USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. - Wyjscie stuchawkowe/wejscie
mikrofonowe - 1 szt. - HDMI - 1 szt. - Display Port - 1 szt. - AC-in (wejscie zasilania) - 1 szt. -
5[Zasilacz 700 W - System operacyjny Microsoft Windows 11 Pro kpl 1
6|Zasilacz UPS min 800W szt 1
7|Dostawa i montaz monitora 27" 1920x1080(FullHD) na uchwycie $ciennym szt 1
8|Klawiatura i mysz bezprzewodowe kpl 1
Oprogramowania zarzadzajgcego i nadzorujgcego systemy alarmowe wraz z niezbedna
9(licencja. szt 1
10|Switch 5 ztgcz RJ-45 10/100/1000 Mbps szt 1
11{Modut komunikacyjny LAN szt 2
Obudowa do centrali alarmowej o wymiarach 460x550x110 z transformatorem AC/AC
12|80VA szt 1
Obudowa do centrali alarmowej o wymiarach 330x405x110 z transformatorem AC/AC
13(75VA szt 1
14|Kontroler systemu bezprzewodowego szt 3
15]|Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny szt 3
16|Manipulator LCD szt 7
17|Wewnetrzny sygnalizator akustyczny szt 9
18|Pasywna i ultradzwiekowa wewnetrzna czujka ruchu PIR+MW szt 149
19]|Zasilacz elektroniczny 12VAC 4A z sygnalizacjg awarii w centrali w obudowie 328x406x120 |szt 18
20|Akumulator zelowy 12V 17Ah szt 19
21|Bezprzewodowyo przycisk napadowy szt 20
22|Adresowalny modut rozszerzen 8 wejs¢ szt 25
23|Adresowalny modut rozszerzen 8 wyjsé szt 2
24|Kabel YTDY 6x0,5 876
25|Kabel YTDY 10x0,5 480
26|Kabel UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,54 256
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AMPLICAD s.c.

Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment
ul. Biafowiejska 17¢c
06—100 Puttusk

Budowa systemu sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN
w budynku Sqdu Rejonowego w Przasnyszu.

Tt rysunku: Rzut Il pietra

. R Skala

Projektant Sprawdzajqcy
1:200
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Nr upr.  MAZ/0269/PWBE/15 Nr upr. Rys. nr
Spec. instalacyjna Spec.
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Pomieszczenie Numer czujnika Typ czujnika Typ kabla
YTDY 10x0,5
Sabotaz SZ 1 CAN
Sabotaz SZ 2 CA2
Sabotaz SZ 3 CA3
Sabotaz SZ 4 CA/4
Sabotaz SW 1 CA/5
Sabotaz SW 2 CA/6
Sabotaz SW 3 CA7
Sabotaz SW 5 CAB
Sabotaz SW 6 CA9
Sabotaz SW 7 CA/10
Sabotaz SW 8 CAM1
Sabotaz SW 9 CA/M2
CAM3
CAIM4
CAI5
Sabotaz CA/16 Styk sabotazowy obudowy
Sug zew SZ 1 ouT 1
ouT 2
ouT3
ouT4
Sygnaly do stacji ouT5 MLILIE
monitorowania ouT6
ouT7
ouT8
ouT9
OouT 10
ouT 11
ouT 12
OouT 13
Kasowanie napadu OUT 14
Syg zew SZ 1 aku OouT 15
Syg zew SZ 1 opt OouT 16

Centrala alarmowa CA1
16 wejsc na ptycie
16 wyj$¢ na plycie

Magistrala manipulatoréw

V

V

V

\Vi V \V4

\

Modut komunikacyjny Manipulator nr 1 Manipulator nr 2 Manipulator nr 3 Manipulator nr 4 Manipulator nr 5 Manipulator nr 6
KLAW. 01 KLAW. 02 KLAW. 03 KLAW. 04 KLAW. 05 KLAW. 06
Magistrala ekspanderéw nr 1
Ekspandery 1 Ekspandery 2 Ekspandery 3 Ekspandery 4, 5 Ekspandery 6 Ekspandery 7 Ekspandery 8 Ekspandery 26, 27

Magistrala ekspanderéw nr 2

75VA

Zasilacz 230/20 VAC

Zasilanie 230VAC

Akumulator 12V 22Ah

Obudowa

V

V

V

\Vi V

Ekspandery 9

Ekspandery 10

Ekspandery 11, 12

Ekspandery 13, 14 Ekspandery 15, 16

v

V

V

\Vi \

Ekspandery 17, 18

Ekspandery 19

Ekspandery 20, 21

Ekspandery 22, 23 Ekspandery 24, 25

wrzesiefi 2024r.

AMPLICAD s.c. Budowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment H
o atawio s 17c T w budynku Sqdu Rejonowego w Przasnyszu.
06-100 Puttusk
Tytut rysunku: Schemat instalacji SSWiN centrala CA1
. ) Skala
Projektant Sprawdzajqcy
bs
mgr inz. Jarosfaw Klejment
Nr upr. MAZ/0269/PWBE/15 Nr upr. Rys. nr
Spec. instalacyjna Spec.
Podpis Data Podpis Data E — O 5




Pomieszczenie

Numer czujnika

Typ czujnika Typ kabla

Kasowanie napadu

CA2/1

YTDY 6x0,5

Sabotaz SW 4

CA2/2

CA2/3

CA2/4

CA2/5

CA2/6

CA2/7

Sabotaz

CA2/8

Syg. wew. SW 4

OuUT1

OouT 2

OouT3

ouT4

OUT5

OouUT6

Napad

ouT7

Styk sabotazowy obudowy

YTDY 6x0,5

Sabotaz

OouT8

Centrala alarmowa CA2
8 wejs¢ na ptycie

Magistrala manipulatoréw

Magistrala ekspanderéw

V V

V

V

\

Modut komunikacyjny Manipulator nr 1
LAW. 07

Kontroler nr 1

KONT. 1

Kontroler nr 2
KONT. 2

Kontroler nr 3
KONT. 3

N\

N\

/

Zasilacz 230/20 VAC
75VA

Zasilanie 230VAC

Akumulator 12V 17Ah

Obudowa

AMPLICAD s.c.
Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment
ul. Biafowiejska 17¢
06—100 Puttusk

Budowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
w budynku Sqdu Rejonowego w Przasnyszu.

Tytut rysunku: Schemat instalacji SSWiN centrala CA2

N . Skala

Projektant Sprawdzajqcy
bs
mgr inz. Jarosfaw Klejment

Nr upr. MAZ/0269/PWBE/15 Nr upr. Rys. nr
Spec. instalacyjna Spec.
Podpis Data Podpis Data E — O 6
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Pomieszczenie Numer czujnika Typ czujnika Typ kabla Obudowa Z1
S PIR+ MW YTDY 6x0,5
Wiatrotap 17 -
S PIR+MW
KI. schodowa 5 102 3 : Ekspander 01
S PIR+ MW 8 wejsc
Archiwum KW 13 -
) S PIR+MW
Archiwum KW 1/4 -
S PIR+MW
Pom. strazy 1/5 —}} :
1/6
1
1/8

Zasilacz buforowy
12VDC, 3A

Styk sabotazowy obudowy

Komunikacja 2x UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,54

Zasilanie 230VAC

Akumulator 12V 17Ah

Obudowa

AMPLICAD s.c.

ul. Biafowiejska 17¢
06-100 Puftusk

Budowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
Bogdan Sadowski, Jarostaw Kiejment |y budynku Sqdu Rejonowego w Przasnyszu.

Tytut rysunku:

Schemat instalacji SSWiIN — ekspander nr 1 piwnica

wrzesiefi 2024r.

. . Skala
Projektant Sprawdzajqcy
bs
mgr inz. Jarosfaw Klejment
Nr upr.  MAZ/0269/PWBE/15 Nr upr. Rys. nr
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Pomieszczenie Numer czujnika Typ czujnika Typ kabla Obudowa Z2
2 PR+MW YTDY 6x0,5
KI. schodowa 1 21 -
S PR +MW
Wentylatornia 212 2 : Ekspander 02
N PR+MW 8 wejs¢
Archiwum sgdu 213 -|
S PR +MW
Korytarz 2/4 Z
o SN PR +MW
Przy windzie 2/5 -\
SN PR +MW
39 206 >
27
2/8

Zasilacz buforowy
12VDC, 3A

D Styk sabotazowy obudowy

Komunikacja 2x UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,54

Zasilanie 230VAC

Akumulator 12V 17Ah

Obudowa

AMPLICAD s.c.
Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment
ul. Biafowiejska 17¢
06—100 Puftusk

Budowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
w budynku Sqdu Rejonowego w Przasnyszu.

Tytut rysunku: Schemat instalacji SSWIN — ekspander nr 2 piwnica

. . Skala

Projektant Sprawdzajqcy
bs
mgqr inz. Jarostaw Klejment
Nr upr.  MAZ/0269/PWBE/15 Nr upr. Rys. nr
Spec. instalacyjna Spec.
Podpis Data Podpis Data E — O 8
wrzesieri 2024r.




Pomieszczenie Numer czujnika Typ czujnika Typ kabla Obudowa Z3
2 PR+ MW YTDY 6x0,5
Kottownia 3N -
S PR +MW
Archiwum 3/2 | s Ekspﬁr]der 3
N PR+MW 8 wejs¢
Archiwum 3/3 -\
S PR +MW
35 3/4 -
S PR +MW
37 3/5 -
S PR +MW
36 3/6 -\
S PR +MW
36 317 T
3/8

Zasilacz buforowy
12VDC, 3A

D Styk sabotazowy obudowy

Komunikacja 2x UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,54

Zasilanie 230VAC

Akumulator 12V 17Ah

Obudowa

AMPLICAD s.c.
Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment
ul. Biafowiejska 17¢
06—100 Puftusk

Budowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
w budynku Sqdu Rejonowego w Przasnyszu.

wrzesieri 2024r.

Tytut rysunku: Schemat instalacji SSWIN — ekspander nr 3 piwnica

. . Skala

Projektant Sprawdzajqcy
bs
mgqr inz. Jarostaw Klejment

Nr upr.  MAZ/0269/PWBE/15 Nr upr. Rys. nr
Spec. instalacyjna Spec.
Podpis Data Podpis Data E — O 9




D Styk sabotazowy obudowy

Komunikacja 2x UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,54

Pomieszczenie Numer czujnika Typ czujnika Typ kabla Obudowa Z4
2 PR +MW YTDY 6x0,5
Wiatrotap 41 -\
4 a2 PR+ MW Ekspander 4
N PR+MW 8 wejs¢
5 4/3 -
S PR +MW
6 4/4 -\
SN PR +MW
6A 4/5 -
SN PR +MW
Korytarz 4/6 B
S PR+MW
Korytarz 47 -|
S PR +MW
10 4/8 -
S PR+MW
13 511 -\
14 52 . PR+MW Ekspander 5
I PR +MW 8 wejsé
16 5/3 -\
S PR +MW
19 5/4 =
5/5
5/6
57
5/8

Zasilacz buforowy
12VDC, 3A

Zasilanie 230VAC

Akumulator 12V 17Ah

Obudowa

AMPLICAD s.c.

Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment
ul. Biafowiejska 17¢

06—100 Puftusk

Budowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
w budynku Sqdu Rejonowego w Przasnyszu.

wrzesieri 2024r.

Tytut rysunku: Schemat instalacji SSWIN — ekspandery nr 4, 5 parter

. . Skala

Projektant Sprawdzajqcy
bs
mgqr inz. Jarostaw Klejment

Nr upr.  MAZ/0269/PWBE/15 Nr upr. Rys. nr
Spec. instalacyjna Spec.
Podpis Data Podpis Data E_ '] O




Pomieszczenie Numer czujnika Typ czujnika Typ kabla Obudowa Z5
I PR +MW YTDY 6x0,5
7 6/1 -
9 612 PR+ MW Ekspander 6
N PR+MW 8 wejs¢
12 6/3 -\
S PR +MW
15 6/4 -
S PR +MW
17 6/5 -
S PR +MW
18 6/6 -\
S PR+MW
K. schodowa 5 6/7 :(() -
6/8

Zasilacz buforowy
12VDC, 3A

D Styk sabotazowy obudowy

Komunikacja 2x UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,54

Zasilanie 230VAC

Akumulator 12V 17Ah

Obudowa

AMPLICAD s.c.
Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment
ul. Biafowiejska 17¢
06—100 Puftusk

Budowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
w budynku Sqdu Rejonowego w Przasnyszu.

wrzesieri 2024r.

Tytut rysunku: Schemat instalacji SSWIN — ekspander nr 6 parter

. . Skala

Projektant Sprawdzajqcy
bs
mgqr inz. Jarostaw Klejment

Nr upr.  MAZ/0269/PWBE/15 Nr upr. Rys. nr
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Pomieszczenie Numer czujnika Typ czujnika Typ kabla Obudowa Z6
I PR +MW YTDY 6x0,5
Korytarz Il -\
8 70 PR+ MW Ekspander 7
N PR+MW 8 wejs¢
10 713 -
S PR +MW
Hol 714 -
S PR +MW
Hol 715 -\
S PR +MW
Wiatrotap 716 :(D
7
718

Zasilacz buforowy
12VDC, 3A

D Styk sabotazowy obudowy

Komunikacja 2x UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,54

Zasilanie 230VAC

Akumulator 12V 17Ah

Obudowa

AMPLICAD s.c.
Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment
ul. Biafowiejska 17¢
06—100 Puftusk

Budowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
w budynku Sqdu Rejonowego w Przasnyszu.

wrzesieri 2024r.

Tytut rysunku: Schemat instalacji SSWIN — ekspander nr 7 parter

. . Skala

Projektant Sprawdzajqcy
bs
mgqr inz. Jarostaw Klejment

Nr upr.  MAZ/0269/PWBE/15 Nr upr. Rys. nr
Spec. instalacyjna Spec.
Podpis Data Podpis Data E_ '] 2




Pomieszczenie Numer czujnika Typ czujnika Typ kabla Obudowa Z7
I PR +MW YTDY 6x0,5
Korytarz 8/1 -|
73 82 PR+ MW Ekspander 8
N PR+MW 8 wejs¢
71 8/3 -
S PR +MW
69 8/4 =
S PR +MW
66 8/5 =
8/6
8/7
8/8

Zasilacz buforowy
12VDC, 3A

D Styk sabotazowy obudowy

Komunikacja 2x UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,54

Zasilanie 230VAC

Akumulator 12V 17Ah

Obudowa

AMPLICAD s.c.
Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment
ul. Biafowiejska 17¢
06—100 Puftusk

Budowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
w budynku Sqdu Rejonowego w Przasnyszu.

wrzesieri 2024r.

Tytut rysunku: Schemat instalacji SSWIN — ekspander nr 8 parter

. . Skala

Projektant Sprawdzajqcy
bs
mgqr inz. Jarostaw Klejment

Nr upr.  MAZ/0269/PWBE/15 Nr upr. Rys. nr
Spec. instalacyjna Spec.
Podpis Data Podpis Data E_ '] 3




Pomieszczenie Numer czujnika Typ czujnika Typ kabla Obudowa Z8
I PR +MW YTDY 6x0,5
74 9 -
72 92 PR+ MW Ekspander 9
N PR+MW 8 wejs¢
70 9/3 -\
S PR +MW
68 o4 P
9/5
9/6
97
9/8

Zasilacz buforowy
12VDC, 3A

D Styk sabotazowy obudowy

Komunikacja 2x UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,54

Zasilanie 230VAC

Akumulator 12V 17Ah

Obudowa

AMPLICAD s.c.
Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment
ul. Biatowiejska 17¢
06—100 Puftusk

Budowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
w budynku Sqdu Rejonowego w Przasnyszu.

Tytut rysunku: Schemat instalacji SSWIN — ekspander nr 9 parter
Skala
Projektant Sprawdzajqcy
bs
mgr inz. Jarostaw Klejment
Nr upr.  MAZ/0269 /PWBE /15 Nr upr. Rys. nr
Spec. instalacyjna Spec.
Podpis Data Podpis Data E_ '] 4

wrzesiefi 2024r.




Pomieszczenie Numer czujnika Typ czujnika Typ kabla Obudowa Z9
2 PR+ MW YTDY 6x0,5
60 1011 3
61 102 PR MW Ekspander 10
N PR+MW 8 wejs¢
64 10/3 3
S PR +MW
65 10/4 =
A PR+MW
63 10/5 =
10/6
107
10/8

Zasilacz buforowy
12VDC, 3A

D Styk sabotazowy obudowy

Komunikacja 2x UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,54

Zasilanie 230VAC

Akumulator 12V 17Ah

Obudowa

AMPLICAD s.c.
Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment
ul. Biafowiejska 17¢
06—100 Puftusk

Budowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
w budynku Sqdu Rejonowego w Przasnyszu.

wrzesieri 2024r.

Tytut rysunku: Schemat instalacji SSWIN — ekspander nr 10 parter

. . Skala

Projektant Sprawdzajqcy
bs
mgqr inz. Jarostaw Klejment

Nr upr.  MAZ/0269/PWBE/15 Nr upr. Rys. nr
Spec. instalacyjna Spec.
Podpis Data Podpis Data E_ '] 5




D Styk sabotazowy obudowy

Komunikacja 2x UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,54

Pomieszczenie Numer czujnika Typ czujnika Typ kabla Obudowa Z10
2 PR+ MW YTDY 6x0,5
Korytarz 11 -
S PR +MW
Sala rozpraw 8 1172 3 : Ekspander 11
N PR+MW 8 wejs¢
Sala rozpraw 8 11/3 Z
S PR +MW
52 11/4 -\
SN PR +MW
Korytarz 11/5 |
SN PR +MW
Korytarz 11/6 -\
S PR +MW
Sala rozpraw 1 17 Z
I PR +MW
KI. schodowa 2 11/8 -
S PR +MW
Sala rozpraw 7 1211 -\
47 12/2 SRR MW Ekspﬁr]der 12
INCPR+MW 8 wejsé
50 1213 -\
SN PR +MW
45 12/4 =
12/5
12/6
127
1218

Zasilacz buforowy
12VDC, 3A

Zasilanie 230VAC

Akumulator 12V 17Ah

Obudowa

AMPLICAD s.c.

Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment
ul. Biafowiejska 17¢

06—100 Puftusk

Budowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
w budynku Sqdu Rejonowego w Przasnyszu.

wrzesieri 2024r.

Tytut rysunku: Schemat instalacji SSWIN — ekspandery nr 11, 12 parter
Skala
Projektant Sprawdzajqcy
bs
mgqr inz. Jarostaw Klejment
Nr upr.  MAZ/0269/PWBE/15 Nr upr. Rys. nr
Spec. instalacyjna Spec.
Podpis Data Podpis Data E_ '] 6




D Styk sabotazowy obudowy

Komunikacja 2x UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,54

Pomieszczenie Numer czujnika Typ czujnika Typ kabla Obudowa Z11
YTDY 10x0,5
Syg zew SZ 2 aku ouT 17 =&
Syg zew SZ 2 opt ouT1s | [ Ekspander 26
8 wyjsce
Syg zew SZ 3 aku ouT 19 =
Syg zew SZ 3 opt ouUT 20 &
Syg zew SZ 4 aku ouT 21 =
Syg zew SZ 4 opt OUT 22 s
Syg. wew. SW 1 ouT 23 =
Syg. wew. SW 2 OUT 24 &
Syg. wew. SW 3 OUT 25 @
Syg. wew. SW 5 OUT 26 Ekspander 27
8 wyjsc¢
Syg. wew. SW 6 ouT 27 @
Syg. wew. SW 7 0uT 28 @
Syg. wew. SW 8 0UT 29 @
Syg. wew. SW 9 0UT 30 @
OUT 31
ouT 32

Zasilacz buforowy
12VDC, 3A

Zasilanie 230VAC

Akumulator 12V 17Ah

Obudowa

AMPLICAD s.c.

Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment
ul. Biafowiejska 17¢

06—100 Puftusk

Budowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
w budynku Sqdu Rejonowego w Przasnyszu.

wrzesieri 2024r.

Tytut rysunku: Schemat instalacji SSWIN — ekspandery nr 26, 27 parter
Skala
Projektant Sprawdzajqcy
bs
mgqr inz. Jarostaw Klejment
Nr upr.  MAZ/0269/PWBE/15 Nr upr. Rys. nr
Spec. instalacyjna Spec.
Podpis Data Podpis Data E_ 1 7




D Styk sabotazowy obudowy

Komunikacja 2x UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,54

Pomieszczenie Numer czujnika Typ czujnika Typ kabla Obudowa Z12
PR+ MW YTDY 6x0,5
Korytarz 131 -\
PR +MW
Pom. $wiadkéw 13/2 B Ekspﬁr]der 13
N PR +MW 8 wejs¢
Sala rozpraw 2 13/3 -|
PR +MW
Sala rozpraw 2 13/4 -\
S PR +MW
Sala rozpraw 3 13/5 -|
PR +MW
Sala rozpraw 3 13/6 B
SN PR+MW
Pom. $wiadkéw 137 -
PR +MW
KI. schodowa 1 13/8 -
S PR+MW
Poczekalnia 1411 -\
S PR +MW
Poczekalnia 14/2 - Ekspﬁr]der 14
INCPR+MW 8 wejsé
169 14/3 B
S PR +MW
Sala rozpraw 4 14/4 -\
PR +MW
Sala rozpraw 4 14/5 :((>
14/6
1417
14/8

Zasilacz buforowy
12VDC, 3A

Zasilanie 230VAC

Akumulator 12V 17Ah

Obudowa

AMPLICAD s.c.

ul. Biafowiejska 17¢
06—100 Puftusk

Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment

Budowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
w budynku Sqdu Rejonowego w Przasnyszu.

wrzesieri 2024r.

Tytut rysunku: Schemat instalacji SSWIN — ekspandery nr 13, 14 | pietro
Skala
Projektant Sprawdzajqcy
bs
mgqr inz. Jarostaw Klejment
Nr upr.  MAZ/0269/PWBE/15 Nr upr. Rys. nr
Spec. instalacyjna Spec.
Podpis Data Podpis Data E_ '] 8




D Styk sabotazowy obudowy

Komunikacja 2x UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,54

Pomieszczenie Numer czujnika Typ czujnika Typ kabla Obudowa Z13
2 PR+ MW YTDY 6x0,5
Sala rozpraw 5 15/1 -\
PR +MW
Sala rozpraw 5 1512 3 : Ekspander 15
N PR +MW 8 wejs¢
162 15/3 -
PR +MW
159 15/4 -\
SN PR +MW
Sala rozpraw 6 15/5 Z
PR +MW
Sala rozpraw 6 15/6 -\
SN PR+MW
Korytarz 157 -\
I PR+MW
154 15/8 =
16/1
16/2 Ekspla’r]der 16
8 wejsc
16/3
16/4
16/5
16/6
16/7
16/8

Zasilacz buforowy
12VDC, 3A

Zasilanie 230VAC

Akumulator 12V 17Ah

Obudowa

AMPLICAD s.c.

Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment
ul. Biafowiejska 17¢

06—100 Puftusk

Budowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
w budynku Sqdu Rejonowego w Przasnyszu.

wrzesieri 2024r.

Tytut rysunku: Schemat instalacji SSWIN — ekspandery nr 15, 16 | pietro
Skala
Projektant Sprawdzajqcy
bs
mgqr inz. Jarostaw Klejment
Nr upr.  MAZ/0269/PWBE/15 Nr upr. Rys. nr
Spec. instalacyjna Spec.
Podpis Data Podpis Data E_ 'I 9




D Styk sabotazowy obudowy

Komunikacja 2x UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,54

Pomieszczenie Numer czujnika Typ czujnika Typ kabla Obudowa Z14
2 PR+ MW YTDY 6x0,5
211 171 -\
209 1712 S PR MW Ekspﬁr]der 17
N PR +MW 8 wejs¢
207 1713 -
SN PR +MW
205 17/4 =
: SN PR +MW
Pom. socjalne 1715 -|
SN PR +MW
Korytarz 1716 -\
S PR +MW
Hol 1717 3
I PR +MW
Hol 1718 =
S PR +MW
206 18/1 -\
I PR +MW
208 1812 = Ekspander 18
’ 8 wejsc
18/3
18/4
18/5
18/6
18/7
18/8

Zasilacz buforowy
12VDC, 3A

Zasilanie 230VAC

Akumulator 12V 17Ah

Obudowa

AMPLICAD s.c.

Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment
ul. Biafowiejska 17¢

06—100 Puftusk

Budowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
w budynku Sqdu Rejonowego w Przasnyszu.

wrzesieri 2024r.

Tytut rysunku: Schemat instalacji SSWIN — ekspandery nr 17, 18 Il pietro
Skala
Projektant Sprawdzajqcy
bs
mgqr inz. Jarostaw Klejment
Nr upr.  MAZ/0269/PWBE/15 Nr upr. Rys. nr
Spec. instalacyjna Spec.
Podpis Data Podpis Data E — 2 O




Pomieszczenie Numer czujnika Typ czujnika Typ kabla Obudowa Z15
I PR +MW YTDY 6x0,5
214 191 -\
SN PR +MW
216 1912 5 Ekspﬁr}der 19
N PR +MW 8 wejs¢
Korytarz 19/3 -|
S PR +MW
218 19/4 -\
SN PR +MW
217 19/5 -
SN PR +MW
215 19/6 -\
S PR+MW
212 1917 -\
S PR +MW
210 19/8 >

A

Zasilacz buforowy
12VDC, 3A

D Styk sabotazowy obudowy

Komunikacja 2x UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,54

Zasilanie 230VAC

Akumulator 12V 17Ah

Obudowa

AMPLICAD s.c.
Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment
ul. Biafowiejska 17¢
06—100 Puftusk

Budowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
w budynku Sqdu Rejonowego w Przasnyszu.

wrzesieri 2024r.

Tytut rysunku: Schemat instalacji SSWIN — ekspander nr 19 Il pietro
Skala
Projektant Sprawdzajqcy
bs
mgqr inz. Jarostaw Klejment
Nr upr.  MAZ/0269/PWBE/15 Nr upr. Rys. nr
Spec. instalacyjna Spec.
Podpis Data Podpis Data E — 2 ']




D Styk sabotazowy obudowy

Komunikacja 2x UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,54

Pomieszczenie Numer czujnika Typ czujnika Typ kabla Obudowa Z16
2 PR +MW YTDY 6x0,5
Korytarz 201 -\
SN PR +MW
282 2012 5 Ekspﬁr}der 20
N PR +MW 8 wejs¢
280 20/3 -
S PR +MW
278 20/4 -\
SN PR +MW
275 20/5 -
SN PR +MW
273 20/6 -\
S PR+MW
271 2017 -
S PR +MW
272 20/8 -
S PR +MW
274 211 -\
> +
277 212 PR+ MW Ekspander 21
S PR+MW 8 wejs¢
279 213 -
SN PR +MW
281 21/4 -\
S PR +MW
283 21/5 -\
S PR +MW
284 2106 >
2117
21/8

Zasilacz buforowy
12VDC, 3A

Zasilanie 230VAC

Akumulator 12V 17Ah

Obudowa

AMPLICAD s.c.

Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment
ul. Biafowiejska 17¢

06—100 Puftusk

Budowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
w budynku Sqdu Rejonowego w Przasnyszu.

wrzesieri 2024r.

Tytut rysunku: Schemat instalacji SSWIN — ekspandery nr 20, 21 Il pietro
Skala
Projektant Sprawdzajqcy
bs
mgqr inz. Jarostaw Klejment
Nr upr.  MAZ/0269/PWBE/15 Nr upr. Rys. nr
Spec. instalacyjna Spec.
Podpis Data Podpis Data E — 2 2




D Styk sabotazowy obudowy

Komunikacja 2x UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,54

Pomieszczenie Numer czujnika Typ czujnika Typ kabla Obudowa 217
2 PR +MW YTDY 6x0,5
268 2211 -
S PR +MW
267 2212 5 Ekspﬁr}der 22
N PR+MW 8 wejs¢
Korytarz 22/3 -|
S PR +MW
Korytarz 22/4 -\
S PR +MW
266 22/5 -
S PR +MW
265 22/6 -\
S PR +MW
264 2217 -
S PR +MW
263 22/8 -
S PR+MW
261 231 -\
> +
259 232 . PR+MW Ekspander 23
S PR+MW 8 wejs¢
257 23/3 -
SN PR +MW
256 23/4 -\
S PR +MW
258 23/5 -\
SN PR +MW
262 2306 >
2317
23/8

Zasilacz buforowy
12VDC, 3A

Zasilanie 230VAC

Akumulator 12V 17Ah

Obudowa

AMPLICAD s.c.

Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment
ul. Biafowiejska 17¢

06—100 Puftusk

Budowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
w budynku Sqdu Rejonowego w Przasnyszu.

wrzesieri 2024r.

Tytut rysunku: Schemat instalacji SSWIN — ekspandery nr 22, 23 |l pietro
Skala
Projektant Sprawdzajqcy
bs
mgqr inz. Jarostaw Klejment
Nr upr.  MAZ/0269/PWBE/15 Nr upr. Rys. nr
Spec. instalacyjna Spec.
Podpis Data Podpis Data E — 2 3




D Styk sabotazowy obudowy

Komunikacja 2x UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,54

Pomieszczenie Numer czujnika Typ czujnika Typ kabla Obudowa Z18
2 PR +MW YTDY 6x0,5
KI. schodowa 2 241 -\
251 2412 PR+ MW Ekspander 24
N PR +MW 8 wejs¢
250 2413 -
S PR +MW
249 2414 -\
S PR +MW
Prezes sadu 24/5 -|
S PR +MW
Sala konferenc. 2416 B
S PR+MW
Korytarz 24/7 -|
S PR +MW
Korytarz 24/8 -|
S PR +MW
Serwerownia 251 -\
244 25/2 PR+ MW Ekspander 25
INCPR+MW 8 wejsé
245 25/3 -
PR +MW
253 25/4 -\
S PR +MW
254 2505 P
25/6
257
25/8

Zasilacz buforowy
12VDC, 3A

Zasilanie 230VAC

Akumulator 12V 17Ah

Obudowa

AMPLICAD s.c.

ul. Biafowiejska 17¢
06—100 Puftusk

Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment

Budowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
w budynku Sqdu Rejonowego w Przasnyszu.

wrzesieri 2024r.

Tytut rysunku: Schemat instalacji SSWIN — ekspandery nr 24, 25 |l pietro
Skala
Projektant Sprawdzajqcy
bs
mgqr inz. Jarostaw Klejment
Nr upr.  MAZ/0269/PWBE/15 Nr upr. Rys. nr
Spec. instalacyjna Spec.
Podpis Data Podpis Data E — 2 4




Puttusk, wrzesien 2024 roku

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725)
oswiadczam, ze projekt:

Nazwa obiektu: Budowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN w budynku
Sadu Rejonowego w Przasnyszu.

Zakres opracowania:  Instalacja alarmowa

Adres obiektu: ul. Swierkowa 7, 06-300 Przasnysz

Branza: elektryczna

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jaroslay/ Klejment

tel. 508 127//25
Projektant: mgr inz. Jarostaw Klejment upr. nr. MAZIQZPWBEI5
: ci instalacyjnej

do projekto
el ek

nr upr. MAZ/0269/PWBE/15 w zskresiz,



