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Nazwa zaméwienia: , Budowa Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej
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NAZWY I KODY CPV: 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektow strazy pozarne;j

Nazwy i kody CPV (Wspélnego Stownika Zamoéwien) dotyczace projektowanego obiektu:

45216121-8

71220000-6 — ustugi projektowania architektonicznego,

71221000-3 — ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych,

71420000-8 — architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu,

71310000-4 — doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane,

71300000-1 — Ushugi inzynieryjne,

71000000-8 — Ushugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45400000-1 Prace budowlane

45310000-3 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45300000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 Roboty instalacyjne w budynkach

45112000-5 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45231300-8 Roboty w zakresie usuwania gleby

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociaggéw do odprowadzania
Sciekow

45320000-6 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw doprowadzania wody burzowe;j
45330000-9 Roboty izolacyjne — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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I. CZESC OPISOWA - OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Podstawa opracowania

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany na podstawie:

+ zlecenia Zamawiajgcego;

¢ wizjilokalnej w terenie;

e uzgodnien i informacji przekazanych przez Zamawiajgcego;

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz.

682 z p6ézniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454);

e obowigzujgcych przepiséw i norm;

2. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia.

Ponizsze opracowanie ma na celu wykonanie w systemie zaprojektuj-wybuduj
dokumentacji projektowej pozwalajgce na budowe budynku straznicy Ochotniczej Strazy
Pozarnej w miejscowosci Majkéw gmina Skarzysko Koscielne oraz wykonanie robét
budowlanych stanu surowego zamknietego. Zakres zadania inwestycyjnego
obejmowat bedzie:
e opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budynku petnigcego funkcje
remizy OSP w Majkowie wraz z niezbednymi elementami zagospodarowania terenu
w obrebie dziatki nr 524/11, 524/12, 525/6, 526/7 we wszystkich niezbednych
branzach zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021r. poz. 2454);
e wykonanie rob6t budowlanych stanu surowego zamknigtego, zgodnie z
zatwierdzong przez zamawiajgcego dokumentacjg i uzyskanym przez potencjalnego
wykonawce pozwoleniem na budowe.

Glownym celem inwestycji jest budowa budynku straznicy OSP zwigzanego z funkcja
uzyteczno$ci publicznej, w ktérej bedzie funkcjonowata jednostka Ochotniczej Strazy
Pozarnej w miejscowosci Majk6éw. Jednostki OSP prowadza dziatanie na rzecz ochrony
zycia, zdrowia i mienia przed pozarami, klgskami Zywiotowymi i zagrozeniami
ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrozeniami, rozwijajg i upowszechniajg
dziatalno$¢ kulturalng i krzewienie kultury fizycznej i sportu, organizujg pozarnicze i
obronne wychowanie dzieci i mtodziezy.

3. Opis etapowania inwestycji.
Inwestycja zostata podzielona na Etapy stosownie do harmonogramu pozyskiwania
$rodkéw finansowych na jej realizacje. Przy czym Etap | bedzie realizowany
bezposrednio po podpisaniu umowy z potencjalny Wykonawca w ramach niniejszego
postepowania, natomiast kolejne etapy beda przedmiotem odrebnego postgpowania
przetargowego.



3.1.Etap 1

3.1.1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla calego Przedmiotu
inwestycji opisanego w punkcie 4 ponizej i uszczegdétowionego w punkcie 8
ponizej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021r. poz. 2454). Dokumentacja projektowa
obejmuje wszystkie niezbedne do realizacji Przedmiotu inwestycji opracowania
przedprojektowe, projekty wszystkich branz, oraz pozyskanie w imieniu Inwestora
wymaganych prawem zgdd, uzgodnienh, pozwolen, zatwierdzen dokumentacji
projektowej. Inwestor udzieli Wykonawcy stosownego pelnomocnictwa i deklaruje
pelng niezbedng wspdtprace w celu realizacji zamowienia.

3.1.2. Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej wczesniej
dokumentacji projektowej w zakresie stanu surowego zamknigtego. Przez co
nalezy rozumie¢ przygotowanie terenu budowy, wykonanie ogrodzenia
tymczasowego, zorganizowanie zaplecza budowy, zorganizowanie zasilania w
energie elektryczng na czas budowy, doprowadzenie wody i odprowadzenie
$ciekow sanitarnych z zaplecza budowy, zorganizowanie zjazdu z drogi publicznej
na czas budowy, wykonanie fundamentéw, konstrukcji budynku w tym: $cian
zewnetrznych, $cian wewnetrznych, stup6éw stropéw, schodéw, szybu windowego,
dachu wraz z pokryciem oraz $cian dzialowych, montaz $lusarki okiennej i
drzwiowej w przegrodach zewnetrznych.

3.2. Etap I
3.2.1.Pozostate roboty budowlane i instalacyjne nie ujete w Etapie L.

4. Przedmiot inwestycji
4.1.1. Podstawowe dane dotyczace obiektu

Budynek straznicy OSP Majkéw powinien byé wybudowany jako dwukondygnacyjny z
wewnetrzng klatkg schodows, szybem windowym i windg, z dachem dwu lub
wielospadowym, w ksztalcie prostokata w technologii tradycyjnej z dostosowanym do
mozliwosci lokalizacyjnej dziatki i uksztaltowania terenu z wykorzystaniem istniejgcej
infrastruktury techniczne;j.

Podane ponizej dane sg warto$ciami orientacyjnymi i opieraja si¢ na wytycznych
Zamawiajgcego - tj. Gminy Skarzysko Koscielne., Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian
pod warunkiem przedstawienia Zamawiajgcemu argumentéw potwierdzajacych zasadnos¢
zmian nie powodujacych zmiany obowigzujacych przepiséw i podstawowych parametréow
energetycznych i technicznych budynku i jego instalacji. Ewentualne zmiany przed ich
wprowadzeniem do projektu wymagaja uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Podstawowe dane charakterystyczne obiektu:
Powierzchnia zabudowy: ok. 250-350 m2

Wysokos$¢ budynku do kalenicy: do 12 m
Kubatura netto: ok. 4000 m3



llos¢ kondygnacji: dwukondygnacyjny
Rodzaj dachu: - dach dwuspadowy lub wielospadowy
Uzbrojenie terenu oraz obiektu:

- instalacja kanalizacyjna sanitarna

- instalacja wodna

- instalacja gazowa

- instalacja wody do celdw p. poz.

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja energetyczna

- instalacja teletechniczna

- instalacja sygnalizacyjna

- instalacja odgromowa

- instalacja antenowa z zabudowanym masztem na dachu budynku.

Powierzchnia uzytkowa budynku: ok. 500-700 m2

PARTER:

Garaz trzystanowiskowy na samochody ciezarowe ze stanowiskiem do suszenia wezy o
pow. do 180 m2

Szatnia o pow. do 40,0 m2 dla 24 os6b

Sluza z brudng szatnig 10,0 m2

Pomieszczenie techniczne z mozliwo$cia montazu urzadzenia grzewczego do 10 m2
Pomieszczenie warsztatowo- magazynowe do 25m2

Komunikacja z wewnetrzng klatkg schodowa i szybem windowym do 25,0 m2
Pomieszczenie sanitarne z mozliwoscia korzystania oséb niepelnosprawnych do 10m2
Pomieszczenie WC dla meZzczyzn do 7m2

PIETRO

Komunikacja z wewnetrzng klatka schodowg i szybem windowym do 30,0 m?
Pomieszczenie biurowe do 25,0 m?

Sala wielofunkcyjna do 170,0 m?

Pomieszczenie kuchenne do 30,0 m?

Zapleczem kuchenne do 25,0 m2

Pomieszczenie sanitarne dla kobiet z mozliwo$cig korzystania oséb niepetnosprawnych
do 10m2

Pomieszczenie WC dla mezczyzn do 7m?

Pomieszczenie magazynowe do 20m?

4.1.2. Og6lny zakres zaméwienia

W zakres zamdéwienia wchodzi:
- Sporzadzenie dokumentacji projektowej wielobranzowej dla przedmiotowej
inwestycji zgodnie z obowiazujacymi przepisami

- uzyskanie mapy do celéw projektowych,

— uzyskania w imieniu zamawiajgcego warunkdow ustalenia lokalizacji celu
publicznego albo warunkéw zabudowy

- sporzadzenie projektu koncepcyjnego wraz z wizualizacja w zakresie czgsci
opisowej i graficznej (do akceptacji), zawierajacego rekomendacje techniczne
i technologiczne, oraz ustalenie wstepnych kosztow zadania,



- sporzadzenie projektu architektoniczno-budowlanego budynku zgodnie z
przepisami,

- sporzadzenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu zgodnie z
przepisami,

- sporzadzenie projektéw przytaczy do obiektu (energetycznych, wodociggowych,
kanalizacji sanitarnej) w sposéb zgodny z wymaganiami okre$lonymi w prawie
budowlanym i warunkami wydanymi przez gestoréw mediéw,

- uzyskanie wszelkich uzgodnien, zgéd oraz decyzji administracyjnych,
sprawdzen, zgtoszen zaréwno dla budynku jak i dla zagospodarowania terenu
oraz infrastruktury technicznej zewnetrznej, koniecznych do wykonania
planowanej inwestycji,

- sporzadzenie projektu instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

- uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany oraz udzielajgcej
pozwolenia na budowe budynku.

- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIOR),

- sporzadzenie przedmiaréw rob6t i Kkosztoryséw inwestorskich zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robodt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r.
Nr. 130 poz. 1389),

- sporzadzenie projektéw technicznych branzowych: budynku straznicy,
zagospodarowania, infrastruktury technicznej, parkingéw, dojazdu i dojscia do
budynku rozwigzan konstrukcyjno - budowlanych i materiatowych, zieleni, wnetrz,
detali architektonicznych oraz urzadzenn budowlanych, ogrodzenia, instalacji
wewnetrznych, wyposazenia technologicznego wraz ze specyfikacjami
technicznymi, przytaczy zewnetrznych,

- projektéw technologicznych z uwzglednieniem wyposazenia wraz ze
specyfikacjami technicznymi tych urzadzen,

- opracowanie informacji BIOZ,

- Wybudowanie budynku straznicy OSP na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
projektowej i uzyskanym pozwoleniem na budowe

- opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.

~ Wszelkie rozwigzania projektowo - wykonawcze nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi, a w szczegélnosci zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2021r. poz. 2454), oraz zgodnie z
zatwierdzong przez Zamawiajacego koncepcja architektoniczng oraz wymaganymi przez przepisy
prawa normami. Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem
poprawnoséci opracowania, kompletnosci i zgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi
oraz obowigzujagcymi Polskimi Normami, przez osobe(y) posiadajacg(e) uprawnienia
budowlane bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawcg budowlanego,

- w trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach
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projektowych uwagi Zamawiajacego i jego Zyczenia, o ile nie s3 sprzeczne z
obowigzujgcymi przepisami i normami, sztuka budowlang i programem funkcjonalno-
uzytkowym,

- wizualizacja obiektu zostanie sporzadzona w dwéch egzemplarzach wykonanych
technikg tradycyjng na noéniku papierowym oraz w dwoéch egzemplarzach (kopia
bezpieczefistwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nosniku (CD lub DVD),

- projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, zostang
sporzadzone w pieciu egzemplarzach wykonanych technikg tradycyjng na no$niku
papierowym, z czego dwa otrzyma Zamawiajacy, ktéry otrzyma takze dwa egzemplarze
(kopia bezpieczeristwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nosniku (CD lub
DVD),

— projekt techniczny i wykonawczy, szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie zostang sporzadzone w
trzech egzemplarzach wykonanych technika tradycyjna na nos$niku papierowym oraz w
dwdch egzemplarzach (kopia bezpieczeristwa) w formie elektronicznej na
odpowiednim nosniku (CD lub DVD),

— cze$¢ opisowa (w tym STWIOR) zostanie sporzadzona w programie z pakietu MS
OFFICE w formacie DOCX oraz w formacie PDF, rysunki - w formacie PDF oraz DWG,
przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie — w plikach z rozszerzeniem ATH, KST i w
formacie PDF, wizualizacje w dostepnych programach oraz w formacie JPG i PDF,

- dokumentacja projektowa powinna by¢ dostepna cyfrowo zgodnie z Ustawg z dnia 4
kwietnia 2019r. o dostepnos$ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotéw publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 848),

- dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajacych si¢ na nig
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, iz jest on kompletna i wykonana z nalezyta
starannoScia,

— poszczegolne etapy prac projektowych oraz ujete w nich rozwigzania muszg zostat
zatwierdzone przez Zamawiajacego. Przekazywanie prac projektowych odbywac si¢ bedzie
na podstawie protokolu przekazania. Zatwierdzenie poszczegélnych etapoéw prac
projektowych jest réwnoznaczne z dokonaniem odbioru czesciowego. Zamawiajgcy
zobowigzuje sie do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciggu 7 dni od dnia
otrzymania danego etapu prac projektowych,

- wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji kosztoryséw inwestorskich na etapie
przygotowania postepowania przetargowego nie péZniej niz w ciggu 21 dni od informaciji
od Zamawiajgcego o potrzebie aktualizacji, przez okres realizacji Etapu I inwestycji,

- projektant ma obowiazek przekazywac niezwlocznie na wezwanie Zamawiajacego,
wyjasniefi do ogloszonego postepowania przetargowego do wykonanej dokumentacji
projektowej, zglaszanych przez potencjalnych Wykonawcéw podczas prowadzonej
procedury na wytonienie wykonawcy robét budowlanych,

— w trakcie realizacji Etapu I inwestycji, projektant zobowigzany jest do sprawowania
nadzoru autorskiego w szczegdlnosci do:

e stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem,

e uzgadniania mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,

Podczas realizacji Etapu | inwestycji projektant ma obowigzek nanie$¢ zmiany na
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dokumentacje budowy znajdujacg sie u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy
Zamawiajacego lub w razie potrzeby wykona¢ dokumentacje projektowa zamienna.
Projekty powinny by¢ zaopiniowane i uzgodnione zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wymagany okres gwarancji na dokumentacje projektowa obejmuje czas realizacji projektu
wraz zZ wykonaniem robét budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca otrzyma pelnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajacego przed
wszystkimi instytucjami.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego zaméwienia powinny zostaé
uwzglednione przez Wykonawce na etapie przygotowywania oferty i przedstawione
Zamawiajgcemu ha tym etapie.

4.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

4.2.1. Lokalizacja obiektu, stan obecny dzialek

Budynek Remizy OSP zlokalizowany bedzie na dziatce nr 524/12 i 525/7 natomiast parking
na minimum 20 miejsc na dziatce nr. 524/11 i 525/6 we wsi Majkéw w gminie Skarzysko
Koscielne. Dziatki sg niezagospodarowane. Teren dziatek w chwili obecnej porosniety jest
niska zielenig trawiastg krzakami i drzewami.

Dziatki od wschodu i poludnia graniczy z terenami niezabudowanymi - 1aki, pastwiska lasy
0d zachodu granicza z zabudowaniami plebani Koéciola Chrystusa Swiattosci Swiata w
Majkowie. Od pétnocy ograniczone sg droga powiatowa Majkéw-Michatéw o nawierzchni
asfaltowej (dz. nr 54/2).

Po przeciwnej stronie drogi przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia,
sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna. Po potudniowej stronie drogi przez dziatki biegnie sie¢
gazowa i teletechniczna. Dziatki nie s3 ogrodzone.

4.2.2. Ogolne wymagania zamawiajacego dotyczace architektury i

infrastruktury techniczne;j
Realizowany w ramach inwestycji budynek straznicy musi spelnia¢ wymogi i wytyczne
zwigzane z projektowaniem straznic OSP w tym uwzgledni¢ Uchwate nr. 283/34/2012
Prezydium Zarzadu Gléwnego Zwiazku Ochotniczych Strazy Pozarnych RP z dnia 19
kwietnia 2012 w sprawie ramowych wytycznych projektowania straznic Ochotniczych
Strazy Pozarnych. Dla obstugi budynku, na terenie przedmiotowych dziatek, planuje sig
podjazdy, miejsca parkingowe na minimum 20 miejsc oraz podstawowe elementy
zagospodarowania takie jak $mietnik, ogrodzenie terenu.

Bryta obiektu wkomponowana powinna by¢ w istniejgce otoczenie na rzucie dostosowanym
do mozliwosci lokalizacyjnych dziatki w tym korzystnego uksztattowania terenu wraz z
wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury technicznej oraz dojazdu do dzialki. Rzut
budynku ze wzgledéw funkcjonalno - uzytkowych jak i ekonomicznych nalezy oprze¢ na
zwartej i prostej bryle w ksztalcie prostokata.

Pozostate dane charakterystyczne obiektu:
- obiekt dwukondygnacyjny nadziemny, dostepny dla os6b niepelnosprawnych,
- doprowadzenie wody z istniejgcej sieci wodociggowej za posrednictwem przytacza
wodociggowego,
- odprowadzenie $ciekéw do istniejacej sieci kanalizacji gminnej za
posrednictwem przytacza kanalizacyjnego,



- energia elektryczna z istniejacej linii energetycznej za posrednictwem
indywidualnego przylacza energetycznego oraz przez zaprojektowang i
wykonang instalacje fotowoltaiczna,

- gaz z istniejacej sieci gazowej biegnacej przez dziatke za posrednictwem przylgcza
gazowego,

- energia cieplna za posrednictwem planowanego kotta gazowego lub pompy ciepta
ogrzewanie podtogowe,

- odwodnienie terenu z polaci dachowych na tereny zielone zlokalizowane na
przedmiotowej dziatce lub do rowu odwodnieniowego,

- wysoko$¢ pomieszczen zgodnie z warunkami technicznymi,

- szeroko$¢ korytarzy min. 1,50 m,

- wymagane jest bezwzglednie uzgodnienie kolorystyki budynku z zamawiajgcym.

4.3. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Budynek dwukondygnacyjny z dachem dwu lub wielospadowym, w Ksztalcie prostokata w
technologii tradycyjnej z dostosowanym do mozliwodci lokalizacyjnych dziatek,
uksztattowania terenu, z wykorzystaniem istniejacej infrastruktury techniczne;.
Prostopadtoécienna bryta remizy odsunieta od drogi dojazdowej na odlegtos¢ min. linii
zabudowy. Bramy wjazdowe od strony drogi powiatowej. Wejscie do budynku zlokalizowa¢
w zachodniej czeSci obiektu. Ze strefy wejSciowej dostepne musza by¢: szatnia,
pomieszczenie gospodarcze (kottownia) oraz klatka schodowa prowadzaca na 1 pigtro wraz
z szybem windowym. Z szatni dostepne jest zaplecze sanitarne z mozliwoscig wydzielenia
osobnych pomieszczen dla kobiet i mezczyzn. Dalej poprzez §luze z brudng szatnig dostepne
sg pomieszczenia magazynowe, warsztatowe oraz garaz. W garazu przewidziano miejsca
parkingowe o wymiarach min 5x10m na trzy wozy bojowe oraz stanowisko do suszenia
wezy na S$cianie. Wysoko$¢ garazu w $wietle min 4,50 m. Na pietrze przewidzie¢
pomieszczenia sali wielofunkcyjnej, kuchni, zaplecza kuchennego, pomieszczenia biurowego
i sanitariatéw umozliwiajgcych korzystanie oséb niepelmosprawnych.

Parter- pomieszczenia remizy

4.3.1. Pomieszczenie garazowe

Pomieszczenie garazowe trzystanowiskowe na samochody ciezarowe ze stanowiskiem do
suszenia wezy o pow. do 180 m2 powinno by¢ wyposazone w:

- instalacje elektryczng gniazd wtykowych jedno i tréjfazowych oraz o$wietleniows, typowaq
dostosowang do charakteru pomieszczenia,

- instalacje alarmowa,

- osprzet instalacyjny typowy,

- wentylacje og6lng (llo§¢ wymian powietrza w garazu powinna by¢ uzaleZniona od jego
kubatury, czestotliwosci uruchamiania pojazdéw w garazu i sprzetu silnikowego.

- wentylacje miejscowa - spaliny powinny by¢ odsysane doktadnie w miejscu ich emisji.

- instalacje c.0. ogrzewanie podtogowe.

Jedno stanowisko powinno mie¢ zabudowany kanat samochodowy do przegladu i napraw
pojazdow.

4.3.2. Szatnia dla 24 os6b

Pomieszczenie szatni o pow. do 35,0 m2 dla 24 os6b powinno by¢ wyposazone w
- instalacje elektryczng gniazd wtykowych i o$wietleniows, typowa dostosowang do
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charakteru pomieszczenia,

- instalacje alarmowg,

- osprzet instalacyjny typowy,

- wentylacje grawitacyjng wspomagang praca wentylatoréw wyciagowych (jako
alternatywa),

- instalacje c.o. ogrzewanie podtogowe

- osprzet instalacyjny typowy,

W szatni nalezy przewidzie¢ takg technologie przechowywania ubran, aby umozliwi¢ ich
wyschniecie.

4.3.3. Sluza z brudna szatnia

Sluza z brudng szatnia powierzchni 10,0 m2 powinna by¢ zlokalizowana tuz przy hali
pojazdéw wyposazona powinna by¢ w:

- instalacje elektryczng gniazd wtykowych i oSwietleniowa, typowa dostosowang do
charakteru pomieszczenia,

- instalacje alarmowa,

- osprzet instalacyjny typowy,

- wentylacje grawitacyjng wspomagang pracg wentylatoréw wyciggowych (jako
alternatywa),

- osprzet instalacyjny typowy,

- instalacje c.0. ogrzewanie podtogowe

W szatni nalezy przewidzie¢ taka technologie przechowywania ubran, aby umozliwi¢ ich
wyschniecie.

4.3.4. Pomieszczenie techniczne z mozliwoscia montazu urzadzenia grzewczego

Pomieszczenie techniczne o powierzchni do 15,00 m2, powinno by¢ wyposazone w:

- instalacje elektryczng gniazd wtykowych jedno i tréjfazowych oraz o$wietleniowg, typowa
dostosowang do charakteru pomieszczenia,

- osprzet instalacyjny gniazd i oswietleniowy typowy hermetyczny,

- instalacje c.o., kociot gazowy lub pompa ciepta alternatywnie

— zbiornik c.w.u. 0 pojemno$ci min. 2001,

- instalacje wodno - kanalizacyjng w tym c.w.u. i cyrkulacyjng wraz z wyposazeniem
(umywalka),

- wentylacje grawitacyjna,

- instalacje alarmowa.

4.3.5. Pomieszczenie warsztatowo- magazynowe

Pomieszczenie warsztatowo - magazynowe o powierzchni do 25,00 m? , powinno by¢

Wyposazone w:

- instalacje elektryczng gniazd wtykowych jedno i tréjfazowych oraz os$wietleniowa,
typowg dostosowang do charakteru pomieszczenia,

- wentylacje grawitacyjna wspomagang praca wentylatorow wyciagowych,

- instalacje alarmowg,

- instalacje c.0. ogrzewanie podtogowe

-instalacje wodno - kanalizacyjna w tym c.w.u. wraz z wyposazeniem (umywalka),

4.3.6. Pomieszczenie sanitarne z mozliwoscia korzystania oséb niepelnosprawnych

Pomieszczenie sanitariatu damskiego usytuowane przy szatni o powierzchni do 10,00 m?
powinno zawiera¢ sanitariat dla os6b niepetosprawnych i powinno by¢ wyposazone w:
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- instalacje wodno - kanalizacyjng w tym cw.u. i cyrkulacyjna, z pelnym weztem
sanitarnym wraz z wyposazeniem (umywalka, sedes i uchwyty, lustro, prysznic),

- instalacje elektryczng gniazd wtykowych i o§wietleniowa, typowa dostosowang do
charakteru pomieszczenia,

- osprzet instalacyjny gniazd i o$wietleniowy typowy hermetyczny,

- instalacje c.0. ogrzewanie podtogowe,

- wentylacje grawitacyjng wspomagang praca wentylatoréw wyciggowych,

- instalacje alarmowa.

4.3.7. Pomieszczenie WC dla mezczyzn
Pomieszczenie sanitariatu meskiego usytuowane przy szatni o powierzchni do10,00 m2,
powinno by¢ wyposazone:
- instalacje wodno - kanalizacyjng w tym cw.u. i cyrkulacyjna, z pelnym weztem
sanitarnym i przedsionkiem wraz z wyposazeniem (umywalka, sedes, pisuar, lustro,
prysznic),
— instalacje elektryczng gniazd i o§wietlenia, typowa dostosowang do charakteru
pomieszczenia,
- osprzet instalacyjny gniazd i o$wietleniowy typowy hermetyczny,
- instalacje c.o0. ogrzewanie podtogowe,
- wentylacje grawitacyjng wspomagana pracg wentylatoréw wyciaggowych,
- instalacje alarmowa.

4.3.8. Komunikacja z wewnetrzna klatka schodowa i szybem windowym
Pomieszczenia korytarzy i klatki schodowej wraz z szybem windowym o powierzchni do
25,00 m2, powinno by¢ wyposazone w:
- instalacje elektryczna gniazd wtykowych i o§wietleniowa, typowa dostosowang do
charakteru pomieszczenia,
— osprzet instalacyjny gniazd i oSwietleniowy,
- wentylacje grawitacyjna wspomagana praca wentylatoréw wyciagowych (jako
alternatywa),
- instalacje alarmowg,
- instalacje c.o0. ogrzewanie podtogowe

CHARAKTERYSTYKA DZWIGU OSOBOWEGO

Typ dzwigu Osobowy, samoobstugowy Rodzaj napedu do uzgodnienia
Sterowanie Mikroprocesorowe

Udzwig min. 630 kg /8 oséb Predko$¢ min. [m/s] 0,63

lloé¢ przystankow/drzwi 2

Wysoko$¢ podnoszenia [m] dostosowana do budynku

Glebokos$é podszybia [mm] 1200mm

Wysokos¢ nadszybia [mm] 3350mm

Wymiary wew, szybu S x G [mm] dostosowany do wielko$ci kabiny
Kabina wejscie z przodu

Wymiary kabiny S x Gx W [mm] okoto 1100 x 1400x 2170

Rodzaj drzwi Automatyczne, dwu panelowe teleskopowe
Wymiary drzwi [mm] 900 x 2000

Temperatura pracy dzwigu Min +5 st.C, max +40 st.C

Zasilanie Prad tréjfazowy, do 400V /50Hz



WYKONANIE DZWIGU

Drzwi kabinowe 1 szt.

Drzwi przystankowe 2 szt.

Panele stal nierdzewna

Klasa drzwi dostosowana do warunkéw pracy
Sciany kabiny ze stali nierdzewnej

Podtoga - wyktadzina trudnoscieralna

Porecz wykonanie ze stali nierdzewnej

Sufit Wykonanie zestali nierdzewne;j

Kaseta dyspozycji na petng wysoko$¢, wykonana ze stali nierdzewnej
Kaseta wezwan wykonanie zestali nierdzewnej

Wyposazenie dodatkowe:

Wyswietlacz potozenia kabiny w kabinie

Lampka o$wietlenia awaryjnego;

Oswietlenie LED

Sygnalizacja przecigZzenia

ALARM

Interkom

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy przy zasilaniu sieciowym.
Przyciski dyspozycji oznaczone pismem Braille-a, przyciski wypukie
Informacja glosowa o przystankach i kierunku jazdy.

System tgcznosci zgodny z EN8128

Zjazd awaryjny automatyczny po zaniku zasilania do najblizszego przystanku.
Na $cianie naprzeciw drzwi zamontowane lustro max 40cm nad podtoga do wysokosci
min.190cm

Czujnik zamykania drzwi.

Brak progéw miedzy windg a podtoga.

Panel na wysokosci 80-110cm.

Pietro -biuro i zaplecze socjalne

4.3.9. Sala wielofunkcyjna
Pomieszczenie o powierzchni do170,00 m2, powinno by¢ wyposazone w:
- instalacje elektryczng gniazd wtykowych i oéwietleniows, typowa dostosowana do
charakteru pomieszczenia,
- instalacje telewizyjng (alternatywa),
- instalacje internetowg (alternatywa),
- instalacje alarmowa,
- osprzet instalacyjny typowy,
- wentylacje grawitacyjng wspomagang praca wentylatoréw wyciaggowych (jako
alternatywa),
- instalacje c.o. ogrzewanie podtogowe.

4.3.10. Kuchnia.
Pomieszczenie kuchni o powierzchni do 30,00 m2, powinno by¢ wyposazone w:
- podiaczenie kuchni elektrycznej,
- okap kuchenny,
- podejscie pod pralke (alternatywa),
10



- instalacje wodno-kanalizacyjng w tym cw.u. i cyrkulacyjng wraz z wyposazeniem
(zlewozmywak z szafka),

- instalacje elektryczng gniazd wtykowych i odwietleniow, typowa dostosowang do
charakteru pomieszczenia,

- osprzet instalacyjny gniazd i o§wietleniowy typowy hermetyczny,

- wentylacje grawitacyjng wspomagang praca wentylator6w wyciagowych (jako
alternatywa),

- instalacje alarmows,

- instalacje c.0. ogrzewanie podtogowe.

4.3.11. Pomieszczenie gospodarcze zaplecza kuchennego.
Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni do 25,00 m2, powinno by¢ wyposazone w:
- instalacje elektryczng gniazd wtykowych i oswietleniowa, typowa dostosowang do
charakteru pomieszczenia,
- wentylacje grawitacyjng wspomagana praca wentylatoréw wyciggowych,
- instalacje alarmowsa,
- instalacje c.0. ogrzewanie podtogowe

4.3.12. Pomieszczenie biurowe.
Pomieszczenie biurowe o powierzchni do 25,00 m2, powinno by¢ wyposazone w:
- instalacje elektryczng gniazd i o$wietleniowsa, typowa dostosowana do charakteru
pomieszczenia,
- instalacje c.o. ogrzewanie podtogowe
- wentylacje grawitacyjna,
- instalacje alarmowa.

4.3.13. Pomieszczenie magazynowe.
Pomieszczenie biurowe o powierzchni do 20,00 m2 , powinno by¢ wyposazone w:
- instalacje elektryczng gniazd wtykowych i o$wietleniows, typowa dostosowang do
charakteru pomieszczenia,
- instalacje c.0. ogrzewanie podtogowe
- wentylacje grawitacyjng wspomagang praca wentylatoréw wyciggowych,
- instalacje alarmowa

4.3.14. Pomieszczenie sanitariatu damskiego (w tym dla niepelnosprawnych).
Pomieszczenie sanitariatu damskiego o powierzchni do 10,00 m2 , powinno zawiera¢
sanitariat dla 0s6b niepetnosprawnych i powinno by¢ wyposazone w:

- instalacje wodno - kanalizacyjng w tym cw.u. i cyrkulacyjng, z pelnym weztem
sanitarnym i przedsionkiem wraz z wyposazeniem (umywalka, sedes i uchwyty, lustro),

- instalacje elektryczng gniazd wtykowych i o$wietleniows, typowa dostosowang do
charakteru pomieszczenia,

- osprzet instalacyjny gniazd i o§wietleniowy typowy hermetyczny,

- instalacje c.0. ogrzewanie podtogowe.

- wentylacje grawitacyjng wspomagang pracg wentylatoréw wyciagowych,

- instalacje alarmowa.

4.3.15. Pomieszczenie sanitariatu meskiego.
Pomieszczenie sanitariatu meskiego o powierzchni do 7,00 m2, powinno by¢ wyposazone
w:
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- instalacje wodno - kanalizacyjna w tym cw.. i cyrkulacyjna, z pelnym wezlem
sanitarnym i przedsionkiem wraz z wyposaZzeniem (umywalka, sedes, pisuar, lustro)},

- instalacje elektryczng gniazd wtykowych i oéwietlenia, typowa dostosowang do
charakteru pomieszczenia,

- osprzet instalacyjny gniazd i o§wietleniowy typowy hermetyczny,

- instalacje c.o. ogrzewanie podtogowe

- wentylacje grawitacyjng wspomagang praca wentylatoréw wyciggowych,

- instalacje alarmowa.

4.3.16. Komunikacja
Pomieszczenia korytarzy o powierzchni do 30,00 m2, powinno by¢ wyposazone w:
- instalacje elektryczng gniazd i o$wietleniowa, typowa dostosowana do charakteru
pomieszczenia,
- osprzet instalacyjny gniazd wtykowych i oswietleniows,
- wentylacje grawitacyjng wspomagang pracg wentylatoréw wyciagowych (jako
alternatywa),
- instalacje alarmowg,
- instalacje c.0. ogrzewanie podtogowe.

Powierzchnie wyzej okreslone moga odbiega¢ od okre§lonych powyzej w przypadku
korzystnego uktadu pomieszczenn oraz ich funkcjonalnosci. Uklad i rozmieszczenie
pomieszczen oraz ich wielko$¢ moze sie réwniez zmieni¢ na pisemny wniosek
Zamawiajgcego jednak moze on nastgpi¢ nie pézniej niz do zatwierdzenia projektu
koncepcyjnego.

Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen przyjetych parametréw powierzchni i kubatur
wynosi max.15% (z uwzglednieniem minimalnych, wymaganych przepisami powierzchni i
kubatur pomieszczenrl). Nie dopuszcza sie pomniejszenia powierzchni uzytkowych dla
pomieszczenia garazowego OSP oraz sali wielofunkcyjnej. Wszelkie zmiany dotyczace
powierzchni i kubatur w przedmiotowym budynku nalezy zglasza¢ oraz uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

5. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu umowy

Realizacja obiektu wymaga bezwzglednej doktadnosci przy wykonywaniu poszczegolnych
elementéw budynku. Nie dopuszcza sie odstapieni od projektu na etapie budowy. Wszelkie
rozwigzania technologiczne i dobér materialéw zwigzane bezposrednio z optymalizacja
procesu inwestycji i dalszej eksploatacji budynku muszg by¢ okre$lone na etapie
projektowym. Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowa inwestycja byta zrealizowana ze
szczegblnym uwzglednieniem zasad budowy obiektéw niskoenergetycznych dotyczacej
przede wszystkim: doktadno$ci potaczent poszczegélnych elementéw obudowy budynku,
zachowania izolacyjno$ci przegréd budowlanych na wiasciwym poziomie, zabezpieczenia
przebi¢ przez przegrody zewnetrzne dla utrzymania wiasciwego poziomu szczelnosci
budynku oraz minimalizowania liniowych i punktowych mostkéw termicznych.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zrealizowal zadanie z uwzglednieniem zapiséw
niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego oraz projektowang charakterystyka
energetyczna.

Zamawiajgcy wymaga, aby prace zwigzane z realizacjg zadania byly dostosowane do
obowigzujgcych norm i przepiséw prawa polskiego, przy uzyciu materiatéw budowlanych,

instalacyjnych i wykoniczeniowych zapewniajacych uzytkowanie budynku w sposéb
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bezpieczny, zgodny z okreslong funkcja.

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych,
wysokiej jako$ci technologiach, materiatach i standardach.

Wszelkie rozwigzania zawarte w dokumentacji budowlanej i wykonawczej dotyczjce
przedmiotowej inwestycji nalezy konsultowac i przedstawia¢ do akceptu Zamawiajgcemu.
Bezwzglednie wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajgcego.

6. Ogolne wymagania w stosunku do Wykonawcy

- dokona¢ wizji lokalnej na terenie przedmiotowej dziatki oraz terenach sasiadujgcych

- uzgodnié¢ z Zamawiajgcym koncepcje wszystkich rozwigzan projektowych, materiatowych
oraz rodzajéw i typéw urzadzen.

- uzyskaé zgode w imieniu zamawiajacego na wycinke kolidujacych drzew.

- uzyskaé wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane w
zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestycji,

- wykona¢ i przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia dokumentacjg projektowg wraz z
zestawieniem urzadzen (przed zamiarem zgloszenia robét badz zlozeniem wniosku o
pozwolenie na budowe),

- ztozyé we wihasciwym Urzedzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe badZ zgloszenia robét budowlanych i uzyskaé, odpowiednig dla wnioskowania,
prawomocng zgode na rozpoczecie prac budowlanych,

- wykona¢ roboty budowlano - montazowe,

- dostarczy¢ i zamontowac wszelkie niezbedne urzadzenia - Etap 11

- dokona¢ odbioréw, rozruchu urzadzen oraz szkolen obstugi przez autoryzowany serwis
producenta lub dostawcy- Etap Il

- przygotowaé wszystkie protokoly niezbedne do zgloszenia zakoficzenia robot
budowlanych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz uzyska¢ pozwolenia na
uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego - Etap Il

- po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg oraz $wiadectwa charakterystyki energetycznej - Etap I1.

- Wykonawca w Etapie Il inwestycji jest zobowigzany wiasnym staraniem i na wiasny koszt
dostarczy¢ na komisje odbiorowg badari odbiorczych diwigu przez Urzad Dozoru
Technicznego (UDT) oraz zrealizowa¢ uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokotach
tych badan, uzyskaé¢ stosowne decyzje UDT zezwalajace na eksploatacje nowego dzwigu
przez Zamawiajacego.

- Zamawiajagcy wymaga, aby przy projektowaniu stosowa¢ wyroby, ktére zostaly
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie
niezbedne elementy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

- Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne mialy zapewniong trwato$¢ nie
krétsza niz 25 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnic
uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 15 lat.

- Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zaméwienia w zakresie robot
budowlanych 60 miesiecy, na zamontowang windg 60 miesigcy.

- Zamawiajacy wymaga, aby w okresie rekojmi i gwarancji wykonawca zapewnit usunigcie
wad, usterek i awarii w ciggu 14 dni od chwili ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

7. Wymagania ogélne na etapie projektowania:

1) Wykonawcy poszczegdlnych zadan, stosownie do realizowanego Etapu inwestycji,
zobowigzani sg do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu
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zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw technicznych
potrzebnych do wykonania przedmiotu zamdwienia, uzyskania pozwolenia na
budowe i pozwolenia na uzytkowanie obiektu (tam, gdzie konieczne).

2) Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca projektu uzgodni z Zamawiajgcym
przyjete rozwigzania projektowe.

3) Dla prac Etapu I, tego wymagajacych nalezy opracowa¢ plan BIOZ.

4) Ponadto wykonawca, w zakresie Etapu I, powinien zapewni¢ wykonanie:

a) harmonogramu realizacji robaét,

b) projektu organizacji robot,

¢) informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

d) planu zapewnienia jako$ci wykonywanych rob6t budowlanych,

e) opracowania dokumentacji powykonawczej 1fjcznie z protokotami,
$wiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji.

5) Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, ze sztuka budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

6) Projekty powinny zawieral optymalne rozwigzania funkcjonalno - uzytkowe,
konstruKkcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegotow i
detali wraz z doktadnym opisem.

7) Projekt powinien by¢ spdjny i skoordynowany we wszystkich branzach oraz zawierac¢
protokdt koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantow
branzowych uczestniczacych w realizacji zaméwienia. Kazde opracowanie powinno
przewidywac mozliwo$¢ etapowania robot.

8) Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary robét) majg by¢
sporzadzone zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2021r. poz. 2454); Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022

9) poz.1225);

8. Wymagania dotyczace rozwiazan architektoniczno-budowlanych
oraz wykonczeniowych

8.1. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ w taki sposéb, aby Zadna osoba niepozadana nie mogta
wej$¢ na plac budowy.

Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomocg szczelnych
ogrodzen przed dostgpem oséb z zewnatrz. Na ogrodzeniach budowy, szyldach i
rusztowaniach nie mozna wywiesza¢ reklam innych niz uzgodnionych z Inwestorem oraz

za jego zgoda i wiedza.

Teren po zakoriczeniu prac musi zostaé uporzadkowany, wyréwnany i odebrany przez
Zamawiajgcego.

Przystgpienie do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie i na swoj koszt przez caty okres realizacji rob6t.
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Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe. Wykonawca jest zwlaszcza zobowigzany do uzyskania
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych do zaplecza i
placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, écieki itp. Zabezpieczenie korzystania
z w/w noénikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w
petni odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien itp.

Inwestor moze udostepni¢ odptatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne do
realizacji zadania. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegélowe warunki techniczne
podiaczenia - do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy. Kable, przewody i
rozdzielnie od miejsc przytaczenia zapewnia wykonawca na wlasny koszt.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zapewni i
urzadzi szatnie z wezlem sanitarnym we wilasnym zakresie. Wykonawca zabezpieczy i
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budows i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram prac, ktory uzgodni z Inwestorem.

8.2. Wymagania w zakresie architektury i konstrukcji oraz wykonczenia

Dla potrzeb niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego okre§lono podstawowe
zasady ukladu i formy bryly budynku, rozplanowania funkgji, wielkosci pomieszczen i
parametréw technicznych dla poszczegdlnych elementéw obiektu. Obiekt bedacy czescig
przedmiotu zamdwienia nalezy zaprojektowa¢ na podstawie zawartych danych w czesci
opisowej niniejszego opracowania i wytycznych.

- Uksztattowanie dziatki (teren réwny). Budynek zaprojektowaé na planie prostokata. Na
parterze - pomieszczenia remizy OSP, pietro za$ przeznaczone bedzie na biuro i
zaplecze socjalne. Obiekt dwukondygnacyjny nadziemny, dostepny dla os6b
niepetnosprawnych,

- doprowadzenie wody z istniejacej sieci wodociggowej za posrednictwem przytacza
wodociggowego,

- odprowadzenie $ciekéw do istniejgcej sieci kanalizacji gminnej.

- energia elektryczna z istniejacej linii energetycznej za po$rednictwem indywidualnego
przytacza energetycznego oraz przez zaprojektowana i wykonang instalacje
fotowoltaiczna.

- (Gazzistniejacej sieci gazowej

- energia cieplna za po$rednictwem planowanego kotla gazowego lub pompy ciepta
ogrzewanie podlogowe,

~ odwodnienie terenu z potaci dachowych na tereny zielone zlokalizowane na
przedmiotowej dziatce lub kanalizacja deszczowa do rowu odwodnieniowego

- wysoko$¢ pomieszczen zgodnie z warunkami technicznymi

- szeroko$¢ korytarzy min. 1,50 m,

Orientacja budynku, zagospodarowanie terenu:

- Budynek zlokalizowany na dziatce nr 524/121525/7.

- Dojazd do Remizy OSP odbywac sie bedzie bezposrednio z drogi publicznej (dz. nr54/2). -
- Zjazd dla pojazdéw pozarniczych powinien zapewnia¢ dobra widocznos¢ i by¢
oznakowany znakami ostrzegawczymi.
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- Przy budynku OSP od strony Koéciota na dziatce nr.524/11 i 525/6 zlokalizowac¢ parking
z miejscami postojowymi dla min. 20 samochodéw osobowych.

- Zjazdy z drogi publicznej na posesje, droge dojazdowa do miejsc parkingowych wykonac
jako utwardzone o nawierzchni z kostki betonowej.

- Miejsca parkingowe - powierzchnie utwardzone wykornczone kostka betonowa.

- Podbudowe pod nawierzchnie po ktérych poruszaé sie beda strazackie wozy bojowe
dostosowaé do ciezaru pojazdéw pozarniczych. Minimalna odlegto$é budynku od krawedzi
drogi powinna wynosi¢ nie mniej jak okre$lona linia zabudowy, przy czym odlegtos¢ ta
powinna uwzglednia¢ mozliwo$¢ wygodnego manewru i wjazdu wozéw strazackich do
garazu oraz ich czasowego postoju na podjezdzie do budynku OSP.

- Szeroko$¢ podjazdu (placu z wjazdem do garazu OSP) powinna by¢ nie mniejsza niz 12m
i przebiegaé wzdtuz catej Sciany pétnocnej garazu.

- Na wszelkie prace zwigzane z regulacj, poszerzaniem oraz lokalizacja zjazdéw z drogi
publicznej nalezy uzyska¢ niezbedne warunki oraz zgody Zarzadcy drogi.

- Zaleca sie takie ksztattowanie terenéw zielonych, by zmaksymalizowa¢ wchlanianie
wody .

- Teren nieutwardzony i niezabudowany zniwelowa¢, wyréwnaé, obsia¢ trawa.

- Teren nalezy wygrodzit.

- Projekt przedmiotowego obiektu oraz wszystkich elementéw zagospodarowania terenu
wykonaé zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2023 poz.682 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami) oraz innych przepiséw
wymienionych w czesci informacyjnej niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego.

8.3. Przegrody wewnetrzne i zewnetrzne, izolacyjnos¢ termiczna

Wszystkie materiaty i technologie powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia. Wszystkie rozwigzania muszg
zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. Wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajgcego
Budynek nalezy wybudowa¢ w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny, z dachem
dwu lub czterospadowym,
- lawy i stopy fundamentowe Zelbetowe monolityczne,
- wience, stupy i trzpienie w $cianach zelbetowe monolityczne,
- nadproza okienne i drzwiowe Zelbetowe monolityczne,
- podciggi i wience zelbetowe monolityczne,
- $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych lub z betonu do wysokosci
cokotu budynku,
- Sciany zewnetrzne murowane, ocieplone,
- stolarka okienna aluminiowa lub PCV energooszczedna spetniajaca normy
w tym zakresie,
— stolarka drzwiowa aluminiowa lub PCV energooszczedna spelniajgca normy w
tym zakresie,
- strop zelbetowy monolityczny lub z elementéw prefabrykowanych.
- konstrukcja wiezby dachowej drewniana,
- pokrycie dachowe z blachy stalowej ptaskiej lub trapezowej.
- rynny rury spustowe, obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej.
- bramy garazowe, stalowe, ocieplane, segmentowe, z na§wietlami, o0 wspétczynniku
przenikania ciepta Use= 1,3 W/(m?2K). Bramy otwierane automatycznie, wyposazone
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system: blokady po otwarciu i ostrzegawczo-zabezpieczajacy, informujacy o ich
otwieraniu i zamykaniu. Minimalna wysoko$¢ bram w Swietle 3,9m.

- Wokét budynku, w miejscach styku $cian zewnetrznej z gruntem, wykonac
opaske z kostki betonowej na podsypce piaskowej o szerokoSci co najmniej
60cm od $cian zewnetrznych, z 2% spadkiem na zewnatrz z betonowymi
obrzezami kraweznikowymi.

- Odprowadzanie wod opadowych z dachéw oraz terenéw utwardzonych
wykonac siecig kanalizacyjna deszczowg i odprowadzi¢ do istniejgcego rowu.

- Ograniczy¢ naplyw wéd opadowych w kierunku budynku (spadki terenu
wzdtuz skarp). Zaleca sie takie ksztaltowanie terendéw zielonych, by
zmaksymalizowaé wchlanianie wody w miejscu jej opadu. Wokét budynku
wykona¢ drenaz opaskowy.

8.4. Prace wykonczeniowe.

Posadzki

Nawierzchnie podlég wykonaé z plytek grosowych, antyposlizgowych, odpornych na
uderzenia i 4cieranie z cokolikami. Posadzke sali wielofunkcyjnej wykonczy¢ z paneli
podtogowych klasy AC6.

Posadzke garazu wykona¢ z ptytek grosowych, antyposlizgowych, odpornych na uderzenia i
4cieranie lub przemystowg posadzke betonowa, utwardzong powierzchniowo, zbrojona
widknem stalowym, w technologii DST.

Podtoge w garazu wykona¢ ze spadkami w kierunku wbudowanych kratek odwadniajgcych,
przebiegajacych na $rodku wzdtuz pojazdéw, tak by catkowicie odprowadzi¢ wodg z drég
pieszych. Na posadzce garazu oznaczy¢ kolorem granice stanowisk postojowych w garazu.

Sciany i sufity
Glazura do wysoko$ci 2m, powyzej tynk gipsowy w nastepujgcych pomieszczeniach:
- kottownia
- magazyny OSP
— warsztat OSP
- szatnia brudna ze $luza OSP
- zaplecze sanitarne OSP
- zaplecze kuchenne
Glazura w pasie miedzy szafkami w pomieszczeniu kuchennym OSP
Tynk gipsowy + powtoka malarska w nastepujacych pomieszczeniach:
- pomieszczenie biurowe OSP
- zaplecze socjalne OSP
- komunikacja w OSP

Parapety

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo (zgodnie z
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem kolorystyki) o grubosci min 0,55mm
wykonane z jednego fragmentu blachy, bez tgczen.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu.

Suszenie wezy
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Weze strazackie suszone beda w pomieszczeniu garazowym na $cianie budynku w
specjalnie wydzielonej przestrzeni. Suszenie odbywac sie bedzie przy wykorzystaniu
ogrzewania $ciennego.

Oswietlenie zewnetrzne na elewacji budynku
Zamontowa¢ o$wietlenie zewnetrzne ze Zrédtem S$wiatta LED na wiacznikach

zmierzchowych.
Rodzaj opraw i kolorystyke dostosowa¢ do catosci projektu kolorystyki elewacji i

przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego.

System sygnalizacyjny
syrena strazacka - elektroniczna - powinna by¢ tak dobrana i zlokalizowana na takiej
wysoko$ci, aby zapewni¢ odpowiednig jej styszalno$¢ w miejscowosci.

8.5. Wymagania w zakresie przylaczy sanitarnych

8.5.1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia
Ponizsze opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie zaprojektuj-wybuduj
przedsiewziecia ztozonego z zadan:

CZESC INSTALACYJNA

- Budowa przytacza wody

- Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej

- Odprowadzenie Sciekdw deszczowych

- Kottowni z piecem gazowym

- Instalacji CO

- instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j.

UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE

UZBROJENIE TERENU

Przewidywany teren pod inwestycje posiada dostep do sieci wodociagowej, kanalizacyjnej,
gazowej oraz linii energetyczne;j.

Przez teren dziatki przebiega sie¢ gazowa i teletechniczna

Lokalizacje istniejacych sieci pokazano na zatgczniku graficznym (zatgcznik nr 2
mapa sytuacyjno-wysokosciowa).

8.5.2. Teren- uzbrojenie

Wykonawca uzyska i zgodnie z warunkami przylgczenia do sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej (Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Skarzysku - Kamienna)
wykona projekty przylagczajace wode i kanalizacje do projektowanego obiektu.

8.5.3. Sie¢ wodociagowa - przylacze wody

Celem budowy przylacza wodociggowej jest zapewnienie dla projektowanej
Inwestycji dostawy wody na potrzeby socjalne.

Wymienione potrzeby wymagaja:

Wykonania i uzgodnienia projektu przytacza wody zgodnie z otrzymanymi warunkami
przytaczenia do sieci wodociggowej;
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Robdét budowlano - montazowe w zakresie:

-budowy nowego przytacza,

-montazu uzbrojenia i osprzetu na sieci wodociggowej (przytaczu),

- podtaczenia przylacza do istniejacej sieci,

-robét ziemnych i towarzyszacych.

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie przylacza wodociagowego dla celow
bytowych z rur PEHD o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne o Srednicy
wynikajacej z obliczen, lecz nie mniejszej niz 40mm.

Typ i rodzaj armatury zgodnie z wytycznymi dostawcy wody. Wszystkie zastosowane
materialy do budowy sieci wodociggowej powinny posiadaé certyfikat oraz ocene higieniczng
PZH.

8.5.4. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Celem budowy przylacza kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie odbioru
Sciekdw sanitarnych socjalnych

Wymienione potrzeby wymagaja:

Wystgpienie o warunki odbioru $ciekdéw sanitarnych;

Wykonaniem projektu przylacza kanalizacji sanitarnej;

Wykonania robét budowlano -montazowych w zakresie:

-budowy przytacza,

-montazu studzienek potaczeniowych,

- rob6t ziemnych i towarzyszacych.

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur:
PVC-U o $rednicy nie mniejszej niz 160 mm.

8.5.5. Przylacze kanalizacji deszczowej

Celem budowy kanalizacji deszczowej jest zapewnienie odbioru wéd opadowych z dachu i
odprowadzenie ich do zbiornika bezodplywowego lub rowu, wykorzystanie wod
opadowych do celéw podlewania terenéw zielonych

Wymienione potrzeby wymagaja:

Wykonaniem  projektu  kanalizacji  deszczowej;

Wykonania rob6t budowlano -montazowych w zakresie:

- budowy przytacza,

-budowy zbiornika bezodptywowego o uzgodnionej z Inwestorem objetosci

-budowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej odprowadzajacej wody opadowe z
-dachu budynku

-montazu studzienek potaczeniowych,

-robot ziemnych i towarzyszacych.

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
odprowadzajacej wody opadowe z dachu budynku, rurami kanalizacyjnymi z PVC o
drednicach fi 160, 200.

Przyja¢ rozwigzanie zalezne od wielko$ci terenéw do podlewania (w zaleznosci od
przyjetego zagospodarowania terenu i wielkosci terenéw zielonych wymagajacych
podlewania).

Wykonac system sktadajacy sie ze zbiornika 7500 1 wyposazony w pompe zatapialng oraz
ogrodowy punkt poboru.

Woda z rynien bedzie wprowadzana do zbiornika, wewnatrz ktérego zainstalowa¢ filtr
koszowy, ma on za zadanie oczy$ci¢ wode z grubszych zanieczyszczen takich jak liscie,
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patyki itp. Filtr ten nalezy raz na pét roku oczyécic¢ z zanieczyszczen. Dodatkowo zbiornik
wyposazy¢ w system poboru wody: specjalny gumowy waz oraz syfon na odplywie ze
zbiornika. W3z ssawny wyprowadzony jest na zewnatrz i zakoriczony mosiezina ksztattka
1” do ktérej podtagczamy waz ttoczny. Wewnatrz zbiornika zainstalowa¢ pompe zatapialna.
Pompa ta jest uktadem elektronicznym, jest ona na state zasilona. Jej zalaczenie nastgpuje
w momencie spadku ciénienia na odcinku pompa - zawor (odkrecenie zaworu) a

wytacza sie wtedy, gdy ci$nienie wzro$nie na tym samym odcinku (po zakrgceniu zaworu
weza czerpalnego). Instalacja musi posiada¢ takze pelne zabezpieczenie przed
suchobiegiem.

Odptyw ze zbiornika zakonczy¢ kilkoma komorami rozsaczajacymi, skrzynkami itp. - tak
aby zapewni¢ odprowadzenie nadmiaru wody, je$li zbiornik bedzie pelny a deszcz bedzie
ciggle padat.

Przewidzie¢ odprowadzenie wod deszczowych z drég, parkingéw i ciagéw pieszo-jezdnych
poprzez odwodnienia liniowe lub wpusty poprzez osadnik (oczyszczanie wéd z piasku) do
istniejgcego rowu.

Dla odprowadzenia wéd z drég, parkingu i ciggéw pieszo-jezdnych uzyska¢ pozwolenie
wodnoprawne.

8.6. Wymagania w zaKkresie instalacji sanitarnych.

8.6.1. Instalacja wodociagowa

Instalacje wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji przewidzie¢ z rur polietylenowych z
wkladkg aluminiowg. Pod pionami wody zimnej i cieplej oraz cyrkulacji nalezy
przewidzie¢ montaz kulowych zaworéw odcinajacych. Na podejsciach do pionow
cyrkulacyjnych nalezy umieéci¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne, zapewniajgce
regulacje hydrauliczng instalacji oraz zmniejszenie zuZycia energii cieplnej na cele
podgrzewu cw.u. Na podejéciach do urzadzeni i przyboréw nalezy przewidzie¢ montaz
zawordéw odcinajgcych, kurkéw umozliwiajgcych kazdorazowe odciecie urzadzen bez
koniecznosci wytaczania innych odcinkéw instalacji lub urzadzen z eksploatacji. Rurociagi
zabezpieczy(¢ izolacjg termiczna.

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatgcznika do
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 13
sierpnia 2013 (pozycja 926)

Instalacje cyrkulacji cw.u. w przypadku zastosowania baterii wodo oszczednych nalezy
podiaczy¢ (spigé) z cw.u. tuz przy baterii, przed zaworami odcinajgcymi. Na etapie
projektowania Projektant ma okresli¢ sposéb dezynfekcji instalacji wody (zgodnie z §120
pkt 2a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - z
p6zniejszymi zmianami) w calu zabezpieczenia przed namnazaniem sie bakterii Legionella.

8.6.2. Instalacja kanalizacji
Instalacje kanalizacyjna, poziomy, piony i podej$cia nalezy wykona¢ z rur PVC o

$rednicach od @ 50 do 160 mm.

Urzadzenia sanitarne:

Elementy biatego montazu, umywalki, pisuary, miski ustepowe nalezy wykona¢ jako
podwieszane w systemie do zabudowy na stelazach. W sklad zestawu urzadzen wchodza:
stelaze montazowe, podejscia doptywowe i odptywowe, urzadzenia ceramiczne, baterie
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wyplywowe.
Elementy zestawéw majg zapewni¢ latwo$¢ montazu, demontazu i przebudowy,

wymienno$¢ elementéw w zestawach (przy zakupie czesci zamiennych dla konserwaciji,
wymienno$é urzadzen, np. na bezobstugowe). Wszystkie elementy majg by¢ w zwartej
obudowie umozliwiajgcej dostep do urzadzen i utrzymanie pomieszczen w czystoSci.

Ponizej podano przyktadowe zestawienia elementéw dla poszczego6lnych urzadzen
sanitarnych.
Zestaw wezta WC (bezobstugowego) sktada sie z nastepujacych element6éw:
- stelaz z syfonem,
- wspornik dystansowy,
- zestaw do izolacji akustycznej,
- miska ustepowa porcelanowa,
— deska sedesowa.
Zestaw umywalkowy (bezdotykowy) sktada sie z nastepujacych elementéw:
- stelaz z syfonem,
- wsporniki dystansowe,
- elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i pokrettem,
— zasilacz do baterii umywalkowej (baterie z ogranicznikiem czasowym),
- uniwersalne podlgczenie armatury (wziwc),
- umywalka porcelanowa.
Zestaw pisuaru (bezdotykowy) sktada sie z nastepujacych elementow:
- stelaz z syfonem,
- wsporniki dystansowe,
- pisuar porcelanowy,
— zestaw elektroniki pisuarowej (230 V).
Pomieszczenia techniczne, nalezy wyposazaé na przyktad w zestawy skladajace sig z:
- umywalki porcelanowe (baterie z ogranicznikiem czasowym),
- zlewy i zlewozmywaki,
- zlewy ze specjalnej ceramiki,
- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe (z glowica ceramiczna, baterie z
ogranicznikiem czasowym),
- baterie zlewozmywakowe (z glowica ceramiczna, baterie z ogranicznikiem czasowym),
- kratki $ciekowe podtogowe.
W pomieszczeniu kuchennym
- umywalka 50 cm z miskg prostokatna,
— bateria umywalkowa (z gtowica ceramiczng, baterie z ogranicznikiem czasowym)
dtugosé wylewki dopasowaé do umywalki.
- zlew,
- bateria zlewozmywakowa.

8.6.3. Instalacja CO

Nalezy wykona¢ instalacje centralnego ogrzewania wraz z elementami grzejnymi,

obliczenia wykonaé dla parametréw temperatury zewnetrznej i wewnetrznej zgodnej z

PN, wspétczynniki przenikania ciepta U wg czesci architektonicznej.

Projektowang instalacje centralnego ogrzewania wykonac¢ jako instalacje plaszczyznowa.

Projektowane obwody ogrzewania plaszczyznowego zaprojektowane dla kazdego z
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pomieszczen musza zapewnic¢ moc okreslong w projekcie.

Instalacje ogrzewcza zaprojektowal jako instalacie w systemie zamknigtym
rozdzielaczowym (wydzielony obieg grzewczy), z wymuszonym obiegiem czynnika
grzewczego o zalecanych obliczeniowych parametrach pracy 38/32 C, dwururowa.
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasila¢ bedzie z pieca gazowego co/cwu,
piec zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym/kottowni. Podejécia z kottowni do
rozdzielaczy projektuje sie z rur stalowych Do taczenia rur uzywac tacznikow tej samej
firmy, ktora dostarczyta rury. Wszystkie taczniki i rury powinny posiada¢ znak wytworcy i
powinny odpowiada¢ normom europejskim EN 13/22 i EN 11/80, a ponadto powinny
posiada¢ decyzje dopuszczajgcyg do stosowania w budownictwie wydana przez COBRTI
“Instal”.

Wezownice ogrzewania podlogowego projektuje sie z rur PEX 20x2,0, rury wraz z
wyposazeniem w rozdzielacze i armature regulacyjng stosowa¢ w jednym systemie (tego
samego producenta).

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w posadzkach w izolacji. Odpowietrzenie instalacji
realizowa¢ za pomocg zaworéw odpowietrzajgcych na rozdzielaczach.

Instalacje po wykonaniu nalezy dwukrotnie przeptuka¢ i poddaé prébie szczelnosci.
Wartosci ci$nienia przy prébie ci$nieniowej powinna wynosi¢ 10 bar. Préba ta polega na
podniesieniu ci$nienia prébnego na okres 24h. Préba musi wykaza¢ absolutng szczelnos¢
instalacji.

Pierwsze grzanie instalacji powinno nastgpi¢ nie wczeéniej niz 21 dni po uloZeniu
jastrychu. Pierwsze rozgrzanie rozpoczyna sie temperaturg 25°C, ktérg nalezy
utrzymywaé przez 3 dni. Przez nastepne 3 dni nalezy utrzymywaé¢ maksymalng
temperature zasilania, do czasu az zostanie stwierdzone, Ze jastrych wykazuje zalecang dla
uktadania wyktadziny wilgotnosc¢.

Po osiggnieciu parametrow obliczeniowych nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji
polegajaca na ustawieniu nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych.

Montaz systemu oraz uruchamianie instalacji przeprowadzi¢ $cisle wg zalecent producenta
zastosowanego systemu ogrzewania ptaszczyznowego.

Wszystkie zastosowane elementy ogrzewania ptaszczyznowego musza spetniaé
obowiazujace normy i posiada¢ atesty higieniczne.

W miejscach przejé¢ rur przez $ciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie powinno sie lokalizowaé polaczen. Przepusty rur niepalnych
przez elementy oddzielenia przeciwpoZarowego nalezy zabezpieczy¢ ogniochronng
elastyczng masg uszczelniajgca.

Przewidzie¢ przejmowanie wydluzenn termicznych rurociagbw wykorzystujac
samokompensacje przewodow.
Instalacje ogrzewania podlogowego montowa¢ omijajac powierzchnie trwale zabudowane
tj. zabudowa przybordw sanitarnych (zabudowa szafek, ustep) itp.
Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatgcznika do
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 13
sierpnia 2013 (pozycja 926),
Wykona¢ obliczenia hydrauliczne i dobra¢ nastawy zaworéw podpionowych i
termostatycznych.
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Po wykonaniu prac montazowych przewidzie¢ prace naprawcze oraz malowanie $cian i
sufitow.

8.6.4. Kotlownia CO

Rurociagi i armatura

Rurociagi technologiczne w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu, $rednie
wg PN-80-H-74219, taczone przez spawanie Przewody mocowac do Scian przy pomocy
wspornikéw i uchwytéw metalowych. Przejicia przez $ciany w rurach ostonowych
izolowane akustycznie. Jako armature odcinajacg zastosowal zawory Kkulowe. W
najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne. Wszystkie
elementy stalowe projektowanego wezla wymagajace zabezpieczenia przed korozjg i nie
zabezpieczone fabrycznie przez Producenta (w tym rury i ksztattki przewodowe stalowe
oraz rury ochronne stalowe) oraz uszkodzone powloki antykorozyjne nalezy zabezpieczy¢
poprzez malowanie. Przed malowaniem wszystkie powierzchnie przeznaczone do
pomalowania nalezy oczy$ci¢ mechanicznie poprzez szczotkowanie do drugiego stopnia
czystoéci, a nastepnie pomalowaé¢ dwukrotnie farbg podktadowa oraz dwukrotnie farbg
nawierzchniowg w kolorze zélttym. Uzyte do tego celu wyroby malarskie muszg by¢
stosowane zgodnie Z przeznaczeniem.

Proby szczelno$ci
Nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci instalacji wezta na zimno i na ciepto.

ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej

8.6.5. Instalacja gazowa
Stan projektowany obejmuje:
» wykonanie projektu instalacji gazowej z uwzglednieniem przylacza do budynku na
podstawie otrzymanych warunkéw technicznych od gestora sieci gazowej

« wykonanie gazowej instalacji wewnetrznej i zewnetrznej o parametrach dostosowanych
do warunkdéw grzewczych zwiazanych z doborem pieca gazowego.

e dobor kotta gazowego wraz z dostosowaniem pomieszczenia kottowni do warunkéw
zgodnych z przepisami prawa i zasadami funkcjonalnymi,

W ramach przedsiewzigcia w projektowanym pomieszczeniu kottowni zostanie zainstalowany
kociot gazowy o parametrach podanych ponizej:

 typ kotta: kociot kondensacyjny, zamknieta komora spalania,

* moc kotta: wg wyliczen,

» sprawno$¢ kotta: 98%,

e zastosowanie systemu zarzadzania energia w budynku BAS/BMS,

» zgodnos¢ z przepisami Dozoru Technicznego,

e paliwo: gaz ziemny,

e Zapotrzebowanie na ciepto wg wyliczen
Pomieszczenie kottowni winno spetnia¢ wszystkie wymagane prawem i normami parametry a
przede wszystkim posiadac:

e Przewody kominowe i wentylacyjne dostosowa¢ do wymagan zwigzanych

z zastosowaniem paliwa gazowego.
 zabezpieczenia PPOZ: wedtug obowigzujgcych przepiséw,
o wentylacja kottowni: zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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klasa odpornoéci pozarowej w kottowni: zgodnie z obowigzujacymi normami,

instalacje wewnetrzng zaprojektowa¢ i wykona¢ od zaworu gtéwnego, lub miejsca
wskazanego w warunkach technicznych uzyskanych od gestora.

8.7. Wymagania w zakresie instalacji kablowych.

8.7.1.

Zakres projekt branzy elektrycznej i teletechnicznej

W zaleznoséci od kategorii odbiornikéw i grupy pomieszczen nalezy zaprojektowac
nastepujace instalacje elektryczne:

-o$wietlenia podstawowego nierezerwowanego,
-o$wietlenia administracyjno-nocnego;
-Swietlenia ewakuacyjnego;

-o$wietlenia kierunkowego;

-o$wietlenia bezpieczenstwa (zapasowe);

Wszystkie oprawy o$wietleniowe wykonac¢ jako energooszczednej o wysokiej wydajnosci
$wietlnej w technologii LED;

-gniazd wtyczkowych nierezerwowanych;

- gniazd wtyczkowych rezerwowanych z UPS;

-zasilania urzadzen komputerowych;

-zasilania urzadzen teletechnicznych- facznosci;

-zasilania urzadzen sanitarnych (m. in. Fotokomoérek w sanitariatach przy umywalkach,

sanitariatach);

-gniazd wtyczkowy tréjfazowych - nierezerwowane;
-sterowania i sygnalizacji;

-potgczen wyrdwnawczych i uziemien;

-ochrony przeciwprzepieciowej;

-ochrony przeciwporazeniowej;

-sterowanie o$wietlenia;

-sygnalizacji zadziatania ogranicznikéw przeciwprzepigciowych;

-zasilania i sterowania oraz sygnalizacji urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz

innych urzadzen elektrycznych w budynku;

8.7.2.

-instalacje fotowoltaiczna;

-instalacje sygnalizacji alarmowej;

-instalacje wytacznika gtéwnego p.poz;

-opcjonalnie w zalezno$ci od uksztalttowania podgrzewanie wjazdu do garazy.

Ponadto nalezy wykonac¢
a) linie WLZ zasilajace obiekt Remizy straZzackiej z przytgcza energetycznego
b) rozdzielnie RG dla obiektu;
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¢) UPS;
d) instalacje odgromows;

e) wielostopniowg ochrone przeciwprzepieciowa przez zastosowanie ogranicznikow
przeciwprzepieciowych. Ostatni stopieni powinien ograniczy¢ warto$¢ przepigcia
do 1,5 kV;

f) przegrody ogniowe na przejéciach przewoddéw i kabli migdzy strefami pozarowymi
budynku i w szybach instalacyjnych oraz w przegrodach dymoszczelnych.
Przegrody powinny by¢ o odpowiedniej odpornosci ognioweyj;

g) kazda strefe pozarowa wyposazyé w przeciwpozarowy wylgcznik pradu
zamontowany w poblizu wejécia do Korytarza danej strefy lub obiektu i przy
gtdéwnym przylaczu sieciowym do budynku.

h) system monitoringu wizyjnego (CCTV) oraz system sygnalizacji wltamania i napadu
(SSWIN)

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach powinny by¢ w catosci instalacjami krytymi
(podtynkowe lub wtynkowe) lub prowadzone na specjalnych konstrukcjach

w zamknietych przestrzeniach technicznych.

Instalacje elektryczne w zakresie oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie

w okresie nie krétszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢
sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

Srednie natezenie o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjne, kierunkowe i zapasowe) oraz
bezpieczenstwa oraz rozmieszczenie opraw o$wietleniowych powinno by¢ zgodne

z wymaganiami norm oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, natomiast $rednie natezenie o$wietlenia podstawowego powinno by¢
zgodne z wymaganiami normy PN-EN 12464-1:2011.

Ponadto z wymaganiami wyzej wymienionej normy powinny by¢ zgodne:

Ra - wskaznik oddawania barw;

-UGRL - ujednolicona ocena ol$nienia;

-réwnomierno$¢ oswietlenia.

Gniazda wtyczkowe zasilane z réznych Zrédet zasilania nalezy wyrézni¢ kolorem. Gniazda
wtyczkowe réznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych projektowanych obok
siebie nalezy montowa¢ w zestawach zintegrowanych w ramkach wielokrotnych.

Cato$¢ wykonania instalacji elektrycznych powinna by¢ zgodna z wymaganiami
obowigzujacych norm i przepiséw.

W ramach opracowan instalacji teletechnicznych nalezy ujac:

-okablowanie strukturalne obejmujgce: instalacje telefoniczng i teleinformatyczng;
-telewizje przemystowa dla ochrony obiektu.

8.7.3. Wytyczne szczegétowe dla projektu branzy elektrycznej dla istotnych obszaréw

8.7.3.1. Zasilanie.

Cato$¢ instalacji Remizy Strazackiej nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Obwody instalacji
elektrycznych wykona¢ kablami i przewodami miedzianymi. Obwody elektryczne majace
wplyw na bezpieczefistwo pozarowe i ludzi nalezy wykona¢ kablami i przewodami
ognioodpornymi (w powloce trudnopalnej o podwyzszonej odpornosci na ogiefi i
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temperature) i bezhalogenowymi (o ograniczonej mozliwosci wydzielania gazéw i dymu
podczas spalania). Kable i przewody te powinny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej lub zgodno$ci z certyfikatem.
Do obwodéw tych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

-o$wietlenie kierunkowe, ewakuacyjne i bezpieczenstwa,

-wyltgczniki przeciwpozarowe.
Pozostale obwody instalacji elektrycznych wykona¢ kablami i przewodami w izolacji
polwinitowej. Wszystkie przewody i kable powinny mie¢ izolacje o napigciu co najmniej
750V.
Przewody w stropach podwieszonych uktada¢ w korytkach kablowych montowanych do
sufitu lub $cian budynku. Przewody i kable obwodéw majacych wplyw na bezpieczenstwo
pozarowe i ludzi uktada¢ w oddzielnych korytkach kablowych lub pod tynkiem. W
przestrzeni sufitu podwieszonego stosowal puszki rozgatezne natynkowe, szczelne
montowane do Korytek lub sufitu w miejscach umozliwiajacych dostep do puszek.
Dla dedykowanych odbiornikéw w obiekcie nalezy zaplanowac zasilanie rezerwowe w
postaci UPS.

8.7.3.2. Bramy garaziowe

Bramy garazowe wymagajg zasilania w energie elektryczng. Otwieranie i zamykanie
realizowany bedzie spos6b automatyczny.

8.7.3.3. Oswietlenie miejsca postoju pojazdow w garazach

Os$wietlenie sztuczne miejsca postoju pojazdu powinno zapewnié o$wietlenie z oprawami
LED o warto$ci co najmniej 100 Ix.

Oprawy o$wietleniowe ponad drogami poruszania powinny by¢ tak rozmieszczone

i zamocowane, aby parkujgce pojazdy ratowniczo-ga$nicze i operacyjne nie rzucaty
glebokiego cienia.

Os$wietlenie nie moze ogranicza¢ skrajni dla pojazdéw ratowniczo gasniczych.
Pomieszczenia garazowe wyposazy¢ w o§wietlenie nocne dyzurne.

Jesli w miejscach postojowych pojazdéw moga by¢ prowadzone inne prace np. drobne
naprawy, konserwacje pojazdéw o$wietlenie powinno by¢ odpowiednio o wigkszych
parametrach §wietlnych.

Sterowane o$wietleniem garazu wykona¢ w miejscu pehienia stuzby - pomieszczenie
biurowe oraz bezposrednio w pomieszczeniach garaZy. Nalezy zatozy¢ sterownie
segmentowe tj. podziat na dwa segmenty.

Dla o$wietlenia kanatu nalezy wykona¢ o$wietlenie oprawami o bezpiecznym napieciu,
gniazda elektryczne z bezpiecznym napieciem.

8.7.3.4. Oswietlenie przed wjazdami do garazy

Nalezy przewidzie¢ zewnetrze o$wietlenie placu przed wjazdami do garazy. Wykona¢
naswietlacze w technologii opraw energooszczednych LED.

8.7.3.5. Laczniki oswietleniowe

Dla wszystkich pomieszczen w remizie taczniki o§wietlenia powinny by¢ umieszczone
w okolicach wejéé i wyjsé. Zaleca sie stosowanie tgcznikéw podswietlanych w celu
tatwego ich odnalezienia.

8.7.3.6.  Zasilanie w poblizu pojazdéw oraz stanowiska suszenia wezy
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Nalezy zaprojektowa¢ w hali garazowej stanowiska zasilania dla wozdéw ratowniczo-
gasniczych.

Zestaw powinien by¢ wyposazony w gniazda 400 V, 230 V AC i by¢ dedykowany dla
kazdego z pojazdéw z osobna. Instalacja tadowania akumulatoréw pojazdéw
doprowadzona do wszystkich stanowisk.

W miejscu suszenia wezy strazackich nalezy przewidzie¢ gniazda 400 V i 230 V w
wykonaniu IP dla podtgczenia elektrycznych urzadzen osuszajacych.

8.7.3.7. Pomieszczenie magazynowo - warsztatowe, pomieszczenie kottlowni

Pomieszczenie magazynowo - warsztatowe wyposazy¢ w gniazda 400 Vi 230 V. Poziom
natezenia o$wietlenia przyja¢ 500 Ix. Zaprojektowa¢ oprawy w wykonaniu LED.

Dla zasilania kottowni doprowadzi¢ instalacje 400V /230V. Zasilanie pomp ciepta wg DTR
0 napieciu 400V. W kottowni wykona¢ gniazda ogélnego przeznaczenia. Poziom
oéwietlenia dla pomieszczenia kottowni minimum 200 Ix. Cato$¢ instalacji wykonaé w
stopniu IP 44.

8.7.3.8. Zaplecze kuchenne
Dla pomieszczenia zaplecza kuchennego nalezy zaprojektowa¢ gniazda 400 Vi 230 V
oraz wypusty dla urzadzen kuchennych i wentylacyjnych.
Poziom oswietlenia dla pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego minimum 300 Ix,
zalecane 500 Ix.
Oprawy o$wietleniowe w wykonaniu LED.

8.7.3.9. Sala wielofunkcyjna

Dla pomieszczenia Sali wielofunkcyjnej, uwzgledniajac jej podzial na dwie odrebne sale,
nalezy zaprojektowaé system sterowania os$wietleniem umozliwiajacy adaptacje
pomieszczen do réznych funkcji i wymagan o$wietleniowych np. sala szkoleniowa, sala
bankietowa itp. Nalezy uwzglednic ich podziat na sektory.

Instalacje gniazd wtykowych nalezy tak zaprojektowa¢, aby ilo$¢ gniazd wtykowych byta
wystarczajgca dla wykorzystania sali do réznych potrzeb. Nalezy przewidziec
usytuowanie miejsc scenicznych wraz z montazem dodatkowego oS$wietlenia
aranzacyjno-nastrojowego (gniazda na odpowiednich wysokosciach).

8.7.3.10. O$wietlenie zewnetrzne

Dla podniesienia bezpieczenistwa ratownikéw OSP nalezy zaprojektowaé o$wietlenie
zewnetrzne na obszarach parkingowych. Os$wietlenie wykona¢ na shupach
os$wietleniowych z oprawami energooszczednymi o wysokiej wydajnosci $wietlnej LED.
Na elewacji budynku przewidzie¢ o§wietlenie architektoniczne.

W celu optymalizacji zuzycia energii elektrycznej przy zachowaniu odpowiednich
paramentdéw os$wietleniowych nalezy dla os$wietlenia zewnetrznego zaprojektowac
system sterowania - zarzadzania o$wietleniem ulicznym (zewnetrznym) z
wykorzystaniem zegaréw astronomicznych i czujnikami zmierzchu.

8.7.3.11. Instalacja fotowoltaiczna
Dla obiektu nalezy zaprojektowa¢ budowe mikro instalacji fotowoltaicznej typu "On
grid”. Nalezy przyja¢ wariant polaczonej z siecig dystrybucyjng z lokalnego OSD. Energig
elektryczng pozyskana ze Zrodet odnawialnych OZE nalezy wykorzysta¢ w pierwszej
kolejnosci doprojektowanej alternatywnie pompy oraz innych energochtonnych
urzgdzen z dziennym poborem energii elektrycznej.
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Celem opracowania jest koncepcja budowy mikro instalacji fotowoltaicznej typu “on-
grid” do zasilania energig elektryczng wybranych obwoddéw instalacji wewnetrznej
budynku strazy z OZE. Z obwodéw tych przewiduje sie zasilanie projektowanej
ewentualnej pompy ciepta oraz innych energochtonnych urzadzen z dziennym poborem
energii elektryczne;j.

Zagospodarowanie terenu

Koncepcja budowy instalacja fotowoltaicznej na dachu budynku strazy nie zmienia
sposobu zagospodarowania terenu i nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego lub jego czesci.

Ograniczenia inwestycji
Brak ograniczen. W poblizu koncepcji budowy budynku nie istniejg zadne
przeszkody terenowe ktdre ograniczatyby poprawne dziatanie instalacji PV.

0Oddzialywanie inwestycji na sSrodowisko
Planowana inwestycja nie wprowadza zadnych dodatkowych utrudnien dla
$rodowiska i nie zwiekszy ucigzliwosci dla otoczenia

8.7.3.12. Przebudowa sieci elektroenergetycznych.

W przypadku wystgpienia kolizji nowoprojektowanego obiektu z istniejgcy
infrastrukturg energetyczng nalezy zwroécic sie do wlasciciela sieci o wydanie warunkow
przebudowy. Wydane warunki przebudowy okre$la doktadnie zakres i sposdb usunigcia
kolizji. Na tej podstawie nalezy sporzadzié wymagang dokumentacje projektowg przez
uprawniona osobe.

8.7.3.13. Obwody dodatkowe

W pomieszczeniu biurowym przewidzie¢ obwody do zasilania systeméw tgcznosci oraz
systemu alarmowego/systemu zdalnego alarmowania.

8.7.4. Wytyczne szczegotowe dla projektu branzy niskopradowej, telefonicznej i
teletechniczne.

8.74.1. Siectelefoniczna i komputerowa

Zaprojektowac nalezy rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete
jednolitg i spéjng gwarancja systemowga producenta na okres minimum 25 lat obejmujacg
wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak réwniez plyty czotowe gniazd
abonenckich, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne.

System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw na etapie oddania instalacji do uzytku
musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011i ISO/IEC11801:2011

8.7.4.2. Okablowanie LAN.

System okablowania strukturalnego ma posiada¢ potwierdzong wydajno$¢ do Kat.
6A/klasy EA.

8.7.4.3. Okablowanie telefoniczne.
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Okablowanie telefoniczne wewnetrzne w budynkach ma zosta¢ doprowadzone do PPD
(pomieszczenie techniczne) w ostonie trudnopalnej LSZH i zakonczone w szafie na
panelach telefonicznych 50 port RJ45 PCB, 1U z mozliwoScig rozszycia 2 par na porcie.
Wymagania instalacyjne odnoénie klasy taczy i kategorii urzadzen i materialéw pasywnych
identyczne jak dla instalacji okablowania strukturalnego.

8.7.44. Punkt Dystrybucyjny PPD.

Cato$¢ wykonanego okablowania poziomego, telefonicznego oraz okablowania
dedykowanego dla pozostatych systeméw ma zosta¢ sprowadzona do pomieszczenia
technicznego PPD.

8.7.5. Wytyczne szczegétowe dla system monitoringu wizyjnego (CCTV) oraz systemu
sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN)

8.7.5.1. System monitoringu wizyjnego (CCTV).

Obiekt nalezy wyposazy¢ w system monitoringu wizyjnego (CCTV). Instalacj¢ nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50-132. System monitoringu wizyjnego
nalezy wykona¢ w technologii IP umozliwiajacej:
- swobode w zakresie lokalizacji urzadzen (punktéw kamerowych, centréw
rejestracji i stacji operatorskich) wynikajaca z topologii sieci okablowania
strukturalnego,
-zdalng konfiguracje poszczeg6lnych elementéw systemu z dowolnej lokalizacji,
-integracje z innymi systemami bez konieczno$ci dokonywania zmian w strukturze ich
potaczen,
-wspdlng transmisje danych i zasilania po pojedynczym przewodzie symetrycznym (w
standardzie PoE),
-system monitoringu wizyjnego nalezy wykonaé¢ w oparciu o platforme¢ programowa
typu klient-serwer dla systeméw CCTV IP (transmisja w sieciach TCP/IP).

Nadzorem wizyjnym nalezy obja¢:
- gtéwne wejécia do obiektu ~ identyfikacja os6b wchodzacych,
- komunikacje wewnetrzng
-poszczegoblne sale,
- garaze pojazdow gasniczych
- teren zewnetrzny wokot obiektu.

System monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ w standardzie cyfrowej,
megapikselowej telewizji IP, umozliwiajacy wspétprace z szerokim spektrum kamer
dowolnego producenta pracujacych w systemie IP. Zastosowane kamery dualne
powinny charakteryzowa¢ sie automatycznym przelaczaniem w tryb pracy
monochromatycznej w przypadku stabego o$wietlenia w warunkach nocnych, co
umozliwi prowadzenie obserwacji przy znikomym o$wietleniu zewngtrznym
nadzorowanej sceny. Kamery powinny by¢ wyposazone w obiektywy o regulowane;j
ogniskowej, co pozwoli na optymalne ustawienie obserwowane sceny.

System musi posiada¢ mozliwos$¢ podgladu obrazu po zalogowaniu si¢ przez Internet
na dowolnych urzadzeniach takich jak komputer, tablet, smartfon itp. wylacznie z
wybranych nr IP.
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System powinien posiada¢ hierarchie dostepowa na podstawie przydzielonych loginéw.
Dodatkowo kazda kamera powinna posiada¢ wbudowany do$wietlacz IR, co umozliwi
obserwacje nadzorowanej sceny roéwniez przy zupelnym braku oS$wietlenia
zewnetrznego. Obudowy kamer zewnetrznych powinny charakteryzowac sig¢ klasg
szczelnosci IP66 oraz mozliwoscig pracy w zakresie temperatur -30°C ~ +50°C, co
zapewni poprawne warunki pracy kamery, niezaleznie od warunkéw zewngtrznych.
Zapis zobrazowania z poszczegblnych punktéw kamerowych nalezy realizowaé za
pomocyg rejestratoréw sieciowych NVR. Rejestratory powinny by¢ montowane w
punkcie dystrybucyjnym MDF sieci okablowania strukturalnego LAN. Nie dopuszcza si¢
realizacji funkcji rejestracji i stacji operatorskiej na jednym urzadzeniu.

Jednostki rejestrujace nalezy wyposazy¢ w dyski twarde HDD umozliwiajgce rejestracje
i przechowywanie nagran z poszczegdlnych punktéw (przy zaktadanych parametrach
zapisu) przez okres min. 30 dni. Nalezy zastosowac dyski twarde przeznaczone do pracy
cigglej np. w systemach CCTV System CCTV nalezy wyposazy¢ w zasilacze awaryjne UPS
majgce za zadanie podtrzymanie zasilania zewnetrznych punktéw kamerowych podczas
krotkotrwalych (do 30 minut) zanikéw zasilania podstawowego (ograniczenie
parowania obiektywéw kamer zewnetrznych). Okablowanie sygnatowe i sygnatowo /
zasilajgce nalezy wykonac jako niezalezne (warstwa fizyczna systemu CCTV wydzielona
od warstwy fizycznej sieci okablowania strukturalnego LAN). System okablowania
strukturalnego na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego nalezy zrealizowac zgodnie
Z wymaganiami opisanymi w czes$ci dot. systemu okablowania strukturalnego LAN.

Parametry ogélne dla systemu monitoringu wizyjnego (CCTV):
-mozliwo$¢ korzystania z systemu monitoringu w dzien i w nocy,

-mozliwo$¢ podgladu zapisanego obrazu min. 30 dni wstecz, po tym okresie nastapi
automatyczne nadpisywanie obrazu na najstarsze dane, tak Zeby zachowac caty czas
30dni archiwizacji danych.

-zabezpieczony przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (woda, wyladowania
atmosferyczne, promienie stoneczne),

-mozliwo$¢ podgladu obrazu po zalogowaniu sie przez Internet na dowolnych
urzadzeniach takich jak komputer, tablet, smartfon itp wylacznie z wybranych nr IP.

-Dozywotnia bezptatna aktualizacja oprogramowania dla zastosowanych urzadzen,

-system powinien posiada¢ konto administratora chronione hastem, zapewniajjce
zmiane kluczowych parametréow, skanowanie danych,

-urzadzenia w systemie monitoringu majg pochodzi¢ od jednego producenta i
komponenty okablowania powinny by¢ dobrane do warunkéw pracy o$wiadczeniem
producenta,

-urzgdzenia powinny stosowa¢ szyfrowane protokoty konfiguracyjne ew. SNMPv3, SSH,
HTTPS itp., umozliwiaé wspélprace z aktualnymi przegladarkami internetowymi
dostepnymi w systemie Windows 10, w przypadku dodatkowego oprogramowania
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powinno ono dziata¢ na systemach Windows 10,

-system monitoringu ma by¢ wyposazony w urzadzenia sieciowe, kamery, rejestrator
dziatajace z systemem PoE+, myszke, klawiatureg, monitor,

-system monitoringu ma by¢ wyposazony w UPS zapewniajacy jego prace (dalszy
monitoring i rejestracje obrazu) minimum 30 min po zaniku zasilania.

-Zakres prac obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z dostarczeniem, montazem,
uruchomieniem urzadzen, w tym m.in.:

-montaz kamer
-wykonanie kompletnych instalacji miedzy kamerami a rejestratorem obrazu,

-wykonanie zasilania elektrycznego z tablic rozdzielczych wraz z wlasciwym zasilaniem
urzadzen PoE+ przy zastosowaniu odpowiedniego rejestratora, przy zastosowaniu kabli
UTP

-min. Kat 5e przy dlugosci instalacji od kamery do rejestratora dtuzszej niz 90m -100m
,halezy zastosowac extendery.

-wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z prowadzonymi instalacjami fgczacymi
kamery z rejestratorem obrazu, (w tym wykonanie otworéw komunikacyjnych w Scianach i
stropach oraz ich uszczelnienie i wykonczenie po zakoriczeniu prac monterskich,
demontaz i ponowny montaz sufitéw podwieszanych)

-wykonanie obudowy czes$ci instalacji prowadzonej po Scianie lub stropie pomieszczenia,

-uruchomienie urzadzen,
-przeszkolenie uzytkownikéw w zakresie obstugi urzadzen- potwierdzone protokotem,

-inne niz w/w prace wynikle w trakcie prowadzonych prac montazowych zwigzane z
przedmiotem zamdwienia,

-zapewnienie materiatéw typu: przewody elektryczne, rury PCV, zaprawa tynkarska,
korytka instalacyjne PCV, plyty g-k, rury ,spiro”, inne konieczne do wykonania prac
montazowych,

-serwis, konserwacje i okresowe przeglady w okresie udzielonej gwarancji wynikajace z
instrukcji uzytkowania, przepiséw prawa oraz potrzeb Zamawiajgcego zgodnie z opisem.

-System monitoringu wizyjnego CCTV musi by¢ zintegrowany z systemem alarmowym
bezpieczenstwa

System sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN)

Obiekt objety zakresem opracowania nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji wlamania

inapadu. System SSWiN nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 50-131
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(klasa IL,).
Zakresem ochrony nalezy objac:

-ciggi komunikacyjne,

-pomieszczenia tatwo dostepnie z zewnatrz,

-pomieszczenia z cennym majgtkiem.

-pomieszczenia garazy wozéw gasniczych
System SSWIN powinien umozliwia¢ strefowe uzbrajanie i rozbrajanie. Podziatu na strefy
dozorowe nalezy dokona¢ w porozumieniu z Inwestorem, na etapie realizacji Projektow
Wykonawczych. Wybrane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w manipulatory strefowe
odpowiedzialne za uzbrajanie / rozbrajanie pojedynczej strefy dozorowe;j.
Gtéwne manipulatory systemu nalezy zlokalizowac:

-przy wejsciach dla personeluy,

-w strefie administracyjnej.
System SSWIN, poza sygnalizacja stanéw alarmowych, powinien monitorowac stany
zwigzane z uszkodzeniem okablowania, sabotazem poszczegélnych elementéw oraz
awariami zwigzanymi z zanikiem zasilania elektrycznego lub uszkodzeniem baterii
akumulatoréw. Nalezy go wykonaé w oparciu o mikroprocesorowg centrale alarmowg
charakteryzujgca sie funkcjg pamieci alarméw, zdarzen i awarii, definiowania wielu
uzytkownikéw, sprawdzania aktualnego stanu wej$¢ (w tym sabotazu i naruszenia),
testowania wszystkich elementéw systemu, resetu czujek, oraz stalego i czasowego
blokowania poszczegdlnych wejs¢ Centrala SSWiN musi posiada¢ wyjscia przekaznikowe
do podigczenia urzadzen transmisji alarmu do stacji monitoringu. System SSWIN
powinien kompatybilny z systemem (CCTV).
Opracowanie i przedstawienie koncepcji Systemu Sygnalizacji Wltamania i Napadu
(SSWiN) na podstawie rysunkéw architektonicznych projektu wykonawczego oraz korekta
po/lub wizji lokalnej w czasie realizacji budowy budynku remizy.

8.7.6. Instalacja masztu antenowego systemu tacznosci radiowe;j

Na dachu budynku przewidzie¢ maszt antenowy dla potrzeb systemu tacznosci radiowe;.
Maszt antenowy dopasowa¢ do wielko$ci zastosowanej anteny - ustali¢ z Inwestorem.

Instalacje wykona¢ w miejscu umozliwiajgcym $wiadczenie takich ustug. Przygotowac
mozliwo$¢ ukladania przewodéw miedzy czescig dachowa a poziomem 0 (trasy kablowe)
sktadajaca sie miedzy innymi z fajki dachowej oraz listwy lub rur ostonowych (koryt
kablowych). Maszt antenowy podiaczy¢ do instalacji odgromowej budynku zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Instalator musi zwrdci¢ szczegélng uwage, by nie naruszy¢
struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni gigcia kabli
koncentrycznych, warto$ci promieni giecia kabli mozna znaleZ¢ w specyfikacji technicznej
danego kabla. Instalacje obja¢ ochrong przeciwprzepieciowa. Wszystkie trasy kabli
projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis powinien zawiera¢ dane o
przeznaczeniu Kkabla, typie i relacji. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i
niezbedne regulacje. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na precyzje i fachowos¢ zarabiania
zlacz. Ztacza nalezy zaciskaé wylacznie przy uzyciu narzedzi do tego przeznaczonych -
ztgcza zaciskane innymi narzedziami eliminujg ich uzycie! Nalezy starannie dokrecic
zlacza do gniazd montowanych elementéw. Wszystkie prace ujete w niniejszym projekcie
nalezy wykona¢ zgodnie z normami oraz obowigzujacymi przepisami, przestrzegajac
przepiséw BHP. W celu ochrony anten konstrukcje lub maszt antenowy nalezy instalowac w
przestrzeniach chronionych, tworzonych przez nadbudéwki lub elementy konstrukcyjne
dachu lub dodatkowe zwody pionowe (iglice) umieszczone obok masztéw zachowujac
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bezpieczne odstepy izolacyjne pomiedzy chronionym masztem, a elementami
wykorzystywanymi do ochrony odgromowe;.

8.7.7. Wykaz normatywow

Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023 poz.682 z p6zniejszymi
Zmianami).

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych: czg$¢ D - Roboty
instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publiczne;j.

Ustawg Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2012, poz. 1059 z
pOzniejszymi zmianami).

Ustawg z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1483).

Ustawa Prawo ochrony érodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2013, poz. 1232 z
péZniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015,

poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz.U.2010 nr 109 poz. 719).

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650

z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013, poz. 492).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
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deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041 z péZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan
dotyczacych dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych
oraz wzordéw etykiet dla urzadzen (Dz.U. 2005, nr 98, poz. 825).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2007, nr 155, poz. 1089).

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podstawowe,
ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogoblnych charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnieniabezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przej$ciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
Iaczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenistwa.  Stosowanie $§rodkéw  ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo.

Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych.

Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddéw. PN-

IEC 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Urzadzenia do
ochrony przed przejsciowymi przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odiaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. PN-
HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic.
PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
PN-HD 60364-7-710:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia medyczne.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogélne.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

N SEP-E-004 Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i owietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we
wnetrzach.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenistwa.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i ukltady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne.

PN-EN 62275:2010 Systemy prowadzenia przewoddéw. Opaski przewodéw do instalacji
elektrycznych.
PN-EN 50160:2010 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach

elektroenergetycznych.
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PN-EN 60439-1:2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Zestawy badane
w pelnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka
Z maszyng, ozhaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakonczen
przewodow.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). PKN-CEN/TS
54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Czgs¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Cz¢$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania.

PN-EN 50098-1:2001/A1:2004 Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika. Cze$¢
1: Podstawowy dostep do sieci ISDN.

PN-T-06800:1996 Sygnaty: Wizyjny i foniczny.
PN-IEC 574-2 Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Czg$¢ 1:
Wymagania systemowe.

PN-EN 50132-5-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach. Cze$¢ 5-1: Transmisja wideo. Ogdlne wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 50132-5-2:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cze§¢ 5-2: Protokoty sieciowe (IP) dotyczace transmisji wideo. PN-EN
50132-7:2013-04 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

9. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane przeprowadzone byly w sposéb zgodny z
dokumentacja projektowg oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatbw i wykonywania robét, za ich zgodno§¢ z programem funkcjonalno -
uzytkowym, STWIiOR oraz harmonogramem robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w
przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawce, zostang poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt.

9.1. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét
Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajacego harmonogram realizacji
inwestycji.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy cato$¢ terenu
objetego lokalizacjg obiektu. Dziatka przeznaczona na plac budowy posiada zapewniony
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dojazd. Wykonawca bedzie zobowiazany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalnosci

w zakresie:

Organizacji rob6t budowlanych

Zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich

Ochrony $rodowiska

Warunkéw bezpieczenstwa pracy

Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg

Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0s6b trzecich

Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od nastepstw zwigzanych z budowa

Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaé, przygotowa¢ oraz wykonaé wszystkie
wymagane prace zwigzane z przygotowaniem budowy tj.:

rozbiérke zbednych istniejacych elementéw zagospodarowania terenu budowy,

wykonania na wlasny koszt zasilania placu budowy w energie elektryczng pobér wody, oraz
odprowadzania $ciekéw,

przygotowaé¢ we wilasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza budowy. Wykonawca

zobowigzany jest zaplanowad, przygotowaé oraz wykonal wszystkie wymagane prace
zwigzane z wykonaniem budowy.

9.2, Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki
dziatalnos$ci w zakresie zabezpieczenia intereséw osdb trzecich.

9.3. Ochrona Srodowiska
Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w
zakresie ochrony $§rodowiska stawiane przez norme PN-EN ISO 14001:2005.

Wykonawca zobowigzany jest do:

-opracowanie planu BIOZ,

-ustawienia na budowie pojemnikéw na selektywng zbiérke wytwarzanych odpadéw (ze
szczegblnym uwzglednieniem odpadéw niebezpiecznych),

-wykonania prac w sposob jak najmniej naruszajacy istniejacy stan srodowiska naturalnego.

Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony
$rodowiska naturalnego przez witasne stuzby ochrony §rodowiska.

9.4. WarunKi bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy stawiane przez norme PN-N-18001:2004. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel wykonywat prace w warunkach
bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych wymagania sanitarne i
socjalne.
Wykonawca zobowigzany jest do:
- Zaopatrzenie osob zatrudnionych na budowie we wiladciwy sprzet, urzadzenia
zabezpieczajgce, odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia (zapewnienie Srodkow
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zapobiegawczych i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrozen),
- utrzymywania sprzetu i urzadzen w stanie pelnej sprawnosci,
- przeszkolenia 0séb zatrudnionych na budowie w zaKkresie przestrzegania przepiséw bhp,
ochrony p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy,
- zglaszania Zamawiajgcemu wystapienia wypadkéw przy pracy, choréb zawodowych i
zdarzeni potencjalnie wypadkowych wérdd swoich pracownikéw podczas wykonywania
pracy.
Wyposazenie zapewniajgce bezpieczeristwo powinno by¢ regularnie kontrolowane i
utrzymywane w pelnej sprawnosci i gotowosci do dziatania.
Wykonawca ma obowigzek przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy i zamontowac gasnice.
Zamawiajagcy ma prawo do oKresowego monitorowania budowy pod katem
bezpieczenstwa i higieny pracy przez wtasne stuzby bhp.

9.5. Zaplecze dla Wykonawcy

Zaplecze budowy powinno posiada¢ estetyczny wyglad i zapewniong czysto$¢ pomieszczen
szatni, umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi musza by¢ regularnie
sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca zobowigzany jest do
ustawienia na zapleczu pojemnikdw na selektywna zbiérke odpadéw.

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zosta¢ uporzadkowany. Koszty zawigzane z
wykonaniem i utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w catosci
Wykonawca.

9.6. Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

10.

Wymagane jest biezgce usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczen
powodowanych ruchem samochoddéw z budowy.

Dziennik Budowy:

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy - Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznodci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowos$ci wykonania
budowy, rozbiérki lub montazu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry
reprezentuje. Wpisy powinny by¢ dokonywane w sposéb trwaly i czytelny, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Protokoly zwigzane z
budowg, a sporzadzone na oddzielnych arkuszach nalezy dolgczy¢ w sposéb trwaly do
dziennika budowy lub zamie$ci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujac w dzienniku budowy
wpisu o fakcie ich prowadzenia.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. ,w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)
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10.1. Pozostale dokumenty budowy:
- Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
- Protokoly przekazania terenu budowy,
- Umowy cywilno-prawne,
- Protokoty odbioru robét,
- Operaty geodezyjne,
- Operaty wodno prawne,
- Protokoty z narad i ustalen,
- Korespondencja na budowie.

10.2. Przechowywanie dokumentow budowy:
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.
Ponadto:
Zakup i transport materiatéw na plac budowy zapewnia Wykonawca na wiasny koszt.
Wywdz odpadéw budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne zapewnia
Wykonawca na wlasny koszt. Materiat z rozbiérki (odpady budowlane/gruz), do czasu jego
wywiezienia z terenu budowy, bedzie sktadowany w przeznaczonych do tego kontenerach.
Zdemontowang istniejacg instalacje centralnego ogrzewania oraz istniejace kotty grzewcze
wynie$¢ z budynku, ztozy¢ i zabezpieczy¢ w miejscu wskazanym przez uzytkownika
budynku / Zamawiajgcego.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajgcych wymagane parametry.
Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okre$lonych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacjach technicznych beda wymagaty przeprowadzenia badari potwierdzajacych,
ze spetniajg oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg
Wykonawce, a potrzeba danych badan i ich czestotliwo$¢ okreslajg specyfikacje techniczne
oraz Zamawiajacy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania, utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Rob6t tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania,
dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp..
Réwniez koszty zwigzane z placem budowy, dostawa mediéw zwigzanych z prowadzong
budowg oraz ubezpieczenie budowy naleza w cato$ci do Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie
wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru. Bledy popelnione przez Wykonawce

w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z
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11.

wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piS$mie przez inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robét przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robé6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, a takze w normach i wytycznych.

Kontrole i odbiory

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajgcego
beda w szczegdlnosci poddane:
- Koncepcje i rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed
ztozeniem wniosku w Urzedzie, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
~Wykonania i odbioru robét budowlanych” przed ich skierowaniem do Wykonawcéw
robét budowlanych - w aspekcie zgodnoéci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy i audytu.
- Stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,
- Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczno$¢ zgodnosci
ich parametréw z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.
W celu zapewnienia wspélpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzgdzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistdbw pelnigcych funkcje inspektorow
nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowient umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
- Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbior czesciowy
- Odbiér koncowy

11.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Jako$¢ i ilo$é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentéw z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednich
ustalen.

11.2. Odbidr czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét po zakoriczeniu
wyznaczonych uprzednio etapéw. Zakres i ilo§¢ etapéw ustala Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentéw z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i uprzednich ustalen.

11.3. 0dbiér koncowy

0dbidr koricowy robét polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych czesci
robotw
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odniesieniu do ilosci, jako$ci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do
odbioru koricowego beda stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.
0dbiér koficowy robét rozpocznie sie w terminie do 14 dni, liczac od dnia uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru konicowego.
Powyisze odbiory bedg dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
- Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu -
w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnoéci z dokumentami budowy,
-Jako$¢ i doktadno$¢ wykonania prac wykonczeniowych,
- Prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazZenia,
-Poprawno$¢ polaczen funkcjonalnych, wydajnos$¢ przesylowa i szczelno$¢ (proby
ci$énieniowe) w instalacjach.

Obiekt oraz wszystkie urzadzenia podczas odbioru muszg pracowac i osiaga¢ parametry
zgodnie z ich przeznaczeniem i dokumentacja.
Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wraz z materiatami uzytymi
do tych robét na okres minimum 5 lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od
dnia odbioru koficowego robét potwierdzonego protokotem przedmiotu umowy.
Inne wymagania
- Przed zlozeniem wnioskéw przez Wykonawce do witasciwych organéw
administracyjnych w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji
administracyjnych, niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym, a takze projekcie wykonawczym.
- Wykonanie wszelkich prac takich jak: montaze, rozruchu, préby i odbiory
w zakresie instalacji grzewczej i Zrodta ciepla, nalezy przeprowadzi¢ przed rozpocz¢ciem
okresu grzewczego
- Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizng) wynosi
minimum 5 lat (60 miesiecy) od dnia odebrania przez Zamawiajacego rob6t budowlanych i
podpisania (bez uwag) protokotu koficowego.
- Niezbedne jest, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i
szczegbétowo zapoznat sie z terenem inwestycji.

II. CZESC INFORMACYJNA.

1. Informacje podstawowe i osSwiadczenia Zamawiajacego:

— Zamawiajacy o$wiadcza, ze wybdér wykonawcéw prac dokonany zostanie w trybie
przetargowym.

- Zamawiajgcy informuje, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane.

- Realizacja zaméwienia zostata uwzgledniona w planie finansowym zamawiajgcego i
$rodki na ten cel zostaty zabezpieczone w budzecie.

- Zamawiajacy informuje, Ze jest zobowigzany do stosowania prawa Zamoéwien
Publicznych.
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- Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
wykonawca jest zobowigzany usung¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

- Cato$c prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

a) Ustawg ,Prawo budowlane” Aktualnymi warunkami technicznymi i sztukg budowlang,
b) Obowigzujacymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowigzujgcymi
przepisami bhp i p. poz,;

- Niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy nie zawiera wszystkich elementéw do
wykonania w trakcie realizacji inwestycji. W przypadku konieczno$ci wykonania
nieprzewidzianych robét dodatkowych z zakresu robét budowlanych, instalacyjnych
oraz pozostalych, z punktu widzenia bezpieczenstwa realizacji inwestycji oraz
wykonania robét zgodnie ze sztuka budowlang, wykonawca ma w obowigzku
zaprojektowanie powyzszych prac w ramach uzgodnionej ceny ryczattowej na realizacjg
inwestycji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat prac, jest wiec zobowigzany do wykonania
wszystkich czynnosci koniecznych do wha$ciwego wykonania zadania.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Wykonawca jest zobowiazany zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spetniajgc wymagania nizej wymienionych
przepiséw prawa i Polskich Norm:

- Uchwata nr.283/34/2012 Prezydium Zarzadu Gléwnego Zwiazku Ochotniczych Strazy
Pozarnych RP z dnia 19kwietnia 2012 w sprawie ramowych wytycznych
projektowania straznic Ochotniczych Strazy Pozarnych

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 682 z
pézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. 2021r. poz. 2454);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022
poz.1225);

- Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 roku- Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023
poz. 1605.) oraz przepisami wykonawczymi do wyzej wymienionej ustawy;

~ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.
z 2003r. Nr 169 poz. 1650);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21marca 2023 w
sprawie ochrony przeciwpozarowych budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. z 2023r. poz,822);
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5sierpnia 2023r.
w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dzialki, projektu architektoniczno
- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodno$ci z wymogami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023r. poz.
1563);

- Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem
budowlanym oraz procesem projektowania instalacji (CO, Zrédta ciepta, wentylacji).

— Polskie Normy

3. Inne posiadane informacje i dokumenty

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz realizacja
zadania wszystkie niezbedne dokumenty, ktére s3 w jego posiadaniu oraz udzieli informaciji
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Dopuszcza sie wprowadzenie przez Wykonawce
zmian (na etapie wykonywania dokumentacji projektowej), w stosunku do zapisow niniejszego
programu funkcjonalno - uzytkowego oraz zatozen koncepcji, pod warunkiem zachowania istotnych
aspektow dotyczacych efektywnosci energetycznej obiektu oraz po ustaleniu i uzyskaniu pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

4, Zalaczniki:
- Dokumentacja zdjeciowa dziatki

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
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