Arkuszl

Zatacznik Nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamowienia

Lp

Nazwa

Specyfikacja

llos¢

Zmywarka nr 1

dtugosé: 675 mm, szerokosc: 675 mm, wysokos¢: 1440 mm,
wysokos¢ wsadu: 420 mm, moc catkowita: 11.1 kW, napiecie: 400V,
materiat: stal nierdzewna, zasilanie: elektryczne, wymiary kosza:
500x500 mm, pompa odptywu: tak
wyparzanie: tak Sterowanie cyfrowe
* 3 cykle mycia 90 / 120 / 180 sekund
® Pojemnos¢ zbiornika wanny: 45 | / Moc grzatek: 4,5 kW, ¢
Pojemnos¢ bojlera: 71/

* Moc pompy myjacej: 0,6 kW
* Zuzycie wody do ptukania: max 2,7 I/cykl
* Dolne i gérne ramiona myjace i ptuczace
® Funkcja termostop
* Wyswietla temperature zbiornika i bojlera
¢ Wbudowany dozownik ptynu nabtyszczajgcego
® Zawor zwrotny zapobiegajacy cofaniu sie wody
o System filtrowania ze stali nierdzewnej
o Termostat bezpieczenstwa
* Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 602C i wyparzanie
852C
* Konfiguracja napiecia elektrycznego: 400V/3+N, 230V/3, 230V/1+N
¢ Regulowana moc grzatki bojlera (Multi-Power) w 230V / 1+N: 2.0
kW /3.0 kW / 4.0 kW / 6.0 kW
¢ Wyposazenie; 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10 i 2 pojemniki na
sztuéce CU-7
* Zmywanie: do 40 koszy/h
* Dozownik ptynu myjgcego
¢ Wbudowana pompa spustowa
* Zbiornik wyréwnawczy
* Ramiona myjgce ptuczace wykonane ze stali nierdzewnej

szt.

PIECNr1

Dane techniczne:
dtugosé: 860 mm
szerokos¢: 882 mm
wysoko$¢: 930 mm
odlegto$¢ miedzy prowadnicami: 67 mm
moc catkowita: 10.5 kW
temperatura minimalna: 80 °C
temperatura maksymalna: 260 °C
waga: 80 kg
ilo$¢ pojemnikdw GN: 7 szt.
ilo$¢ poziomdw: 7 szt.
ilo$¢ prowadnic: 7
rozmiar GN: GN 1/1
zasilanie: elektryczne
tryb pracy: konwekcyjno-parowy
rodzaj drzwi: uchylne przeszklone
Opis:
Rozstaw blach: 67 mm
Czestotliwosé: 50 Hz
Napigcie: 400V 3N~
DRY.Plus™: usuwanie wilgotnosci z komory gotowania.
STEAM.Plus™: natychmiastowe wytwarzanie wilgotnosci od 80°C.
AIR.Plus™:
Manualne tryby obrébki:

Gotowanie konwekcyjne od 80°C do 260°C.
Gotowanie konwekcyjne + wilgotnosé od 80°C.
Gotowanie z wykorzystaniem pary nasyconej od 80°C.
Gotowanie konwekcyjne+ usuwanie wilgoci od 80°C.
Wstepne nagrzewanie do 260°C regulowane przez uzytkownika dla

kazdego programu.
Wyswietlanie czasu zakoriczenia gotowania.
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Arkuszl
Tryb obrébki HOLD i tryb pracy ciagtej INF.
Komora pieca ze stali nierdzewnej AISI 304 o wysokiej odpornosci
z zaokraglonymi krawedziami.

Komora pieca z prowadnicami bocznymi w ksztatcie litery C.
Panel sterowania z certyfikatem wodoodpornosci - IPX5.
System zbierania kropli zintegrowany z drzwiami i dziatajgcy nawet

przy otwartych drzwiach.
Wentylatory o 2 réznych predkosciach i okragte rezystory o
wysokiej wydajnosci.
Zawiasy drzwi wykonane z bardzo wytrzymatego samosmarujacego
materiatu..
Pozycje otwarcia drzwi pod katem 60° - 120° - 180°.
Uchwyt odporny na pekanie.
Wewnetrzna szyba drzwi, ktérg mozna otworzy¢ w celu utatwienia
czyszczenia.
Termostat bezpieczenstwa.
Mozliwos¢ zmiany kierunku otwierania drzwi, nawet po
zakonczeniu instalac;j.

PODSTAWA POD PIEC Nr 1

Podstawa pod piec wykonana ze stali nierdzewne;j.

szt.

4 SZAFA CHtODNICZA nr 1

dtugos¢ 1 2056 mm, szeroko$¢ @ 740 mm

wysoko$¢ B 2115 mm, pojemnosé: 1657 |

moc catkowita: 0.785 kW, temperatura minimalna: 0 °C,
temperatura, maksymalna: 8 °C

Opis:

* Przeznaczone do ekspozycji potraw i napojow.

¢ Wymuszony obieg powietrza w komorze utrzymuje jednorodng
temperature w urzadzeniu.

* Podwdjne szklane drzwi ze integrowanym uchwytem w ramie.

¢ Wbudowany zamek na klucz.

¢ Wewnetrzne os$wietlenie

¢ Podswietlany plafon.

* Wyposazony w 3 kétka obrotowe i 3 z hamulcem.

¢ Odptyw wewnatrz komory chtodzenia.

* Wyposazony w 3 potki epoksydowe , mozliwos¢ regulaciji pétek na
zadanej wysokosci bez uzycia prowadnic i dodatkowych elementow.
¢ Automatyczne odparowanie skroplin. Gorgcy gaz pochodzacy z
kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania skroplin.
Brak konieczno$ci montazu dodatkowych elementdw grzewczych.

o drzwi przesuwne z automatycznym zamykaniem.

e Czynnik chtodniczy R-290 wolny od CFC.

* Napiecie: 230 V / 50 Hz.

szt.

SZAFA CHtODNICZA Nr 2

dtugos¢ @ 1376 mm
szeroko$¢ @ 740 mm
wysoko$¢ @ 2115 mm
pojemnos¢: 1012 |
moc catkowita: 0.374 kW
napiecie: 230V
temperatura minimalna: 0°C
temperatura maksymalna: 8 °C
ilos¢ potek: 3 szt.
ilo$¢ drzwi: 2 szt.
drzwi przeszklone: tak
wyswietlacz: tak
® Przeznaczone do ekspozycji potraw i napojow.
* Wymuszony obieg powietrza w komorze utrzymuje jednorodna
temperature w urzadzeniu.
* Podwadjne szklane drzwi ze integrowanym uchwytem w ramie.
¢ Wbudowany zamek na klucz.
* Wewnetrzne oswietlenie LED
* Podswietlany plafon.
* Wyposazony w 3 kétka obrotowe i 3 z hamulcem.
¢ Odptyw wewnatrz komory chtodzenia.

* Wyposazony w 3 pétki epoksydowe o kolorze biatym, mozliwos¢
regulacji pétek na zadanej wysokosci bez uzycia prowadnic i
dodatkowych elementdéw.

* Automatyczne odparowanie skroplin. Gorgcy gaz pochodzacy z
kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania skroplin.
Brak konieczno$ci montazu dodatkowych elementdw grzewczych.
e drzwi przesuwne z automatycznym zamykaniem.

o Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej
dla szaf chtodniczych, od -182C do -222C w IV klasie klimatycznej dla
szaf mrozniczych.

® Czynnik chtodniczy R-290 wolny od CFC.
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* Napiecie: 230V / 50 Hz.

ZAMRAZARKA SKRZYNIOWA
200L

Zdolno$¢ zamrazania: 16 kg/24h
Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania: 36 godzin
Regulowany termostat: tak
Szybkie zamrazanie: tak
Informacje dodatkowe:
spust wody, wyswietlacz elektroniczny
Klasa energetyczna: E
Klasa klimatyczna: SN, T
Poziom hatasu: 40 dB
Klasa poziomu hatasu: C

szt.

SZAFA CHtODNICZA nr 3

dtugosé -780 mm, szerokos$¢ -690 mm
wysokos$¢ -1880 mm, pojemnosc: -600 |, moc catkowita: 0.186 kW,
napiecie: 230V
temperatura minimalna: -1 °C, temperatura maksymalna: 6 °C, ilo$¢
poétek: 3 szt.ilo$¢ drzwi: 1 szt.
materiat: stal nierdzewna, ABS
kolor:inox Wewnetrzny korpus z tworzywa ABS, przeznaczonego do
kontaktu z zywnoscia. Obudowa wykonana ze stali nierdzewne;j.
* Wewnetrzne narozniki z zaokraglonymi krawedziami utatwiajgcymi
czyszczenie
¢ Wbudowany uchwyt drzwiowy
¢ Wbudowany zamek na klucz
* Czynnik chtodniczy R600a wolny od CFC
o Elektroniczny termostat i automatyczne odszranianie
* Napiecie: 230V / 50 Hz
* W wyposazeniu 3 potki rusztowe epoksydowe i jeden ruszt na dole.
* Wyttaczane prowadnice potek, tatwe w utrzymaniu czystosci.
* Wymuszony obieg powietrza w komorze utrzymuje jednorodna
temperature w urzadzeniu.
* Odptyw wewnatrz komory chtodzenia.
¢ Parownik wbudowany w tylng sciane szafy.

szt.

ZMYWARKA Nr 2

Charakterystyka techniczna
Zmywarka Wolnostojaca
Poziom hatasu;46 dB(A)
Wyposazenie
Rodzaje programow
Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensywny 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50
°C, Ulubione

Dodatkowe informacje

AntiFingerprint, Blokada kosza zapobiegajaca wypadnieciu dolnego
kosza, Materiat komory zmywarki: stal szlachetna/polinox, Ptynny
wysuw na rolkach dolnego kosza, Trzeci poziom zatadunku, Wysokos¢
zdejmowanego goérnego blatu (mm): 30 mm, Zamaskowany element
grzewczy, Zdejmowany blat
llo$¢ temperatur;4
Zabezpieczenie przed wylaniem wody
Wymiennik ciepta
Wykrywanie obcigzenia
Zabezpieczenia
Elektroniczne zabezpieczenie przyciskéw przed zmiang, Przed
zalaniem, Wbudowane zabezpieczenie przeciwzwrotne

szt.

MASZYNKA O MIESA

podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej
slimak i taca wykonane ze stali nierdzewnej
rewers w celu fatwiejszego odkrecania sitka
praca ciggta do 8 godzin
w komplecie sitka: 5i 8 mm
$rednica sitka - 68 mm
zdejmowana gtowica ufatwiajgca czyszczenie
antyposlizgowe nozki
zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe  Wydajno$¢ na godzine :
160 kg/h
Napigcie-U: 230V
Szeroko$¢ - W : 499 mm
Gtebokos¢ - D : 270 mm
Wysokos¢ - H : 550 mm
Moc elektryczna : 0.8 kW

szt.
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Kuchnia gazowa z gwarancja o mocy 36,5 kW
Wymiar kuchni 1300x700x850 mm
W petni profesjonalna kuchnia gazowa zabudowana szafkg oraz
drzwiami suwanymi

Palniki zeliwne o mocy 3,5; 5,0; 7,0 lub 9,0 kw,

No6zki o regulowanej wysokosci.
Wytrzymata konstrukcja w catosci wykonana ze stali nierdzewnej

spawanej

Kuchnia posiada pdtke zamykang szafkga,
Ergonomiczne i duze pokretta dla tatwej regulacji wielkosci ptomienia
Ruszta ze stali nierdzewnej spawane..

Palniki dwukoronowe

Grubos$¢ plastra [mm] 0~ 16
Masa produktu [kg] 21,5
Moc silnika [W] 210
Obszar krojenia [mm] 260 x 200
Pobdr mocy [W] 210W
Srednica noza [mm] 300

blat ttoczony
otwor pod baterie na srodku komory O 33 mm

ociekacz ryflowany
Parametry techniczne:

Wysokos¢ - H: 850 mm

Gtebokosé¢ - D: 700 mm

Szerokosé - W: 1200 mm

Materiat wykonania: stal nierdzewna

Konstrukcja: spawana

10 KUCHNIA GAZOWA
11 Krajalnica
ZLEW 1-KOM Z
12 OCIEKACZEM 120X70 Z
POLKA
13 ZLEW 1-KOM 60X70 Z

POLKA

rant puszkowy 100x15 mm
blat ttoczony
stot spawany
otwor pod baterie na srodku komory O 33 mm
posiada komore o wymiarach 400x400x250 mm
Parametry techniczne:
Wysokos¢ - H: 850 mm
Gtebokos¢ - D: 700 mm
Szerokos¢ - W: 600 mm
Materiat wykonania: stal nierdzewna
Konstrukcja: spawana

14

ZLEW GtEBOKI 100X70 Gt
KOMORY 40 CM

wysokos¢ komory h= 400 mm
basen spawany
otwor pod baterie na srodku komory @ 33 mm
Mozliwos¢ wyciecia otworu pod rozdrabniacz odpadow

Wysokos¢ - H.:85 cm

Gtebokos¢ - D:70 cm

Szerokos¢ - W:100 cm
Materiat.:Stal nierdzewna, konstrukcja spawana

1 szt.

15

BATERIA PRYSZNICOWA Nr
1

bateria umywalkowa jednootworowa
polecana do kuchni "otwartych"
wymagana @ otworu 33-35 mm
stuchawka wyciggana ~ 220 mm

szt.

16

BATERIA PRYSZNICOWA
Nr2

bateria zlewozmywakowa stojgca, jednootworowa ze
spryskiwaczem i wylewka fokciowa
wymagana @ otworu 34-36 mm
wezyki w standardzie z koricéwka 1/2"

szt.

17

OKAP PRZYSZCIENNY

szerokos$¢: 1000 mm
gtebokosé: 700 mm
wysoko$¢: 450 mm
materiat: stal nierdzewna
rodzaj: przyscienny
ksztatt: skosny
tryb pracy: wywiewny
kolor: inox
filtry w komplecie: tak
Opis:
W catosci spawany okap wyciggowy wykonany ze stali nierdzewne;j.
Okap 1-modutowy o dfugosci 1.000 < A < 2.500 mm.
Okap o szerokosci B<900mm produkowany jest z elementami
zamocowania do $ciany.
Oswietlenie
Whbudowany wentylator
Okap wyposazony w fapacz ttuszczu.

szt.
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$rednica krécéca 25 cm

18

OKAP CENTRALNY

konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

ksztatt okapu trapezowy
t

aRacze ttuszczu 1 ot
grubos¢ blachy 0.8-1 mm
Wymiary (dt; szer; wys)
140x100x45 cm

19

TABORET GAZOWY

redukcja mocy palnikdw do 1/3 (ptomieri oszczednosciowy)
przystosowany do duzych garnkéw o o 450 do 500 mm

wyposazony w palnik 14 kW
ptomien pilotowy
zabezpieczenie przeciwwyptywowe

1 szt.

regulowane ndzki ~ 20 mm

Stal nierdzewna AlSI 441
Kolor Inox

20

STOL 120X70 Z POLKA

Konstrukcja Spawana
Rodzaj Przyscienny
Rant Tak
Wymiary zewnetrzne:
Szeroko$¢ (cm) 120
Gtebokos¢ (cm) 70
Wysokos¢ (cm) 85
Regulowane ndzki
liczha nétel 1
Stal nierdzewna AlSI 441
Kolor Inox

21

STOL 140X70 Z POLKA

Konstrukcja Spawana
Rodzaj Przyscienny
Rant Tak
Wymiary zewnetrzne:
Szeroko$¢ (cm) 140

Gtebokos¢ (cm) 70
Wysokos¢ (cm) 85
Regulowane ndzki

Liczba potek 1

Stal nierdzewna AlSI 441

1 szt.

22

STOL 160X70 Z POLKA

Kolor Inox
Konstrukcja Spawana
Rodzaj Przyscienny
Rant Tak
Wymiary zewnetrzne: 1
Szerokos¢ (cm) 160

Gtebokos¢ (cm) 70
Wysokos¢ (cm) 85
Regulowane ndzki

Liczba potek 1

Stal nierdzewna AlSI 441
Kolor Inox

szt.

23

STOL 180X70Z POLKA

Konstrukcja Spawana
Rodzaj Przyscienny
Rant Tak
Wymiary zewnetrzne: 1
Szeroko$¢ (cm) 180
Gtebokos¢ (cm) 70
Wysokos¢ (cm) 85
Regulowane ndzki
Liczba potek 1
Materiat Stal nierdzewna

szt.

2

I

STOL NAROZNY Z SZAFKA

Kolor Inox
Konstrukcja Skrecana
Rodzaj Narozny, Przyscienny
Rant Tak
llos¢ potek 2
Wymiary zewnetrzne:

Szerokosé¢ (cm) 100

Gtebokosé¢ (cm) 70

Wysokos¢ (cm) 85
Pozostate parametry stotu:
Typ drzwi Otwierane skrzydtowo
Regulowane ndzki Tak

Nosnos¢ do 600 kg na trzech poziomach,

25

STOL Z SZFKA
SZUFLADAMI

- Powierzchnia robocza 180 x 70 cm,
- Drzwi przesuwne
- Nozki z regulowang wysokoscia.
- Materiat - Stal nierdzewna
- Kolor - inox
- Nosnos¢ [kg] - 600
- Nosnos¢ potki [kg] - 200
- Liczba drzwi przesuwnych [szt.] - 2

- Liczba potek [szt.] - 1
- Wymiary (DxSxW) - 180 x 70 x 85 cm
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26

ZMYWARKA Nr 3

pompa odptywu tak
dozownik ptynu myjacego tak
wymiary kosza 50x50 cm
moc 9.7 kW
zuzycie wody na 1 cykl 2.7 |
cisnienie doptywu wody 2.5-6 bar
temperatura doptywu wody max 60 2C
wydajnos¢ orientacyjna 60 koszy/godz
pojemnos¢ bojlera 8 |
pojemnosé wanny 17 |
moc pompy myjacej 0.7 kW
moc grzatki wanny 2.2 kW
moc grzatki bojlera 9 kW

ilania 400\

szt.

27

PIEC Nr2

Rodzaj pieca Konwekcja z nawilzaniem
Piec konwekcyjno-parowy z elektronicznym panelem sterowania TFT
i termosonda
: Dostawa, montaz oraz szkolenie personelu z prawidtowe;j
eksploatacji oraz szkolenie kucharskie z optymalnego
wykorzystywania funkcji urzadzenia !
Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny, iniekcyjny : trzy wentylatory z
systemem pracy w przeciwlegtych kierunkach z mozliwoscia regulacji
predkosci, oraz bezposrednim nawilzeniem dla kazdego wentylatora
na 5 poziomach z mozliwoscia manualnego ustawienia. Mozliwo$¢
ustawienia 99 edytowalnych programow, 9 etapow pieczenia na
program z wykorzystaniem pieczenia konweksyjnego i konwekcyjno-
parowego z funkcja wstepnego nagrzewania i wykorzystania cyklu
szybkiego schtadzania. Zakres regulacji temperatury termostatem 50-
280 stopni z manulana regulacja czasu w zakresie 1-99’. Konstrukcja
komory pieczenia ze stali nierdzewnej. Mozliwo$¢ zatosowania 10
blach 600 x 400, lub 10 GN 1/1. Odstep miedzy prowadnicami 77 mm,
a minimalna gteboko$¢ GN 1/1 20 mm. Mozliwos¢ ustawienia komina
w 3 pozycjach: komin otwart, komin zamkniety, oraz stawienie
odprowadzenia pary. Drzwi pieca z podwéjnym przeszkleniem
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