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Zatgcznik nr 1b do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa 110 000 litréw oleju napedowego
w temperaturze referencyjnej produktu 15°C do stacji paliw Odbiorcy znajdujgcej sie na
terenie Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o o. ul. Krakowska 9 w Jaworznie w go-
dzinach od 7.00 do 13.00. wg biezgcych potrzeb Odbiorcy.

Odbiorca posiada zbiornik na olej napedowy o tgcznej pojemnosci 24 000 |. Wytadunek paliwa
nastapi w sposdb grawitacyjny.

Jednorazowa wielko$¢ dostawy wynosi¢ bedzie co najmniej 10 000 dm?®.

Dostawca zobowigzany jest posiada¢ aktualng koncesje zezwalajgcg na obrot paliwami
ptynnymi wydang przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki

Olej napedowy powinien spetniaé wymagania jakosciowe dla paliw ciektych okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wymagan
jakosciowych dla paliw ciektych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1018) oraz normy PN-EN 590.+
A1:2011.

Dowoz paliwa nastagpi z miejsca jego produkgji lub przechowywania do siedziby Odbiorcy.
Dostawca zagwarantuje dostawe paliwa odpowiedniego do okresu ich stosowania: w okresie
letnim tzw. paliwa letnie, w okresie zimowym tzw. paliwa zimowe, a w okresie przejsciowym
tzw. paliwa przejsciowe.

Dostawca zobowigzuje sie do zapewnienia ciggtosci dostaw ON do stacji paliw Odbiorcy i do
realizowania jednostkowych dostaw ON w ciggu 3 dni od dnia zamowienia paliwa ON przez
Odbiorce ztozonego drogg mailowg na adres..........ccccceeeeeeeicnnnnee.

Zamoéwione ilosci ON, Dostawca zobowigzany jest dostarczy¢ wkasnym lub wynajetym trans-
portem na jego koszt i ryzyko do stacji paliw Odbiorcy znajdujgcej sie na terenie
Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o0 o. ul. Krakowska 9 w Jaworznie w godzinach
od 7.00 do 13.00.

Dostawca realizowat bedzie dostawy przedmiotu umowy autocysterng wyposazong
w pompe lub dystrybutor, spetniajgcg wszelkie wymagania obowigzujgcego prawa
w szczegolnosci Ustawy z dnia 11 maja 2011 r. Prawo o miarach (t.j.Dz. U. 2022 r. poz. 2063)
i aktéw wykonawczych do ustawy w zakresie autocystern (pojazdéw do transportu paliw
cieklych). Pojazd, ktérym realizowane bedg dostawy, winien by¢ wyposazony w legalizowane
urzagdzenie pomiarowe mierzgce ilos¢ zrzutu paliwa do kontenerowej stacji paliw. Zaréwno
zbiornik jak i urzgdzenie pomiarowe w autocysternie winny posiada¢ wazne cechy
legalizacyjne oraz komplet nieuszkodzonych plomb, natozonych przez uprawniony organ oraz

dopuszczenie UDT zbiornika.
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Dostawca zobowigzany bedzie dostarczyé kazdorazowo przed kazdym roziadunkiem
autocysterny komplet dokumentéw zawierajgcy co najmniej swiadectwo jakosci produktu oraz
dyspozycje dostawy / karte nalewu/ zawierajgcg co najmniej petng nazwe produktu i nr normy,
ktorej produkt odpowiada, oraz ilos¢ dostarczonego produktu.

Dostawca okresli oferowang cene brutto (wyrazong w zfotych, do dwéch miejsc po przecinku)
za 1 dm® oleju napedowego, obowigzujgcg w dniu zamieszczenia ogtoszenia o zamdwieniu
w Biuletynie Zaméwien Publicznych w przedmiotowym postepowaniu (07.11.2024 r.) a takze
0g0Ing wartos¢ dostawy 110 000 litréw oleju napedowego.

Odbiorca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przed roztadunkiem autocysterny
kontroli wstepnej obejmujacej:

1) sprawdzenie stanu plomb zatozonych na zawory spustowe autocysterny,

2) sprawdzenie czy autocysterna nie posiada uszkodzen mechanicznych lub Sladéw
wyciekow,

3) sprawdzenie stanu i czystosci przewoddw spustowych autocysterny,

4) sprawdzenie stanu napetnienia zbiornikdw autocysterny,

5) pobranie probek paliwa z kazdego zaworu spustowego autocysterny w celu dokonania
oceny wzrokowej, czy paliwo jest klarowne, bez zawiesin, osadoéw, ciat statych lub wody,

6) wykonanie testu na obecnos$¢ oleju opatowego. Graniczna wielko$¢ do ktérej pobiera sie
probki to ok. 20 dm?®.

Odbiory dostarczonego ON bedg nastepowaty na stacji paliw Odbiorcy przez komisje,
w skifad ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Odbiorcy i osoba dostarczajgca ON,
po uprzednim komisyjny sprawdzeniu plomb Dostawcy (zatozone na zawory wlewowe
i spustowe autocysterny).

Faktyczna ilos¢ dostarczonego paliwa zostanie ustalona na podstawie systemu pomiarowego
stosowanego przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych we wzorze umowy (Zatgcznik
nr 4b do SW2).

W celu rozliczenia dostaw ON stosuje sie odpowiednio normy ubytkéw naturalnych paliw ptyn-
nych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008r. (Dz.U.
z 2024r. Poz. 1467) w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ zbiorniki pomiarowe,
oraz szczegbtowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzgdéw pomiarowych

Odbiorca zastrzega sobie prawo ewentualnego zmniejszenia ilosci zamdéwienia w stosunku
do zapotrzebowania okreslonego w pkt 1. o 30%. Z tytutu wykorzystania mniejszej ilosci
litrow paliwa w stosunku do zatozonych wielko$ci, Dostawcy nie przystugujg zadne roszczenia.
Podczas przelewania paliwa z cysterny do zbiornikéw stacji paliwa Odbiorcy zostanie pobrana
i zabezpieczona odpowiednia ilos¢ probek oleju napedowego z kazdego zasobnika cysterny,
ktére moga zosta¢ przekazane do badania ich jakosci w wybranym przez Odbiorce laborato-
rium. W przypadku wyniku negatywnego (jako$¢ odbiegajgca od zadeklarowanej w swiadec-

twie jakosci), wszelkimi wynikajgcymi z tego kosztami zostanie obcigzony Dostawca.



19. Odbiorca jest uprawniony do odmowy przyjecia dostawy w przypadku dostawy niezgodnej
z zamowieniem lub ustaleniami umowy w szczegdlnosci, co do ilosci paliwa, jego parametrow,
czasu dostawy — rozpoczecie wytadunku w czasie uniemozliwiajgcym zakohczenie dostawy
przed godzing 14.00.



