Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze.
1| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0111-01 trasa drég w terenie réwninnym
1,453 km 1,453
RAZEM 1,453
2| KNR AT-03 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z m2
d.1| 0102-01 przerzutem urobku w pobocza (wtgczenia do drég
asfaltowych oraz frezowanie korekcyjne)
5*1*2+6*1,5*15 m2 145,000
RAZEM 145,000
3| KNNR1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1| 0113-01 do 15 cm za pomocy spycharek pod pobocza oraz wywéz
nadmiaru urobku
1453*0,75* 2 m2 2 179,500
RAZEM 2 179,500
2 Roboty nawierzchniowe.
4] KNNR6 | Oczyszczenie mechaniczne istniejgcych nawierzchni m2
d.2| 1005-06 | drogowych bitumicznych
1453 * 5,1 m2 7 410,300
RAZEM 7 410,300
5| KNNR 6 | Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.2| 1005-07 | istniejgcych nawierzchni drogowych bitumicznych
5,1 * 1453 m2 7 410,300
RAZEM 7 410,300
6] KNNR6 | Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej mieszanka t
d.2| 0108-02 | mineralno-bitumiczng asfaltowg AC 11W KR 1-2
mechaniczne
1453 * 5,1 * 0,075 t 555,773
RAZEM 555,773
7| KNNR6 | Skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 warstwy m2
d.2| 1005-07 | wyréwnawczej nawierzchni
1453 * 5,0 m2 7 265,000
RAZEM 7 265,000
8] KNNR®6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2[ 0309-01 asfaltowych AC 11S KR 2 o grubosci po zagegszczeniu 3
cm (warstwa Scieralna)
1453 * 5,0 m2 7 265,000
RAZEM 7 265,000
3 Roboty wykonczeniowe.
9] KNNR 1 Rozplantowanie ziemi z odkladu lezgcej wzdtuz krawedzi | m3
d.3| 0504-03 | drogi wraz z ewentualnym dowozem brakujgcej ziemi z
zageszczeniem mechanicznym - ksztattowanie poboczy
gruntowych
1453*0,75*2* 0,1 m3 217,950
RAZEM 217,950
10| KNNR 6 | Rozebranie stupkow do znakéw szt.
d.3| 0808-08
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
11l KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow oraz tablic szt.
d.3| 0702-08 | prowadzgcych
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
12| KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3| 0702-01 ocynkowanych $r. 60mm
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
13| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.3| 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 (E-17a, E-
18a, D-42, D-43, A-18a, A-4, A-7, T1 "150m", D-15-2szt.)
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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14| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tablice prowadzgce U-3a i U-3b | szt.
d.3| 0702-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Charakterystyka obiektu:

Przedmiotem inwestycji jest Remont drogi gminnej Nr 102679L w miejscowosci Cisownik od km

0+000,00 do km 1+453,00.

a) Zakres inwestycji dla remontu drogi gminnej Nr 102679L w miejscowosci Cisownik od km 0+000,00
do km 1+453,00 obejmuje m.in.:

» Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej szerokosci 5,00 m na catym odcinku objgtym
opracowaniem poprzez wykonanie:
- warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm od km 0+000,00 do km 1+453,00;
- warstwy wyréwnawcze] z betonu asfaltowego w ilosci 75 kg/m2 (gr. 3cm) od km 0+000,00 do km
1+453,00;

> Wykonanie nowych obustronnych poboczy gruntowych od km 0+000,00 do km 1+453,00;

» Wykonanie uzupetnienia oraz wymiany skorodowanych znakéw drogowych.
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