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Zasady prowadzenia i warunki korzystania z ustug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode
oraz zbiorowego odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy Miasta Augustéw okresla Regulamin
Dostarczania Wody i Odprowadzania Sciekéw dostepny w siedzibie WiKM Sp. z 0.0. i na stronie
internetowej www.wodociagi-augustow.ns48.pl oraz Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2019r. poz. 1437, 1495 z 2020r.
poz. 284, 471). :

I. WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA PRZEBUDOWY MAGISTRALI
WODOCIAGOWEJ POD KANALEM BYSTRYM W _ULICY OBRONCOW
WESTERPALTTE W AUGUSTOWIE:

1. Przebudowe odcinka magistrali wodociggowej z rur zeliwnych @ 400 mm w ul. Obrorcéw Westerplatte
nalezy poprowadzi¢ zgodnie z zatgczong koncepcjg przebiegu trasy. Z wzgledow technicznych istnieje
mozliwos¢ przesuniecia miejsca wigczenia nowego odcinka magistrali wodociggowe;j.

Materiat i Srednica projektowanej sieci wodociggowej: rury PE HD SDR17 o $rednicy @ 315 mm.

3. Wigczenia do magistrali wodociggowe; nalezy wykona¢ za pomocg {gcznikéw rura-kotnierz

RK o srednicy @ 400 mm. Nastepnie nalezy zastosowaé zeliwng zwezke kotnierzowg 400/300.

Za zwezkg nalezy umiesci¢ kotnierzowg zasuwe odcinajgcg @ 300 mm z obudowg i skrzynkg uliczna.

Magistrale wodociagowg pod kanatem Bystrym nalezy prowadzié w rurze ostonowej.

5. Zagtebienie przewodoéw sieci wodociggowej w gruncie powinno uwzgledniac strefe przemarzania gruntu
dla okreslonego regionu oraz wymagania dotyczgce przejscia pod ciekiem wodnym.

6. Sie¢ wodociggowag po wybudowaniu nalezy poddaé prébie cisnieniowej w obecnosci przedstawiciela
WIKM Sp. z 0.0. w Augustowie, ktéry sporzadzi pisemny protokét z przeprowadzonej proby.

7. Na magistrali wodociggowej nalezy zaprojektowaé odwodnienie odprowadzajgc wode do kanatu
Bystrego, umozliwiajgce jej okresowe plukanie. W tym calu nalezy zabudowac¢ koinierzowy tréjnik
zeliwny @ 300/200mm, wraz z zasuwg @ 200mm, obudowg i skrzynkg uliczng. Materiat i $rednica
odwodnienia: rury PE HD SDR17 o $rednicy @ 200 mm.

n

»

. WARUNKI OGOLNE:

1. Wykona¢ dokumentacje projektowg sieci oraz magistrali wodociggowej zgodnie ustawg Prawo
Budowlane.

2. Dokumentacje projektowsg nalezy uzgodnic w zakresie rozwigzan technicznych i przebiegu trasy
w WIiKM Sp. z 0.0. w Augustowie.

3. Uzgodni¢ wejécie w teren z wiascicielami posesji, przez ktére przebiega¢é bedzie inwestycja
oraz ustanowi¢ stuzebnos¢ gruntowg polegajaca na prawie przesytu na czas nieokreslony w zakresie
niezbednym do posadowienia, konserwacji, utrzymania, modernizacji, przebudowy, wymiany,
odbudowy w razie zniszczenia i usuwania awarii, z dokonaniem notarialnego wpisu
do ksiegi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomosci.



. Przed przystgpieniem do robét budowlanych inwestor zobowigzany jest dokonac zgloszenia do WiKM
Sp. z 0.0. w Augustowie na co najmniej 3 dni przed ich rozpoczeciem.

W zgloszeniu nalezy okresli¢ rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robot budowlanych oraz termin
ich rozpoczecia - do zgtoszenia nalezy dolgczy¢ egzemplarz uzgodnionej dokumentaciji projektowe;j.

W przypadku zgloszenia zamiaru wykonania sieci wodociggowej w organie administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (fj. w Starostwie Powiatowym), nalezy dotgczyé¢
kopig tego zgioszenia oraz dokumentacje projekiowg sieci zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

. Roboty montazowe przy budowie sieci moze wykona¢ osoba posiadajgca wymagane uprawnienia
budowlane lub prowadzaca roboty montazowe pod nadzorem osoby posiadajgcej takie uprawnienia.

W przypadku koniecznosci wejscia w pas drogowy Inwestor uzyska zezwolenie/decyzje zarzadcy drogi
na zajecie pasa drogowego.

. Inwestor przed zasypaniem sieci ma obowigzek zglosié je do odbioru czesciowego
pod rygorem odmowy dokonania koricowego odbioru technicznego. Odbioréw dokonuje
przedstawiciel WiKM w Augustowie, ktéry sporzadza pisemny Protokét oraz dokumentacje zdjeciowg
wykonanych robot.

. Po dokonaniu odbioru czesciowego sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przez WiKM
w Augustowie nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i 1 egzemplarz przekazac
do WiKM.

. Inwestor zobowigzany jest do uiszczenia optat z tytulu umieszczenia urzgdzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym.

Waznosé warunkéw technicznych uptywa po okresie 1 roku od daty wydania i stanowig
one integralng cze$¢ dokumentacji projektowe;.




