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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1) Rodzaj i kategori¢ obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
Projektuje si¢ przebudowe sieci wodociggowej w miejscowosci Augustow dz. nr

44/15, 44/10, 4367/1, 37 woj. podlaskie o srednicy dn 315 PE, dn 250 PE na odcinku B-C.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Wilaczenie projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi, czyli do istnicjgcej sieci wodociggowej na dzialce nr 37, poprzez trojnik
zeliwny kohierzowy dn 400/400/400 w punkcie Tr2 za trdjnikiem nalezy zamontowaé
zasuwe dn 300.

Zaprojektowano sie¢ wodociagows z rur cisnieniowych o $rednicy dn 315 PE 100 RC
SDR 17, dn 250 PE 100 RC SDR 17. Wodociag nalezy wykona metodg wykopowa lub
przewiertem sterowanym. Przewiert sterowany nalezy wykona¢ rurg dn 315 PE 100RC/PP
SDR17.

Pod trojnikiem zaprojektowano bloki oporowe, natomiast pod armatur¢ bloki
podporowe.

Elementy sieci wodociagowej nalezy zgrzewa¢ metodg elektrooporowa lub
doczotowo.

Urzadzenia  wodociggowe  nalezy  oznakowa¢ na  shupku  betonowym
prostopadtosciennym z wglebieniem, za pomocag tabliczki z tworzywa sztucznego z
wymiennymi cyframi. Skrzynki do zasuw i hydrantéw zamontowa¢ o wysokosci 270 mm
zgodnie z normg DIN 4056/92. Pokrywa i korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego,
pokryty powtoka antykorozyjna, pokrywa z uchwytem stalowym. Skrzynke uliczng
zabezpieczy¢ opaska betonowa.

Nad wodociagiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z wkladka z drutu
miedzianego DY min. 1,0mmz2, drut wyprowadzi¢ w kolorze niebieskim na glebokosci 60cm
nad wodociggiem, ktorg nalezy zakonczy¢ w skrzynkach od zasuw. Minimalne przykrycie
przewoddw powinno wynosi¢ 1,9 m od powierzchni terenu.

Dhlugos¢ przewodu wodociagowego dn 315PE 100RC/PP SDR17 ci$n. L=322,50 m.

Dlugos¢ przewodu wodociggowego dn 315PE 100RC SDR17 cisn. L=5,5m.

Dlugos¢ przewodu wodociagowego dn 250PE 100RC SDR17 ci$n. L=43,00 m.
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