WYRYS Z KATALOGU BUDOWNICTWA KB 8-4.11./2/.
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/ PODWOJUNA PAPA

SZCZEGOL BLOKOW OPOROWYCH

BLOKI OPOROWE NA ZAt AMANIACH TRASY
ZASTOSOWANIE TYPOW BLOKOW

TABELA 2
NUMER BLOKU
SREDNICA RURY KAT
[ MM 1 ZALAMANIA | GRUNT SYPKI GRUNT SPOISTY
@ H=1,50 MH=1,75 M | H=1,50 M[H=1,75 M
100,150,200 45 2 1 3 2
90 5 4 6 5
45 4 3 5 4
250 90" 8 7 9 7
30" 4 3 5 4
300 45 6 8 8 6
90 10 9 12 "
22°30° 5 5 7 6
30" 7 6 9 7
400 45 10 9 12 10
90 14 13 16 15
22° 30 9 7 10 9
30" 10 9 12 "
500 45 13 12 15 14
90" 18 17 20 19
WYMIAR” o
TABELA 3
® | 100
150 250 300 400 500
a 200
22" 30 20 30 40 20 30
30 30 40 20 60 60
45° 20 30 40 60 60
90 20 20 20 30 40

BLOKI OPOROWE PRZY TROJNIKACH | KORKACH
ZASTOSOWANIE TYPOW BLOKOW

TABELA 4
NUMER BLOKU
GRUNT SYPKI GRUNT SPOISTY
SREDNICA RURY
[ MM 1 H=1,50 MH=1,75 M | H=1,50 M|H=1,75 M
100,150,200 3 2 4 4
250 5 5 7 6
300 8 7 10 9
400 12 11 14 13
500 16 14 17 16
WYMIAR " "
TABELA 5
] 200 250 300 400 500
Qi [ecm] [30 40 40 50 60

PRZY TROJUNIKACH DECYDUJE SREDNICA ODGALEZIENIA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

—bloki wykonuje sig¢ z betonu B100
—wymiary blokéw podano w tabeli 1
—zabezpieczenie antykorozyjne w zaleznosci
—od potrzeby zgodnie z PN-61/B—06253
—cement portlandzki ”"250”.
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