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WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dotyczy dziatek o numerach geodezyjnych: 738/6, 1815, 1816, 1819, 1820/2, 1820/4,
1825, potozonych w Augustowie, obreb 1.

Teren, na ktérym polozone sa przedmiotowe dzialki, objety jest opracowaniem
Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego terenéw  polozonych
w Augustowie w rejonie ulic Wojska Polskiego i Mazurskiej, zatwierdzonym Uchwala
Nr XXVIII/252/01 Rady Miasta Augustéow z dnia 29 czerwca 2001 r. (Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego Nr 27 poz. 465 z dnia 31 lipca 2001 r.).

Czes¢ dziatki o numerze geodezyjnym 738/6 potozona jest w kompleksie 01G.

Dziatka o numerze geodezyjnym 1815 potozona jest w kompleksach 12MN, 01G.
Dziatka o numerze geodezyjnym 1816 potozona jest w kompleksach 12MN, 01G i 03L.
Dziatka o numerze geodezyjnym 1819 potozona jest w kompleksach 14MNU i 01G.
Dziatka o numerze geodezyjnym 1820/2 potozona jest w kompleksie 01G.

Dziatka o numerze geodezyjnym 1820/4 polozona jest w kompleksie 14MNU.

Dziatka o numerze geodezyjnym 1825 potozona jest w kompleksach 14MNU i 01G.

Wypis z tekstu planu:
Ustalenia szczegélowe dla terenéw wyréznionych na rysunku planu

§17.
12 MN -Tereny istniejgcej zabudowy mieszkaniowej do adaptacji. Budynki zlokalizowane na
dzialce Nr 1815 pozostawia sie w dotychczasowym uzytkowaniu, bez prawa dalszej
rozbudowy. Teren przeznaczony pod zabudowe mieszkaniowsa jednorodzinng w formie
wolnostojacej, z dopuszczeniem funkcji ustugowej nieucigzliwej dla mieszkalnictwa. Nowe
budynki mieszkalne o wysokosci do 2,5 kondygnacji. Dopuszcza si¢ grodzenie dziatek.
Powierzchnia aktywna przyrodniczo kazdej dziatki - co najmniej 40 %.

14 MNU - Teren istniejagcej zabudowy mieszkaniowej z uslugami, adaptowanej,
przeznaczony pod zabudowe¢ mieszkalng jednorodzinng wolnostojacg, z uslugami
nieucigzliwymi dla mieszkalnictwa. Realizacja uzupeniajgcych obiektow i urzadzen mozliwa
pod warunkiem, ze begdg one stanowi¢ uzupelienie lub wzbogacenie przeznaczenia
podstawowego. Dopuszcza si¢ podziat na dzialki budowlane poszczegdlnych nieruchomosci.
Obiekty mieszkalno-ustugowe o wysokosci do 2,5 kondygnacji nadziemnych. Dopuszcza si¢
grodzenie dzialek. Powierzchnia aktywna przyrodniczo dla kazdej dziatki - co najmniej 40%.

USTALENIA SZCZEGOLOWE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

§ 18. 1.Ustala si¢ nastepujace linie rozgraniczajace i nieprzekraczalne linie zabudowy
ulic, ciggow pieszych i rowerowych:



1) ulica w ciggu drogi krajowej Nr 19 (istniejaca ul. Wojska Polskiego) oznaczona na
rysunku planu symbolem 01 G-

- szeroko$é w lmiach rozgraniczajacych 35,0 m,

- nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych budynkéw w odleglosci min. 5,0 m od linii
rozgraniczajacej ulicy,

- w lindach rozgraniczajacych ulicy nalezy zabezpieczy¢é m.in. pas do urzadzenia sciezki
pieszej 1 rowerowe] szerokosci min. 2,50 m, zalecany pizebieg tras zgodnie z rysunkiem:
planu.

3) ulice lokalne oznaczone na rysunku planu symbolem 03 L.

- ustala si¢ linie rozgraniczajace ulicy - 20,0 m, szerokosé jezdni utwardzonej 6,0 - 7,0 m,

- nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych budynkéw w odlegloéci min. Sm od linit
rozgraniczajacej ulicy,

- w liniach rozgraniczajacych ulic nalezy zabezpieczyé m.in. pas do urzadzenia Sciezki
pieszej 1 rowerowej szeroko$ei min. 2,50 m, przebieg tras zgodnie z rysunkiem planu.

Na projektowanym przedtuzeniu istnicjacej ulicy Arnikowej, w pasie drogowym pozadane
jest wprowadzenie zieleni izolacyjne;).

2. Na terenach o ktérych mowa w ust. 1 w obrebie linii rozgraniczajacych obowiazuje zakaz
lokalizacji obiektéw kubaturowych za wyjatkiem urzadzend infrastruktury techniczne) oraz
urzgdzeh zwigzanych z zabezpieczeniem ruchu ulicznego.

3. Na rysunku planu pokazano orientacyjne propozycje wlotu ulicy mowoprojektowane;
(03L) do ulicy Wojska Polskiego i ulicy Arnikowej - polozomego poza granicami
opracowania.

4. Ustala sie nastepujace wskazniki zabezpieczenia miejsc parkingowych:

- na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkalna z funkcja ustugows, mieszkalng z
funkcjg rzemieslnicza i mieszkalng ustala si¢ zabezpieczenie miejsc postojowych na terenie
‘wlasnej dziatki i na ulicach dojazdowych,

- na terenach przeznaczonych pod ustugi wielofunkcyjne ustala si¢ wskaznik 25 - 30 miejsc
parkingowych na 1000 m? powierzchni uzytkowe] ustug.

Postanowienia ogélne
| § 4.
1. Tlekroé w przepisach niniejszej uchwaly jest mowa bez blizszego okredlania o:
1) przeznaczeniu podstawowym nalezy przez to rozumie¢ takie przezmaczenie, ktore
przewaza na danym terenic wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi,
2) przeznaczeniu dopuszezalnym - nalezy przez to rozumieé rodzaje przeznaczenia inne niz
podstawowe, ktére uzupelniaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe, przy zachowaniu
przepisdw szezegdlnych.
3) terenie - nalezy przez, to rozumieé teren o okreslonym przeznaczeniu podstawowyrm.
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi,
4) powierzchni aktywnej przyrodniczo - nalezy przez to rozumie¢ niezabudowang i
nieutwardzona powierzchnie terenu, zagospodarowang zielenig naturalng i urzadzong,
stanowigca powierzchnie ekologicznie czynna, '
5) zasadach wyposazenia w urzadzenia sieciowe lub uzbrojenia technicznego - nalezy
przez to rozumieé¢ zasady doprowadzenia energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodg,
odprowadzenia $cickéw i wod opadowych, przebiegu sieci telefonicznej oraz sposobu
ogrzewania budynkow,
6) uslugach towarzyszacych - nalezy przez to rozumie¢ wrzadzenia Scisle zwiazane z
prawidtowym funkcjonowaniem obiektu przeznaczenia podstawowego,
7) ustugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumie¢ obiekty ushugowe, w ktorych
prowadzona dzialalno$é nie powoduje stalej badz okresowej uciazliwosci dla obiektow
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przeznaczenia podstawowego; ewentualna ucigzliwodé lub szkodliwodé dla srodowiska nie
moze wykraczaé poza granice dziatki na ktore zlokalizowany jest obiekt, a tym samyin
powodowaé koniecznosel ustanawiania strefy,

8) limii rozgraniczajacej - nalezy przez to rozumieé lini¢ dzielacg tereny o réznych
funkcjach, badZ réznych zasadach zagospodarowania,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy od ulic - nalezy przez to rozumieé linie, ktérej nie
moze przekroczyé sciana zewngtrzna budynku z wylgczeniem elementdéw wystajgcych
budynku takich jak: balkon, okap. gzyms, pilaster, murek oporowy, podjazd i schody
zewnetrzne.

10) adaptacji - nalezy przez to rozumieé przystosowanie istniejacego obiektu trwalege do
aktualnych potrzeb uzytkownika. Przystosowanie to moze by¢ zwigzane z modernizacjg,
przebudowsy, niewielka rozbudowa obicktu lub ewentualnie z mozliwoscig wprowadzenia
dodatkowej funkcji nie naruszajacej podstawowej funkcji dla tego terenu. _
2, Stosowane na rysunku planu linie przerywane, rozgraniczajgce tereny o réznych funkcjach

i zasadach zagospodarowania, okreslone jako orientacyjne, moga by¢ w niewielkim zakresie
korygowane w trakcie przeprowadzania podzialéw geodezyjnych, ustalania warunkow
zabudowy 1 zagospodarowania terendw oraz opracowywania projektdéw technicznych ulic.

3. Wyréznione na rysunku planu linie podzialéw wewnetrznych - postulowane, okreslaja
jedynie zasady podziatu terendéw nie maja wige charakteru obligatoryjnego. Moga byé
korygowane w trakcie przeprowadzania podziatéw geodezyjnych , ustalania warunkow
zabudowy 1 zagospodarowania terendw oraz opracowywania projektéw technicznych ulie.

Ustalenia ogélne planu:

Ustalenia w zakresie ksztaltowania zabudowy

' §5.

- 1. Podstawowym przeznaczeniem terendw objetych granicami opracowania sa ustugi
wiclofunkcyjne, mieszkalnictwo z uslugami i rzemiostem nieuciazliwym oraz parking
strategiczny.

2. Architektura projektowanych obiektow budowlanych powinna tworzy¢ harmonijng i.
kompozycyjna catosé. .

3. Wysoko$é projektowanych budynkéw okredlajg ustalenia szczegblowe zawarte w § 17.
Wysokos¢ rzgdnej posadowienia parteru ustala si¢ max. 60 cm ponad poziom terenu.

4. Dachy budynkéw mieszkalnych dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu potaci pod katem
do 45° Zaleca si¢ pokrycie dachéwky ceramiczna lub innymi materialami o zblizonych
walorach pokryciowych, w kolorach réznych odcieni szarosci, brazéw i czerwieni. Sciany
tynkowane i malowane w kolorach pastelowych zwlaszcza: piaskowym, bezowym,
brazach i biatym. Cokoty, mury oporowe z kamieni naturalnych lub lastryka ptukanego.

5. Budynki gospodarcze parterowe, bez poddaszy uzytkowych, z dachem dwuspadowym,
réwnopotaciowym o nachyleniu potaci poed kgtem ok. 25-30° z zastosowaniem form i
materiatéw nawiazujacych do wykonczenia budynkéw mieszkalnych. Na rysunku planu
budynki gospodarcze usytuowane sa orientacyjne.

6. Zaklady ustugowe lub rzemieélnicze parterowe z poddaszem uzytkowym, z dachem
dwuspadowym, réwnopotaciowym o nachyleniu polaci pod katem ok. 25-30° z
zastosowaniem form 1 materialéw nawigzujacych do  wykoficzenia budynkow
mieszkalnych. Na rysunku planu zaproponowsana lokalizacja w/w zakladdw jest orientacyjna.
7. W ramach istniejacych i projektowanych budynkéw mieszkalnych dopuszceza sic realizacje
ushug nieuciazliwych dla mieszkalnictwa, ogdlnodostepnyeh.

8. Zasady podziatu na dziatki budowlane:



1) w przypadku dokonywania podziatéw geodezyjnych pod budownictwo jednorodzinne
wolnostojace zaleca si¢ minimalna wielko$¢ dziatki ok. 800,00 m* Minimalna szerokosé
dziatki 20 m.

2) dopuszcza sie faczenie dziatek w ramach jednej wiasnosci,

3) obowiazuje zakaz podziatéw wtérnych.

9. Projektowane obiekty uZytecznodei publicznej zwlaszcza ustugowe, powinny byé
dostosowane do wykorzystania przez osoby niepelnosprawne.

Ustalenia w zakresie ochrony i ksztaltowania Srodowiska:

- §6.

1/ W celu zminimalizowania zanieczyszczen atmosfery nalezy preferowaé rozwiazania

oparte o energie odnawialng np. systemy solarne, pompy cieplne. Nie nalezy wykluczaé

zadnego z dostepnych noénikéw energii pod warunkiem uzyskania w wyniku procesu
zamknietego /spalanie , utlenianie / spalin o niskiej emisji zanieczyszczen.

2/ Majac na wzgledzic wnioski zawarte w ,,Prognozie skutkéw wplywu ustaleh miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego terenéw polozonych w Augustowie w rejonie ulic -

Wojska Polskiego i Mazurskiej na §rodowisko przyrodnicze” nakazuje sig:

- kazda dziatke budowlang uzupelni¢ zielenia towarzyszaca, ktéra bedzie pelnila role
izolacyjng od szkodliwych oddziatywan spalin samochodowych oraz rekompensatg zajgeia
terendw zielonych przez tereny budowlane i bgdzie poprawiala stan higieny atmosfery oraz
poprawi estetyke krajobrazu,

- pozostawi¢ tereny biologicznie czynne na kazdej dziatce od 20% do 60%

- stworzyé kanalizacje deszczowa i wyposazy¢ ja w separatory thuszezu,

- wykorzystaé paliwa ekologiczne w przydomowych kotlowniach w celu zminimalizowania
zanieczyszczen atmosfery. '

Zabrania sig:

- prowadzenia dziatalnosci rzemiesiniczej szkodliwej dla srodowiska,

- wykonywania prac ziemnych naruszajacych w istotny sposob rzezbg terenu,

- realizacji jakichkolwiek elementéw degradujgcych srodowisko tj. zbiornikéw, rurociggow
do magazynowania i transportu olejéw, smardw w tym lokalizacji stacji paliw. Zakaz nie
obejmuje zbiornikéw do magazynowania gazu i oleju opatowego przeznaczonego do celow
grzewczych budynkow.

Ustalenia w zakresie komunikacji
§ 7.

1. Obstuga komunikacyjna zapewniona bgdzie poprzez:
- ulice ukladu podstawowego - ul. Wojska Polskiego 1 Mazurska,
- ulice uktadu obstugujacego - ulice lokalne nowoprojektowane,
- ulice dojazdowe - ulice nowoprojektowane,
- ciagi piesze 1 rowerowe.
2. Zaklada sic obstuge terenu komunikacja autobusowa miejska. Przebieg tras
komunikacji autobusowej miejskiej oraz lokalizacj¢ praystankéw nalezy okreSli€é po
przeanalizowaniu aktualnych potrzeb i uwarunkowan.

Ustalenia w zakresie ochrony ludzi i Srodowiska przed halasem i wibracjami.

§ 8.

W zakresie ochrony ludzi i $rodowiska przed hatasem i wibracjami nalezy:
- maksymalnie odsunaé zabudowe mieszkaniowa i ushugows od ulic o duzym natgzeniu



ruchu,
- ulepszaé nawierzchnie ulic,
- tworzy¢ zielen izolacyjna wzdtuz ciagdw komunikacyjnych.

Zasady obslugi w zakresie zaopatrzenia w cieplo.

§9.

Ogrzewanie projektowanej zabudowy mieszkalno-ustugowej, mieszkalno-rzemieslniczej i
ustugowej nalezy realizowac z indywidualnych kotlowni ekologicznych tzn. na olej opatowy,
gaz lub stosujac ogrzewanie elektryczne z zastosowaniem pomp ciepla,

Zasady obshugi w zakresie elektroenergetyki.
§ 10.

1. Zasilanie (zaopatrzenie) w energie elektryczna odbywaé sie bedzie z projektowanych stacji
transformatorowych 15/0,4kV zasilanych liniami kablowymi SN 15 kV oraz ze stacji
istnigjacych.
2. Przewiduje si¢ demontaz:
- linii napowietrznej SN - 15 kV "STRAZ" po zrealizowaniu RPZ na osiedlu Wypusty,
- odgalezienia linii SN 15 kV do istniejacej stacji stupowej przy ulicy Mazurskiej.
Przebudowa linii napowietrznych 15 kV =zostanie wykonana kosztem inwestora
osiedla na podstawie warunkéw przebudowy okreslonych przez Zakiad Energetyczny
S. A. Bialystok. .
3. Przebieg projektowanej skablowanej linii SN - "STRAZ" pokazano na rysunku planu.
4. Sie¢ rozdzielcza niskiego napigcia obslugujacg bezposrednio odbiorcéw rozwigzaé w
oparciu o linie kablowe i napowiettzne 0,4 kV ( pracujgce w uktadzie TN-C).
5. W przypadku kolizji projektowanych obiekiéw z urzadzeniami elektrycznymi nalezy je
przebudowa¢ 1 dostosowaé do projektowanego zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami 1 normami,
6. Lini¢ nn 0,4 kV przeznacza si¢ do likwidacji. Istniejaca zabudowe nalezy zasila¢ z
projektowanej sieci.
7. Zagilanie poszczeg6lnych odbiorcéw odbywaé sig¢ bedzie na warunkach okre$lonych przez
Zaklad Energetyczny.

Zasady obslugi w zakresie telekomunikacji.
§11.

Obstuge telekomunikacyjng nalezy rozwiaza¢ w oparciu o istniejgce i projektowane sieci
wspolpracujace z automatyczng centralg telefoniczng. Sieci telefoniczne tworzy¢ w oparciu o
linie kanalizacji telefonicznej i kable doziemne.

Zasady obshugi w zakresie zaopatrzenia w wode i odprowadzenie $cickéw.

§ 12.
Zaopatrzenie w wode projektuje si¢ z wodociggu miejskiego przebiegajacego w ulicy
Mazurskiej i Wojska Polskiego.

§ 13.
Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z projektowanej zabudowy planuje si¢ do kanalizacji
miejskiej z wigczeniem do istniejacego kolektora Sciekéw sanitarnych biegnacego w ulicy
Arnikowej 1 przechodzacego pod ulica Wojska Polskiego. Kanalizacje sanitarna terenu
objetego planem nalezy realizowaé uwzgledniajac koniccznos$é przylaczenia do kanalizacii
miejskiej projektowanego osiedla mieszkaniowego "Glinki".
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§ 14.

Dla terenu obje¢tego planem projektuje sie kanalizacje deszczowa z odprowadzeniem
kolektora w ulicy Arnikowej i Stowackiego do rowu otwartego kanalizacji deszczowej i rzeki
Turéwki. To rozwiazanie wymaga budowy dublera istniejace) kanalizacji deszczowej w ulicy
Arnikowej i przebudowy istniejacego odcinka w ulicy Stowackiego do rowu otwartego. Przy
odprowadzaniu wod deszczowych z terenéw przeznaczonych pod zabudowe ustugowa 1
rzemie$lnicza montowaé na kanalizacji deszczowe] separatory zanieczyszezen.

§ 15.
Proponowane trasy uzbrojenia nalezy traktowaé jako orlentacyjne ktére mogg ulec zmianie
na etapie projektéw budowlanych.
Dopuszcza sie prowadzenie innych elementéw uzbrojenia w oparciu o obowigzujace przepisy
bez koniecznosci wprowadzania zmian w planie.

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej.
§ 16.

Ustala sie nastepujace wymagania w zakresie obrony cywilne;.
1) W budynkach ustugowych, mieszkalnych, uzytecznodci publicznej, mieszkalno-
ustugowych, mieszkalno-rzemie§lniczych itp. - na etaple sporzadzania plandw
zagospodarowania dziatek lub terenéw nalezy przewidzieé schrony 1 ukrycia.
2) W rejonach zabudowy jednorodzinnej przewiduje si¢ ukrycia typu II wykonywane w
budynkach przez mieszkancéw we wiasnym zakresie, w okresie gotowosdci obronnej RP.
Nowe i adoptowane dziatki budowlane z niepodpiwniczonymi budynkami mieszkalnymi,
jednorodzinnymi powinny w ramach swego zagospodarowania posiadaé rezerwe terenu pod
lokalizacje ukry¢ dla ludnodci typu 1, za$ budynki mieszkalne podpiwniczone powinny
posiadaé rezerwe przestrzeni piwnicznej dla umieszczania ukry¢ dla ludnosci typu IL.
3) Istniejace studnie nalezy zabezpieczy¢ przed likwidacjy i przystosowaé do sprawnego
uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych.
4) Oswietlenie zewne;trzne (ulice, drogi, obickty) przystosowa¢ do zaciemniania i
wygaszania.
5) Uwzglednia sie system alarmowania i powiadamiania mieszkancédw w przypadku
zagrozenia poprzez zainstalowanie syren alarmowych na budynku nowopr()]ektowanego
‘dworca autobusowego ( promieh styszalnodci syreny zaktada si¢ do 300m ).
6) Uklad projektowanych oraz modernizowanych ulic winien spelnia¢ nastgpujgce warunki:

- odpowiednia szeroko$¢ — uniemozliwiajacs ewentualne zagruzowanie,

- polaczenie z traktami przelotowymi — zapewnigjgce sprawna ewakuacj¢ ludnosci w

okresie zagrozenia,

- wyznaczenie bezpiecznych tras przejazdu dla pojazdéw z toksyczoymi s$rodkami
przemystowymi
Przy opracowywaniu planéw zagospodarowania dzialek i terendw, gdzie przewidziano do
realizacji lub wystepuja przedsiewzigcia OC (budowle i urzadzenia ochronne) nie wolno
dopusci¢ do likwidacji tych obiektéw, a ich prawidiowe rozmieszczenie nalezy ponownie
uzgodni¢ z Wydzialem Zarzadzania Kryzysowego, Ochrony Ludnoéci i Spraw Obronnych -
Urzedu Wojewoddzkiego w Bialymstoku.
2. W zakresie ochrony przeciwpozarowej ustala si¢ obowigzek:
1) wykonania w projektowanej sieci wodociggowej hydrantéw w odleglodci 0k.100 m jeden
od drugiego,|
2) utrzymania zdolnosdci eksploatacyjnej istniejacych studni kopanych.



Ustalenia szczegélowe w zakresie ksztaltowania zieleni.

§ 19.
1. Ustala sig, ze zielen urzadzona, nasadzona w otoczeniu budynkéw adoptowanych oraz
projektowanej zabudowy bedzie pelnié funkcje ozdobne, a wzdhuz ciggdéw komunikacyjnych
réwniez ochronne.
2. Ustala si¢ nastgpujace zasady ksztaltowania zieleni o ktérej mowa w ust. 1:
- drzewa 1 krzewy winny stanowi¢ harmonijne uzupelnienie obiektéw kubaturowych oraz
- podkresli¢ ich walory architektoniczne, materialowe i przestrzenne.
- nagadzenia drzew 1 krzewdw nalezy dokonywacé w miejscach wolnych od infrastruktury
technicznej, a takze w pojemnikach lub wydzielonych pasach trawnikéw wzdiuz
ciagdw komunikacyjnych.
- gatunki drzew 1 krzewdw sadzonych wzdtuz ciggéw komunikacyjnych i parkingéw winny
by¢ odporne na spaliny i nie posiada¢ rozbudowanych systeméw korzeniowych
(wykluczone topole).

W zalaczeniu:
- kserokopia czgécei graficznej planu w skali - 1:500,
- legenda.

Dotyczy czgsei dziatki o numerze geodezyjnym 738/6, potozonej w Augustowie, obreb 1.

Teren, na ktorym polozona jest przedmiotowa dzialka, objety jest
opracowaniem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustow
terenow obejmujgcych dzielnice Wypusty, zatwierdzonego Uchwala Nr X/67/07 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 181
z dnia 10 sierpnia 2007 r. poz. 1859).

Czeéé dziatki o numerze geodezyjnym 738/6 polozona jest w kompleksie 1-KDGP.

Wypis z tekstu planu:

§ 64. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1-KDGP
ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna klasy drogi gléwnej ruchu przyspieszonego;
2) przeznaczenie uzupelniajace:
a) obiekty 1 urzadzenia pomocnicze dla przeznaczenia podstawowego, w szczegodlnosel
wyposazenia technicznego drog,
b) infrastruktura techniczna nie zwigzana z droga za zgoda zarzadcy drogi;
3) warunki urbanistyczne:
a) szeroko$¢ terenu w liniach rozgraniczajgcych zgodna z rysunkiem planu,
b) zakazuje si¢ wprowadzania wszelkich urzadzen i obiektéw budowlanych nie zwigzanych z
przeznaczeniem terenu,
¢) ustala sig¢ skrzyzowania z mnymi drogami zgodnie z rysunkiem planu;
d) dopuszcza si¢ stosowanic istniejacych zjazdéw do istniejacej zabudowy;
e) zakazuje si¢ stosowanie nowych zjazdéw do istmiejgce) zabudowy, w przypadkach
wyjatkowych dopuszcza si¢ stosowanie zjazdow dla nowej zabudowy w miejscach i na
warunkach uzgodnionych z zarzadca drogi,



) dopuszcza sig realizacje parkingéw w pasie drogowym na warunkach, okreslonych w
przepisach odrebnych i w uzgodnieniu z zarzadea drogi, '

g) ustala si¢ obowiazek zapewnienia prawidlowej ochrony przed halasem istniejgce]
zabudowy poprzez wprowadzenie np. ekrandw i zieleni izolacyjnej wzdtuz pasa drogowego,
h) dopuszcza si¢ realizacje Sciezek rowerowych i chodnikéw w liniach rozgraniczajacych
drogi na warunkach okreélonych w przepisach odrebnych.

. Ustalenia ogdélne

§ 4.1.Ilekro¢ w przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) linii rozgraniczajacej - nalezy przez to rozumieé linie, ktére wyznaczaja tereny o réznym
przeznaczeniu oraz réznym sposobie zagospodarowania i zabudowy lub komunikacje;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ lini¢ wyznaczong na
rysunku planu, poza ktéra zakazuje sie lokalizacji wszelkiej zabudowy wraz z wszelkimi jej
elementami z wylaczeniem elementdw wystajacych budynku ti. okap, gzyms, balkon,
schody, pochylnie oraz obiektéw do czasowego gromadzenia odpadow stalych, obiektow
dozoru posesji, tymezasowych obiektéw ustugowo - handlowych oraz urzadzen 1 obiektow
technicznych;

3) obiektach obslugi technicznej - nalezy przez to rozumie¢ obiekty infrastruktury
technicznej, obstugi transportu publicznego, utrzymania drog i zieleni miejskiej, urzadzenia
wodne 1 inne sluzace zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkancéw oraz celom
publicznym,

4) przeznaczenie podstawowe - nalezy przez to rozumieé przeznaczenie wskazane dla
terenu oznaczonego symbolem teremu, ktdrege udzial w zagospodarowaniu dzialki
budowlanej w granicach tego terenu wynosi minimum 60% udziatu powierzchni uzytkowej
wszystkich budynkéw znajdujacych si¢ na dzialce budowlanej; w przypadku wskazania
wiecej niz jednego przeznaczenia podstawowego mozna realizowaé wszystkie przeznaczenia
w dowolnych proporcjach lub jedno z wymienionych;

5) przeznaczenie uzupelniajace - nalezy przez to rozumieé przeznaczenie wskazane dla
terenu oznaczonego symbolem teremu, ktdrego udzial w zagospodarowaniu dziatki
budowlanej w granicach tego terenu wynosi maksimum 40% udziatu powierzchni uzytkowej
budynkéw znajdujacych si¢ na tej dziatce; w przypadku wskazania wigeej niz jednego
przeznaczenia uzupelniajagcego mozna realizowaé wszystlde przeznaczenia w dowolnych
proporcjach lub jedno z wymienionych; '

6) terenie - nalezy przez to rozumieé teren o réznym przeznaczeniu oraz réznym sposobie
zagospodarowania 1 zabudowy lub teren komumikacji, wyznaczony liniami
rozgraniczajacymi, oraz okreslony symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu;

7) uslugach n,ieuciqiliwych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi, kt6re nie powoduja zadnej
ucigzliwo$ci w emisji substancji i energii oraz nie bgdace przedsigwzigeiami dla ktorych
raport oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko jest lub moze by¢ wymagany;

8) uslugach ucigzliwych - nalezy przez to rozumieé ushugi, ktére moga powodowac
ucigzliwosé w emisji substancji i energii w granicach dziatki, na ktérej ustuga jest
zlokalizowana lub dla ktdérych raport oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko jest lub
moze by¢ wymagany;



9) wskaznik powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumieé WyraZohy procentowo
stosunek powierzchni budynkéw polozonych w obrgbie dziatki lub terenu, liczony po
obrysie zewnetrznym muréw do catkowitej powierzchni dziafki budowlanej lub terenu;

10) wysokosé zabudowy - nalezy przez to rozumieé¢ wysoko$¢ budynku; nie jest
naruszeniem ustalet planu przekroczenie dopuszczonej wysokodci zabudowy w ustaleniach
szczegblowych w przypadku zmiany konstrukcji dachéw plaskich na spadowe na
istnigjgeych budynkach.

Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§ 7.1. Podstawowa funkcja obszaru objetego planem jest mueszkalnictwo w
zabudowie jednorodzinnej z towarzyszacymi uslugami nieuciazliwymi oraz ustugi i
produkcja.

2. Uksztaltowania wymagaja tereny zieleni potaczone ukiadem komunikacji pieszej i
rowerowe] oparte o istnigjacy system przyrodmiczy miasta, obejmujacy w szczegdlnosci
tereny zieleni urzadzonej wzdhiz wod powierzchniowych oraz o zieleh urzadzona, zielen
- towarzyszaca zabudowie mieszkaniowej. '

3. Zabrania si¢ realizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazowej powyze]
2000 m?.

4. Ustala sie zachowanie i ochrone oraz realizacje osi widokowych wskazanych na rysunku
planu.

§ 8. Ustala si¢ zakaz tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terendw za wyjatkiem:
1) wykorzystania zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem;
2) zagospodarowania ogrodniczego lub sadowniczego,
3) realizacji tymczasowych obiektéw budowlanych ustugowo - handlowych.

§ 11. 1.Wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy, okreslone na rysunku planu,
gdzie nowa zabudowa musi by¢ sytuowana zgodnie z tymi liniami.
2. W przypadkn wydzielenia nowych, nie wyznaczonych na rysunku planu, drog
wewnetrznych 1 siggaczy dojazdowych w obrebie wszystkich terenow budowlanych
nieprzekraczalng lini¢ zabudowy wyznacza si¢ w odleglodci minimum 5,0 m od linii
rozgraniczajacej wydzielonej drogi lub siggacza.

§ 14.1, Dopuszcza si¢ realizacj¢ no$nikdw reklamowych, w formie:
1) stupdw reklamowych o wysokosci nie wickszej niz 3 m i $rednicy nie wigkszej niz 1,5 m;
2) tablic, neonéw, ekranéw o powierzchni mierzonej w obrysie zewng¢trznym nie wigkszym
niz 8§ m?;
2.Zabrania sie lokalizowania reklam:
1) na terenach zieleni urzadzone;,
2) ustug nieucigzliwych.
3.Zabrania si¢ umieszczania noénikéw reklamowych:
1) na dachach budynkow i tymezasowych obiektéw budowlanych;
2) na obiektach matej architektury oraz w powigzaniu z tymi obiekiami, za wyjatkiem
przystankdw komunikacji autobusowe;;
3) na budowlach o funkgji barier dzwigkochtonnych;
4) na urzadzeniach naziemnych infrastruktury techniczne;.



Ustalenia dotyczace wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni
publicznych

§ 16.1. Na obszarze objetym niniejsza uchwata nie wystepuja obszary przestrzeni
publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Plan wyznacza nastepujace tereny przeznaczone na cele publiczne:
1) tereny drog publicznych;
2) ciagi pieszo - jezdne 1 pieszo - rowerowe;
3) tereny parkingow;
4) tereny infrastruktury technicznej stuzace zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkancéw.

§ 17. Wszelkie niezbedne dla prawidlowego funkcjonowania miasta obiekty i
urzadzenia, a w szczegOlnosei: obiekty obstugi technicznej, urzadzenia wodne 1 melioracji,
drogi wewnetrzne, zielen parkowa, ciagi pieszo-jezdne, ciagi pieszo-rowerowe, Sciezki
rowerowe mozna realizowaé na kazdym terenie w sposéb nie kolidujacy z innymi
~ustaleniami planu 1 przepisami odrebnymi

Ustalenia dotyczace zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 21. Na obszarze objetym ustaleniami planu wprowadza si¢ catkowity zakaz:
1) lokalizowania przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla ktérych
raport jest wymagany, zgodnie z przepisami odr¢bnymi, za wyjatkiem:
- drég publicznych i zwigzanych z nimi wrzadzen,
- infrastruktury technicznej,
2) wytwarzania i skladowania odpadéw niebezpiecznych
3) niszczenia linii brzegowej wod powierzchniowych;
4) niszczenia cennych gatunkéw i zbiorowisk roslinnych.

§ 22, Przekraczajace dopuszezalne wielkosci oddziatywanie na srodowisko poprzez
emisje substancii i energii, w szczeg6lnosci dotyczace wytwarzania hatasu, wibracji,
promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych,
winno zamykacé sie:

1) na terenie dziatki budowlanej lub zespotu dzialek na jakich jest wytwarzane.

§ 24. W celu ochrony urzadzen wodnych ustala sig:
1) wszelkie inwestycje mogace mie¢ wplyw na urzadzenia wodne musza by¢ uzgodnione z
ich zarzadcs;
2) wzdluz rowéw melioracyjnych nalezy zachowaé niewygrodzony pas ochromny o
szerokosci 3 m od zewnetrznej krawedzi rowu umozliwiajacy jego konserwacje.

Ustalenia dotyczace ukladu komunikacyjnego i zasad obshugi komunikacyjnej

§ 26.1. Ustala si¢ adaptacjg¢, rozbudowe i przebudowe istniejacych oraz budowe
nowych drég publicznych klasy drég giéwnych ruchu przyspieszonego, gléwnych,
zbiorczych, lokalnych, dojazdowych i drég wewngtrznych, na teremach oznaczonych
symbolami przeznaczenia KDGP, KDG, KDZ, KDL, KDD 1 KDW.

§27. 1. Podstawowy uklad uliczny obszaru, objgtego wustaleniami planu, shuzacy

powigzaniom zewngtrznym i wewnetrziym tego obszaru tworzg nastgpujace drogi publiczne:

1) ciag ulic Wojska Polskiego i Chreptowicza klasy drogi gtéwnej ruchu przyspieszonego,

oznaczone symbolem 1-KDGP, bedace w ukladzie drég krajowych, zapewnia

powigzania zewngtrzne z centrum miasta, rejonami w jego pdlnocnej czgdci oraz
wyprowadza ruch z Augustowa w kierunku Warszawy i Bialegostoku;
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2) ulica Obrohcéw Westerplatte klasy drogi gléwnej, oznaczona symbolem 1-KDG, bedaca
w ukladzie drog wojewddzkich, zapewnia powigzania zewnetrzne - wyprowadza ruch z
Augustowa w kierunku Lipska;

3) ulica Slowackiego klasy drogi zbiorczej 1 lokalnej oznaczona symbolem 1-KDL, 1-KDZ
Zapewnia powigzania wewngtrzne oraz wyprowadzaja ruch na wezet projektowanej
obwodnicy miasta; ' ‘

4} ulica Wypusty klasy drogi lokalnej oznaczona symbolem 2-KDIL 1 ulica Amikowa klasy
lokalnej oznaczona symbolem 3-KDL zapewniajg powigzania wewnetrzne.

2. Ulice wymienione w ust.1 sluza réwniez obstudze obszaru, w tym przylegtych do nich
terenéw, na warunkach okreslonych w ustaleniach dla terenéw oraz w przepisach odrebnych
dla drég tych klas w zakresie stosowania zjazdow.

' 3. Ukdad obslugujaey tworza drogi publiczne klasy drég lokalnych i dojazdowych oraz
drogi wewnetrzne, oznaczone symbolami przeznaczenia KDL, KDD i KDW,
wyprowadzajgce ruch na ulice wymienione w ust. 1 oraz stuzace bezposredniej obstudze
zagospodarowania terenéw funkcjonalnych przylegtych do nich, poprzez stosowanie zjazdéw
bez ograniczen, z uwzglednieniem wymagan bezpieczefnstwa uzytkowania drég publiczaych,
okreslonych w przepisach szczegblnych.

§ 28.1. Poza wyznaczonymi na rysunkach planu drogami publiczoymi i
wewnetrznymi do dziatek budowlanych mozna wydzicli¢ inne drogi wewnetrzne.
2. Minimalna szeroko$¢ noworealizowanej drogi wewnetrznej w liniach rozgraniczajacych
nie moze by¢ mniejsza niz 6 m.
3. Minimalna szeroko$§¢é w liniach rozgraniczajacych noworealizowanych drég wewnetrznych
w formie siggaczy dojazdowych o dtugosci:
1) do 50 m wynosi 6,0 m,
2)o0d 51 m do 100 m wynosi 8,0 m.
4. Siggacze dojazdowe nie moga by¢ dhuzsze niz 100 m.
5.Noworealizowane siggacze dojazdowe musza byé wyposazone w plac manewrowy
umozliwiajacy dostep pojazdom ratownictwa do wszystkich obstugiwanych przez nie dziatek
budowlanych.
6.Adaptuje  si¢ wszystkic istnicjace drogi wewnetrzne w  istniejgcych liniach
rozgraniczajacych.

§ 29. Ustala sie¢ ogélne warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych obowigzujace dla
calego obszaru objetego ustaleniami planu:
1) potrzeby parkingowe dla istniejacych i projektowanych inwestycji nalezy realizowaé na
terenie lokalizacji wlasnej, chyba ze ustalenia szczegétowe dla teren6w stanowig inaczej;
2} ilod¢ stanowisk postojowych dla poszczegdlnych terenéw musi by¢ zgodna z ustaleniami
szczegOtowymi,
3) dopuszcza sig¢ realizacjg stanowisk postojowych na terenach droég publicznych, po
uzyskaniu uzgodnienia wlasciwego zarzadey drogi, na warunkach okreslonych w przepisach
odrebnych.

§ 30. W liniach rozgraniczajacych drég publicznych, drég wewnetrznych, ciagéw
pieszo-jezdnych 1 pieszo - rowerowych dopuszcza si¢ urzadzenia zwigzane z obstugg ruchu
drogowego, np. wiaty przystankowe, lawki.

Ustalenia dotyczace zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 31. Ustala sie adaptacje, rozbudowe i przebudowg istricjgcych oraz budowe nowych
sieci infrastruktury techniczne;.
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2. Sieci infrastruktury technicznej powinny by¢ prowadzone przez tereny przeznaczone
na cele publiczne, w szczegdlnosel przez tereny:
1) drég publicznych po uzyskaniu zgody wladciwego zarzadey drogi;
2) drég wewnetrznych;
3) ciagdw pieszo - jezdnych;
4) ciagdw pieszo - rowerowych. :
3.W przypadku braku mozliwosci prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny
jak ust. 2 dopuszcza si¢ prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny
przeznaczone na inne cele, po uzyskaniu zgody wlasciciela terenu.
4 W liniach rozgraniczajacych drég publicznych oraz wewnetrznych, ciggdéw pieszo —
jezdnych, stanowigcych dostep do dziatek budowlanych, nalezy rezerwowaé pasy terenu dla .
urzadzen infrastruktury technicznej.
5.Ustalenia planu nie ograniczaja mozliwodci likwidacji, modernizacji lyb rozbudowy
istniejacej infrastruktury technicznej i nie ograniczaja rozwiazan zamiennych projektowane;
infrastruktury technicznej, pod warunkiemy zapewnienia wlasciwej obstugl w infrastrukture
techniczng terenéw zgodnie z pozostalymi ustaleniami planu; w szezegdlnosci wlasciwej
przeznaczeniu i zasadom zagospodarowania terendw.

§ 32. Ustala si¢ zasady odprowadzania $ciekéw i wod opadowych:
1) rozdzielczy system odprowadzania $ciekéw w oparciu o istniejgce, modernizowane i
rozbudowywane przewody zbiorcze kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe;j; :
2) uzupetnieniem systemu kanalizacji sanitarnej s przepompownie Sciekéw, w tym na
terenie objetym niniejsza uchwala przy ulicy Ustronie (teren oznaczony symbolem 1-K);
3) ustala si¢ realizacje przewodéw zbiorczych kanalizacji sanitarnej, potozonych w terenach -
drog publicznych oznaczonych symbolem: 2-KDL, 3-KDL, 1-KDD, 8§-KDD, 10-KDD, 11-
KDD, 12-KDD, 13-KDD, 14-KDD, 16-KDD, 21-KDD w terenach drég wewngtrznych 5-
KDW, 7-KDW, 8-KDW, 10-KDW, 16-KDW 1 18-KDW oraz w terenie ciggu pieszo-
jezdnego oznaczonego symbolem w terenie 5-KXIJ;
4) obowiazek odprowadzania Sciekdéw do oczyszezalni Sciekow;
5) wszystkie budynki oraz dziatki budowlane powinny by¢ podiaczone docelowo do
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i posiadaé przylacze kanalizacyjne umozliwiajace
odprowadzenie §ciekéw sanitarnych w stopniu wystarczajacym dla obstugi funkcji i sposobu
zagospodarowania i zabudowy dzialki;
6) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji samitarnej dopuszcza si¢ odprowadzanie
$ciekdw do zbiornikéw bezodplywowych i wywdz do punktu zlewnego przy oczyszczalni
$ciekdw; zbiomniki winny mieé charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej
winny ulec likwidacji;
7) wody opadowe z terenéw drdg publicznych, terenéw parkingéw, terendw produkcji,
sktadéw 1 magazynéw winny byé odprowadzane docelowo do miejskiej sieci kanalizacii
deszczowej; do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza si¢ odprowadzanie wod
opadowych do systemu rowéw odwadniajacych; zrzuty wod opadowych winny posiadaé
urzadzenia podczyszczajace na wylotach;
8) odprowadzenie wod opadowych z terenéw pozostatych, nie wymienionych w pkt 7 moze
nastapié do grumtu w granicach wiasnej dzialki lub dzialek budowlanych; ilos¢ wod
opadowych odprowadzonych do gruntu nie moze przekroczy¢ jego chtonnosci; nadmiar wod
opadowych musi by¢ odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej lub systemu rowow
odwadniajgcych.
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§ 33. Ustala si¢ zasady zaopatrzenia w wode:
1) zaopatrzenie w wodg z istniejacych, modernizowanych i1 rozbudowywanych przewodéw
rozdzielczych, zasilanych z isthiejacej sieci magistralne;;
2) ustala si¢ realizacje przewoddéw rozdzielczych potozonych w terenie drég publicznych
oznaczonych symbole: 2-KDL, 3-KDL, 1-KDD, 8-KDD, 10-KDD, 11-KDD, 12-KDD,
13-KDD, 14-KDD, 15-KDD, 16-KDD i 21-KDD w terenach drég wewnetrznych 5-KDW,
7-KDW, 8-KDW, 10-KDW, 18-KDW oraz w terenie ciggu pieszo - jezdnego 5-KXJ;
- 3) wszystkie dziatki budowlane 1 budynki musza by¢ podtaczone do miejskiej lub innej sieci
wodociagowej i posiadaé przylacze wodociagowe umozliwiajace pobdr wody zgodny z
funkcjg i sposobem zagospodarowania;
4) dopuszcza sie do czasu realizacji sieci wodociggowe] pobdr wody z istniejacych studni w
granicach dziatek budowlanych, zgodnie z przepisami odrgbnymi;
5) w przypadkach specjalnych tj. awarii sieci wodociagowej pobdr wody winien odbywaé si¢
7 istniejacych studni publicznych zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 34. 1. Ustala sie zasady zaopatrzenia w energie elektryczng:

1) zasilanie w energie elektryczng z istniejgcych, modemnizowanych i rozbudowywanych linit

sredniego napigcia 15 kV 1 mniskiego mnapigcia 0,4 kV zasilanych z ze stacji

transformatorowych 15/0,4 kV, w tym ze stacji transformatorowych potozonych na obszarze

objetym planem:

2) istniejacych oznaczonych symbolami: od 1-E do 3-E, od 5-F do 8-F, od 11-E do 13-E;

3) projektowanych oznaczonych symbolami: 4-E, 9-E, 10-E;

4) ustala sie realizacje kablowych linii energetycznych $redniego napiecia biegnacych w

terenie drogi publicznej oznaczonej symbolem 2-KDL oraz na terenie oznaczonym

symbolem-

5-ZP;

5) ustala sie likwidacje kablowej linie energetycznej $redniego napigcia biegnacej w terenie

drogi publicznej oznaczonej symbolami: 8-KDD oraz w terenach oznaczonych symbolami:

4-U/P, 15-MN i 17-MN;

6) ustala sie likwidacje napowietrznych linil energéetycznych éredniego napigcia biegnacych

w terenie drog publicznych oznaczonych symbolami: 1-KDGP, 1-KDL, 3-KDL, 8-KDD,
- 13-KDD, w terenie drogi wewngtrznej 12-KDW oraz w terenach oznaczonych symbolami:

2-MN, 6-MN, 15-MN 1 5-MN/U, 6-MN/U, 2-M/U, 3-M/U,5-M/U oraz 3-U/P, 3-ZP, 6-ZP

i 8-ZP;

7) wszystkie dziatki budowlane 1 budynki musza by¢é podiaczone do sieci

elektroenergetycznej i posiadaé przylacze umozliwiajace . pobdr emergii w  stopniu

wystarczajacym dla obstugi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy dzialki;

8) sie¢ elektroenergetyczna szczegdlnie $redniego 1 niskiego napiecia powinna byé

realizowana w miare mozliwoéei jako podziemna;

9) ustala si¢ mozliwosé realizowania dodatkowych stacji transformatorowych stupowych w

migjscu przebiegu linii napowietrznych SN 1 stacji wnetrzowych w przypadku duzych mocy

lub kablowych linii SN na wszystkich terenach w trakcie realizacji planu.

§ 35. Ustala si¢ zasady zaopatrzenia w energie cieplna:
1) wszystkie budynki musza posiada¢ zbiorowe lub indywidualne Zrédta dostarczania ciepta
w stopniu wystarczajacym dla prawidlowego uzytkowania zgodnego z funkceja,
2) ustala si¢ zaspokojenie poirzeb w zakresie zaopatrzenia w energig cieplng poprzez
rozbudowe sieci ogdélnomiejskiego systemu centralnego zaopatrzenia w cieplo oraz
ogrzewanie indywidualne z preferowanym wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu, oleju
niskosiarkowego lub odnawialnych Zrédet energii.

13



§ 36. Ustala sie nastepujace zasady dotyczace telekomunikacji:
1) zaspokojenie potrzeb poprzez istniejaca, modernizowang lub projektowang siec
telekomunikacyjna;
2) na obszarze planu zakazuje si¢ realizacji wolnostojacych masztow i stacji bazowych
powigzanych z obiektami budowlanymi dla telefonii komodrkowej za wyjatkiem terenu
oznaczonego symbolem przeznaczenia 1-C.

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpozarowej

§ 42.1. Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ w sposob zapewniajacy ochrone
ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej okreslonymi w przepisach odrebnych.
2. Niezaleznie od zasilania z sieci wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ zaopatrzenie ludnosci
w wode z awaryjnych studni publicznych zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 43. W celu spelnienia wymagan z zakresu Obrony Cywilnej nalezy uwzglednié
nastepujgce warunki:
1) w budynkach ustlugowych, mieszkaniowo - ustugowych na etapie sporzadzania planow
zagospodarowania dziatek lub terendéw nalezy przewidzie¢ ukrycia typu I lub schrony;
2) w rejonach zabudowy jednorodzinnej przewidzie¢ ukrycia typu II wykonywane przez
uzytkownikow w okresie podwyzszonej gotowosci obronnej RP;
3) bez wzgledu na typ zabudowy zarezerwowaé tereny pod budoweg awaryjnej studni wody
pitnej (przyjmujgc norme 7,5 l/osobo - dobg). Odleglo$¢ studni od budynkéw powinna
wynosi¢ max. 800 m;
4) istniejgce studnie nalezy zabezpieczy¢ przez likwidacja 1 przystosowa¢ do sprawnego
uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych;
5) o$wietlenie zewngtrzne ulic, budynkow przystosowaé do wygaszenia;
6) uktad projektowanych oraz modernizowanych ulic powinien spetniaé¢ nastepujace warunki:
a) odpowiednig szeroko$¢ uniemozliwiajgca ewentualne zagruzowanie,
b) polaczenie z traktami przelotowymi zapewniajace sprawng ewakuacj¢ ludnos¢ w okresie
zagrozenia,
¢) wyznaczenie bezpiecznych tras przejazdu dla pojazdow z toksycznymi $rodkami
przemystowymi;
7) uwzgledni¢ system alarmowania i powiadamiania mieszkancow w wypadku zagrozenia
poprzez syreny alarmowe. Promien slyszalnosci syren zaklada sie do 300 m;
8) istniejace obiekty OC nalezy adaptowac.

§ 44.1. Obiekty budowlane nalezy projektowaé i budowaé zgodnie z wymogami
ochrony przeciwpozarowej, okreslonymi w przepisach odrgbnych.
2. Nalezy zapewni¢ zaopatrzenie w wode na cele przeciwpozarowe, zgodnie z przepisami
odrebnymi.
3. Nalezy zaprojektowa¢ drogi przeciwpozarowe, umozliwiajagce dojazd i dostep dla
jednostek ratowniczo - gasniczych strazy pozarnej, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

W zalaczeniu:

- kserokopia czessci graficznej planu w skali - 1: 1000. up. BURMISTRZA
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