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Zasady prowadzenia i warunki korzystania z ustug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode
oraz zbiorowego odprowadzania Sciekéw na terenie Gminy Miasta Augustow okresla Regulamin
Dostarczania Wody i Odprowadzania Sciekow dostepny w siedzibie WIKM Sp. z 0.0. i na stronie
internetowej www.wodociagi-augustow.ns48.pl oraz Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. z 2019r. poz. 1437, 1495,
z 2020r. poz. 284, 471).

Sie¢ wodociggowg oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy projektowa¢ na podstawie ponizszych
warunkéw technicznych w oparciu o zalgczong koncepcje przebiegu trasy przedmiotowych sieci
Przytacza nalezy zaprojektowac po konsultacji z wiascicielami wskazanych nieruchomoégci.

l. WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA SIECI WODOCIAGOWEJ
W ULICY WOJSKA POLSKIEGO W AUGUSTOWIE:

1. Miejsce wigczenia do sieci wodociggowej: istniejacy wodociag z rur PCV @ 110 mm w ul. Wojska
Polskiego — na zatgczonej koncepcji miejsce wigczenia oznaczono jako ,W1".

2. Sposdb podigczenia do istniejgcej sieci wodociagowej: wigczenie wykona¢ jako wezet rozgatezny
za pomocg trojnika zeliwnego kotnierzowego z zasuwami odcinajacymi, z obudowa i skrzynka uliczna.

3. Materiat i $rednica sieci wodociggowej: PE PN 10 SDR 17 o Srednicy @ 90 mm.

4. Na sieci wodociggowej nalezy zaprojektowa¢ hydranty p.poz. typu nadziemnego z podwdjnym
zabezpieczeniem o s$rednicy @ 80 mm, rozmieszczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz na koricéwkach rurociggow.

Wezly rozgatezne do hydrantdw p.poz. wykonaé za pomoca tréjnikow zeliwnych kotnierzowych,
z zasuwa odcinajgcg oraz z obudows i skrzynkg uliczng.

5. Zaglebienie przewodéw sieci wodociggowych w gruncie powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania
gruntu dla okreslonego regionu.

6. Sie¢c wodociggowg po wybudowaniu nalezy poddaé probie ciSnieniowej w obecnosci przedstawiciela
WIKM Sp. z 0.0. w Augustowie, ktory sporzadzi pisemny protokét z przeprowadzonej proby — ciSnienie
prébne 0,9 MPa.

7. Do dziatek o nr geod. 1813, 1819, 1815, 1820/3, 1825, 1820/4 nalezy zaprojektowaé przytgcza
wodociggowe z rur PE @ 32 mm zakoriczone wodomierzem. Wiaczenia wykona¢ za pomocg tréjnikow
siodtowych elektrooporowych.

8. Typ wodomierza giéwnego: statyczny, elektromagnetyczny dn 15 mm i Qs = 25 mdh
instalowany w pozycji poziomej, wskaznikami zuzycia wody skierowanymi do gory, umozliwiajac odczyt.
Przed wodomierzem nalezy zachowa¢ odcinek prosty o diugosci minimum 5 x $rednica rury
oraz za wodomierzem o diugosci minimum 3 x $rednica rury. Wodomierz nalezy montowa¢ w konsoli
wodomierzowej EWE lub rownowaznej (w zataczeniu schemat konsoli wodomierzowej).

9. Miejsce zainstalowania wodomierza giéwnego: w studni wodomierzowej wykonanej jako szczelny

zbiornik systemowy z PE. Studzienka wodomierzowa powinna umozliwiaé zabudowe zestawow
wodomierzowych, pézniejszy odczyt i wymiane licznikéw oraz zabezpieczaé wodomierz
przed zamarzaniem, zalaniem wodg oraz mozliwoscig uszkodzenia.
Istnieje  mozliwos¢ zainstalowania wodomierza gléwnego w piwnicy lub na parterze budynku,
w odlegiosci nie wigkszej niz 1 m od wejscia przytacza do budynku, w pomieszczeniu, w ktorym
mozliwy jest odczyt wskazan wodomierza, suchym, tatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem
wodg, dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia.
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1. WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ W ULICY WOJSKA POLSKIEGO W AUGUSTOWIE:

. Odbiornikiem sciekow sanitarnych bedzie kolektor kanalizacji sanitarnej z rur PCV o $rednicy & 400 mm

w ul. Wojska Polskiego - oznaczony na zatgczonym planie sytuacyjnym kolorem brgzowym.

Wigczenie wykona¢ do istniejacej studni sanitarnej o rzednej 123,64/119,04 m n.p.m. oznaczonej
na zatgczonym planie sytuacyjnym jako "Sistn".

Materiat i $rednica kanalizacji grawitacyjnej: rury PCV SN8 lite — o $rednicy min. @ 200 mm,
z potaczeniami kielichowymi, uszczelnionymi za pomocg uszczelek systemowych.

Spadki rurociagéw nalezy przyjmowac co najmniej minimalne dopuszczalne dla danej srednicy.
Studzienki na sieci kanalizacji sanitarnej projektowa¢ jako betonowe DN @ 1200 mm z wiazem typu
ciezkiego (40T) wraz ze stopniami wiazowymi. Wigczenie przytgcza w studzienke z przejsciem
szczelnym. Jezeli wejscie przytgcza znajduje sie wyzej niz 40 cm od poziomu kinety nalezy wykonac
potgczenie za pomocg kaskady.

- studnie znajdujace sie w terenie zielonym lub nawierzchni z kostki typu polbruk nalezy wyposazyc
w krag stozkowy betonowy,

- studnie znajdujace sie w nawierzchni asfaltowej nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce.

. Studnie na sieci kanalizacyjne nalezy projektowa¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie przytgczy

kanalizacji sanitarnej do wszystkich dziatek w obrebie projektowanej sieci.

Po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitamej nalezy wykona¢ inspekcje TV przedmiotowe]j sieci
i 1 egzemplarz dostarczy¢ do siedziby Spotki.

Do dziatek o nr geod. 1813, 1819, 1815, 1820/3, 1825, 1820/4 nalezy zaprojektowa¢ przyigcza
kanalizacji sanitarnej z rur PCV @ 160 mm .

. Wigczenie przyltacza w studzienke z przejsciem szczelnym. Jezeli wejscie przylacza znajduje

sie wyzej niz 40 cm od poziomu kinety nalezy wykona¢ potgczenie za pomoca kaskady.

Rewizje przykanalika od strony posesji, poprzez studnie rewizyjne PCV minimum & 315 mm,
ktére nalezy zabudowaé na przytaczu w odleglosci nie wigkszej niz 1 m od granicy posesji z pasem
drogowym oraz na potgczeniach i zatlamaniach trasy.

.  WARUNKI OGOLNE:

. Wykonaé dokumentacje projektowa sieci zgodnie ustawg Prawo Budowlane.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w zakresie rozwigzan technicznych i przebiegu trasy
w WiIKM Sp. z 0.0. w Augustowie.

Uzgodni¢ wejscie w teren z wiascicielami posesji, przez ktére przebiega¢ bedzie inwestycja
oraz ustanowi¢ stuzebnosé gruntows polegajgcg na prawie przesylu na czas nieokreslony w zakresie
niezbednym do posadowienia, konserwacji, utrzymania, modernizacji, przebudowy, wymiany,
odbudowy w razie zniszczenia i usuwania awarii, z dokonaniem notariainego wpisu
do ksiegi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowe] nieruchomosci.

Przed przystapieniem do robot budowlanych inwestor zobowigzany jest dokona¢ zgtoszenia do WiKM
Sp. z 0.0. w Augustowie na co najmniej 3 dni przed ich rozpoczgciem.

W zgloszeniu nalezy okreslic rodzaj, zakres i sposob wykonywania robot budowlanych oraz termin
ich rozpoczecia - do zgtoszenia nalezy dotgczy¢ egzemplarz uzgodnionej dokumentacji projektowej.

W przypadku zgloszenia zamiaru wykonania sieci wodociggowej w organie administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (. w Starostwie Powiatowym), nalezy dotgczyc
kopie tego zgtoszenia oraz dokumentacje projektows sieci zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Roboty montazowe przy budowie sieci moze wykona¢ osoba posiadajgca wymagane uprawnienia
budowlane lub prowadzaca roboty montazowe pod nadzorem osoby posiadajgcej takie uprawnienia.

W przypadku koniecznosci wejscia w pas drogowy Inwestor uzyska zezwolenie/decyzje zarzadcy drogi
na zajecie pasa drogowego.

Inwestor przed zasypaniem sieci ma obowiazek zglosi¢é je do odbioru czesciowego
pod rygorem odmowy dokonania koricowego odbioru technicznego. Odbiorow dokonuje
przedstawiciel WiKM w Augustowie, ktéry sporzadza pisemny Protokét oraz dokumentacje zdjeciowg
wykonanych robot.

Po dokonaniu odbioru czesciowego sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej przez WiKM

w Augustowie nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i 1 egzemplarz
przekazac do WIKM.

Waznosé warunkéw technicznych uptywa po okresie 1 roku od daty wydania i stanowig one integralng
czes¢ dokumentacji projektowe;.
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