INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU

BUDOWLANEGO - Przebudowy sieci wodociggowej W m. Augustow dz. nr 4368/1, obreb
0005 Augustow, woj. Podlaskie, na odcinku A-B

l. DANE OGOLNE
Inwestor: Wodociagi i Kanalizacje Miejskie Sp. z 0.0. w Augustowie

Adres inwestycji:  16-300 Augustow, obreb 0005, dz. nr 4368/1

Opracowanie: mgr inz. Danuta Piszczatowska
nr upr. SUW 75/90
Budowa sieci wodociggowej polegac bedzie na:
- wykonaniu rgcznie lub mechanicznie wykopow o glebokosci do 2,30 m,
- ulozeniu przewodu wodociggowego dn 315 PE 100RC SDR17 w otwartym wykopie
oraz posadowienie zasuwy wodociggowej dn 300
- obsypaniu rurociggu piaskiem lub warstwa gruntu rodzimego.
Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U z 2020 r. poz. 1333 ze
zm.) Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie, przed
rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Przed przystagpieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, poprzez:
-zabezpieczeniu placu budowy,
-wyrownanie terenu stosownie do potrzeb,
-zbadanie, czy nie sg zatozone w terenie obok planowanego obiektu budowlanego lub pod
nim kable elektryczne , przewody 1 inne urzadzenia 1 usuniecie ich lub zabezpieczenie w
wypadku stwierdzenia ich istnienia,
-osuszenie w razie potrzeby terenu nadmiernie zawilgoconego i zapewnienie korzystania z
wody do robot budowlanych i do uzytku ogolnego,
-doprowadzenie energii elektrycznej niezbednej przy wykonaniu robdt budowlanych oraz
o$wietlenie placu budowy,
-zapewnienie pracownikom odpowiednich warunkéw higieniczno-sanitarnych oraz
niezbednych $rodkéw higieny osobistej,
-wydzielenie pomieszczen lub placu sktadowania materialow oraz sprzetu .
M. SPRZET ZMECHANIZOWANY, POMOCNICZY 1 URZADZENIA.
Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy do wykonania robdt powinien odpowiadaé
okreslonym ogo6lnie uznanym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci. Powinien posiada¢
dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji. Nie moze by¢ udostepniony osobie nie
upowaznionej do bezposredniej jego obstugi.
IV. ROBOTY ZIEMNE.
-wszystkie przedmioty znajdujace si¢ w gruncie lub nad gruntem, na ktéorym maja by¢
wykonywane roboty ziemne powinny by¢ przed rozpoczgciem robdt usunigte,
-nie nalezy usuwacé zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewodow lub kanalow
bez zgody jednostki , do ktorej nalezy nadzor nad nimi , a roboty wykonywa¢ w sposob z nig
uzgodniony ,
-w przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych , nie przewidzianych w dokumentacji , roboty nalezy przerwa¢ do czasu
ustalenia pochodzenia tych urzadzen podziemnych i ustalenia dalszego bezpieczenstwa
prowadzenie robot,




-do wykonania zabezpieczen przy robotach ziemnych stosowac¢ szalunki stalowe
-przed przystgpieniem do zasypywania nalezy zabezpieczy¢ rury poprzez zakorkowanie
wylotu i obsypanie piaskiem
-zasypke prowadzi¢ recznie takze w rejonie studzienek i kolizji z innym uzbrojeniem
recznie,
-do zasypki nalezy uzy¢ gruntu pozbawionego czesci statych, zaleca si¢ uzycie piasku
drobnoziarnistego.
V. WYMAGANIA BHP W PODSTAWOWYCH ROBOTACH
BUDOWLANYCH
Roboty ziemne
— roboty mozna rozpocza¢ po oznakowaniu robot znakami drogowymi,
— wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dot po jego dnie,
— wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywac z zastosowaniem szalunkow stalowych z
rozporami,
— w wykopie moga si¢ znajdowac osoby tylko pod bezposrednim nadzorem innej osoby
znajdujacej si¢ na powierzchni,
— w trakcie wykonywania robot koparka w wykopie nie powinni znajdowac¢ si¢ ludzie w
szalunkach i w wykopie,
— obsypke rurociagdw wykonywac recznie piaskiem, do wysokosci okoto 0,3 m. ponad
wierzch rury i zaggszcza¢ mechanicznie warstwami.
Roboty drogowe
- nalezy prowadzi¢ po oznakowaniu znakami drogowymi,
- pracownicy wykonujacy te roboty muszg by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze,
- maszyny do robot drogowych moga obstugiwac tylko osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia,
Ochrona osobista i pierwsza pomoc na budowie
-przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ w odziez roboczg 1 ochronna,
-wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet
ochrony osobistej,
-na kazdej budowie powinny by¢ zorganizowane punkty pierwszej pomocy,
-na budowie powinna by¢ wywieszana w widocznym miejscu tablica budowy z
nastepujacymi adresami i telefonami:
I)najblizszej strazy pozarnej,
2)posterunku policji
3)najblizszego punktu telefonicznego
4)pogotowia ratunkowego
UWAGI KONCOWE
-przestrzegac nalezy przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
-roboty przy budowie sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z zasadami BHP
-dba¢ o nalezyty stan maszyn 1 urzadzen , a takze o porzadek w miejscu pracy,
-zawiadomi¢ przetozonych o zauwazonym wypadku , zagrozeniu zycia lub zdrowia czlowieka
-przed rozpoczgciem robot zapoznacé si¢ z dokumentacjg projektowa i wyjasni¢ wszystkie
niejasno$ci z autorem opracowania,
-zastosowane materialty powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 nie
powinny wywota¢ ujemnego wptywu na ludzi i otaczajace srodowisko ponad przewidziane
normami .

Opracowat: mgr inz. Danuta Piszczatowska



