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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy sieci wodociagowe] w miejscowosci
Augustow, gmina Miasto Augustow, dz. nr 4368/1 obreb ewid. 0005 Augustow,
jednostka ewidencyjna 200101_1 Augustow na odcinku A-B

1. Podstawa opracowania
- warunki techniczne,
- obowigzujace normy i zarzadzenia,
- projekt zagospodarowania terenu.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje sporzadzenie projektu budowlanego przebudowy
sieci wodociggowej na dz. nr 4368/1 w miejscowosci Augustow, gmina Miasto Augustow (0od
punktu A do punktu B).

3. Opis szczegolowy sieci wodociggowej

Wiaczenie projektowanej sieci wodociagowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi, czyli do istniejacej sieci wodociggowej na dziatce nr 4368/1, poprzez trojnik
zeliwny kotierzowy dn 400/400/400 w punkcie Trl za trojnikiem nalezy zamontowac
zasuwe dn 300.

Zaprojektowano sie¢ wodociagowa z rur ci$nieniowych o $rednicy dn 315 PE 100 RC
SDR 17.

Pod trojnikiem zaprojektowano bloki oporowe, natomiast pod armature bloki
podporowe.

Elementy sieci wodociggowe] nalezy zgrzewa¢ metodg elektrooporowg lub
doczotowo. Przed zgrzewaniem rur odwinigtych ze zwojow nalezy zlikwidowa¢ owalnos¢ ich
koncowek przez zastosowanie specjalistycznego sprzetu (tzw. prosciarki).

Urzadzenia  wodociggowe  nalezy  oznakowa¢ na  stupku  betonowym
prostopadiosciennym z wglgbieniem, za pomoca tabliczki z tworzywa sztucznego z
wymiennymi cyframi. Skrzynki do zasuw i1 hydrantow zamontowa¢ o wysokosci 270 mm
zgodnie z normg DIN 4056/92. Pokrywa i korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego,
pokryty powtloka antykorozyjng, pokrywa z uchwytem stalowym. Skrzynke uliczng
zabezpieczy¢ opaska betonowa.

Nad wodociagiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadka z drutu
miedzianego DY min. 1,0mm?, drut wyprowadzi¢ w kolorze niebieskim na glebokosci 60cm
nad wodociggiem, ktorg nalezy zakonczy¢ w skrzynkach od zasuw. Minimalne przykrycie
przewoddéw powinno wynosi¢ 1,9 m od powierzchni terenu.

Trasa, dlugosci, zaglebienie 1 spadki przewodow w czegsci graficznej opracowania.

3.1 Proba szczelno$ci wodociggu.

Po utozeniu przewodow 1 zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykona¢ probe
szczelnosci wg PN-64/B-10715 oraz PN-81/B-10725. Przed zasypaniem wodociagu nalezy
wyprébowa¢ go w obecnosci dostawcy wody 1 inspektora nadzoru na cis$nienie 1MPa
(10kG/cm2). Proby nalezy wykonywac odcinkowo.

3.2 Plukanie i dezynfekcja wodociagu.

Przewody wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ doktadnemu
przeplukaniu uzywajac do tego celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody w czasie
ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1 m/s. Przewod wodociggowy uwaza si¢ za wyptukany,



gdy wyplywajaca woda jest czysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej po
przeplukaniu nalezy podda¢ dezynfekcji, uzywajgc roztworu wapna chlorowanego.
Szczegotowe warunki prowadzenia ptukania a w szczegodlnosci dezynfekcji nalezy
uzgodni¢ z Zaktadem Wodociggowym przejmujacym wykonany odcinek do eksploatacji.
Przytaczenie istniejacych przytaczy wodociggowych do projektowanej sieci
wodociggowej nalezy wykona¢ dopiero po przeptukaniu i dezynfekcji przytaczy.

5. Zestawienie materialu sieci wodociagowej:

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur cisnieniowych dn315mm PE RC 100 SDR17
przeznaczonych do transportu wody pitnej, w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskimi
paskami.

Rury taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub potaczenia rurociggdw z armaturg
wykonaé jako kotierzowe. W miejscach trudno dostgpnych dopuszcza si¢ stosowanie muf
elektrooporowych SDR 11

Zasuwy kotnierzowe:

- korpus zasuwy — zeliwo GGG,

- klin — Zeliwo sferoidalne, caty pokryty guma EPDM,

- uszczelnienie: o-ring +uszczelka wargowa

Skrzynki do zasuw:

- zgodno$¢ z normg DIN 4056/92

- wysokos¢ skrzynki — 270mm

- pokrywa 1 korpus skrzynki wykonany z Zeliwa szarego, pokryty powloka antykorozyjna,

- skrzynki w terenach nieutwardzonych montaz na ptytach podktadowych z betonu,
zabezpieczy¢ betonowym pierscieniem prefabrykowanym

Ksztaltki zeliwne:
- zeliwo sferoidalne —zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowa
Lgczniki rurowo — kotnierzowe :

- korpus i pierscien dociskowy zeliwo sferoidalne min GGG 40 zabezpieczenie
antykorozyjne farba epoksydowa,

- zaciski segmentow pierscienia: wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,
- kat nachylenia od osi rury max 6°.
Tabliczki oznaczeniowe do zasuw:

- tabliczki oznaczeniowe metalowe o wymiarach zgodnych z PN-86/B-09700 montowane na
stupku betonowym.

Uwaga! Materiaty 1 wyroby uzyte do budowy projektowane;j sieci wodociggowej przed
wybudowaniem musza uzyska¢ pozytywna opini¢ Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

o dlugosé przewodu wodociggowego dz 315PE 100RC SDR17 cisn. L=4,0m
o trdjnik 400/400/400 z Zeliwa sferoidalnego kotnierzowy 1 szt.
e zasuwa dn 300 1 szt.
e dwupotéwkowe przepusty dn 160 PVC 1 szt.
o zwezka kotnierzowa dn 400/300 1 szt.

o tasma lokalizacyjno ostrzegawcza 7 metalowg wkladkq w kolorze niebieskim L=4,0m



6. Roboty ziemne

Wykopy ziemne w miejscu wilaczenia wodociggu nalezy wykonywaé rgcznie lub
mechaniczne waskoprzestrzennie.

Podczas wykonywania wykopow przewiduje si¢ odktad urobku na pobocze wykopow
lub odwoz. Projektuje si¢ podsypke piaskowa pod wodocigg. Zasypywanie wykopow nalezy
do wysokos$ci 30cm ponad wierzch rury wykonaé recznie a pozostata czgs¢ mechanicznie z
zaggszczeniem warstw ubijakami mechanicznymi. W przypadku przekroczenia projektowanej
glebokosci wykopu nalezy wykona¢ podsypke z ubitego piasku drobno Iub $rednio
ziarnistego bez grud i kamieni. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby pierwsza warstwa nie zawierata
kamieni.

Zasyp kanatu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

1. Wykona¢ warstwe ochronng rury z wylaczeniem odcinkdw potaczen rur.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci ze wzgledu na krucho$¢ materialu rur. Warstwe ta wykonaé z piasku bez grud i
kamieni, starannie ubijajac z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu nalezy dokonywac
warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury. Stopien (wskaznik) zaggszczenia winien wynosié
0,97.

2. Po wykonaniu proby szczelno$ci przytacza wodociaggowego nalezy wykonaé
warstwe ochronng w miejscach potaczen rurociggu.

Zasyp i ubijanie gruntu warstwami 5-10 cm z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania powtarzamy do osiggnig¢cia 30 cm poziomu ponad wierzch rury.

3. Zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym,
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem wibratorami i rozbidrka odeskowan $cian
wykopu. Ustalony stopien zaggszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa- W
przypadku wykonania przej$cia wodociggu w pasie drogowym metodg rozkopu.

W czasie realizacji zadania obowigzujg przepisy BHP. Po zakonczeniu prac
budowlanych nawierzchnie¢ uporzadkowac .

Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy dokladnie zlokalizowa¢ wystepujace
krzyzowania 1 zblizenia z uzbrojeniem istniejagcym, a nastgpnie wykona¢ odkrywki i
odpowiednio zabezpieczy¢ dwupotowkowymi przepustami dn 160 PVC, L=2,00 m.

7. Zalecenia dla wykonawcy

Catos$¢ robot montazowych i proby nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi podiaczenia do sieci wodociggowej i Polskimi Normami.

W czasie robot montazowych nalezy przestrzega¢ wtasciwych przepisow
branzowych i zasad BHP.

1. PN-B-01700:1999-Wodociagi i kanalizacja . Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
2. PN-91/B-10725-Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-63/M-74084-Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw i hydrantow.
Opracowata: mgr inz. Danuta Piszczatowska



